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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYLACZE WODOCIAGOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
budowa przytacza wodociggowego w ramach inwestycji:

»~Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57” w Krakowie
nr dziatek ewidencyjnych: cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 0053

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robot
zwigzanych z realizacjq przedsiewzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
przewidzianych w projekcie wykonawczym.

1.3.Zakres robét objetych ST i STT
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru :

-wymiany przytacza wodociggowego z rur PE cisnieniowych $rednicy dn 50 PN-10
-przebudowe przytacza wodociggowego kolidujacego z projektowanym amfiteatrem z rur PE ci$nieniowych Srednicy dn 50 PN-10

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Podstawowe okres$lenia dotyczace przytaczy wodociggowych sg zgodne z normami branzowymi

1.4.1. Budowla ziemna wykonana w gruncie, spetniajaca warunki stateczno$ci i odwodnienia
1.4.2. Glebokos¢ wykopu-roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu-wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem gestosci objetosciowej
szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej gesto$ci objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej w normalnej probie Proctora
1.4.4. Wodociag -zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrywania ludno$ci i
przemystu w wode.
1.4.5. Przylacze wodociggowe  zewnetrzny-uktad przewoddw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujgcych w  wode ludnos¢ lub  zaktady produkcyjne.
1.4.6. Przewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do  dostarczania wody odbiorcom.
1.4.7. Uzbrojenie przewodu-urzadzenia zainstalowane na przewodzie, stuzce do celéw regulacyjnych i zabezpieczajacych oraz
zapewniajacych prawidtowe dziatanie i eksploatacje.
1.4.8. Podsypka-warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu ziemnym, miedzy dnem wykopu a przewodem wodociggowym
1.4.9. Podioze-grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie podsypke
1.4.10. Zasypka wstepna / obsypka- warstwa wypetniajaca materiatu - gruntowego nad wierzchem rury wodociggowe;.
1.4.11. Zasypka gtéwna-warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego pomigdzy powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig wykopu
1.4.12. Przytacze wodociggowe-przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode z przewodu rozdzielczego do zaworu gtéwnego za
wodomierzem ftacznie z nim/.
1.4.13. Rysunki-cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje  lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Wspolny Stownik Zaméwien ; CPV

45232460-4 - Prace sanitarne

45232150-8 - Roboty w zakresie budowy rurociagow do przesytu wody

1.5. OgéIne wymagania dotyczace rohot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i ciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za
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jako$¢ zastosowanych materiatéw. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich  wykonania oraz zgodno$¢ realizacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i zaleceniami nadzorujacego Inzyniera.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
W przypadku rozbiezno$ci opisu i skali wymiarow wazniejszy jest odczyt opisu rysunkow.

1.5.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.

Program zapewnienia jako$ci musi byC zatwierdzony przez zarzadzajacego realizacjg umowy i bedzie zawierat:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy, sposéb prowadzenia
robot, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem, BHP

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- sposdb i procedure kontroli i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robot
- spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasno$ci w czasie transportu i przechowywania na
budowie.

1.5.2. Podstawowe Obowiazki Wykonawcy
Do obowigzku Wykonawcy nalezy:

Wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiatdw odpowiedniej jakosci . Ustalenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
(wielkosci i czestotliwosci ) aby mogta by¢ zapewniona rytmicznos¢ wykonawstwa robot.

Poprowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatdw, komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone
protokétem podpisanym  przez Wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz  wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoAczenia rob6t zatrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej oraz — utrzymywat sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem bedacym rezultatem prowadzonych robot albo
spowodowanym przez wiasny personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni€ i utrzyma¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable telefoniczne i kable energetyczne.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz zainteresowanych
uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowa¢ dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.

Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie prowadzonych prac budowlano - montazowych.

Przed przystapieniem do wykonania robo6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz powiadomic
wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkdw wykonawcy.
Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét kompletne instrukcje w zakresie konserwacji i eksploataciji urzadzen.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym przez wykonawce miejscu.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéow
Stosowa¢ mozna tylko materiaty posiadajace certyfikat na znak; lub $wiadectwo zgodno$ci producenta z Polskg Normg lub odpowiednig
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aprobatg techniczna. llosci materiatéw ujeto w Przedmiarze robot ;

Materiaty uzyte do budowy wodociggu powinny spetnia¢ warunki okre$lone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym lub innym umownym warunkom. Przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przediozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Stosowanie materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga  akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢
odpowiada wykonawca.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wkasnosci, oraz do przeprowadzenia inspekcji w wytwérniach materiatow i urzadzen.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w SST.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w SST nie zostang one przyjete do wbudowania i musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed

uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢é dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie
wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjq
umowy na 3 tygodnie  przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poZzniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Sktadowanie materiatow

Rury PE powinny by¢ sktadowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni
otwartej pod wiata, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona, wolna
od kamieni, zagtebien, btota, z moZliwoScig odprowadzenia wody opadowej. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadkach
drewnianych. Wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekraczaé 2m. Zachowaé szczegoing ostrozno$¢ przy obnizonych temperaturach
zewnetrznych z uwagi na wzrost podatno$ci na uszkodzenia mechaniczne.

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunku w sposéb zapewniajacy stateczno$é oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegdblnych  stoséw lub pojedynczych rur.

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Podtoze, na ktérym sktaduje sie materiaty i urzadzenia powinno by¢ réwne i nie powodowa¢ uszkodzenia i utraty materiatéw wraz z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajacych dostep do poszczegéinych
ich asortymentow

2.3. Odbior materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze  $wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Wszystkie stosowane
materiaty musza posiadaé polskie atesty i odpowiada¢ polskim normom. Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi technicznymi wytwdrcy (prowadzenie ogledzin stanu materiatow: pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy poddaé badaniom okreslonym przez
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zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.4. Podstawowe materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociggowej wedtug zasad niniejszej SST sa;

- pale szalunkowe stalowe

- deski iglaste obrzynane klasy Il

- rury cisnieniowe PE 100 SDR 17 $rednicy dn 50mm PN10 tgczone przez zgrzewanie
elektrooporowe

- piasek na podsypke i obsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm
PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112

- tasma PCV koloru niebieskiego z wktadkg metalowa,

3.0. SPRZET
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta  wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Sprzet bedacy wasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z  wymaganiami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego  uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjq
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami
producenta.
Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed
mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

3. 2.Sprzet do wykonania robét ziemnych i montazowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania wodociggu powinien wykaza¢ sie  mozliwoScig korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m3

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- spycharka gasienicowa o mocy silnika 75 kW

- samochdd skrzyniowy do 5 t

- zageszczarka wibracyjna 50 m3 / h

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- ubijak spalinowy 200 kg

- sprezarka powietrzna przewozna - spalinowa 4-5 m3/min.

- zuraw samochodowy do 4 t

- walec statyczny samojezdny 8 t

- zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE

4.0.TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robét. Wybér $rodkédw transportowych oraz metod
transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robot
drogowych, jak i poza nim. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg  umowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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4.2. Rury przewodowe wodociggowe

Rury wodociggowe moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie
podczas transportu. Rury PE powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Niedopuszczalne jest wleczenie;
pojedynczych rur, wigzek lub ksztattek po podtozu.

4.3. Ksztattki
Ksztattki i armatura zeliwna moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami.

4.4. Kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym
zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki ; zasady wykonania robét

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ rob6t, prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jako$¢ stosowanych materiatéw, oraz
za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami SST.

Przedmiotem tego rozdziatu sg ogolne warunki techniczne wykonania i  odbioru robdt dotyczace, prac przygotowawczych, rob6t
rozbidrkowych, robét ziemnych, robét instalacyjno-montazowych w zakresie sieci.

Wykonawca winien zapoznaé¢ sie z trescig uzgodnien, spetni¢ ustalenia i warunki uzgodnien oraz zapewni¢ obstuge geodezyjng i
wykonanie operatu powykonawczego. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika  budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezaco
przedstawione do wiadomosci i akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

5.2. Rohoty przygotowawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i Sci$le przestrzeganie harmonogramu rob6t, oraz za jakos$é

zastosowanych materiatéw i wykonywania rob6t , za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej i
programu  zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania ztozonej przez geodete bedzie  zabezpieczona przez wykonawce , za$ w przypadku
uszkodzenia lub usuniecia punktdéw przez personel wykonawcy, zostang one ztozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadku gdy
roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.

Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punkéw.

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja robét, komisyjnym przejeciem
terenu  budowy, ustalenie miejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwolen na rozpoczecie robot. Projektowane osie przewodow
nalezy oznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

05 przewodu oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikoéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas rwania robét.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkdw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc
dodatkowo oznaczy¢ $wiattami. W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejscia nad  wykopem (kfadki) dla ruchu
pieszego wraz z oznakowaniem. Ponadto w ramach rob6t przygotowawczych nalezy wykonaé probne przekopy inwentarzowe dla
doktadnej lokalizaciji istniejacego uzbrojenia  podziemnego.

5.3. Roboty ziemne
1.Wykop najlepiej rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie.

2. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Sposéb wykopu wykonywanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5em.  Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod
wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

3. Profilowanie dna pod rurocigg winno by¢ wykonane recznie w warunkach suchych.

4. Przy wykonaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacej  budowli na gtebokosci réwnej lub wigkszej niz gtebokos¢
posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

5.Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych dla budowy wodociagu w przyjetym rozwiazaniu wynosi 0,9m; dla rur PE 50 mm
6.Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody
gruntowe , teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szeroko$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H;
dopuszczalne gtebokosci wykopow w gruntach okreslanych wg PN74/B-02480 wynosza; w gruntach spoistych -1,5m, w pozostatych -
1,0m.

7.Zgodnie z normami europejskimi mozna stosowaé wykop bez umocnienia do gtebokosci 1,25m w gruntach sypkich niespoistych jesli
spadek terenu nie jest wiekszy jak 1:10. W gruntach zwartych przy podtozu spoistym lub kamienistym do 1,75 m i tylko w wypadku jesli
gérna czes¢ wykopu (gt. ponad 1,25 m) bedzie czeSciowo odeskowana 450 lub umocniona.

8.Wykopy reczne (z szalowaniem azurowym $cian wypraskami stalowymi ) - zgodnie z warunkami przyjetymi w obmiarze robot oraz w
poblizu  miejsc kolizji z uzbrojeniem podziemnym, natomiast wykopy mechaniczne na odktad z azurowym i petnym umocnieniem
pionowych écian wykopdw dla rur PE raz wykopy mechaniczne z rozplantowaniem nadmiaru ziemi

9.Niezbedne sg zejscia do wykopdw w postaci drabin; drabiny powinny mie¢ szczeble co 30- 40 cm i by¢ umocowane tak , aby nie
grozito niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

10.Teren ( pasy drogowe) po wykonaniu robét (zasypce) nalezy niezwtocznie doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

11Wykonawstwo robét ziemnych nalezy prowadzi¢ w sposéb gwarantujacy jak najmniejszg ucigZliwo$¢; nalezy dazy¢ do szybkiego
zasypania otwartych wykopdw (po odbiorze préby cisnieniowej wykonanego odcinka) czyli praktycznie prowadzi¢ front robét na krétkich
odcinka robdt.

12.Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normami BN-83/8836-02,PN68/B050, BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody podziemne
na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

13.W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopdw, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrywania wykopow
pomostami z bali dla przej$cia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien byé  zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m a na noc
o$wietlony $wiattami drogowymi.

14.Rdznice rzednych dna wykopu, powodujace odchylenie spadku przewidzianego w Dokumentaciji Projektowej, nie powinny przekraczaé
w zadnym jego punkcie 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
15.0dspojenie gruntu w wykopie wasko przestrzennym nalezy wykonaé recznie z zastosowaniem urzadzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku
powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi wykopu.

16.Nadmiar urobku nalezy wywie$¢.

17.Glebokos¢ wykopu dla wodociggu zgodnie z dokumentacja projektowo - kosztorysowa.

18.Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji podziemnych przed uszkodzeniem.

19.Z uwagi na braku migjsca grunt nalezy tadowac na srodki transportu kotowego i wywie$¢ w miejsce wskazane przez Inspektora w celu
chwilowego sktadowania przed pdzniejszg zasypka. Nadmiar ziemi  pochodzacej z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez
Inspektora.

20.W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopem ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
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wykopu i oraz rzedng dna. tawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na wys. ok1m nad powierzchnig terenu . Potozenie
celownikow nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robdt montazowych.
21.Wykopy winny by¢ wykonywane w takim okresie i w taki sposéb, aby mozna natychmiast przystapi¢ do rob6t montazowych a nastepnie
zasypania wykopu.
22.Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ sktadowane w sposdb uniemozliwiajacy zmieszanie sie z gruntami przeznaczonymi do
zasypania wykopow.
5.4. Odbudowa $cian i rozbiorka
Wykonawca przedstawi do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia $cian pionowych
wykopéw na czas budowy wodociagu zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robét.
5.5. Przygotowanie podioza
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o

gtebokosci 0,2-0,3m i  studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w  sposéb zabezpieczajacy dostanie sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowania gromadzacej sie w nich wody.
Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturaine podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,15 m. Odchylenie grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ 3cm. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu. Materiat
do podsypki powinien spetniaC nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowa¢ czastki o wymiarach wiekszych niz 20mm;

- nie moze by¢ zmrozony;

- nie moze zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego tamanego

materiatu.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, aby rurociggi mogty by¢ ukladane bezposrednio na nim. Wysoko$¢ podsypki piaskiem po
zageszczeniu wynosi 0,15 m Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka z piasku. W sytuaciji,
kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Badania podtoza wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1610
5.6. Zasypka i zaggszczenie gruntu
Po wykonaniu rob6t montazowych sieci wodociagowej z przytaczami z rur PE oraz wykonaniu prob szczelno$ci nalezy przystapi¢ do
zasypywania wykopu gruntem rodzimym. Zasypke gruntem rodzimym mozna wykonaé po wykonaniu obsypki rur piaskiem.
Wypetnienie wykopu wykonywa¢ w dwdch etapach:

| etap: wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw. obsypka rurociggdw

Il etap: wypetnienie wykopu nad strefa ochronna rur, czyli tzw. zasypka rurociggéw.
Obsypke wykonywaé z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub zwiru/, ktérego wielkos¢ ziaren, w bezposrednie bliskosci rury,
nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm /nawet dla duzych rur/, Materiat
obsypki nie moze by¢ zmrozony ani tez zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.
W celu zapewnienia catkowitej stabilnoSci rurociagu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypemiat przestrzen
nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg mozna uzywac¢ ubijakéw drewnianych, Obsypke wykonywac warstwami, rownolegle po obu
stronach rur, kazdg warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury. Jednocze$nie z wykonywaniem
poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwa¢ ewentualne odeskowanie wykopu, zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie
wykopu. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu, tj. warstwy o grubo$ci  po
zageszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochodéw wywrotek. Podczas
wykonywania zageszczenia przestrzegac nastepujacych zasad:
Przy recznym zageszczaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymalna  grubo$¢ warstw obsypki nie powinna by¢ wigksza niz 10-15
cm za$ przy zageszczaniu mechanicznym grubos¢ tej warstwy jest uzalezniona od rodzaju urzadzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu
zageszczonego.
Zaleca si¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze pracowac po obu stronach przewodu.
Nalezy pamigta¢ o doktadnym zageszczeniu podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu . Podbijanie nalezy wykonywa¢ przy uzyciu
ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Pierwsze
warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczane bardzo ostroznie, by uniknaC uniesienia sie rury. Po wykonaniu obsypki do wysokosci
rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane
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w kierunku od $cian wykopu do rurociggu. Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem
zostata wykonana warstwa ochronna grubosci 0,30 m. Do zasypki nalezy  dowies¢ grunt uprzednio wywieziony przy wykonywaniu
wykopow.

Zasypywanie wykopu po montazu rur, mechanicznie warstwami grubosci 30 cm przy pomocy urzadzen zageszczajacych )

Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach rur.

Aby unikngé¢ osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) nalezy uzyska¢ wskaznik warto$ci Proctora zageszczenia gruntu - 0,97 w
pasach drogowych a w pozostatych miejscach: 0,90 - 0,95 . Przed zasypaniem dno wykopdw nalezy oczysci¢ z odpadkéw i osuszyc¢.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Grubo$¢ warstwy ochronnej( recznie wykonanej obsypki rur piaskiem ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu lub zlgcza zgodnie z
PN-68/B-06050.

Po recznym zasypaniu - obsypaniu rur piaskiem pozostate zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami
grubosci 30cm.

5.7. Roboty montazowe
5.7.1. Wymagania ogélne
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Dla zapewnienia
wiasciwego utozenia przewodow zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowe trwale oznakowane na tawach celowniczych nalezy
przeciggna¢ drut lub sznurek, na ktdrym zawieszony jest ciezarek pionu pomigdzy dwoma  tawami celowniczymi. Spadek przewoddw
nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu  do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktdre maja stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic, czy
nie majg, one widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu i sktadowania.
Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlng uwage na  kielichy i bose korice rur. Rury uszkodzone nalezy usungg¢ i
zmagazynowa¢ poza strefa montazowq. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie. Niedopuszczalne jest rzucanie rur do
wykopu. Rury o niewielkiej masie nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo, recznie lub za pomocg dragéw.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swojej osi.
Dla wykonania ztaczy przewoddw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do
Srednicy i rodzaju zlgczy. Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie moze
przekraczac - 2 cm
Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji  Projektowej nie moga przekraczaé¢ -2cm.
5.7.2. Montaz przewodow wodociggowych.
Uktadanie rur PE cisnieniowych moze sie¢ odbywa¢ na przygotowanym  podiozu, ktére profiluje sie w miare uktadania rurociggu w
kierunku  postepu montazu przewodu. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu stronach
potaczenia, do czasu
przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Rury PE taczy¢ metodq zgrzewania elektrooporowa.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegto$ci skrajni sieci wodociggowej od elementdw uzbrojenia podziemnego:

- 0§ kabla energetycznego - 0,50 m

- od skrajnia rury kanalizacyjnej - 1,0 m

- od linii ogrodzer - 1,0 m
- od krawedzi fundamentu stupa energetycznego - 0,70 m
- od drzew nie objetych Scistg ochrong -1,5 m

5.7.3. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Proba szczelno$ci powinna byé przeprowadzona zgodnie z wymaganymi normy PN-81/B-10725. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez
wzgledu na $rednice powinna by¢ taka, aby dla przewodéw z rur PE przy prébie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie
spadio w ciggu 30 min ponizej wartoSci ciSnienia prébnego. Przed hydrauliczng  probg szczelno$ci przewdd nalezy od zewnatrz
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oczyscic, w czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ziaczy ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewodu oraz wszystkie
odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej dtugosci powinien by¢
zabezpieczony przed przesunigciem w  planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
przeprowadzeniem proby szczelno$ci hydranty i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie
otwarte za§ dtawiki dociagniete w sposéb zapewniajacy ich catkowitg szczelno$¢. Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysoko$ci
potowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana
maksymalnie ziemig, piaskiem, a ponadto w szczegéinych przypadkach zakotwiona, ztacza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie probne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym odcinku przewodu cisnienia
roboczego:

-dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1Mpa 0 50%, pp = 1,5pr lecz nie mniejsze niz 1Mpa,
Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywa¢ manometr przy pompie hydrauliczne;.

Ciénienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyja¢é réwne maksymalnemu wystepujacemu w badanym
przewodzie ci$nieniu roboczym. Po zakoriczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelno$ci nalezy dokona¢ jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predko$¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztwordw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu.

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne
ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badar bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaze, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby gospodarcze.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci .

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjag umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg  wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan. Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jako$¢ robdt.

6.1. Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu i wykorficzenia odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy
doktadnos$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych ST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, BN-77/8931-12,
BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonana obstuga geodezyjna

- sprawdzenie stanu technicznego elementéw szalunkowych przewidzianych

do zastosowania.

- zgodnosci osi i gtebokosci za pomocg, niwelatora

- wykonanie podioza w zakresie szeroko$ci, grubosci, zageszczenia i spadku

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- stan umocnienia wykopdw pod katem bezpieczenistwa pracy robotnikéw

zatrudnionych  przy montazu,

- wykonanie niezbgdnych zej$¢ do wykopdw oraz stan wykonanych szalunkéw

- wykonanie zasypki poprzez badanie wskaznikéw poszczegoinych warstw zasypu

- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem woda
Po wykonaniu zasypki kontrola rob6t polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunieto umocnienie $cian oraz czy grunt uzywany do
zasypki nie posiada kamieni. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopow powinien by¢ zgodny z pkt.5.6.

6.2. Roboty montazowe sieci wodociagowej
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno- montazowych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2

11



AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — SST.04. INSTALACJE WOD-KAN

- utozenia przewoddw wodociggowych

- utozenia przewoddw na podtozu,

- odchylenia osi przewoddw

- odchylenia spadku od profili podtuznych

- zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,

- kontrola potaczen przewodow

- szczelno$ci przewodow wodociggowych

- sprawdzenie kazdej partii materiatéw dostarczonych do robét w zakresie

atestu.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiatéw, ze
zastosowane materiaty spetniajqg wymagane normami warunki techniczne.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ - 3cm
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza i szeroko$ci wykopu o $cianach pionowych nie powinno przekracza¢- 5 cm
- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ - 2 cm,
- odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno  przekracza¢ - 1 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie obiektow nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m.
- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé -5cm
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ -3 cm
- wskaznik zageszczenia zasypki wykop6w okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okresleniu faktycznego zakresu rob6t oraz podanie rzeczywistych iloSci uzytych materiatow.

Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane  ktérych konieczno$¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy wykonawca, a zarzadzajacym realizacjg umowy.
Obmiar robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedzi¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane  do ksiegi obmiaru i zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Diugo$ci i odlegtosci pomiedzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako
dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionych przez wykonawce i zarzadzajacym realizacjg umowy.
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowy odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy
w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie¢  bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
Jednostkg obmiarowa jest metr (m) dla przewodu wodociggowego dla  kazdego typu, $rednicy i uwzglednienia nizej wymienione
elementy sktadowe obmierzone wedtug innych jednostek:

* roboty ziemne - wykopy inwentarzowe w m3
* roboty ziemne - wykopy i zasypanie w m3
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* roboty ziemne - umacnianie pionowych $cian wykopu w m2

* roboty ziemne - podsypka pod wodociag i kanaty w m3

* roboty ziemne - obsypka rur wodociggowych

* roboty montazowe- rury PE ci$nieniowe PN -10 w metrach

* roboty montazowe - badania szczelno$ci przewodow w ilosciach prob,

* roboty montazowe - dezynfekcja w metrach przewodu poddanego

dezynfekgji.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca, w sposéb okre$lony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar robét wykonawca uzgadnia z
zarzadzajacym realizacjg umowy w trybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowa, w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci  w
ilo$ciach robot.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej podlegajq odbiorom cze$ciowym oraz odbiorowi koricowemu - ostatecznemu.

Odbior robot dokonuje zespot powotany przez Inwestora z udziatem zarzadzajacego realizacjg umowy. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z  dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
toleranciji daty wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

8.1. Odbiér czesciowy - robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz
ustaleniami. Odbiory cze$ciowe odnoszg sie do poszczegolnych etapow robot przed zakoriczeniem budowy kolejnych odcinkéw
przewodow.
przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.
b) Dziennik budowy
¢) Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie
wykonywania  robét.
d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
e) Protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz (roboty przygotowawcze
i ziemne itd.).
f) Wykonanie wodociagu z rur PE
g) Protokét badania szczelno$ci rurociggu
h) Zasypane i zageszczone wykopy.
Diugo$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru czesciowego powinna wynosi¢ do okoto 300 m i nie powinna by¢
mniejsza niz 50 m.
Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelno$ci, gtebokosci  utozenia  przewoddw, zachowania kierunku spadku. Odbiory czeSciowe przeprowadza sie¢ w trybie
przewidzianym dla  odbiorcow koricowych jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru
sporzadza sie protokot z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek, oddaniem  terminu ich usunigcia oraz z warunkami statecznego
przyjecia odebranych robdt.
8.1.1. Proba szczelno$ci przewodow wodociggowych -sieci.
W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Proby szczelnosci
nalezy wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na Zadanie inwestora lub  uzytkownika nalezy réwniez
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.
Zaleca sie przeprowadzac probe ci$nieniowa, hydrauliczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami
szczelnoci sg podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci.
- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami
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-wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne;
-odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilny i
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami;
-profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
a urzadzenia -- odpowietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka; nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane pofaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci
przestrzegac nastepujacych warunkéw:
-przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C
-napetnianie przewodu powinno odbywa¢ si¢ powoli od nizszego punktu;
-temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cinienia nie powinna
przekraczac¢ 20°C
-po catkowitym napetnieniu wodg, i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania;
-po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy
przez okres 30 minut sprawdzac jego staty poziom na manometrze o
odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnosci + odczytu 0,01 MPa;
-caly przewod moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po  uzyskaniu
pozytywnych wynikéw prob szczelnosci poszczegoinych jego odcinkéw oraz
po jego zasypaniu z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkéw.
Ciénienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa.
Po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszac ci$nienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z
wody.
Wyniki prob szczelnosci odcinka jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

8.2. Odbior koricowy
Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy — dokonaé odbioru koficowego. Odbioru robét dokonuje zespét powotany przez

Inwestora z udziatem zarzadzajacego realizacjg umowy po catkowitym zakonczeniu prac. Przyjecie robot moze nastapié¢ tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw jak réwniez wykonanie prac zgodnie z dokumentacjq  projektowsq i
obowigzujacymi normami i przepisami.
Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Do odbioru koricowego robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace Dokumenty:

a)dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym.

b)protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

c)protokoty przeprowadzanego badania szczelnoSci catych przewodow.

d)protokoty przeprowadzanych ptukan i dezynfekcji przewodu tacznie z

wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

e)$wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatow,

finwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektdéw z aktualizacjg mapy

zasadniczej wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna.

g) sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacjg, wprowadzonymi

zmianami  do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
oraz date rozpoczecia i zakonczenia robot.

h) atesty jakosciowe budowanych materiatow.
W przypadku gdy, wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie zrzadzone przez Komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
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-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi  zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

-protokoty odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych

usuniecia usterek, aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono

wszystkie zmiany i uzupetnienia,

-protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz

wyniki badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptynacej w

odbieranym przewodzie.

-protokoty badan szczelno$ci catego przewodu wodociggowego
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Odbior winien by¢ zakoriczony protokotem potwierdzajacym prawidtowos¢ wykonanych prac. Jezeli w trakcie odbioru jakie§ wymagania
nie zostaly spetnione lub ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usuniecia.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego kofncowego ulicznej sieci wodociggowe;.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozyé
o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz
z terenem przylegtym.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnosci nalezy przyjmowac¢ na podstawie zasad okreslonych w Umowie - wedtug cen jednostkowych okreslonych dla poszczegélnych
rodzajow robét.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ Zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem wydatkéw omdwionych w
warunkach kontraktu.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
9.1. Cena wykonania obejmuije:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociggu

- wykonanie wykopdw wraz z wzmocnieniami przez rozparciem $cian  wykopu.

- utoZenie rur na przygotowanym podtozu

- wigczenie do istniejacych sieci wodociggowych

- przeprowadzenie préby szczelno$ci i dezynfekcji wodociggu

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z SST

- oznakowanie uzbrojenia i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow wodociggowych z uzbrojeniem

- doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego.

10.0. PRZPISY ZWIAZANE
10.1. INNE DOKUMENTY | KATALOGI
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw sztucznych
- Katalog producenta rur dotyczacy technologii uktadania i montazu rur PE w zakresie:
1. Transport, sktadowanie, przenoszenie i obstuga
2. Roboty ziemne - uktadanie i montaZ rurociggéw
3. Odbidr, préba szczelnosci
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Warszawa 1994 rok
PN-84/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-060050:1999 Roboty ziemne . Wymagania ogéine.
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PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznikdw zageszczenia gruntu
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  odbiorze
PN-77/H-04419 Proby szczelnosci
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.
BN-66/6774-01 Zwir i pospétka
PN-70/N-01270.07/08/09/12 Wytyczne znakowania rurociggéw - opaski,
tabliczki znaki ostrzegawcze, napisy
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