PEYTY POLIWEGLANOWE

padsypka cementowo—piaskowa T:4 gr.3cm
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ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.

ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa

telffax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,

wWww.gri

ma.com.pl

nwestor: Mtodziezowy Dom Kultury

~ores. Ul Beskidzka 30, 30-619 Krakow
prosext: - Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury,
ul. Na Wrzosach 57.
sores:  Na ¢z, dz. 695, dz. 715/2 obreb 53, jednostka 126104_9
TYTUE SCENA:PRZEKROJE A-Ai B-B
PROJEKTANT: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR. UPR: PODPIS:
ARCHITEKTURA
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Andrzej Matek St-502/84
inz. arch. kraj. Mariusz Naumienko
SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Adam Suflinski Wa-334/92
NR PROJEKTU: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU: [ REWIZJA:
PB 131/16] 11/2016 | 1:50 |R.1.4 0
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SAW CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W
WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYS tUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY




