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0§ symetrii

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
architektonicznym i z projektami branzowymi.

2. Wszystkie fqczniki stalowe rozniez Sruby i gwozdzie muszq
zosta¢ ocynkowane ogniowo.

3. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej uzgodni€¢ z Inwestorem na
etapie wykonania elementdw konstrukcyjnych w
porozumieniu z projektantem konstrukcji.

4, Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powfoke
malarskg w kolorze w/g opracowania architektonicznego.

5. Dtugosci srub i fgcznikowych z koficami ukrytymi w
gniazdach nalezy dopasowaé do grubosci odpowiednich
przekrojow drewnianych. Podktadki okrqgfe pod Sruby i
nakretki o $érednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min
0,3d (d=érednica $ruby).

6. Prety stezefi 1qczyé na srube rzymskq (PN-57/M—82269)

7. Ramy nosne pofgczyé z fundamentami za pomocq
wklejonego w fundament potqczenia przegubowego.

8. Barierki wg projektu architektonicznego.

9. Grunt nienosny wymieni¢ lub wzmocni¢ w/g czesci opisowe;].

10. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
srodkiem przed dziataniem grzybéw i larw owaddw
zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed
niekorzystnym dziafaniem warunkdw atmosferycznych.
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