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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
architektonicznym i z projektami branzowymi.

2. Wszystkie fqczniki stalowe réwniez $ruby i gwoZdzie muszg
zosta¢ ocynkowane ogniowo.

3. Wszystkie widoczne elementy zelbetowe wykonaé jako
beton architektoniczny.

4. Dno wykopu nalezy odebra¢ przez uprawnionego
geologa i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5. Grunt nienosny lub sfabonosny wymieni¢ lub wzmocnic

w/q czesci opisowe].

6. Zestawienie materiafowe detali potgczef
na rysunku nr 2.16

7. W zestawieniu materiafowym nie uwzgledniono $rub,
wkretdw, lin i pozostatych fgcznikdw.

8. Blachy potqgczenia ram z fundamentem fazowaé i spawaé
na pefen przetop.

9. Spoiny niepodane przyjmowa¢ konstrukcyjnie.

10. Wszelkie nieScistosci wyjasni¢ z autorem opracowania.
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UWAGI: 1.	Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem   Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem      architektonicznym i z projektami branżowymi. 2.	Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą  Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą    zostać ocynkowane ogniowo. 3.	Wszystkie widoczne elementy żelbetowe wykonać jako  Wszystkie widoczne elementy żelbetowe wykonać jako  beton architektoniczny. 4.	Dno wykopu należy odebrać przez uprawnionego  Dno wykopu należy odebrać przez uprawnionego  geologa i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 5.	Grunt nienośny lub słabonośny wymienić lub wzmocnić Grunt nienośny lub słabonośny wymienić lub wzmocnić w/g części opisowej. 6.	Zestawienie materiałowe detali połączeń  Zestawienie materiałowe detali połączeń    na rysunku nr 2.16 7.	W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub,  W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub,    wkrętów, lin i pozostałych łączników. 8.	Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać  Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać   		na pełen przetop. na pełen przetop. 9.	Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie. Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie. 10.	Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania. 
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