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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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UWAGI: 1.	Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem   Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem      architektonicznym i z projektami branżowymi. 2.	Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą  Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą    zostać ocynkowane ogniowo. 3.	Wszystkie widoczne elementy żelbetowe wykonać jako  Wszystkie widoczne elementy żelbetowe wykonać jako  beton architektoniczny. 4.	Dno wykopu należy odebrać przez uprawnionego  Dno wykopu należy odebrać przez uprawnionego  geologa i potwierdzić wpisem do dziennika budowy. 5.	Grunt nienośny lub słabonośny wymienić lub wzmocnić Grunt nienośny lub słabonośny wymienić lub wzmocnić w/g części opisowej. 6.	Zestawienie materiałowe detali połączeń  Zestawienie materiałowe detali połączeń    na rysunku nr 2.16 7.	W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub,  W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub,    wkrętów, lin i pozostałych łączników. 8.	Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać  Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać   		na pełen przetop. na pełen przetop. 9.	Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie. Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie. 10.	Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania. 

AutoCAD SHX Text
sztuk

AutoCAD SHX Text
numer

AutoCAD SHX Text
kształt

AutoCAD SHX Text
długość

AutoCAD SHX Text
średnica

AutoCAD SHX Text
klasa

AutoCAD SHX Text
całk.

AutoCAD SHX Text
masa

AutoCAD SHX Text
masa

AutoCAD SHX Text
jedn.

AutoCAD SHX Text
UWAGI

AutoCAD SHX Text
ELEMENTÓW

AutoCAD SHX Text
SYMBOL

AutoCAD SHX Text
NAZWA ELEMENTU

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
RB500W

AutoCAD SHX Text
76

AutoCAD SHX Text
0.395

AutoCAD SHX Text
5.4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
RB500W

AutoCAD SHX Text
94

AutoCAD SHX Text
0.395

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
wymiary po wewnętrznej

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
RB500W

AutoCAD SHX Text
90

AutoCAD SHX Text
0.395

AutoCAD SHX Text
6.4

AutoCAD SHX Text
wymiary po wewnętrznej

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
RB500W

AutoCAD SHX Text
514

AutoCAD SHX Text
0.395

AutoCAD SHX Text
73

AutoCAD SHX Text
514

AutoCAD SHX Text
PODSUMOWANIE

AutoCAD SHX Text
STAL/ŚREDNICA

AutoCAD SHX Text
masa [kg]

AutoCAD SHX Text
długość [mb]

AutoCAD SHX Text
%%c8

AutoCAD SHX Text
89.6

AutoCAD SHX Text
227.1

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
f

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
e

AutoCAD SHX Text
a)

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
b)

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
c)

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
c

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
a

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
b

AutoCAD SHX Text
wymiary strzemion po "wewnętrznej"

AutoCAD SHX Text
ZASADY INTERPRETACJI DŁUGOŚCI POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH

AutoCAD SHX Text
STOSOWAĆ NORMOWE PROMIENIE GIĘCIA PRĘTÓW

AutoCAD SHX Text
razem

AutoCAD SHX Text
89.6

AutoCAD SHX Text
227.1


	Sheets and Views
	2.4


