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BETON C30/37

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé 1qcznie z projektem
architektonicznym i z projektami branzowymi.

2. Wszystkie fqczniki stalowe réwniez Sruby i gwozdzie muszq
zostaé ocynkowane ogniowo.

3. Wszystkie widoczne elementy zelbetowe wykona€ jako
beton architektoniczny.

4. Dno wykopu nalezy odebra¢ przez uprawnionego
geologa i potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

5. Grunt nieno$ny lub stabonosny wymieni¢ lub wzmocnié

w/g czesci opisowej.

6. Zestawienie materiafowe detali potgczef
na rysunku nr 2.16

7. W zestawieniu materiafowym nie uwzgledniono §rub,
wkretéw, lin i pozostatych fgcznikéw.

8. Blachy pofgczenia ram z fundamentem fazowaé i spawaé
na petfen przetop.

9. Spoiny niepodane przyjmowaé konstrukcyjnie.

10. Wszelkie niescisfosci wyjasni¢ z autorem opracowania.

DREWNO KLEJONE (StUPKI S1) GL36h
POZOSTALE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO:  GL32h
BETON: (C30/37),W8
BETON PODKLADOWY: (c8,/10)
STAL PROFILOWA: $235
STAL ZBROJENIOWA: AN
STAL ELEMENTOW tACZACYCH (BLACH,MAREK):  $235
STAL STEZEN: Al
STEZENIA GLOWNE: 910,016
STEZENIA DODATKOWE: 98
Liny: #8

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

INWESTOR:

Mtodziezowy Dom Kultury
ADRES ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakéw
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UWAGA:
pfyte posadowi¢ na warstwie gruntu przepuszczalnego o migzszosci nie
mniejszej niz 60 cm (np. tfuczen 0-63)
1 _WYKA% STALI ZBROJENIOWEY
numer ksztatt sztuk [srednica| Kaso | dfugose| & | Tk UWAGI
14 < B 18 8 |RBS0OW| 76 0.39! 54
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PODSUMOWANIE
STAL/SREDNICA masa [kg] dtugosé [mb]
08 89.6 2271
razem 89.6 2271
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wymiary strzemion po “wewnetrzne]®

PROJEKT:

Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury,
ul. Na Wrzosach 57.

AORES Na Wrzosach 57, Na cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 53, jednostka 126104_9
s FUNDAMENT POD SMIETNIK

STOSOWAC NORMOWE PROMIENIE GIECIA PRETOW

PROJEKTANT: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR. UPR: PODPIS:
mgr inz. Tomasz Zielinski LUB/0196/
PWOK/13
SPRAWDZAJACY: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR. UPR: PODPIS:;
mgr inz. Piotr Kudlak MAZ/0041/
POOK/07
NR PROJEKTU: DATA: SKALA: NR RYSUNKU: REWIZJA:
PwW 131/16| 12/2016 |[1:25 |R24 | 0
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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