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1. INFORMACJE OGOLONE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany amfiteatru z widownig i $mietnikiem na terenie Mtodziezowego
Domu Kultury przy ulicy NA Wrzosach 57 w Krakowie. Teren objety decyzjgq o warunkach zabudowy obejmuje
dziatke nr 715/2 i cze$¢ dziatki nr 695 w obrebie 53 .

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestorem jest GMINA MIEJSKA KRAKOW - MLODZIEZOWY DOM KULTURY

w Krakowie,

ul. Beskidzka 30,

30-619 Krakow

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 1/2016 pomiedzy Mtodziezowym Domem Kultury, a firmg Grima
Architektura i Krajobraz sp. z 0.0 z dn. 01.03.2016 r. Materiatami gtéwnymi do sporzadzenia projektu byty:

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa do celéw projektowych wykonana przez mgr. inz. Marka Fliczaka,
przyjeta do zasobu 17.09.2015 .

Decyzja o Warunkach Zabudowy nr AU-2/6730.2/1495/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. wydana przez
Prezydenta Miasta Krakowa

Opinia geotechniczna wykonana przez.firme TERRAGEO mgr inz., Mariusz Przeniosto w

2016 .

wizja lokalna i materiat fotograficzny wtasny

inwentaryzacja stanu istniejacego

inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarkg drzewostanem

aktualne przepisy i normy

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres robét obejmuije:

wycinke drzew

rozbiorke nawierzchni i fundamentéw

demontaz istniejacych lamp

wykonanie instalacji elektrycznej oSwietlenia parkowego i zasilania sceny
przektadke istniejgcego wodociggu

wykonywanie wykopéw pod fundamenty sceny, siedzisk widowni i ptyte fundamentowg,
wykonanie korytowania pod nawierzchnie

wykonywanie robdt betoniarskich

montaz konstrukcji drewnianych

montaz konstrukcji stalowych

montaz dachu z ptyt poliweglanowych

montaz podiogi z desek kompozytowych

wykonywanie nasypow

wykonywanie nawierzchni drog i ciggéw pieszych

montaz urzadzen elektrycznych

montaz urzadzen technologicznych ( wyposazenie)

wykonanie nowych nasadzen ro$linnych
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Ich charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla zatrudnionych na budowie
pracownikéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 2003 nr
120 poz. 1126) dla tego przedsiewziecia powinien byC opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy, zgodnie z art.
21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414). Plan BiOZ powinien by¢
opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektéw i warunkéw prowadzenia robét
budowlanych. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).

2. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT
Roboty budowlane nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

e wycinka drzew

o rozhidrka istniejacych elementdéw zagospodarowania terenu

e rozbiorka istniejgcych lamp

e rozbiorka istniejgcych nawierzchni

o wykonanie wykopu linii kablowej oraz wod-kan zgodnie z zaprojektowanag trasg

e wykonanie wykopow pod fundamenty

e korytowanie pod nawierzchnie

e budowa instalacji zewnetrznych

e budowa uktadu komunikacyjnego

e budowa amfiteatru ( scena + widownia)

e budowa Smietnika

o realizacje uktadu nasadzen roslinnych
Podana kolejnos¢ jest orientacyjna, gdyz niektdre prace nalezy wykonywac réwnolegle.
Obiekt bedzie wigczony do infrastruktury technicznej w zakresie zasilania w energie elektryczna, wode oraz
odprowadzanie $ciekow na warunkach okreSlonych przez administratorow sieci wg odrebnych projektow,
stanowigcych czes¢ projektu zagospodarowania terenu.
Prace rozbiérkowe
Rozbidrka bedzie prowadzona sposobem recznym oraz mechanicznym przy uzyciu koparek, pod nadzorem osob
posiadajacych wymagane uprawnienia. Odpady betonowe uzyskane w wyniku rozbiérki bedg poddane
recyklingowi — kruszenie na terenie dziatki. Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania w razie
mozliwosci bedq odzyskane, oczyszczone i przekazane do Inwestora. Pozostate zostang wywiezione i
przekazane do utylizacji.

3. ZAGOROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W obszarze objetym pracami moga wystapi¢ zagrozenia podczas wykonywania prac, do ktorych nalezy zaliczy¢
przede wszystkim:
¢ niezidentyfikowane sieci zewnetrzne, kolidujace z zamierzeniem lub jego cze$cig,
e nieznane, obce obiekty, ktére mogq znalez¢ sie pod ziemia,
e przysypania ziemig, prace ziemne, wykopy i Kkorytowania wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego i $rodkow transportu
o upadku z wysokosci, prace montazowe elementdw oSwietlenia
e urazObw mechanicznych, usuwanie drzew, wycinka, karczowanie, wyburzenia nawierzchni asfaltowych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego, uzywanie wibratorébw mechanicznych podczas robdt ziemnych i
drogowych
e oparzen termicznych, stosowanie urzadzen do pofaczen
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e porazenie pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajacych uzycia urzadzen
elektrycznych, prac przy instalacji elektrycznej oraz prowadzonych w bezpo$rednim sasiedztwie kabli
energetycznych.

e promieniowaniem tuku elektrycznego, montaz instalacji elektrycznych

e gazami i dymami spawalniczymi, podczas wykonywania prac spawalniczych

e oddziatywania substancji chemicznych, uzycie chemicznych srodkoéw do ochrony rolin

e potracenie przez pojazd mechaniczny (samochod) w trakcie ukfadania rur lub linii kablowej

e zaprészenie ognia i niebezpieczenstwo pozaru podczas przecinania gazami technicznymi elementow
stalowych,

W czasie prowadzonych prac rozbiorkowych, a nastepnie budowlanych i montazowych w projektowanym
zamierzeniu budowlanym, przewiduje sie wystepowanie ogélnych ucigzliwosci i zagrozen dla bezpieczenstwa i
zdrowia pracownikow.

Beda prowadzone roboty budowlane, stanowiace szczegblne zagrozenie, ktére sg wykazane w §6
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z
2003r.:

o roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5m (montaz o$wietlenia),

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na mogace wystapi¢ zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wymienionych
ponizej rodzajow robo6t budowlano- montazowych:

e prace rozbiérkowe

e roboty ziemne

o roboty zbrojarskie

o roboty betoniarskie

Z uwagi na specyfikacje robot budowlanych w trakcie realizacji przytaczy nalezy zwréci¢ uwage na wykonywanie
wykopow i zasypki w ramach robdt ziemnych zwigzanych z realizacjg przytaczy. Wykopy nalezy wykonac o
bezpiecznym nachyleniu scian. W przypadku niemozliwo$ci wykonania wykopow jak powyzej nalezy
zabezpieczy¢ je odeskowaniem.

Specjalne $rodki ostrozno$ci nalezy przewidzie¢ przy rozbijaniu i kruszeniu betonu. Nie naraza¢ pracownikéw na
ponadnormatywne drgania oraz zabezpieczy€ stuch i oczy.

Prace remontowo - budowlane z uzyciem otwartego ognia nalezy prowadzi¢ w sposob uniemoZliwiajacy
powstanie pozaru. W miejscu ich wykonywania przewidzie¢ sprzet umozliwiajacy likwidacje wszelkich zrodet
pozaru. Prace na wysoko$ci i w wykopach prowadzi¢ z wymaganym zabezpieczeniem pracownikéw. Pracodawca
zapewni pracownikom odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
Catos¢ robdt nalezy wykonac z przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 47
poz. 401); Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844), Rozporzadzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkdw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobdw zawierajacych azbest. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649).
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy przeprowadzi¢ nastepujace szkolenia dla pracownikow w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy:

e szkolenie wstepne w zakresie BHP

o instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP

e instruktaz stanowiskowy

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0. O.



AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MDK, UL. NA WRZOSACH 57, KRAKOW” — PROJEKT BUDOWLANY

e zapoznanie pracownikow z zagrozeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkolen jak
wyzej.

W aktach budowy powinny znajdowac sie dokumenty pracownikéw z potwierdzeniem przeprowadzenia tych
szkolen. Dodatkowo nalezy prowadzi¢ ksiege szkolen, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie
szkolen dodatkowych i uzupetniajacych, zapisy przeprowadzonych kontroli i polecenia biezace.

Do bezpo$redniego wgladu pracownikéw w czasie trwania catej budowy nalezy opracowac i udostepni¢ Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, przygotowaé informacje dotyczace ryzyka dla poszczegoinych prac i
zawoddw. Dokumenty te powinny znajdowaC sie pod opiekg wyznaczonego pracownika administracyjnego
budowy z podaniem tej wiadomosci na tablicy ogtoszen.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje bezpiecznego ich
wykonywania i zapoznac z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Pracownicy powinni byC przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe,
okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentow powinny by¢ przechowywane w
biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji projektu zobowigzani sg do Scistego przestrzegania obowigzujacych
przepisow w zakresie BHP i Ppoz. oraz innych szczeg6towych obowigzujacych na terenie budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni:

e znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniach,

o wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
stosowac sie do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazéwek przetozonych,

e dbaé o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy,

o stosowac Srodki ochrony zbiorowej a takze uzywac przydzielonych srodkow ochrony indywidualnej i
odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem,

e niezwtocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego
oraz ostrzec wspdtpracownikdw oraz inne osoby znajdujace sie w sasiedztwie o grozacym
niebezpieczenstwie,

e wspotdziata¢ z pracodawca i przetozonymi w wypetnianiu obowigzkow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz odbycie
szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencii
szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

6. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przyjetg technologig wykonania robét. Prace
rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Nalezy przestrzega¢ okreslonej kolejno$ci robét. Prace
prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ wewnatrz placu rozbiérki
stref niebezpiecznych wokét rozbieranych obiektéw z zakazem wstepu do nich 0s6b innych niz zatrudnione
bezposrednio przy rozbiérce danego obiektu.

Ze wzgledu na charakter robot zaliczanych do grupy niebezpiecznych przed przystapieniem do rozbiorki nalezy
sporzadzi¢ plan BIOZ.

Przy zadaniach o bardziej ztozonym przebiegu realizacji, wykonanie rob6t powinno by¢ organizowane zgodnie z
projektem organizacji montazu opracowanym dla cato$ci zamierzenia budowlanego lub odpowiedniej jego czesci.
Zakres opracowania projektu powinien by¢ dostosowany do rodzaju, wielko$ci i stopnia ztozono$Sci, zapewniajac
prawidtowg realizacje rob6t oraz bezpieczne warunki prowadzenia prac. Nalezy tez zapewni¢ bezpieczng
ewakuacje pracownikow przez prawidtowo utrzymane drogi ewakuacyjne.
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W catym okresie realizacji prace powinny by¢ organizowane i prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i obowigzujacymi wytycznymi w tym zakresie.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:

o teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych,

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowac znakami ostrzegawczymi,

e wyznaczy¢ drogi dojazdowe oraz drogi do komunikacji piesze;j,

o wyznaczy¢ dziatki sktadowe do sktadowania materiatow i elementdw konstrukcyjnych; teren do

sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oSwietlony.

e zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne,

e pracownikdw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;.
Prace budowlane i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczernstwa i Ochrony
Zdrowia. W czasie realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy.
W przypadku wykonywania rob6t jednoczesnie przez rdznych wykonawcow nalezy wyznaczy¢ koordynatora
sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem pracy wszystkich zatrudnionych na budowie pracownikéw. W czasie
wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wykopy
powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢ obudowane, z wysunietg gorng
krawedzig obudowy 15 c¢cm ponad teren. W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykonaé
spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu. Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig
naturalnego odtamu gruntu. Nalezy kontrolowaé zawarto$¢ substanciji ropopochodnych w powietrzu i w wykopie.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Stanowiska
spawaczy powinny by¢ wydzielone i zabezpieczone ostonami uniemozliwiajacymi szkodliwe oddziatywanie
promieniowania na inne 0soby.
Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami mechanicznymi.
Podtaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
elektryka.
Nie wolno prowadzi¢ montazu przy ztej widocznosci, we mgle i porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie sg
odpowiednio o$wietlone oraz przy predkoSci wiatru powyzej 10m/s. Punkty $wietine przy stanowiskach
montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i
ol$nien pracownikdw.
Do zabezpieczenia stanowisk pracy przed upadkiem z wysoko$ci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej jak
podesty robocze z balustradami ochronnymi lub $rodki ochrony indywidualnej jak szelki bezpieczenstwa z linkg
bezpieczenstwa mocowang do statego elementu konstrukcj.
W czasie wykonywania robot antykorozyjnych, z uzyciem materiatow zawierajacych rozpuszczalniki organiczne,
na czas wykonywania robét nalezy:

e usunac otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ minimum 30 m od rejonu wykonywania robdt,

o uzywac narzedzi z materiatw nieiskrzacych, a wyposazenia elektrycznego w wykonaniu Ex.

W czasie wykonywania robot nalezy stosowa¢ sie do uwag zawartych w karcie charakterystyki substancji
niebezpiecznej. Stanowiska pracy nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy.
W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z numerami telefonéw:

e pogotowia ratunkowego 999

o strazy pozarnej 998

e policji 997
Teren prac w poblizu drég nalezy wydzieli¢ taSma ostrzegawcza. Nalezy zapewni¢ podstawowy sprzet do
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku do czasow przyjazdu stuzb medycznych.
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AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MDK, UL. NA WRZOSACH 57, KRAKOW” — PROJEKT BUDOWLANY
1. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003 nr 120
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. 1966 nr 69 poz.
332) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie szczegdtowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1966 nr 62 poz. 285)
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