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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem

architektonicznym i z projektami branzowymi.

‘ 2. Wszystkie fqczniki stalowe rozniez Sruby i gwozdzie muszq

zosta¢ ocynkowane ogniowo.

I 3. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej uzgodni€¢ z Inwestorem na
etapie wykonania elementdw konstrukcyjnych w
porozumieniu z projektantem konstrukcji.

. Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powfoke
43,89 malarskg w kolorze w/g opracowania architektonicznego.

5. Dtugosci srub i fgcznikowych z koficami ukrytymi w
gniazdach nalezy dopasowaé do grubosci odpowiednich
przekrojow drewnianych. Podktadki okrqgfe pod Sruby i
nakretki o $érednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min
0,3d (d=érednica $ruby).

6. Prety stezefi 1qczyé na srube rzymskq (PN-57/M—82269)

7. Ramy nosne pofgczyé z fundamentami za pomocq
wklejonego w fundament potqczenia przegubowego.

I | 8. Barierki wg projektu architektonicznego.

| A'W 9. Grunt njenoény wymienié¢ [ub wzmognié w/q chesci opisowej.

10. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
srodkiem przed dziataniem grzybéw i larw owaddw
zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed
niekorzystnym dziafaniem warunkdw atmosferycznych.

RO 101,6x4

RAMA R3

o
<<
a5 =
N - o

RO 101,6x4

. \
I DODATKOWEK S CIEGNA 916
STEZEN;F;LKA . N . WESZAKI
x20cm
DREWNG KLEJONE ™~

RAMA R4
~

~

BELKA 10x20cm
DREWNO KLEJONE

° \
\ | \I / \\ ‘99 90
|
1|
.. \ Y4 N DREWNO KLEJONE (SEUPKI St) GL36h
—p.45 AR R RN Y R\ i s s ) POZOSTALE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO: ~ GL3Zh
4— BETON: (€30/37),w8
| . BETON PODKrADOWY: (C8,/10)
\ \ STAL PROFILOWA: $235
STAL ZBROJENIOWA: AN
201,5 197,5 203,5 182,5 STAL ELEMENTOW tACZACYCH (BLACHMAREK):  S235
STAL STEZEK: Al
STEZENIA GtOWNE: 810
STEZENIA DODATKOWE: ¢8

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
telffax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
www.grima.com.pl

ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ

wesor  Mtodziezowy Dom Kultury
AORES: ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakéw

rome Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury,
ul. Na Wrzosach 57.

AORES: Na dz. 695, 715/2 obreb 53, jednostka 126104_9
i WIDOK B-B

PROJEKTANT TYTUL IMIE | NAZWISKO: NR.UPR PODPIS:
mgr inz. Tomasz Zielinski LUB/0196/PWOK/1g
mgr inz. Piotr Kudlak IMAZ/0041/POOK;07]
NRPROJETU. DATA SKALA NR RYSUNKU REWIZIA:
WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEN WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
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