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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego amfiteatru i zagospodarowania
terenu wokét Mtodziezowego Domu Kultury.
Teren zlokalizowany jest przy budynku MDK, w Krakowie, w XlI Dzielnicy Biezandw-Prokocim, przy ul. Na
Wrzosach 57. W bliskim sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz Park im. A. i E. Jerzmanowskich.
Opracowanie obejmuje obszar MDK pofozony na dziatkach: cz. dz. 695, dz. 715/2 w obrebie 0053

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany w zakresie amfiteatru ze scena,
widownig i Smietnikiem, nawierzchni, oraz matej architektury: koszy, opraw oswietleniowych, ogrodzenia.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. SCENA | WIDOWNIA
2.1.1. Przeznaczenie

We wschodniej czeSci terenu zaprojektowano zadaszong scene wraz z widownig,.
Projektowane ciggi komunikacyjne, dojécia do siedzisk i sceny zaprojektowane zostaty z nawierzchni z kostki
granitowej a fragment proscenium z nawierzchni zwirowej wodoprzepuszczalne;.
Obiekt stuzy¢ bedzie do organizowania niewielkich imprez i koncertéw, wystepdw lokalnych artystow, na
potrzeby sasiadujacego budynku MDK.

21.2. Program uzytkowy

Obiekt przewidziany jest na 120 miejsc siedzacych. Miejsca te podzielono na 2 sektory. W przypadku
imprezy o wiekszej frekwencji, za siedziskami pozostawiono wolng przestrzen, mozliwg do zaadaptowania na
miejsca stojace.

Podstawowg obstuge komunikacyjng zapewnia przejscie po $rodku widowni, oraz dwa przejscia po obrzezach,
ktdre rozprowadzajg uzytkownikéw po widowni.
Obiekt dostepny jest od potudnia i zachodu z ciggu pieszego.

2.2. DANE TECHNICZNE

POW. ZABUDOWY: 110,43m2
POW. UZYTKOWA: 107,00m2
KUBATURA: 521,80m2

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Projektowana scena skltada sie z betonowej podstawy o wymiarach 9x12m i wys. 0,45m. Podioga
zaprojektowana zostata z desek kompozytowych.

Zaprojektowano trzy wejscia na scene: od potudniowej i pdtnocnej strony poprzez schodki oraz dodatkowo od
potudnia ciggiem pieszym dla niepetnosprawnych.

Na scenie zaprojektowano drewniang $cianke stanowigca rodzaj kulis dla artystéw i dla zaplecza technicznego.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0.0.
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Gtowng, konstrukcje zadaszenia stanowig ramy z drewna klejonego stezone elementami stalowymi i przekryte
ptytami poliweglanowymi. Nachylenie ram i ksztalt bryly nawigzuje do formy muszli koncertowych w dawnych
parkach.

Miejsca siedzace widowni zaprojektowano w postaci betonowych stupkéw, do ktorych montowane sg siedziska
drewniane na profilach stalowych. Widownia sktada sie z 4 rzedow.

2.4. DANE SZCZEGOLOWE - UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

241. Fundamenty

Fundament podestu sceny
Sciana fundamentowa z betonu zbrojonego. tawa fundamentowa — betonu zbrojonego. Pod wszystkie
fundamenty zaprojektowano podktad z chudego betonu .

Fundament pod ramy

Stopy zelbetowe usztywnione i potaczone ze sobg belkami betonowymi

Pod wszystkie fundamenty zaprojektowano podktad z chudego betonu

Uwaga: zaktada sie wymiane gruntu pod wymienionymi fundamentami. Opis wg. proj. konstrukcyjnego

Fundament pod siedziska

Stupki betonowe 15x30cm. Pod wszystkie fundamenty zaprojektowano podkiad z chudego betonu gr. 10cm.
Uwaga: wszystkie widoczne fragmenty $cian i fundamentéw wykona¢ z betonu architektonicznego , krawedzie
sfazowac na szeroko$¢ 1cm

24.2. Izolacje fundamentow

Izolacje pionowe fundamentéw — emulsja asfaltowa.
24.3. Podtoga sceny

Podtoga z desek kompozytowych petnych, ryflowanych gr. 32mm na legarach kompozytowych 5x5 cm
opartych na systemowych wspornikach poziomujacych utozonych na gtadzi spadkowej i podktadzie z chudego
betonu. Na wierzchniej warstwie gtadzi utozy¢ izolacje z folii lub papy. Krawedzie desek wokét sceny zakoriczy¢
systemowymi profilami katowymi.

24.4. Schody

Betonowe, oddylatowane od $ciany sceny i pokryte deskami kompozytowymi antyposlizgowymi gr. 32mm na
legarach

24.5. Balustrady

Balustrada wzdtuz krawedzi wschodniej i krotkich odcinkow krawedzi pétnocnej i potudniowej o wysokosci 1,1m.
bedzie wykonana ze stupkéw stalowych mocowanych do $cian sceny. Pochwyt i pozostate elementy poziome z
krawedziakow debowych.

24.6. Zadaszenie sceny
Gtéwna konstrukcja — ramy z drewna klejonego beda posadowione na stopach fundamentowych. Ramy o r6znym

5
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stopniu nachylenia beda stezone ciggnami i belkami stalowymi (w ptaszczyznie dachu) i krzyzulcami z rur
stalowych w ptaszczyznach bocznych Scian. Kat nachylenia dachu zmienny w kazdym kierunku. Zaplecze sceny
bedzie przekryte dachem wspornikowym z belek z drewna klejonego zawieszonego na ciggnach linowych.
Poszczegoine pola dachu bedg wypetnione ptytami poliweglanowymi komorowymi.

2.4.7. Scianka sceniczna

Konstrukcje stanowi rzad stupéw z drewna klejonego w osi R4. Do stupéw nalezy przymocowaé taty drewniane i
cato$¢ obustronnie obi¢ wodoodporng ptyta OSB. Zewnetrzng ptyte wyszpachlowaé, potozyC siatke a nastepnie
tynk cienkowarstwowy. Na faczeniu Scianki z podtogg wykonaé cokdt z kompozytu w kolorze podtogi.

Uwaga: $cianka i jej konstrukcja musi by¢ catkowicie oddylatowana od ram ze wzgledu na mozliwos¢ jej ugiecia.
W zwigzku z powyzszym nalezy montaz rozpoczaé od przymocowania zewnetrznych ptyt OSB do stupkow z
drewna klejonego, nastepnie przymocowac poziome taty co ok. 40cm i do nich przykreci¢ wewnetrzng ptyte OSB.
Dylatacie pomiedzy stupkami konstrukcyjnym na potaczeniu z ramg wypetni¢ styropianem i kitem
trwaleplastycznym.

2.4.8. Odwodnienie dachu

Rynny dachowe, rzygacze , rury spustowe - blacha stalowa jednostronni powlekana PCV
Obrébki blacharskie z blachy stalowej obustronnie powlekanej
Woda deszczowa bedzie odprowadzana na teren zieleni.

2.4.9. Widownia

Uksztattowana amfiteatralnie widownia z czterema rzedami siedzisk pomiesci 120 miejsc dla widzéw.
Konstrukcje wsporczg bedg stanowi€¢ ramy z profili ze stali nierdzewnej oparte na betonowych stupkach i
mocowane do nich za pomocg nierdzewnych $rub rozpreznych. Do tych elementéw stalowych zostang
przytwierdzone debowe oszlifowane i sfazowane krawedziaki.

2.4.10. Materialy

o Konstrukcja ramy, stupkow i belek wspornikowychj- drewno klejone, Swierkowe, barwione.

o Przekrycie dachu - ptyty poliweglanowe 5-cio $ciankowe, gr. 25mm, kolor dymiony czarny.

o Sciany zewnetrzne sceny — w czesci widocznej wykonane z betonu architektonicznego, malowane farba
do betonu.

o Podtoga- deski kompozytowe petne antyposlizgowe na legarach kompozytowych w kolorze szarym,
uktadane na legarach mocowanych do wspornikéw poziomujacych systemowych umieszczonych na
betonie spadkowym ( rozstaw wspornikow 30cm lub inny wg. technologii producenta ) i chudym betonie
z izolacjq przeciwwodng ( papa lub folia ) . Spadek podtogi 1%.

e Scianka -2 x plyty OSB gr. 22mm wodoodporne na fatach drewnianych mocowanych do stupéw.

e Tynk cienkowarstwowy — silikonowy, barwiony, ukfadany na zewnetrznej ptycie OSB na masie
szpachlowo- klejowej z siatka.

e Balustrada sceny — stupki stalowe z rur stalowych z pochwytem i listwami poziomymi drewnianym z
drewna debowego, szlifowanymi.

e Sztankiety i rury do podwieszania dekoracji — przewidziano 2 szt. sztankietéw aluminiowych i rur
zamocowanych na state do konstrukgji.

o Siedziska— krawedziaki debowe w kolorze naturalnego drewna, mocowane na $ruby zamkowe do
konstrukciji z rur ze stali nierdzewnej do stupkdw z betonu architektonicznego.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0.0.
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Beton: C30/37, W8

Beton podktadowy:C8/10

Stal zbrojeniowa: A-IlIN

Drewno klejone:

Gtéwne ramy no$ne:GL32h

Stupki sceny (10x20cm):GL36h

Stal profilowa:S235

Stal marek i tacznikow (blachy, okucia, marki):S235

Stal nierdzewna nr 1.4301 (Znak stali: X5CrNi18-10 wedtug PN-EN 100088)

UWAGA: wszystkie elementy drewniane musza by¢ zabezpieczone srodkami zwalczajacymi
grzyby i owady, ktore dziatajg w gtab drewna oraz takie, ktore chronig jego powierzchnie przed szkodliwym
wptywem czynnikéw zewnetrznych (deszcz, $nieg, promienie UV).
Wszystkie elementy stalowe nalezy wykonac ze stali ,czamnej” ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor
grafitowy.

2.4.11. Kolorystyka

o Sciany podestu — beton malowany na kolor szary RAL 7042

e Ramy, stupy i wsporniki daszka z drewna klejonego — jasny dab

e Podioga sceny - deski kompozytowe- kolor szary

o Scianka sceniczna — plyty OSB od strony sceny malowaé na kolor grafitowy RAL 7024, tynk
cienko$cienny od zewnatrz w kolorze ciemno-szarym RAL 7042

e Obrobki blacharskie — kolor grafitowy RAL 7024

e Konstrukcja stalowa — malowana proszkowo na kolor grafitowy, mat RAL 7024

e Siedziska widowni — elementy drewniane — kolor naturalny dab

e Siedziska widowni- elementy betonowe malowane na kolor szary RAL 7042

Uwaga: Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajacego i Projektanta prébki kolorystyczne
poszczegoinych elementow.

2.5. SMIETNIK

Zaprojektowano $mietnik w miejscu istniejacego.

Bedzie to konstrukcja typu kontenerowego oparta na plycie betonowej ( konstrukcja wg. technologii producenta).
Na ptycie nalezy wykona¢ beton spadkowy C30/37 zatarty na gtadko, zbrojony siatkg @ 8mm o oczkach 10 x
10cm. Dach z blachy fatdowej ocynkowanej i jednostronnie powlekanej, obudowa $cian z desek debowych z
systemowgq furtkq azurowa. Podioga wykoriczona powtokg epoksydowg odporng na $cieranie i antyposlizgowa.
Roboty przygotowawcze nalez wykonaé zgodnie z technologig producenta

Konstrukcje stalowg kontenera o wymiarach 2,5m x 5,0m producent dostosuje do zatozern projektowych
polegajacych na:

- rezygnacji z ramy dolnej podtogi

- zageszczenia stupkdw Scian zewnetrznych w celu umozliwienia montazu obudowy z desek i . Producent
zaproponuje sposéb taczenia stupkdw z ptytg betonowg

Zamdwienie kontenera bedzie obejmowato pozostatg konstrukcje i pokrycie dachu z obrébkami blacharskimi.

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0.0.
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Plyta fundamentowa betonu C37 zbrojony pretami fi 15 co 15cm w obydwu kierunkach.
BILANS POWIERZCHNI | KUBATURA

POW. ZABUDOWY: 14,04m2

POW. UZYTKOWA: 12,42m2

KUBATURA: 33,90m2

Kolorystyka:

Obudowa — dab kolor naturalny

Stal — malowana proszkowo na kolor grafitowy
Blacha fatdowa - od zewnatrz kolor grafitowy
Powtioka epoksydowa — kolor ciemno-szary

UWAGA: wszystkie elementy drewniane musza by¢ zabezpieczone $rodkami zwalczajacymi
grzyby i owady, ktére dziatajg w gtab drewna oraz takie, ktére chronig jego powierzchnie przed szkodliwym
wptywem czynnikdw zewnetrznych (deszcz, $nieg, promienie UV).
Wszystkie elementy stalowe nalezy wykona¢ ze stali ,czame]” ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor
grafitowy.

2.6. WYPOSAZENIE W MEDIA

Scena wyposazona w rozdzielnie elektryczne za Sciankg sceniczna. Kable bedg doprowadzone do rozdzielnicy
rurg przepustowa SRS @110mm.
Na suficie zaplecza sceny zaprojektowano oprawy o$wietleniowe.

2.7. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Scena i widownia dostepna jest dla 0sdb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE

Na terenie opracowania projektuje sie ciag pieszy prowadzacy od istniejacych zabudowan (MDK, Izba
Historyczna) do projektowanego amfiteatru we wschodniej cze$ci, nawierzchnie w sasiedztwie sceny z widownia,
wjazd z miejscami postojowymi dla samochoddéw w potudniowej czesci w rejonie istniejacej bramy, cigg pieszy
taczacy placyk postojowy z amfiteatrem.

Gtéwne dojscie do amfiteatru od strony budynku MDK zaprojektowano na jego osi symetrii . Bedzie to
alejka piesza taczaca istniejgca zabudowe z widownig i scena.

Zachowano istniejacy wjazd z ulicy Na Wrzosach i zaprojektowano parking i podjazd do $mietnika.
Parking z podjazdem bedzie potaczony alejkq z widownig i sceng (zapewni to wygodny dojazd dla oséb na
wozkach inwalidzkich). Nawierzchnie dostosowane do ruchu kotowego i parking oraz alejki piesze z widownig
projektuje sie z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa tamanego z obrzezami granitowymi.
Na proscenium przewidziano nawierzchnie mineralng wodoprzepuszczalng na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Odprowadzanie wody z nawierzchni na tereny zieleni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki
podiuzne dostosowano do istniejacych rzednych terenu.

3.2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

e Nawierzchnia zwirowa piesza
Nawierzchnig zwirowg projektuje si¢ na proscenium. Projektuje sie spadki poprzeczne jednostronne 2%, spadki
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podtuzne dostosowano do istniejacej rzezby terenu tak, by nie przekraczaty 6%.
Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny 2%):

- warstwa kruszywa mineralnego 0/8mm (mieszanka zwirowo-gliniasta) - gr. 4cm,
- warstwa dynamiczna -mieszanka zwirowo-kamienista 0/16mm - gr. 5cm,

- kruszywo tamane fr. 0/31.5mm - gr. 15cm,

- warstwa odcinajaca z piasku $rednioziarnistego zageszczonego mechanicznie - gr. 30cm,
- zageszczony grunt rodzimy.

Obrzeze:

- opornik granitowy 8x30x100cm - gr. 30cm

- tawa betonowa C25/30 - gr. 25¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5¢cm

o Nawierzchnia z kostek granitowych piesza

Nawierzchnie pieszg z kostek 10/20 utozonych rzedowo projektuje sie na ciggach prowadzacych do sceny.
Szeroko$¢ ciggdw pieszych wynosi 2m.

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny <2%):

- kostka granitowa cieta ptomieniowana wym. 10/20cm - gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5¢cm

- podbudowa kruszywo kamiennego - 15cm

- warstwa odcinajaca z piasku Srednioziamistego zageszczonego mechanicznie — gr. 30cm
Obrzeze:

- opornik granitowy 8x30x100cm - gr. 30cm

- tawa betonowa C25/30 - gr. 25¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5¢cm

o Nawierzchnia z kostek granitowych piesza

Nawierzchnig z kostek granitowych 8/11 projektuje sie na widowni amfiteatru.
Nawierzchnia gtéwna:

Konstrukcja nawierzchni (spadek poprzeczny <2%):

- kostka granitowa cieta 8/11 spoinowana zaprawag wodoszczelng - gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5¢cm

- podbudowa kruszywo kamiennego - 15-30cm

- warstwa odcinajaca z piasku Srednioziamistego zageszczonego mechanicznie — gr. 30cm
Obrzeze:

- opornik granitowy 8x30x100cm - gr. 30cm

- tawa betonowa C25/30 - gr. 25¢cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5¢cm

e Nawierzchnia z kostki granitowej pieszo-jezdna (parking)

Nawierzchnie z kostki 10x20x8cm projektuje sie na placu manewrowym parkingu. Dopuszcza sie na niej postoj
samochoddw.

Konstrukcja nawierzchni:

- kostka granitowa cieta, ptomieniowana 10/20 spoinowana zaprawg wodoszczelng gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 3cm

- kruszywo famane 0-31,5 zageszczone mechanicznie - gr. 20cm

- warstwa piasku stabilizowana cementem Rm=2,5MPa - gr. 10cm
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- warstwa odcinajaca z piasku Srednioziamistego zageszczonego mechanicznie — gr. 30cm
- grunt rodzimy zageszczony do Wzim=1,0

3.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo zabytkowego parku zachowano ciggtos¢ stylistyczng w doborze
elementéw matej architektury. Wyposazenie tozsame do wyposazenia w Parku im. A. i E. Jerzmanowskich.

W zwiazku z przyjetym programem wprowadzono matg architekture:

o kosze na $mieci z daszkiem na stupku wykonane ze stali i zeliwa lakierowanego. Wewnatrz korpusu
pojemnik z popielniczkg. Kolor ciemnozielony RAL 6009. Montaz przez zabetonowanie — beton klasy
C25/35 - kotew (przedtuzenie ndzki).

"

Stylistyka kosza na $mieci Kolorystyka kosza na $mieci RAL 6009

o latarnie parkowe o konstrukcji stalowej z oswietleniem LED

Projektowane oprawy montowane na stupach wys. 4m Oprawa o$wietlenia bezposredniego, wykonana z
aluminium i poliweglanu. Wersja latarni z diodami LED w potaczeniu z okragtym, zbieznym stupem ze stali.
Stup i elementy oprawy os$wietleniowej w kolorze ciemnozielonym RAL 6009. taczna wysokos$¢ latarni z
wysiegnikiem 5,43 m. Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz oprawy bezpo$rednio na
podwieszke za pomocg gwintu 1 lub 1 %4”, zabezpieczonego przeciwnakretka.

| m

Stylistyka oprawy oswietleniowej Kolorystyka stupa i oprawy RAL 6009
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Wymiary .
A -$r.59cm
B -58,3cm
C-31cm o
D -27,3cm
_— | !
A A

Widok z przodu - oprawa o$wietleniowa
ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie od strony potudniowej (wzdtuz ul. Na Wrzosach) oraz od strony pétnocnej przewiduje sie do
adaptacji. Projektuje sie nowe ogrodzenie wzdtuz wschodniej granicy opracowania — dostosowane formg i
kolorystyka do ogrodzenia od str. ul. Na Wrzosach. Ogrodzenie: panel ogrodzeniowy o ksztatcie pdtokragtym
wygietym do géry z pretow zgrzewanych punktowo ze stupkami, malowane proszkowo na kolor ciemnozielony,
na niskiej podmuréwce betonowej. Dlugos¢ ok. 40mb.

T = 2 -

Stylistyké'og'rédzenié vhdﬁii w'é‘ch'odn-iéj gfanicy opraéowania 6dp<.>:§l‘\fli'éc’ii;jqca

istniejacemu ogrodzeniu od str. ul. Na Wrzosach.

3. ZALECENIA OGOLNE

Nalezy przeprowadzaé¢ odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy prowadzeniu robét nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47) oraz
ogolne przepisy BHP (Dz. U. 129/1997r) z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania powinny by¢ wysokiej jakosci, a prace wykonywane starannie
w wysokim standardzie, zapewniajace petne przestrzeganie norm i przepisow.

Wszystkie roboty budowlane muszg zosta¢ wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Za wybor technologii wykonania robot konstrukcyjnych odpowiada Wykonawca.

Wszystkie materialy i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty i certyfikaty.
11
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Warunki dojrzewania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot.

Fundamenty posadowi¢ na gruntach nosnych. Dno wykopow chroni¢ przed opadami atmosferycznymi i
przemarzaniem.

W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych projektowanych robot konstrukcyjnych nalezy
porozumie¢ sie z autorem projektu.

4. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW

5.

Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowaé projekt organizaciji rob6t, ktéry powinien
by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadaé:

- aprobate techniczng

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub  $wiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych lub posiadaé
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (PN”; ,E”;’Q") lub deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Norma mi i aprobatg techniczna.

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu objetego wnioskiem

Opracowat :
mgr inz. arch. Andrzej Matek
upr. nr St 502/84

CZESC B. CZESC RYSUNKOWA
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