UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
architektonicznym i z projektami branzowymi.

2. Wszystkie tqczniki stalowe rdwniez Sruby i gwoZzdzie muszq
zosta¢ ocynkowane ogniowo.

3. Grubos¢ powtoki antykorozyjnej uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonania elementdw konstrukcyjnych w
porozumieniu z projektantem konstrukcji.

4, Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powfoke

B_ B malarskqg w kolorze w/g opracowania architektonicznego.
_— @ 5. Dtugosci srub i fgcznikdw z koficami ukrytymi w

skala: 1: 50 gniazdach nalezy dopasowa¢ do grubosci odpowiednich
przekrojow drewnianych. Podktadki okrggfe pod Sruby i
nakretki o $érednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min
0,3d (d=srednica sruby).

6. Prety stezefi 1qczyé na srube rzymskq (PN-57/M—82269)

7. Ramy nosne pofgczyé z fundamentami za pomocq
wklejonego w fundament potqczenia przegubowego.

8. Barierki wg projektu architektonicznego.

9. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
Srodkiem chronigcym przed dziafaniem grzybdw i larw

owaddw zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed
niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych.

10. Zestawienie materiatowe detali pofqczen
na rysunku nr 2.16

11. W zestawieniu materiafowym nie uwzgledniono $rub,
wkretdw i pozostatych fqcznikdw.

12.Blachy pofgczenia ram z fundamentem fazowaé i spawaé
na pefen przetop.

13.Spoiny niepodane przyjmowaé konstrukcyjnie.

14. Wszelkie niescistosci wyjasni¢ z autorem opracowania.
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