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$ST.02.01 NAWIERZCHNIE
SST 02.01.01 PODBUDOWY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni dla inwestycji pn.: ,Amfiteatr zlokalizowany na terenie
Mtodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz.
695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni dla
inwestycji pn.: ,AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH
57". Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy
nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Kruszywo

Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonang metoda stabilizacji mechanicznej powinny mie¢ uziarnienie ciggte mieszczace sie
pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane parametry kruszywa podano w tablicy 2.

2.1.1. Wymagania dla kruszyw

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tablicy 1.
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Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito

[m] (%]

#63 100 - przechodzi
31,5 78-100

16 58 - 87

8 42-70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0,075 3-10

Certyfikaty i atesty jakosciowe:

= Certyfikat ZKP 1454 — CPD -108 - 1

= WBT Pospétki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008
= Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620:2008 i PN-EN 13242:2008

= Wskaznik wodoprzepuszczalnoSci

= Oznaczenie siarki catkowite;

2.1.2. Pospotka

Pospétka to mieszanka zwiru i piasku o charakterze sypkim lub kawatkowym niesortowanym. Ze wzgledu na dobre
wiasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duzg no$nos¢ pospdtka jest czesto wykorzystywana w budownictwie jako materiat na
podbudowy pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw odsaczajacych nasypdw drogowych (wsp6tczynnik filtraci
k > 8 m/dobe) i do betondw zwyktych.

Pospétka plukana ze wzgledu na swoje wiasciwosci spetnia wymagania dla podtoza ulepszonego (mrozoochronnego) w
zakresie wodoprzepuszczalnosci, réznoziarnistosci, krzywej uziarnienia i braku zanieczyszczen organicznych.

Certyfikaty i atesty jakosciowe:

= Certyfikat ZKP 1454 — CPD -108 — 1

= WBT Pospdétki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN12620:2008 i PN-EN 13242:2008
= Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN12620:2008 i PN-EN 13242:2008

= Wskaznik wodoprzepuszczalnosci

= Oznaczenie siarki catkowite;
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2.1.3. Kruszywo kamienne tamane
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania przedstawione w tabeli nr 2.

Tablica 2. Wymagania kruszywa

Lp. Wyszczego6lnienie wtasciwosci Wymagania | Badania wg
Kruszywa tamane
Podbudowa
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od2 do12 |PN-B-06714-
15
2 |Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-B-06714-
15
3 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 40 PN-B-06714-
16
4 [Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda | lub [l wg PN- B-04481,[] 0d 30do70 [BN-64/8931-
%] 01
6 [Scieralnosé w bebnie Los Angeles 50 PN-B-06714-
42
Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35
$cieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie wiecej niz
7 | Nasigkliwo$¢, %(m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-
18
8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %(m/m), nie wiecej niz 10 PN-B-06714-
19
9 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-06714-
28

2.1.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno byé skladowane na réwnym i utwardzonym
podiozu oraz powinno byé zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i zanieczyszczeniami.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.

Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- ukfadarki kruszywa

- ewentualnie rozsypywarki kruszywa do rozitozenia klifica

- walce statyczne gtadkie do zageszczania kruszywa grubego

- szczotki mechaniczne do usunigcia nadmiaru kruszywa

- walce ogumione lub stalowe gtadkie do koricowego dogeszczania

samochody samowytadowcze
oraz sprzet reczny jak:
- lopaty, grabie,
- szczotki, miotly
Caly sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.
5.1. Podbudowa
5.1.1. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubosci. W migjscach niedostepnych dla sprzetu
mechanicznego dopuszcza si¢ reczne roziozenie kruszywa. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu i zaklinowaniu, byta rowna wymaganej grubo$ci warstwy.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

5.1.2. Zageszczanie podioza

W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé zageszczona ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedtug

6
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normalnej préby Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda Il). Jezeli materiat zostat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony
woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1 % powyzej wilgotno$ci optymalnej
do 2 % wilgotno$ci optymalnej.

Zageszczenie nalezy kontynuowaC do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1,0, wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia
wtdrnego E2do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, E2=200 MPa.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.1. Badania w czasie Rob6t
6.1.1. Badania wtasciwosci kruszyw

Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i zawartos¢ ziaren nieforemnych powinno by¢ badane co najmniej
dwukrotnie dla kazdej dziennej dziatki roboczej. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roziozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.1. powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie jakosci Robot.

6.1.2. Grubo$¢ podbudowy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢é natychmiast po jej zageszczeniu w co najmniej trzech losowo wybranych
punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubo$ci warstwy co najmniej w trzech punktach.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ dla podbudowy zasadniczej {+10%
6.1.3. Szerokos¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm i -5 cm.

6.1.4. Rownos¢ podiuzna

Nieréwnosci podituzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

6.1.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty i poziomicy.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg 1+0,5%.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z formularzem wyceny rob6t (przedmiarem robét).

Sposdb obmierzania poszczegoinych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu
wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robét obejmuje:

a)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego

- Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

- Reczne odrzucenie nadziarna.

- Zageszczenie warstwy dolnej.

- Mechaniczne rozScielenie gérnej warstwy kruszywa.

- Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzeniem woda.
- Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym.

b) Wykonanie dolnej warstwy z pospdtki

- Profilowanie dna wykopu

- Roz&cielenie warstwy pospotki

- Zageszczenie warstwy recznie lub mechanicznie.
Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawcze;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

1. BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

2. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.

3. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

4, PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda krystalizacii.
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5. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
6. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczer obcych.
7. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie ksztaltu ziaren.
8. PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
10.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni tatg i planografem
11.  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
12.  BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
13. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu
SST 02.01.02 NAWIERZCHNIE, OBRZEZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla inwestycji pn.: ,Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu
Kultury, ul. Na Wrzosach 57".

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla inwestycji
pn.: AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres:
ul. Na Wrzosach 57, Krakow; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- wykonaniem nawierzchni zwirowej pieszej
- obrzeze — opornik granitowy 8x30x100cm
- wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej (8x11cm) piesza
- obrzeze — opornik granitowy 8x30x100cm
- wykonaniem nawierzchni z kostek granitowych (10x20cm) pieszo-jezdna
- obrzeze — opornik granitowy 8x30x100cm
- wykonaniem nawierzchni z kostki granitowej (10x20cm) piesza
- obrzeze - opornik granitowy 8x30x100cm
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w 0ST ,Wymagania ogéine” pkt 2.

Wszystkie materialy zuzyte do wykonania muszq posiada¢ atesty i odpowiada¢ wymaganiom PN, BN lub aprobaty techniczne;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wszystkich materiatow wbudowanych na budowie. Materialy z rozbidrki bedag
wywiezione na zwatke, a nadajace sie do wykorzystania w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy, do czasy, gdy bedg potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowaly swa jako$¢ i wiasciwosci do czasu robét. Wykonawca, przed ztozeniem zamdwienia, ewentualne zmiany powinien
uzgodni¢ z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru.

2.2. Kostki granitowe

Stosuje sie na nawierzchnie $ciezek i placow. Kostka brukowa wykonana z kamienia naturalnego jest odporna na dziatanie
niekorzystnych czynnikdw klimatycznych takich jak mréz, $nieg, deszcz, nagte zmiany temperatur itp.

Przyblizone parametry techniczne: gesto$¢ 2,66 glcm®, nasigkliwo$¢ 0,31%,wytrzymato$¢ na S$ciskanie 253 MPa,
mrozoodpornos¢ 25 (catkowita).

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S- 06100 [11]
oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztaltdw rozréznia sie trzy typy kostki:
- regularng,

- rzedowa,

- nieregularng.

Rozréznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tacznikowa. W zaleznoSci od jakosci surowca skalnego uzytego do
wyrobu kostki rozroznia sie dwie klasy kostki: I, Il. W zaleznosci od doktadno$ci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki: 1,
2, 3. W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozroznia sie nastepujace wielkosci (cm):

- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.
Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaly magmowe, osadowe i przeobrazone.

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny byé bez uszkodzen. Pozostate krawedzie kostki mogg miec¢
uszkodzenie dtugo$ci nie wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast faczna ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé
wymiaru wysokosci kostki (a). Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o diugosci nie
wiekszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dtugosé nie powinna przekraczaé wielkosci wymiaru
wysokosci kostki (a). Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota) kostki gatunku
21 3 sg niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6 cm.

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadto$cianu.

10



AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — SST.02. BUDOWLE | URZADZENIA

Ksztatt kostki nieregularne;

a

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szeroko$¢ i gtebokos¢ nie powinny by¢ wigksze niz podane dla
gatunku 2 i 3 kostki regularnej. Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gtebokosci nie wieksze;
niz 0,6 cm.

2.3 Obrzeze granitowe

Obrzeza chodnikowe - belki granitowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow
nieprzeznaczonych do komunikacji.

Wymiary granitowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowaé obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Gatunek 1
wymiaru
I +8
b, h +3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw granitu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw
powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

1
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Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosc¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne )
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dlugos¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

Skiadowanie

Granitowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajow i
gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o wymiarach,
€0 najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Do produkciji nalezy stosowaé kamien naturalny
2.4. Nawierzchnia zwirowa, przeznaczona do ruchu pieszego

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu, do wykonywania
nawierzchni drogowych, parkingéw i innych obiektéw budownictwa na bazie zwiréw naturalnych tamanych, piasku i kruszyw
skalnych. Nie zawiera popiotdéw lotnych, gliny, cementu lub wapna.

Nawierzchnie nalezy wykonaé dwuwarstwowo, dolna warstwa 5 c¢cm - HanseMineral lub do niej réwnowazna warstwa
dynamiczna 0/16 mm, oraz 3 cm - HanseGrand badz réwnowazna nawierzchnia 0/8 mm.

Wiasciwosci nawierzchni:

wodoprzepuszczalna i oddychajaca

e odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne
e estetyczna zapewniajaca naturalny wyglad

e prosta w utrzymaniu i konserwacji, fatwo naprawialna

e ukfadana do pni drzew i w strefach ochrony wéd

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Wodoprzepuszczalnosé: 2,9 x 10-4 (cm/s)

Odporno$¢ na Scieranie: Ts=61,6 %

Gesto$¢ wg. Proktora 2,170 tm3 Wpr 8,6 %
Mrozoodpornos¢ % 3,93 (warto$¢ $rednia ) PN-EN 1367-1

Dane materiatowo - technologiczne

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym od 0 do 5 mm, stosowany do wykonywania
warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, zwirdw i piaskdw naturalnych w okreslonych

proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest materiatem niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min.

Srodowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165

Sktadniki: Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne — tamane.
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Warstwa dynamiczna

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatkéw produktéw sztucznych lub z recyklingu, do wykonywania
podbudéw drogowych jako warstwa dynamiczna pod parkingi i inne obiekty budownictwa na bazie zwiréw naturalnych
tamanych, piasku i famanych kruszyw skalnych.

Wiasciwosci warstwy dynamiczne;

swodoprzepuszczalna i oddychajaca

+ odporna na czynniki atmosferyczne i obcigzenia mechaniczne

* tatwo zageszczajaca sie

* przejmuje drobny materiat (pyty) z warstwy nawierzchniowe;

+ zwieksza gtadko$¢/rownos¢ warstwy nawierzchniowej

+ stabilizuje warstwe nawierzchniowa poprzez zatrzymywanie wody co zapobiega tworzeniu si¢ pytu
* skutecznie przenoszaca obcigzenia z warstwy nawierzchniowej na podbudowe pomocniczg

* poprawia stabilizacje konstrukcji drogowej

Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

Wodoprzepuszczalno$¢: 9,1 x 10-4 (cm/s)
Wytrzymatos$¢ na $cinanie: Ts = 63,0 %
Gesto$¢ wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8 %

Dane materiatowo - technologiczne

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat o okreslonym sktadzie ziarnowym od 0 do 16 mm, stosowany do wykonywania
warstw konstrukcji nawierzchni drég. Jest wykonywana z kruszyw skalnych, zwirow i piaskéw naturalnych w okreslonych
proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklingu. Jest materiatem niezanieczyszczonym w $wietle Rozp. Min.
Srodowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165

Skfadniki: Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypetniacz mineralny, zwiry naturalne — tamane.

2.6. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711.

2.7. Cement

Nalezy stosowaé cementy, ktérych wiaciwosci odpowiadajg wymaganiom normy PN-EN197-1:2002.

Cement portlandzki marki nie mniejszej niz 35 uzyty do wytwarzania betonu na tawe, zaprawy cementowej i podsypki cementowo-
piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-30000.

Warunki przechowywania i sktadowania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/B-6731-08.
2.8. Kruszywo

Kruszywo do betonu na fawe (piasek, zwir) powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712. Piasek do zapraw powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-79/B-06711.

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ kruszywa tamane, zwirowe, piasek, o
maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedtug norm PN-B-11111:1996, PN-B-11112:1996, PN-B-11113:1996 i spetniajace
wymagania zawarte w niniejszych SST.
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Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w mieszance powyzej
8mm co najmniej 35%.

2.9. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociaggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajacq wymaganiom PN-B-32250:1988.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykaza¢ sig¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

—  sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej, taczki

— przewoznych zbiornikbw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

—  wytwérni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwérnia powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%.

—  przewoznych zbiornikdw na wode (do pielegnacji),

—  koparek i tadowarek,

— spychaczy i réwniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

—  walcdw statycznych lekkich i srednich.

—  zageszczarek ptytowych, malych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

— elektronarzedzi recznych, mieszarki do zapraw, sprzet murarski,

—  pity do ciecia kamienia i betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu srodki transportu w tym:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy
— samochdd ciezarowy samowytadowawczy
— samochdd ciezarowy skrzyniowy

14
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Transport materiatéw powinien by¢ zgodny:

—  kraweznikéw z norma BN-80/6775-03/01,

— cementu zgodny z normg BN-88/6731-08, Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgoceniem.

— Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z PN-B-06250 :1988.

— Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne przed
rozpyleniem. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

— przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowi wymaganiami ST oraz projektu organizacji rob6t, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac
bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2. Nawierzchnia zwirowa
Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajace warunki,
w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wykonanie robot

Warstwa dynamiczna

Gotowa mieszanine wysypaé na wczesniej przygotowana podbudowe z Klifica 4-31,5mm. Sciagaé fata | wyprofilowac spadek
jednostronny lub dwustronny min.2 % i zageszczac lekkim walcem wibracyjnym lub ptytami wibracyjnymi nawadniajac
nawierzchnie w miare potrzeby — do uzyskania optymalnej wilgotno$ci.

- Stopierh zageszczenia min. Dpr =99 %

- Po zageszczeniu, podbudowa jest gotowa do utozenia na niej warstwy wierzchnie;

Nawierzchnia

Gotowa mieszanine wysypa¢ na wczesniej przygotowana podbudowe z klifica 4-31,5mm oraz warstwe dynamiczna. Sciagaé

latq aluminiowg opartg na obrzezach i zageszcza¢ lekkim walcem statycznym optymalnie nawadniajac nawierzchnie. Nie
wibrowac. Miejsca niedostepne dla walca zageszcza¢ zageszczarkami ptytowymi z minimalng wibracja,

- stopien zageszczenia min. Dpr =99 %
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- Po zageszczaniu, nawierzchnia jest gotowa do uzytkowania. Drobne, luzne kruszywo pozostajace na nawierzchni nie jest
btedem lub wadg a jedynie specyficzng wtasciwoscig nawierzchni Zaleca sie ponowne nawodnienie i kolejne zageszczenie
szczegblnie w okresach bezdeszczowych. Przy wykonywaniu nawierzchni z obrzezami, nalezy przewidzie¢ osiadanie materiatu
przy zageszczaniu okoto 1 cm.

Konserwacja nawierzchni

Konserwacja polega na okresowym, w miare potrzeb, zagrabianiu nawierzchni celem usuniecia lisci i innych fragmentéw drzew
i krzewow, a takze wyrdwnywaniu nawierzchni poprzez jej wzruszenie i ponowne zagrabienie. Migjsca te nalezy nawodni¢ i
zagescié. Trawy i chwasty nalezy usuwaé mechanicznie a miejsca po nich takze nawodni¢ i zagesci¢. Utrzymanie zimowe
polega na od$niezaniu lekkimi od$niezarkami z gumowymi koficdwkami lemieszy. Ze wzgleddw ekologicznych nie zaleca sig
stosowania $rodkdw chemicznych jakkolwiek nawierzchnia jest na nie odporna.

5.4. Obrzeze granitowe
Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub fawa

Ltawy granitowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.
Ltawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy
stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

Ustawienie granitowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig gorne;
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza
powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny
przekracza¢ szerokosci 1 ¢cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakoSci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
6.2. Nawierzchnia piaskowa, zwirowa

Badanie wla$ciwosci materiatéw
Sprawdzenie wtasciwosci materiatéw polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikow z wymaganiami Producenta.

Sprawdzenie prawidfowosci zageszczenia mieszanki
Sprawdzanie prawidtowo$ci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy
Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciagtej kontroli zgodnos$ci z wymaganiami.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami.
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Pomiar grubo$ci
Pomiar grubos$ci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

Pomiar szeroko$ci
Sprawdzenie szeroko$ci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezpo$redni taSma mierniczg, min 1 raz na 10 m.

Pomiar rowno$ci

Sprawdzenie rownosci podtuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu wedtug BN-
68/8931-04dla kazdego pasa ruchu. Sprawdzenie rowno$ci warstwy wykonuje sie przez pomiar bezposredni tasma miernicza,
min 1 raz na 10 m.

6.4. Nawierzchnia z kostek granitowych

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy chodnika i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

o  Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm. Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

e Badania pozostatych materiatéw
Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw

Badania w czasie robot

e  Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi SST. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla: - gtebokosci koryta: — 0 szeroko$ci do 3 m: + 1 ¢m, — 0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm, — szerokosSci
koryta: £ 5 cm.

e  Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubo$ci podsypki nie moga przekraczaé + 1 ¢cm.

e  Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w nastepujacy sposéb: na kazde
200 m2 chodnika z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
ptyt chodnika.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

e  Sprawdzenie rownosci chodnika
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Sprawdzenie réwnosci przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach
watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg nie powinien przekraczac 1,0 cm.

e  Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg
przekracza¢ = 3 cm.

e  Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m 2
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynosza + 0,3%.

e  Sprawdzenie rownolegtosci spoin
Sprawdzenie rownolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwdch sznuréw napietych wzdtuz spoin i przymiaru z
podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi £ 1 cm.

Sprawdzenie szerokosci i wypetnienia spoin Sprawdzenie szerokoSci spoin nalezy przeprowadzaé przez usuniecie spoin na
dtugosci okoto 10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypeienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczegdlnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w formularzu
wyceny (przedmiarze rob6t).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robét obejmuje:

a) Wykonanie nawierzchni— m2

b) Wykonanie obrzezy — mb
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

PN-B-06050:1999
PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004
PN-EN 991:1999

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 1008:2004

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/02

BN-80/6775-03/04

PN-B-11100
PN-EN 12670:2002

BN-67/6747-14
PN-EN 991:1999

PN-EN 1008:2004
BN-88/6731-08

BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/03

BN-64/8845-01
BN-80/6775-03

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego
betonu komorkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Ptyty drogowe.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wiasnosci
fizycznomechanicznych

Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu

Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Plyty chodnikowe. B

Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

Elementy drog ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
Aprobata techniczna IBDIM nr AT/2006-03-1138

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010

i inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i rob6t

SST.02.02 AMFITEATR, ZADASZONY SMIETNIK

KOD CPV 45262410-8-WZNOSZENIE KONSTRUKCJI BUDYNKOW

KOD CPV 45212000-6 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH,
KULTURALNYCH, HOTELOWYCH | RESTAURACYJNYCH OBIETKOW BUDOWLANYCH

KOD CPV 45262310-7 Zbrojenie

$ST.02.02.01. ROBOTY BETONOWE

KOD CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych pn.
"Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mlodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres: ul. Na Wrzosach 57,
Krakow; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robét betonowych dla inwestycji pn:
"AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres: ul.
Na Wrzosach 57, Krakédw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

o w zakresie sceny plenerowej z widownig :

- specyfikacja dotyczy fundamentowania | montazu $cianek sceny, schodkdw, ram konstrukcyjnych i stupéw $cianki
scenicznej z drewna klejonego oraz podpér dla siedzisk widowni

e w zakresie Smietnika:
- plyta fundamentowa
o w zakresie matej architektury:
- elementow matej architektury, w tym: koszy, latarni

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
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- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie

- nazwa wytworni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania wsypow i
wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

- Cement pochodz1cy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badarn cementowni obejmuje tylko badania
podstawowe.

- ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujace;:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- 0znaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

- dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujacego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
Scianach).

podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
- cement nie moze byc¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w spos6b umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. KRUSZYWO
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
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zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotno$ci kruszywa wg
PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.1.3 WODA ZAROBOWA WYMAGANIA | BADANIA

Wymagania dotyczace wody zarobowej do produkcji betonu zawarte sg w normie PN-EN 1008:2003 ,Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z
produkciji betonu.”

2.1.4. DOMIESZKI | DODATKI DO BETONU
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,
uplastyczniajacym,
przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.
Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz
posiada¢ atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu

C30/C27 i W8 beton zbrojony- stopy fundamentowe, Sciany, schody, podpory siedzisk, ptyta $mietnika.
C25/30 dla wykonania tawy pod obrzeza

C8/10 beton podktadowy

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003

Nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

Mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatoci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub odpowiednich tworzyw sztucznych. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.4, Deskowania
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1. Deski szalunkowe o grubosci 25-40mm lub prefabrykowane systemy szalunkowe.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do robo6t budowlanych objetych specyfikacjg powinien spemiaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej
4.2.1. Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
ilos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
- odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2.2. Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
Zalecenia ogolne:
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2. Wykonanie deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji nalezy wykonaé wedtug projektu technologicznego deskowania, projekt
opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikéw.

Deskowania zaleca sie wykonywa¢ z desek szalunkowych o grubosci 25-40mm lub z prefabrykowanych systemoéw
szalunkowych.

Do betonowania w wykopach bez deskowania - przed utozeniem betonu nalezy uformowaé i wygtadzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usunag luzng ziemie.

5.2.1. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac opisanych ponizej
powinny zostaC gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostato$ci metali.
Przed zainstalowaniem ptyty majg byé pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek
5.3.2. Mieszanie sktadnikow

mieszanie sktadnikow powinno sie odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

czas mieszania nalezy ustali¢c do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.
5.3.3. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i zwilzaniu betonu
5.4.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora
nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.4.2. Zabezpieczenie podczas opadow
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Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego
betonu.

5.4.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy
na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczeéniej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukg;i.

5.5. Pielegnacja betonu
5.5.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezpos$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobe).

- Nanoszenie bfon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
5.5.2. Okres pielegnac;ji

- UloZzony beton nalezy utrzymywaC w statej wilgotnoSci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcii
monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.6. Wykariczanie powierzchni betonu
5.6.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,
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- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-
10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci roboét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza zakoriczenie robét przygotowawczych,
sprawdza dostarczone materiaty (jako$¢ zgodno$¢ z dokumentacjq i SST).
6.3 Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac — odchytki i tolerancie.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogédlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 1996-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcii
murowych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

$8T.02.02.02 KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO
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KOD CPV-45223800-4 MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betonowych pn.
"Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres: ul. Na Wrzosach 57,
Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem robét betonowych dla inwestycji pn:
"AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres: ul. Na
Wrzosach 57, Krakdw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji z drewna klejonego zadaszenia sceny plenerowej. Zakres stosowania drewna: ramy zadaszenia sceny, stupy
Scianki scenicznej, belki wspornikowe daszka .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

Do produkcji elementéw z drewna klejonego warstwowo powinna by¢ stosowana Swierkowa tarcica konstrukcyjna
sortowana mechanicznie GL32h (ramy i belki wspornikowe) i GL36h (stupy $cianki scenicznej). Klasa tarcicy musi odpowiadaé
klasie elementéw klejonych z niej wytwarzanych wg wymagan PN-B-03150:2000 wraz z p6zniejszymi zmianami oraz PN-EN
338. Elementy drewniane powinny byé zabezpieczone przed dziataniem korozji biologicznej przez powierzchniowe
uszlachetnienie $rodkami dopuszczonymi do obrotu w E.U. Wilgotno$¢ tarcicy konstrukcyjnej przeznaczonej do klejenia
powinna wynosi¢ 12+2% Elementy drewniane nalezy chroni¢ przed diugotrwatym zawilgoceniem. Ksztatt elementéw musi by¢
zgodny z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390. Do
wykonywania drewnianych elementéw klejonych powinien by¢ stosowany wysokiej jakosci odpowiedni klej zgodnie z
przeznaczeniem. Laczniki typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie galwaniczne a elementy
stalowe widoczne malowane proszkowo.

3. SPRZET

Roboty mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie z zastosowaniem dowolnego typu sprzetu . Urzadzenia dzwigowe
muszq posiada¢ wazne $wiadectwa wydane przed Urzad Dozoru Technicznego.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
28



AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — SST.02. BUDOWLE | URZADZENIA

3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do rob6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport

Elementy z drewna klejonego powinny by¢ przewozone dowolnymi, odpowiednimi $rodkami transportu. Podczas transportu
elementy konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniem oraz przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci roboét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2 Kontrola jakosci robot.

Elementy klejone warstwowo powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 386 oraz EC5 PNEN-1995-1-1:2010. Powinny by¢
wykonywane w wyspecjalizowanych zaktadach produkcyjnych przez wykwalifikowany personel i podlega¢ jakosciowej kontroli
produkciji, zgodnie z przyjetym systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Zakres kontroli jakosci obejmuje:
a) na etapie wstepnym:
- weryfikacje jakosci prac warsztatowych, kontroli jakosci w wytwérni
- pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw
- jako$¢ tacznikdw
b) po zakonhczeniu montazu:
- sprawdzenie ogoinej geometrii ustrojéw nosnych
- sprawdzenie prawidtowo$ci oraz jakosci wykonania potaczen
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi jest 1 m3 Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilo$¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewniane;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Odbior robot

Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukciji z drewna klejonego podlegajg odbiorom. Podstawe do odbioru konstrukcji z
drewna klejonego stanowia: Projekt techniczny. Deklaracje zgodnosci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych
materiatéw. Dziennik budowy. Dokumentacja powykonawcza. Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg i
zatwierdzonymi zmianami ujetymi w dokumentacji powykonawczej. Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone
uchybienia nie majace wptywu na bezpieczenstwo konstrukciji oraz komfort jej uzytkowania to moze doj$¢ do odbioru robét. W
pozostatych przypadkach zaleca sig¢ wykonanie ekspertyzy technicznej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m3 gotowej konstrukcji. W cenie jednostkowej zawarte sg koszty zwigzane z
montazem oraz okuciami stalowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane, Odpowiednie normy budowlane:

PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchytki.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci okreslenie warto$ci
charakterystycznych.

PN-EN 387:2002 Drewno klejone warstwowo. Duze ztgcza klinowe. Wymagania jakosciowe i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych. Cze$¢ A: Roboty ziemne, konstrukcije i rozbiérkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004

SST. 02.02.03. ELEMENTY DREWNIANE
Kod CPV 44191000-5 Rdézne drewniane materiaty budowlane

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw drewnianych
pn. "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres: ul. Na Wrzosach 57,
Krakow; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z zastosowaniem elementéw drewnianych dla
inwestycji pn: "AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH
57". Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i montazem
elementdw drewnianych sceny plenerowej , widowni i $mietnika. Zakres stosowania drewna: elementy podkonstrukcji daszka
wspornikowego, konstrukcja szkieletowa $cianki scenicznej, elementy poziome balustrady, elementy drewniane siedzisk,
obudowa $mietnika.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.,
2. MATERIALY

2.1. Konstrukcja szkieletowa $cianki scenicznej

drewno $wierkowe klasy C27.

2.2. Poszycie Scianki scenicznej

- ptyty OSB gr. 22mm, wodoodporne

2.2. Elementy drewniane balustrady

Drewno debowe klasy C27, szlifowane , montowane do stupkéw stalowych.

2.2. Elementy siedzisk

Drewno dgbowe klasy C27, szlifowane , montowane do ram ze stali nierdzewnej na $ruby zamkowe nierdzewna.
2.2. Elementy obudowy $mietnika

Drewno debowe klasy C27, szlifowane , montowane do stupkow stalowych

2.4, Materiaty pomocnicze
2.4.1. Laczniki

taczniki stalowe ocynkowane, $ruby, nakretki do $rub, wkrety do drewna i gwozdzie powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm. Gwozdzie zwykte i gwozdzie karbowane BMF,

2.4.2. Preparaty zabezpieczajace.
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Wszystkie elementy drewniane musza by¢ zabezpieczone $Srodkami zwalczajacymi grzyby i owady, ktére dziatajg w gigb
drewna oraz takie, ktore chronig jego powierzchnie przed szkodliwym wptywem czynnikow zewnetrznych (deszcz, $nieg,
promienie UV).

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do robo6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.2. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu, elementéw lub
konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w sposéb wykluczajacy zmiane ich wtasciwosci
technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatdw na $rodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w
zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych.
Przemieszczanie materiatéw lub konstrukcji na budowie powinno byé dokonywane przy pomocy taczek, wézkow i dzwigéw lub
innymi urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.

4.3.Sktadowanie materiatow

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy powinny by¢ sktadane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowaé ich deformaciji. Odlegto$é sktadowanych
elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w
oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sa;
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a) ilo$¢ m3 - elementy siedzisk, taty , obudowa $mietnika

b) m2 - plyty OSB

c) kg lub szt. Sruby, taczniki, podktadki itp.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbiér konstrukcji drewnianych moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie wykonywania robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakoriczeniu rob6t. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna. Do odbioru robdt powinna by¢ przediozona
dokumentacja techniczna oraz dziennik budowy. Odstepstwa od postanowieri projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem. Podstawa oceny technicznej
konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jakosci: - wbudowanych materiatéw, - wykonania elementdw przed ich zmontowaniem,
- gotowej konstrukcji. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub ninigjszej SST do wykonania konstrukcji drewnianej
powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatéw. Ocena jakos$ci materiatdw przy odbiorze konstrukcji powinna byé
dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych
materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz odpowiednich norm. Badanie elementéw przed zmontowaniem
powinno obejmowac: - sprawdzenie wykonania potgczer, - sprawdzenie wymiarow wzornikow (szablondw) i konturéw oraz
wymiaréw poszczegdlnych elementow konstrukcji za pomocg pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z podziatka milimetrowa, i
stwierdzenie jej zgodnosci z dokumentacja techniczng oraz wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

8.2. Odhior koncowy

Odbiorem kohcowym powinny byC objete roboty ciesielskie catkowicie zakoriczone. Do odbioru koficowego wykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty: - dokumentacje techniczna obiektu, - protokét odbioru lub zapis w
dzienniku budowy stwierdzajacy prawidtowo$C wykonania robdt poprzedzajacych roboty ciesielskie, - protokoly badan
kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jako$ci uzytych materiatéw , - zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonani robot, -
pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez nadzér techniczny. Badania konstrukcji przy odbiorze
koricowym. Odbiér koricowy zakohczonych konstrukcji ciesielskich polega na sprawdzeniu: - zgodnoSci konstrukcji z
dokumentacja techniczng i wymaganiami warunkdw technicznych, - prawidtowo$ci ksztattow i wymiaréw gtéwnych konstrukci, -
prawidtowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych, - prawidtowosci wykonania ztaczy miedzy
poszczegoblnymi elementami konstrukcji, - dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchyler od kierunku poziomego i
pionowego. Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik pozytywny, nalezy uzna¢ wykonanie robét ciesielskich
za whasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uzna¢ cato$¢ robét ciesielskich, albo tylko
ich cze$¢ za wykonanie niewtasciwe. W razie uznania catosci lub czesci robét ciesielskich za niewtadciwe nalezy ustalic czy
stwierdzone odstepstwa od postanowiert dokumentaciji i wymagar warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub uniemoZliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcje ciesielskie zagrazajace bezpieczefstwu budowli lub
uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny byC rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do odbioru. Konstrukcje nie spetniajagce wymagan opisanych w warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i umozliwiajace uzytkowanie budowli zgodnie z jej przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po
obnizeniu kosztorysowej warto$ci robét o wielko$¢ ustalona komisyjnie dla danego przypadku
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1m3 gotowej konstrukciji. W cenie jednostkowej zawarte sg koszty zwigzane z
montazem oraz okuciami stalowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w szczeg6inosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-03150:200/Az2:2003 Konstrukcje drewniane . Obliczenia statyczne i projektowanie. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte
i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspéine dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi. PN-ISO 8991:1996
System oznaczania czesci taczonych.

SST.02.02.04 PODLOGA Z DESEK KOMPOZYTOWYCH
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podidg z desek
kompozytowych pn. "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres: ul.
Na Wrzosach 57, Krakdw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z montazem podtogi z desek
kompozytowych dla inwestycji pn: "AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL.
NA WRZOSACH 57". Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z

wykonaniem i montazem podtogi z desek kompozytowych na scenie plenerowej. Zakres stosowania: scena, schodki i pochylnia
dla niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania og6ine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
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2. MATERIALY

Podtoga — deski kompozytowe antypo$lizgowe na legarach kompozytowych opartych na systemowych wspornikach
poziomujacych ukfadane na betonie spadkowym i chudym betonie z izolacjg przeciwwodng (papa lub folia). Stosowaé deski i
legary petne. Deski taczone na wpust/piéro. Spadek podiogi 1 %.

Materiat kompozytowy wytworzony z przynajmniej dwéch komponentéw. Na kompozyt drewna sktada sie maczka drzewna (od
50 do 70 proc.) i PVC. W procesie produkcji profili WPC (wood plastic composite) tworzywo aczy sie czastkami drewna i wigze
z nimi w trwaty sposob. Dzigki takiej technologii powstaje materiat 0 solidnym i estetycznym wygladzie drewna, majacy
jednoczesnie pozadane wiasciwosci tworzyw sztucznych.

Wiasciwosci charakterystyczne dla kompozytéw WPC na bazie PVC :

- odporno$¢ na dziatanie czynnikdw atmosferycznych (niska nasigkliwo$¢, wysoka odporno$¢ na UV, przez co kompozyty nie
stajq sie kruche z biegiem lat),

- wysoka klasa palnosci (dla wigkszoSci europejskich producentow — klasa B ,niezapalne”, praktycznie nieosiggalna dla
kompozytéw na bazie PP i HDPE),

- wysoka odpornos¢ na niskie temperatury (tworzywa przy ujemnych temperaturach przechodzg proces szklenia, ktory
powoduje zwigkszenie ich kruchosci),

- niska Scieralno$¢ (przy powierzchniach szczotkowanych gwarantuje to zachowanie wieloletniej estetyki i wiasciwosci
antyposlizgowych, zdecydowanie przewyzszajacych drewno i kompozyty na bazie PP i HDPE),

- wyzsza niz w przypadku kompozytéw na bazie PP i HDPE temperatura migkniecia (deski nie migkng i nie deformujg si¢ po
wptywem stonca),

- pomimo obiegowej opinii kompozyty na osnowie PVC nadajq sie w 100 % do recyklingu.

Drewno kompozytowe powinno posiadac:

- atest higieniczny PZH

- klasyfikacje palnosci ITB

- aprobate techniczng lub umozliwiajace weryfikacje dane techniczne zgodne z aprobatg, wykonane przez certyfikowang
jednostke badawcza.

Drewno kompozytowe powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 14041:2006 pn. Elastyczne, wiokiennicze i laminowane pokrycia
podiogowe.

2.1. Deski 160 x 32mm, petne, antyposlizgowe, montowane na zakfad

2.2. Legary 50 x 50mm, uktadane co ok. 40cm

2.3. Laczniki — Sruby i taczniki ze stali nierdzewnej klasy C27
2.4. Wsporniki poziomujace

2.5. Elementy katowe

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

35



AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — SST.02. BUDOWLE | URZADZENIA

3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do rob6t budowlanych objetych specyfikacjg powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu, elementéw lub
konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w sposob wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci
technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatéw na $rodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w
zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien by¢ dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych.
Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy

taczek, wozkdw i dzwigow lub innymi urzadzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.
4.3.Sktadowanie materiatow

Materiaty i elementy z drewna kompozytowego powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy
powinny by¢ sktadane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie powodowaé ich deformacii.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm. Laczniki i materiaty do ochrony drewna
nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi sa;
a) ilo§¢ m2 podtogi,
b) m2 — folia izolacyjna,

c) kg lub szt. Sruby, taczniki, podktadki itp.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.

W zaleznosci od rodzaju robét i warunkéw wystepujacych na budowie odbior podtogi moze by¢ przeprowadzony
czesciowo w trakcie wykonywania rob6t (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Przekroje i rozmieszczenie
elementdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna i technologig producenta.

8.2. Odbior koncowy

Odbiorem koricowym powinny by¢ objete roboty catkowicie zakoriczone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m2 gotowej podtogi. W cenie jednostkowej zawarte sg koszty zwigzane z
montazem oraz okuciami stalowymi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 14041:2006 pn. Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe.

S$8T.02.02.05 BALUSTRADY, ELEMENTY STALOWE

KOD CPV 45223210-1 - ROBOTY KONSTRUKCYJNE Z WYKORZYSTANIEM STALI
KOD CPV 28823200-7 — BARIERY OCHRONNE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad i
elementow stalowych pn. "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres:
ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

"AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres: ul. Na
Wrzosach 57, Krakdw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres rohot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem i montazem :

a)  stupkéw i elementdw mocujgcych balustrade sceny
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b)  elementéw stalowych siedzisk
c)  konstrukcji Smietnika
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. STAL PROFILOWA S235

Stupki balustrady sceny wraz z elementami mocujgcymi., konstrukcja $mietnika

Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomoca $rub rozpreznych. Elementy majg by¢ ocynkowane ogniowo i
malowane proszkowo na kolor grafitowy (mat).

2.2. STAL PROFILOWA S235

Elementy konstrukcji dachu i elementéw taczacych ( blachy, marki)

2.3. STAL NIERDZEWNA nr 1.4301 (Znak stali: X5CrNi18-10 wedtug PN-EN 100088)
Elementy wsporcze siedzisk (ramy)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do rob6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogblnym, wymagania BHP i byC sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju materiatu, elementéw lub
konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty, w sposob wykluczajacy zmiane ich wtasciwosci
technicznych lub uszkodzenie. Zatadunek i roztadunek materiatéw na $rodki lub urzadzenia transportowe powinny by¢ w
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zasadzie mechaniczny. Zatadunek reczny powinien byé dokonywany w przypadkach uzasadnionych i istotnie potrzebnych.
Przemieszczanie materiatow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane przy pomocy

taczek, wozkdw i dzwigow lub innymi urzgdzeniami nie powodujgcymi ich uszkodzenia.
4.3.Sktadowanie materiatow

Materialy i elementy stalowe powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym. Elementy powinny by¢ sktadane w
pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. taczniki nalezy
sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
6.2. Stal ocynkowana ogniowo

Stal ocynkowana ogniowo musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, korozji wywofanej dziataniem kwasow
zasad, roztworéw soli i innych Srodowisk korozyjnych oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajacej sktad
chemiczny stali, jego dopuszczalne odchytki jak réwniez jej wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posiadaé
zaswiadczenie o jakosci. Sruby powinny spetniaé wymagania oraz badania wg: - PN-M-82054/01 - PN-M-82054/03 - PN-M-
82054/15 - PN-M-82054/19 - PN-M-82054/20 i. Kotki rozporowe — nalezy sprawdzi¢ wymiary (Srednice oraz dtugos¢) przed
montazem. Kotki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak: - naderwania - uszczerbki - naciecia - zagiecia.
Powinny posiada¢ jednolita barwe, by¢ gtadkie i nie wykazywaé poréw i pecherzykéw powietrza widocznych nieuzbrojonym
okiem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostkami obmiarowymi sa;

(kg) — wykonanych i osadzonych balustrad metalowych i elementow stalowych siedzisk
(szt.) - zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

W zalezno$ci od rodzaju rob6t i warunkdw wystepujacych na budowie odbiér podtogi moze by¢ przeprowadzony cze$ciowo w
trakcie wykonywania robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét. Przekroje i rozmieszczenie elementéw
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq techniczna i technologig producenta.

8.2. Odbior koncowy
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Odbiorem koricowym powinny by¢ objete roboty catkowicie zakonczone.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w ksigzce obmiaréw i kontroli z
dokumentacjq techniczna. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢: - jako$¢
uzytych materiatéw - zachowanie pionu i poziomu - zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych - usytuowanie
balustrad zgodnie z projektem - zamocowanie balustrad do poditoza - trwato$¢ potaczen elementéw balustrady - trwato$é
wypolerowania - prawidtowo$¢ osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq techniczng okre$lajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza
sie odchytki w stosunku do niej : - dlugo$¢, szerokos¢ +/- 1mm - rozstaw elementéw +/- 1mm. Usytuowanie elementéw wg
rzednych z tolerancjg +/- 2mm. Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +/- 1mm. Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i
doktadnie wypolerowane. Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementéw, z ktérych sg wykonane, muszg odpowiadac
normom: - rury bez szwu PN-H-74219 - ptaskownik (bednarka) PN-H-92325. Odbi6r powinien by¢ zakohczony sporzadzeniem
protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz $wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

Podstawe i system ptatnosci okreslac bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Zaleca sie forme
rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.

$8T.02.02.06 POKRYCIE DACHU Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO

KOD CPV - 45261000-4 WYKONANIE POKRYC | KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY
KOD CPV 45261320-3 RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia dachu
z poliweglanu komorowego pn. "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57".
Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu z
poliweglanu komorowego dla inwestycji pn: "AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU
KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakdw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2,
obreb 53
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z pokryciem dachu z poliweglany
komorowego sceny.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujace podstawowe materiaty :
e Plyty z poliweglanu komorowego 5-cio $ciankowego produkowane metoda koekstruzji z zywicy poliweglanowe;.

Wia$ciwosci:

= wysoka termoizolacyjno$¢ (U do 1,0 W/m2K)

= grubo$¢ 25mm

= dostosowane do przejecia obcigzenia 1750 N/m2

= odpornos$¢ na warunki atmosferyczne

= odpornos¢ na uderzenia

= niewielki ciezar

= duza sztywnos¢

= zabezpieczenie warstwa anty UV

= trwatos¢ (10 lat gwarancji)

= fatwo$¢ formowania na zimno i gorgco

= wersje No Drop - zapobiegajace skraplaniu

= czarny, dymiony

Montaz:

= do montazu stosowac listwy mocujgce aluminiowe i podktadki grzybkowe na uszczelkach EPDM
= profile zamykajace iinne z poliweglanu

= maksymalne pole przekrycia ( w osiach podpér ): 1,0m x 2,21m

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
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3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Przy wykonywanie prac nalezy stosowac specjalisty sprzet tj.: pily tarczowe z zebami z weglikdw spiekanych o duzej
liczbie zebow na obwodzie (zeby proste), wycinarki z ostrzem do aluminium, frezarki.

Sprzet uzywany do robo6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Magazynowanie i transport

Ptyty nalezy magazynowaC w pomieszczeniach, ostoniete przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i
opadami atmosferycznymi. Magazynowane plyty powinny mie¢ nieostonigte komory zaklejone tasma, aby unikngé ich
zanieczyszczenia pytami.

Piyty nalezy sktadowaC w suchym pomieszczeniu, w pozycji poziomej na palecie. Nalezy unika¢ wystawiania ptyt w
stosie na dziatanie promieni stonecznych. Jak wszystkie termoplasty, ptyty skladowane w stosie narazone na dziatanie storica
majq tendencje do kumulacji ciepta, co moze doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia ptyt. W przypadku sktadowanie ptyt
na zewnatrz nalezy przykry¢ palete z ptytami biatg folig lub tkaning ochronna.

Piyty nalezy transportowa¢ ostroznie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczajac powierzchnie przed
zarysowaniem Przewdz i przetadunek ptyt powinien by¢ realizowany z zachowaniem nastepujacych $rodkéw ostroznosci : -
podczas przewozu ptyty powinny byé dobrze zabezpieczone przed mozliwoscig zatamania sie na skutek podmuchéw wiatru,
niewladciwego podparcia lub obcigzenia innymi materiatami, - piyty powinny by¢ odizolowane od wptywu szkodliwych
czynnikow, a takze zabezpieczone przed wzajemnym przesuwaniem sig po sobie, co moze doprowadzi¢ do ich porysowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt.5 normy PN-69/B-10260, tj. wypukio$ci i
wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

5.2. Obrébka plyt poliweglanowych

Przy obrébce mechanicznej ptyt nalezy pamietaé o:

= zabezpieczeniu powierzchni piyt i folii ochronnej przed zarysowaniem;

= zapewnieniu odpowiednich warunkow termicznych obrébki (np. chtodzenie przy cieciu);

= odprowadzeniu wiréw z obrabianej powierzchni i narzedzia;

= zabezpieczeniu ptyt przed przemieszczaniem sie w czasie obrdbki (np. docisk ptyt przy cieciu).

Piyty z poliweglanu mozna cig¢ standardowa pita tarczowg z zebami z weglikéw spiekanych o duzej liczbie zebow na
obwodzie (zeby proste). Skomplikowane, nieregularne ksztatty nalezy wycinaé standardowa wycinarkg z ostrzem do aluminium
lub frezowac. Nie jest zalecane wiercenie plyt - moze ostabiaé strukture wewnetrzng ptyty. W przypadku konieczno$ci wiercenia
nalezy uzywa¢ standardowych wiertet do metalu. Minimalna odlegto$¢ otworu od krawedzi ptyty powinna wynosié¢ 40 mm. Piyty
mozna wycinaé, sztancowac, frezowag, cigC laserem, termoforowac, gia¢ na gorgco lub na zimno.

5.3. Montaz plyt
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Prace montazowe pokrycia z ptyt poliweglanowych nalezy wykona¢ $cisle z wytycznymi producenta wybranego
systemu, z zastosowaniem wszelkich materiatow tacznikowych i akcesoriéw tego samego pochodzenia.

Przed montazem z krawedzi mocowanych w konstrukciji nalezy usuna¢ folie ochronna. Folie z pozostatej czesci piyt
usuwamy po ostatecznym zakorczeniu wszystkich prac. Plyty powinny by¢ zamocowane z wszystkich czterech stron. Zalecana
glebokos$¢ osadzenia ptyt w konstrukcji powinna miesci¢ sie w przedziale 15 - 20 mm (w przypadku ptyt narazonych na trudne
warunki eksploatacji np. wandalizm, gteboko$¢ osadzenia nalezy zwiekszy¢ do 25 mm). Przy montazu ptyt nalezy pamietac, ze
jak kazdy materiat termoplastyczny, ptyty wykazuja zmiennos¢ wymiaréw pod wptywem temperatury i wilgoci. Z tego powodu
mocowanie ptyt powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji zmian wymiaréw ptyty . Minimalna wielko$¢ dylatacji: 3 mm na
kazdy metr diugosci ptyty. Rozstaw podpor przy montazu piyt jest zalezny od wymiaréw ptyty, obcigzenia piyty (obcigzenie
wiatrem i $niegiem zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi), sposobu osadzenia ptyty w konstrukcji. Podczas
montazu ptyt nie nalezy bezposrednio chodzi¢ po nich, ze wzgledu na mozliwos¢ ich odksztatcenia lub uszkodzenia.

Piyty poliweglanowe nalezy montowa¢ komorami pionowo oraz strong z zabezpieczeniem UV na zewnafrz.
Niezwtocznie po zakoriczeniu montazu nalezy usung¢ folie zabezpieczajacg od strony dziatania storica oraz przetrze¢ plyte
ptynem antystatycznym.

5.4. Rynny

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej jednostronnie powlekanej PCV powinny byc :

a. wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
b. taczone w zitaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci ,

¢. mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

d. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.4. Rury spustowe

Rury z blachy stalowej ocynkowanej i jednostronnie powlekanej powinny byé :

al. wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe.

b/. taczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm ; zlgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonania pokrycia

6.3. Kontrola wykonania pokrycia

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru :

a) w odniesieniu do prac zanikajacych ( kontrola miedzyoperacyjna ) - podczas wykonania prac pokrywczych,
b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia ( kontrola korcowa ) - po zakofczeniu prac pokrywczych,
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6.3.2. Uznaje sie , ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtadciwos$ci materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest :

- dla robét: krycie dachu ptytami poliweglanowymi 1m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem
- dla robét: rynny i rury spustowe — 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentaciji
powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Podstawe do odbioru wykonania rob6t — wykonanie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
dokumentacjq projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawcze;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancja ksztattu i potozenia. WartoSci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien
okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty
stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.
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$ST.02.03. TYNKI ZEWNETRZNE
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych dla
inwestycji pn. "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mlodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57". Adres: ul. Na
Wrzosach 57, Krakdw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z montazem tynkéw zewnetrznych dla inwestycji
pn: "AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MtODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres:
ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem tynkow
zewnetrznych silikonowych na $ciance sceniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.,
2. MATERIALY

Cienkowarstwowy tynk silikonowy - wyprawa tynkarska o fakturze 1.0 mm ziarna - tworzy

trwatg zewnetrzng warstwe $ciany o malej przepuszczalnosci pary wodnej i wysokiej odpornosci na
dziatanie warunkdéw atmosferycznych . Masa tynkarska barwiona i przygotowana fabrycznie o
plastycznej konsystencji, gwarantuje trwate nie zmywajace sie kolory .

Przygotowanie podtoza - winno by¢ odpowiednio mocne, réwne, oczyszczone z
kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczdw, resztek farby kredowej, wapiennej, olejnej i
emulsyjnej.

Ochrona wykonanego tynku wg punktu 5.1

Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 [1] i wykonanego tynku wg BN-
79/8841-23 [14]

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkarskiej nie stwardniatej i
stwardniatej wg BN-88/6734-07 [15]

3. SPRZET

3.1 Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.
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3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robét budowlanych

Sprzet uzywany do rob6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogo6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 4.
4.2. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

4.3.Skladowanie materiatow

Przechowywaé w szczelnie zamknigtym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chtodnym, lecz zapewniajacym ochrone
przed mrozem. Opakowanie napoczete szczelnie zamknaé i jak najszybciej zuzy¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci roboét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa jest m2. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2. Odbior koncowy

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie
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krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
cafej dtugosci taty kontrolnej 2m

8.2.3 Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- Trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzanie i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

SST.02.04. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw
matej architektury w ramach inwestycji pn.: "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury, ul. Na
Wrzosach 57".

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z elementami matej architektury dla inwestycji pn.:
"AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH 57". Adres: ul. Na
Wrzosach 57, Krakdw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg wehodzg prace zwigzane z dostawg i wykonaniem elementéw matej architektury:
Dostawa i montaz elementéw matej architektury:

= koszy na $mieci,

= latarni LED

= ogrodzenia

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w
OST ,Okreslenia podstawowe” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w 0ST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.
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2. MATERIALY

2.1. Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujace podstawowe materiaty;
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub
odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialy do czasu gdy bedg
uzyte do robét byty zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaty swojq jako$¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty powinny mie¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng

Zdjecia przyktadowych elementéw oraz stosowanych materiatow matej architektury znajdujg sie w dokumentacji projektowej
(Tom II, Rozdziat 1).

2.3. Elementy stalowe

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub sg cynkowane i malowane proszkowo, odporne na wptywy
atmosferyczne. Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu si¢ wykonane sg ze
stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

2.4. Stal nierdzewna

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i budowli matej architektury,
w formie ptaskownikéw, profili, siatki. Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych wtasciwosciach
fizykochemicznych, a mianowicie do stali odpornych na korozje ze strony np.: czynnikéw atmosferycznych (korozja gazowa),
rozcieficzonych kwaséw, roztwordw alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewnos$¢ uzyskuje sie poprzez wprowadzenie do
stali odpowiednich dodatkéw stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom (Cr). Nalezy jeszcze
nadmieni¢, ze stal staje sie nierdzewna, gdy zawiera wiecej jak 13%Cr. Ma to Scisty zwigzek ze skokowg zmiang potencjatu
elektrochemicznego, ktéry mozna zaobserwowaé na wykresie: potencjat elektrochemiczny//zawarto$¢ chromu w stali (pomiedzy
12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne podlegaja obrdbce cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).

2.5. Stal ocynkowana

Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzern matej architektury, czesto pokrywany proszkowo
lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikéw, rur, profili.
Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozja poprzez natozenie warstwy cynku. Powloka cynkowa chroni stal
przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna przediuzy¢ jej trwato$¢ oraz nadaé wyrobom pozadane walory
estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowg powtoka lakierniczg lub malarska. Antykorozyjne wiasciwosci
powtok cynkowych polegajg na tym, ze cynk moze tworzy¢ niezwykle odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powtoki kryjace.
Tworzg sie one podczas kontaktu z powietrzem i wodg, skltadajg sie gtéwnie z zasadowego weglanu cynku i to one sg
odpowiedzialne za wtasciwg ochrone przed korozjg. Wprawdzie z biegiem lat sg one w niewielkich ilosciach znoszone przez
wiatr i wptywy atmosferyczne, jednak z uwagi na znajdujacy sie pod nimi cynk, powstajg na nowo. Jako$¢ uzyskiwanych powtok
cynkowych (potysk, gtadkos¢, grubo$¢, przyczepnosé, itp.) jest na nich rézna i zalezy od sktadu chemicznego, w szczegdlnosci
od zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawarto$¢ wegla i krzemu w stali nie powinna przekracza¢ tacznie 0,5%.
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2.6. Beton i elementy betonowe

Beton stosuije sie do fundamentowania, jako podbudowy elementéw matej architektury stosuje sie beton klas C25/30 zgodnie z
normg PN-EN 206-1

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Obiekty i elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym
poprzez stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéow metalowych malowanych
proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu
pasami transportowymi. Pozostate materialy potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas
transportu.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochodow przystosowanych do przewozenia elementéw o diugosci dostosowanej do
maksymalnej dtugosci przewozonych prefabrykatow. Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢ trwale
mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu, odksztatceniu, przewrdceniu itp. Sposéb zatadunku, transportowania i
roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych
budowli i urzadzen powstate w trakcie transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

3.2. Wymagania dla sprzetu do wyposazenia placu w elementy matej architektury

Wykonawca  przystepujacy do  montazu  urzadzen  zobowigzany jest do  korzystania  jedynie
z takiego sprzetu i maszyn, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ montowanych urzadzen
i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy matej architektury

Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez
stosowanie: wktadek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementéw metalowych malowanych proszkowo. W
czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczyé przed ich przemieszczaniem sie na S$rodkach transportu pasami
transportowymi. Pozostate materiaty potrzebne do wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie robét dotyczacych malej architektury

- Opis robét zwigzanych z fundamentowaniem znajduje sie w SST.1. ROBOTY.
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- Elementy matej architektury muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniowa, dwukrotne malowanie proszkowe
(wg palety RAL) oraz musza posiadac tozyska typu zamknigtego.

5.3. Dostawa i montaz obiektéw matej architektury:
Dostawa i montaz elementow $cisle wedtug zalecen producenta.

= koszy na $mieci
= latarni LED
= opraw o$wietleniowych

Materiaty
2.1. Do wykonania robét objetych niniejszg specyfikacjg oraz projektem nalezy stosowac nastepujace podstawowe materiaty:
5.4. Kosze na $mieci

Zaprojektowano kosze na $mieci z daszkiem o konstrukciji stalowej. Kosze rozmieszczone na catym terenie MDK. Kosz
parkowy ze stali lakierowanej proszkowo z wewnetrznym pojemnikiem na $mieci.Stupek ze stali lakierowanej | zeliwa
lakierowanego. Montaz przez zabetonowanie rury kotwigcej (przedtuzenie ndzki).

Wymiary:

- Wysokos¢ 110cm,
- Srednica 34cm,

- pojemnos¢ 35,

- Waga do 30kg

Materiaty:
- Stal | zeliwo malowane proszkowo na kolor RAL 6009.
5.5. Oswietlenie

Zaprojektowano o$wietlenie nowoprojektowanych ciggéw pieszych, oraz widowni i sceny. Nalezy dla o$wietlenia stosowaé
zrodta $wiatta i oprawy spetniajace wymagania PN-83/E-06305.

Stopient ochrony oprawy minimum IP66, IP 55 oraz IK08. Oprawa wykonana w | klasie ochronnosci elektrycznej (zgodnie z
normg IEC - EN 60598), lub Il klasie (zgodnie z norma IEC - EN 60598), napiecie zasilania 230V 50Hz.

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci producenta. Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw w dokumentacii
projektowej. Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnoSci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

5.5.1.  Oswietlenie parku

Projektowane oprawy montowane na stupach wys. 4m Oprawa o$wietlenia bezposredniego, wykonana z aluminium i
poliweglanu. Wersja latarni z diodami LED w potaczeniu z okragtym, zbieznym stupem ze stali. Stup i elementy oprawy
oSwietleniowej w kolorze ciemnozielonym RAL 6009. Laczna wysokos¢ latarni z wysiegnikiem 5,43 m. Fundamentowanie
zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymiary:
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- Wysoko$¢ oprawy 59cm,
- Srednica oprawy 58,3cm,

Materiaty:

- korpus: aluminium toczone malowane na kolor RAL 6009
- klosz: PC

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania inwestycji musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej. Wykonawca
robot ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow,
elementéw urzadzen i zestawow.

6.3. Kontrola jako$ci wykonywanych robat

Kontrola jakos$ci wykonywanych rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét
z dokumentacja techniczng i SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia elementéw matej architektury zgodnie z dokumentacjq

- zgodnosci zastosowanych materiatow i elementéw z dokumentacjq techniczna,

- stabilnoci zamontowanych urzadzen i materiatow,

- zastosowanej kolorystyki elementéw,

- potaczen Srubowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania

rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w ustalonym terminie.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
9.2. Cena wykonania montazu elementéw matej architektury: kpl./szt.

- dostarczenie elementéw matej architektury,

- montaz.

9.3.Cena wykonania montazu ogrodzen: kpl.

- dostarczenie elementow,
- montaz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

1. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materiatéw i instalacji wydane przez producentéw.

2. PN-EN 10088. Stal nierdzewna. Podziat

3. PN-ENISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) -Wymagania i badania

4. PN-86/B-89030.01;02. Elementy budowlane z tworzyw sztucznych

5. PN-H-04684 Ochrona przed korozjg- Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku,
aluminium i ich stopéw na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza

6. PN-68/B-06050 Roboty ziemne i budowlane

7. PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki

8. PN-EN 10088-2 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ogoinego przeznaczenia

9. PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pdtwyrobow, pretow,
walcowki i ksztattownikéw ogoinego przeznaczenia

10. PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Postanowienia ogoine

11. PN -81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Ztacza.

12. PN-79/D-01012 Tarcica. Wady.

13. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

14. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta 0g6lnego przeznaczenia.
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S§ST.02.05. POSADZKA EPOKSYDOWA
KOD CPV 45432112 - 2 Kladzenie nawierzchni
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzki epoksydowej

$mietnika dla inwestycji pn. "Amfiteatr zlokalizowany na terenie Miodziezowego Domu Kultury, ul. Na Wrzosach 57".
Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonaniem posadzki epoksydowej $mietnika dla
inwestycji pn: "AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MLODZIEZOWEGO DOMU KULTURY, UL. NA WRZOSACH
57". Adres: ul. Na Wrzosach 57, Krakéw; nr dziatek ewidencyjnych cz. dz. 695, dz. 715/2, obreb 53

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzki
wykonczonej powtoka epoksydowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.,
2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatéw. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ,0g6Inej specyfikacji technicznej”

2.2. Materiaty przewidziane do robot:

* uniwersalna zywica epoksydowa do zastosowan technicznych o wysokiej odpornosci na uderzenia i $cieranie, niepylaca (np.:
Baupox 100 ST lub réwnowazny).

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.
3.2 Sprzet uzywany do robét zwigzanych z ktadzeniem posadzki epoksydowej

Sprzet uzywany do rob6t budowlanych objetych specyfikacjq powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace
sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Dla wykonania petnego zakresu robét Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprzetem:
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* sprzet przewidziany przez producenta uniwersalnej zywicy epoksydowej do zastosowar technicznych do wykonania
posadzki,

* mieszadto wolnoobrotowe (max.400 obr./min)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport

Zywice epoksydowa transportowaé w fabrycznych opakowaniach, sktadowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Transport
powinien spetiaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i ich
parametréw technicznych, a takze wszelkie przepisy zawarte w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. - O drogach publicznych.

4.3.Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w miejscach zadaszonych lub pomieszczeniach zamknietych.
5. Wykonanie roboét.

Roboty zwigzane z wykonaniem posadzki zywicznej epoksydowe;.

Posadzka cementowa musi by¢ stabilna i odpowiednio nosna pod docelowe obcigzenia statyczne i dynamiczne — beton co
najmniej klasy C20/25 o minimalnej wytrzymatoSci na zrywanie 1,5 N/mm2. Dopuszczalna wilgotno$¢ podtoza nie moze
przekraczaC 4% wag. Podioze musi mie¢ szczelng izolacje pozioma, zabezpieczajaca przed wilgocig podciagang kapilamie.
Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia powtokami epoksydowymi muszg byé czyste oraz chionne. Mleczko
cementowe, wszelkiego rodzaju zabrudzenia oraz stare powfoki zabezpieczajgce nalezy usung¢ mechanicznie poprzez
szlifowanie, $rutowanie lub frezowanie. Warunki aplikacji. Temperatura podtoza — min. +10°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza -
max. 75%. UWAGA: nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage, aby temperatura podioza byta wyzsza o co najmniej 3°C od
temperatury punktu rosy. Pomieszczenia objete pracami muszg byé wentylowane. Zywica epoksydowa jest dostarczana w
opakowaniach fabrycznych, w ktorych iloS¢ komponentu A (zywica) odpowiada pod wzgledem chemicznym ilosci komponentu B
(utwardzacz). W zalezno$ci od docelowego przeznaczenia materiat nalezy przygotowywa¢ w odpowiednich ilosciach z
bezwzglednym zachowaniem wskazanej proporcji wagowej. Po dodaniu komponentu B do komponentu A cato$¢ nalezy
doktadnie wymieszaé¢ przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego (max.400 obr./min), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny
(ok. 3-5 min). W temperaturze 20°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza na poziomie 60-70% przydatnos¢ materiatu po
wymieszaniu wynosi okoto 25-30min. 35 Podwyzszenie temperatury wptywa na skrécenie czasu wigzania zywicy oraz obnizenie
jej lepkosci. Obnizenie temperatury wptywa na wydtuzenie czasu wigzania zywicy oraz podwyzszenie jej lepkoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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Jednostkami obmiarowymi sg m2 wykonanej posadzki:

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)
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