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A. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego amfiteatru i zagospodarowania terenu
wokot Mtodziezowego Domu Kultury.
Teren Zzlokalizowany jest przy budynku MDK, w Krakowie, w XlI Dzielnicy Biezandw-Prokocim, przy ul. Na
Wrzosach 57. W bliskim sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz Park im. A. i E. Jerzmanowskich.
Opracowanie obejmuje obszar MDK potozony na dziatkach: cz. dz. 695, dz. 715/2 w obrebie 0053
1.2. LOKALIZACJA

Teren opracowania nalezy do MDK i znajduje sie w potudniowo wschodniej czesci miasta Krakéw.
Teren o powierzchni ok. 0,50ha, zlokalizowany jest w obrebie ulicy Na Wrzosach.

Ryc.1. Lokalizacja terenu opracowania (zrédto:www.mapy.geoportal.gov.pl)
Teren opracowania otoczony jest:

= od wschodu z zabudowg mieszkaniowg jednorodzinna,

= od potudnia z ulicg Na Wrzosach,

= od zachodu z ulicg Gérnikdw i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

= od potnocy z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinna.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestor:

MLODZIEZOWY DOM KULTURY W KRAKOWIE
ul. Beskidzka 30
30-619 Krakow

Podstawa opracowania:
Umowa nr 1/2016 zawarta z Mtodziezowym Domem Kultury w Krakowie na opracowanie koncepcji wraz z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg dla zadania ,Amfiteatr zlokalizowany na terenie MDK, ul. Na
Wrzosach 57, Krakéw” zawarta w dniu 01.03.2016.r.
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Materiatami wyjsciowymi do sporzadzenia projektu byty:
e Umowa zawarta z inwestorem,
o Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych wykonana przez Pracownie Geodezyjng
Geoskala ustugi geodezyjno - kartograficzne, mgr inz. Marek Filiczak, przyjeta do zasobu 17.09.2015r.,
o Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy nr AU-2/6730.2/1495/2016
o Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny,
e Aktualne przepisy i normy

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe poprzez wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej zawierajacej opis i zatgczniki graficzne w postaci rysunkow.

Projekt obejmuje teren nalezacy do MDK, stanowigcy teren zieleni towarzyszacej zabudowie Domu
Kultury, obecnie znajdujacy sie w znacznym stopniu w degradaciji. Projekt zagospodarowania terenu wokdt sceny
ma na celu nadanie mu warto$ci kompozycyjnych, wzmocnienie funkcjonowania systemu obszaréw zieleni w
mie$cie oraz aktywizacje spoteczng na terenie.

Zakres projektowy obejmuje branze:

W zakresie architektury:

-projekt amfiteatru z siedziskami,

- projekt zadaszonego Smietnika

W zakresie nawierzchni i drég:

- projekt nowego uktadu nawierzchni,

- projekt nowych ciggow pieszych, dojazdéw do obiektow i miejsc postojowych,

W zakresie matej architektury:

-projekt nowych elementéw matej architektury, koszy, opraw o$wietleniowych, ogrodzenia
W zakresie zieleni:

- inwentaryzacja zieleni z oceng stanu fitosanitarnego, gospodarka drzewostanem,
- 0golny projekt nowych nasadzen zieleni ozdobnej i trawnikdw,

W zakresie instalacii elektrycznych:

-projekt o$wietlenia,

-projekt przytacza elektrycznego do projektowanego amfiteatru,

W zakresie instalacji wod-kan

-projekt przebudowy sieci wodociggowe;

1.5. ZALECENIA OGOLNE
Certyfikaty i atesty.
Wszystkie materiaty, instalowane maszyny i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i sztukg budowlang
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania rob6t. Prace te
moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym pozwoleniem na budowe, a po zakoriczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu budowlanego muszg
by¢ uzgodnione z autorem projektu budowlanego. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia
wykonania rob6t zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.
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1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla terenu opracowania nie obowigzuja zapisy miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego.

Opisane ponizej zostang najwazniejsze zapisy obowigzujgcego Studium dla terenu opracowania. Uchwata
nr XI1/87/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. zmieniona uchwatg nr XCIII/1256/10 z dnia 3 marca 2010r. zmieniona
uchwatg nr CXII/1700/14 z dnia 9 lipca 2014r. Rada Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia Studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa — dokument ujednolicony.

ottt
A
o T e S
o / A,

¥,

S
N

¢/

e

Ryc. 2 Wyrys ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Tom Il kierunki dla
terenu MDK

Teren opracowania zgodnie z zapisami Studium lezy w jednostce strukturalnej Stary Prokocim (nr 31) ozn.
MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Powierzchnia biologicznie czynna na terenach MW
powinna wynosi¢ min. 50%.

Istniejace obiekty i urzadzenia sportowe przy ul. Na Wrzosach Studium przewiduje do utrzymania i
rozwoju jako obiekty ustug sportu i rekreacji komponowanych z zielenig urzadzona. Zieleh urzadzona parku
Jerzmanowskich (sgsiadujaca od potudnia z terenem opracowania) do utrzymania i przeksztatcen jako teren
rekreacji i wypoczynku.

1.7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej przez .firmg TERRAGEO mgr inz., Mariusz Przeniosto w
2016 r mozna stwierdzi¢ Ze:
Podtoze badanego terenu budujg niespoiste osady czwartorzedowe — piaski i Zwiry rzeczno - peryglacjalne.
Wierzchnig warstwe stanowig grunty antropogeniczne w postaci nasypow.
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Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie gruntow niespoistych w postaci piaskow
drobnych i pylastych, lokalnie z przewarstwieniami pytow i glin pylastych, w stanie $redniozageszczonym.
Wierzchnig warstwe do gtebokosci 1,50 — 1,90 m stanowig grunty nasypowe. Warstwe tq cechuje duz a
zmiennos¢ sktadu i parametréw geotechnicznych, nie nadaje sie do bezpo$redniego posadowienia. Warstwa
nasypoéw powinna zosta¢ usunieta w trakcie robét budowlanych.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych na
gtebokosci 3,70 m p.p.t. (rze dna 206,00 m n.p.m.).

Poziom wod gruntowych moze sie nieznacznie waha¢ w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow badz
roztopow.

Wystepujace na badanym terenie grunty nasypowe nie nadaja sie do bezposredniego posadowienia, zaleca sie
wymiane tej warstwy na grunty nosne.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO
Przed wejsciem do budynku MDK znajduije sie plac utwardzony i jest potgczony z budynkiem Izby Historii

Starego Prokocimia nawierzchnig z kostki betonowej. Wjazd na teren opracowania wykonany jest z nawierzchni
ziemnej (od bramy w kierunku budynku Izby Historii).

Teren nalezacy do MDK jest ogrodzony roznymi typami ogrodzen. Na terenie opracowania znajdujg sie
elementy matej architektury: latarnie oswietleniowe, tawki parkowe w rdznych formach, fawa drewniana oraz
gtazy narzutowe. Przy wjezdzie na teren opracowania znajduje sie obiekt gospodarczy.

Wieksza cze$¢ terenu opracowania urzadzona jest jako trawnik, za$ w rejonie ogrodzenia przy granicy
opracowania rosng drzewa.

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren opracowania jest ptaski, wystepuja réznice wysokosci.

2.2. ROSLINNOSC RZECZYWISTA
Na terenie opracowania znajdujg sie drzewa, gtéwnie niekomponowane, gatunkéw rodzimych, w

przewadze klonu pospolitego (Acer platanoides) i wigzu szyputkowego (Ulmus laevis). Wigkszos$¢ drzewostanu
skupiona jest wzdtuz ogrodzenia zewnetrznego. Przed Izbag Historii znajdujg sie nowe nasadzenia roslin iglastych
i drzew lisciastych (egzemplarze > 10-letnie). Trawnik przed Izbg Historii wymaga renowacji, w darni widoczne sg
gatunki roslinno$ci synantropijnej oraz runa lesnego. Teren znajdujacy sie po lewej stronie od wejscia do MDK
jest zagospodarowany w sposoéb spéjny, widoczne sg tu nowe nasadzenia ozdobnych roslin — krzewow i bylin
Zlokalizowane wzdtuz ogrodzenia, uzupetnione zywoptotami formowanymi. W centralnej czesci placu znajduje sie
trawnik bedacy w S$rednim stanie ze znacznymi S$ladami przedeptow. Na obrzezach terenu objetego
opracowaniem znajduje sie trawnik ze znacznym udziatem roslinno$ci synantropijnej, oraz rolin runa le$nego.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji opisano 60 gatunkéw drzew. Drzewa ogdlnie sa w dobrym
stanie fitosanitarnym z wytgczeniem mtodych nasadzen samosiewow

AR

Istniejace trawnik na terenie opracowania (Zrédto: materiaty wiasne)

2.2.1. DYSPOZYCJE DOTYCZACE ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU
Sporzadzono gospodarke drzewostanem dla 60 sztuk egzemplarzy drzew. Stan fitosanitarny drzew jest
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ogolnie sredni, a kompozycja zatozenia wymaga uporzadkowania polegajacego gtéwnie na wycince wskazanych

drzew oraz na przeprowadzeniu zabiegdw pielegnacyjnych. Sg to przede wszystkim drzewa kilku letnie, o

obwodach pni do 50cm, ktore rosngc w duzym zageszczeniu nie wyksztatcajg prawidtowych koron, a ich pnie sg

zdeformowane. Do usunigcia ze wzgledéw zdrowotnych zakwalifikowano drzewa martwe, oraz w zlym stanie

fitosanitarnym.

Wytyczne do gospodarki drzewostanem przedstawione w tabeli inwentaryzacyjnej kwalifikuja drzewa do

nastepujacych kategori:

e do adaptacji i objecia specjalng ochrong (drzewa warte zachowania, drzewa o najwiekszych
obwodach, drzewa najstarsze, drzewa wymagajace biezagcego monitorowania,

e do adaptacji,

e do wykonania zabiegbw pielegnacyjnych,

e do usuniecia (ze wzgledu na stan zdrowotny),

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA TERENIE OPRACOWANIA PRZEDSTAWIA SIE NASTEPUJACO:
Drzewa:

¢ do objecia szczegdIng obserwacija: 2szt.

o do wykonania zabiegow pielegnacyjnych: 9szt.

e do usuniecia (wzgl. zdrowotne): 31szt.

tacznie przewiduje sie usuniecie 31szt. drzew. Pozostate egzemplarze drzew przewidziano do
adaptaciji, oraz do przeprowadzenia niezbednych zabiegdw pielegnacyjnych.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji zostaty, takze drzewa pozostajace poza granicg opracowania do
ktérych nie wskazuje sie zalecen zwigzanych z gospodarkq drzewostanem w liczbie 12szt (tab.2).
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TABELA 2. Inwentaryzacja drzew wraz z gospodarkg drzewostanem (opracowanie: K. Szuba)

aa obwéd pniana | Srednica an 8 wskazania do gospodarki

lp. | nazwa facinska nazwa polska wys. 1,3m [cm] | korony [m] wysokos¢ [m] uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewostanem

1 - - - brak, karpa karpa do usuniecia

2 | Acer platanoides Klon pospolity 45;43;39 8,6 6 3 pniowy, piefi pochylony do usunigcia (wzgl. zdrowotne)

3 | Acer platanoides Klon pospolity 50 3 6 korona waska, jednostronna do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

4 | Acer platanoides Klon pospolity 40 3 6 korona waska, jednostronna do usunigcia (wzgl. zdrowotne)

5 | Acer platanoides Klon pospolity 43 5 6 korona jednostronna do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

6 | Acer platanoides Klon pospolity 45 4,5 6 odsionn?te 2 korzenie, drobne, pionowe pekniecia na korze, korona do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
waska, jednostronna

7 | Acer platanoides Klon pospolity 43 5 6 koropa waska, jednostronna, zdeformowany, kizywy pien, korona nie do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
prawidtowo wyksztatcona

8 | Acer platanoides Klon pospolity 38 4 fragmenty siatki ogrodzeniowej w pniu, korona waska, pien pochylony | do usunigcia (wzgl. zdrowotne)

9 - - - brak

10 - - - brak

11 | Acer platanoides Klon pospolity 35 45 6 u podstawy pnia(obok) odrosty wiazu, korona waska, pien kizywy, do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
zdeformowany

12 - - - brak, karpa karpa do usuniecia

13 | Acer platanoides Klon pospolity 30;30 6,5 6 2- pniowy, korona nieprawidtowo wyksztatcona, krzywy pien do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

14 - - - brak, karpa karpa do usuniecia

15 | Acer platanoides Klon pospolity 24 4 6 ;z;mosmw, korona waska, jednostronna, pionowe: peknigcie kory na do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

. . . o adaptacja, ciecia sanitarne

16 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 187 1 10 2 uschniete konary, posusz 15% suchych konaréw i galezi

17 | Uimus Iaevis Wiaz szyputkowy 234 14 10 uschnlgte 2 konary, kilka potamanych gatezi i "kikutéw" pozostawionych | adaptacja, cigcia s.anltarr]e
po cieciach, suchych konaréw i gatezi

18 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 70 8 7 korona waska, odrosty z pakéw $pigcych do usunigcia (wzgl. zdrowotne)
korona jednostronna- tylko od strony terenu opracowania, rozwidlenie V

19 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 152 9 10 - ksztattne pnia, korona wysoko osadzona, 1 konar zdecydowanie nizej | adaptacja, wiazanie

rozgateziony
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ZALACZNIK 1. Inwentaryzacja drzew wraz z gospodarkg drzewostanem (opracowanie: K. Szuba)

| nazwa acinska nazwa polska elotieal [ i Szl wysokosé [m] uwagi dotyczace stanu zdrowotnego CEAEENIE COEEE AR

-P- P wys. 1,3m [cm] | korony [m] y gl dotycza 9 drzewostanem

21 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 215 14,5 10 korona wysoko osadzona, posusz 20% ::ralirztaarﬁ]:, do wykonania cigcia

22 | Acer platanoides Klon pospolity 70 9 6 Za,b ||.zn|one pionowe p(—;;knlgme kory na pniu, kilka pofamanych gatez, do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
ro$nie na karpie w formie odrostu

23 | Ulmus laevis Klon pospolity 39 3,5 6 samosiew, krzywy, zdeformowany pien, pionowe peknigcie na pniu do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

24 | Acer platanoides Klon pospolity 34 47 6 samosiew, nie praW|diowo Wyksztatcona korona, krzywy pien, pionowe do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
peknigcie na pniu

25 | Acer platanoides Klon pospolity 31 32 6 Fs)erllmosmw, nieprawidiowy pokroj, kizywy pien, pionowe pekniecie na do usunigcia (wzgl. zdrowotne)

26 | Acer platanoides Klon pospolity 40 4 6 pochylony pien, pionowe pekniecie na pniu do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

27 | Acer platanoides Klon pospolity 47 45 7 pochylopy pien, - nie prawidiowo - wyksztalcona korona, - pionowe do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
peknigcie na pniu do wys. 2m

28 | Acer platanoides Klon pospolity 94 1,5 7 koror)a . quka,l nieprawidiowo - wyksztatcona korona, , - pionowe do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
pekniecie na pniu

29 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 82 45 8 kilka potamanych gatezi adaptacla, do wykonania cigcia

sanitarne

30 | Juglans regia Orzech whoski 24 1,2 7 samosiew, brak gt. Przewodnika od wys. ~2,5m, posusz 100% do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

31 | Acer platanoides Klon pospolity 37 3 7 korona nieprawidtowo wyksztatcona, pien zdeformowany do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

32 | Acer platanoides Klon pospolity 47 4 8 Samosiew, kor'orja Jednostronna, - nieprawidlowo - wyksztaicona, do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
zdeformowany pien

33 | Acer platanoides Klon pospolity 31 3 7 samosiew, korona - waska,  nieprawidiowo  wyksztatcona,  pien do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
zdeformowany

34 | Uimus laevis Wiaz szyputkowy 44 5 6 samosiew, korona waska, jednostronna do usunigcia (wzgl. zdrowotne)

35 | Acer platanoides Klon pospolity 41 3 6 korona wysoko. ’osadzona, waska, - nieprawidiowo - wyksztatcona, do usuniecia (wzgl. zdrowotne)
zdeformowany pien

36 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 124 1 8 posusz 15%, atrakcyjny egzemplarz odrosty z pakdw $pigcych adaptacja, do wykonania cigcia

sanitarne
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ZALACZNIK 1. Inwentaryzacja drzew wraz z gospodarkg drzewostanem (opracowanie: K. Szuba)

| nazwa acinska nazwa polska elotieal [ i Szl wysokosé [m] uwagi dotyczace stanu zdrowotnego CEAEENIE COEEE AR
-P- P wys. 1,3m [cm] | korony [m] y gl dotycza 9 drzewostanem
. : T o - . do adaptacji (objecie

37 | Ulmus laevis Wiaz szyputkowy 119 1 8 prochniejacy ubytek u podstawy pnia, pien poro$nigty winobluszczem szczegélng obserwacja)

38 | Populus alba Topola biata 194 12 7 oqrgst z karpy po wycietym drzewle, I|czr?e odrosty z pakéw $pigcych, | do ada;?tacjl (objecie )
pien lekko pochylony, zrakowacenie na pniu szczeg6lng obserwacja)

39 | Acer platanoides Klon pospolity 66 5 7 korona jednostronna, nieprawidtowo wyksztatcona, krzywy pien do usunigcia (wzgl. zdrowotne)
korona jednostronna, nieprawidtowo wyksztatcona, liczne peknigcia

40 | Acer platanoides Klon pospolity 47 6,5 7 kory na pniu, krzywy pien, pieh zro$niety u podstawy z drzewem nrinw. | do usunigcia (wzgl. zdrowotne)
41
korona jednostronna, nieprawidtowo wyksztatcona, liczne peknigcia

41 | Acer platanoides Klon pospolity 41 6,5 7 kory na pniu, krzywy pien, pieh zro$niety u podstawy z drzewem nrinw. | do usunigcia (wzgl. zdrowotne)
42

42 - - - brak, karpa karpa do usuniecia

43 | Acer platanoides Klon pospolity 46 7 7 krzywy pien, korona waska do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

44 | Quercus rubra Dab czerwony - 1,5 2 nowe nasadzenie, 2szt. adaptacja

45 | Acer platanoides Klon pospolity 158 8 7 uschnigta gataz, posusz 20%, pien poroniety mchem :gﬁﬁ;arﬁ]:’ do wykonania cigcia

46 | Quercus rubra Dab czerwony - 2 2 nowe nasadzenie adaptacja

47 | Acer platanoides Klon pospolity 170 10 9 pief porosniety mchem i porostem, kilka ztamanych gatezi :gzﬁt;ﬁl:, do wykonania cigcia

48 | Acer platanoides Klon pospolity 176 - 3 martwe drzewo, brak korony, owocnie grzyba na pniu do usuniecia (wzgl. zdrowotne)

49 | Abies koreana Jodta koreaniska 20 19 1,5 nowe nasadzenie adaptacja

50 | Abies koreana Jodta koreanska 17 1,5 1,5 nowe nasadzenie adaptacja

51 | Abies koreana Jodta koreaniska 18 1,85 1,5 nowe nasadzenie adaptacja

52 - - - brak

53 | Picea glauca Swierk srebrzysty 35 2,7 3 adaptacja

54 | Acer platanoides Klon pospolity 125 14 10 poza granica opracowania

55 | Quercus rubra Dab czerwony 101 10,5 10 poza granica opracowania

56 | Acer platanoides Klon pospolity 50 6 9 zdeformowany, pochylony pien, nieprawidtowo wyksztatcona korona poza granica opracowania
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ZALACZNIK 1. Inwentaryzacja drzew wraz z gospodarkg drzewostanem (opracowanie: K. Szuba)

aa obwéd pniana | Srednica an 8 wskazania do gospodarki

Lp.| nazwa tacinska nazwa polska wys. 1,3m [cm] | korony [m] wysokos¢ [m] uwagi dotyczace stanu zdrowotnego drzewostanem

57 - - - - - za ogrodzeniem poza granica opracowania

59 | Betula pendula Brzoza brodawkowata 57 3,6 7 poza granica opracowania

60 | Quercus rubra Dab czerwony 100 12,5 7 budka dla ptakow poza granica opracowania

61 | Juglans regia Orzech wioski 167 12,3 7 pien lekko pochylony poza granica opracowania

62 | Alnus glutinosa Olcha czarna 23 2,7 5 samosiew do usuniecia (wzgledy

zdrowotne)

63 | Juglans regia Orzech wioski 89 1,7 5 pien lekko pochylony, kilka zabliznionych ran po cieciach poza granica opracowania

64 | Juglans regia Orzech wioski 73 9 5 p.ozpstaW|’or.1e kikuty" po cigciach, kilka zabliznionych ran po cigciach, poza granica opracowania
pien porosniety mchem

65 | Quercus rubra Dab czerwony 17 3,8 2,5 nowe nasadzenie poza granica opracowania

66 | Acer platanoides Klon pospolity 35;45;29;23 74 6 grupa 3szt, samosiewy (brak na m.aP'e>’ nieprawidiowo wyksztaicona poza granica opracowania
korona, zdeformowany, pochylony pien

67 | Picea abies Swierk pospolity - 0,5 1,5 zywoptot poza granica opracowania
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2.1.3. ROSLINNOSC POTENCJALNA
Teren opracowania lezy na potencjalnym siedlisku Tilio-Carpinetum - gradu subkontynentalnego, odmiany

matopolskiej, forma wyzynna, seria uboga, ktéra nalezy do grupy eutroficznych lasow lisciastych (wg mapy
potencjalnej roslinnosci naturalnej Polski J. Matuszkiewicza). Grady subkontynentalne lipowo-dgebowo-grabowe
(Tilio-Carpinetum) to wielogatunkowe lasy liSciaste w typie lasu $wiezego i wilgotnego z dominacjg debu
szyputkowego i grabu Carpinus betulus, z udziatem buka Fagus sylvatica, lipy drobnolistnej Tilia cordata, $wierka
i jodty Abies alba. W odmianie geograficznej matopolskiej wystepujg z bukiem i jodta. Siedlisko tego zbiorowiska
cechuje optymalnie wilgotne i zyzne podioze, ktdre sprzyja rozwojowi wielogatunkowego, bujnego runa z
rolinnosci zielnej (zawilec gajowy, zto¢ zdtta, bluszcz pospolity, bluszczyk kurdybanek) oraz wielopigtrowe;
struktury pionowe;.

2.1.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE
Przed wejsciem do budynku MDK znajduje sie plac utwardzony z kostki betonowej w dobrym stanie

technicznym. Plac jest skomunikowany z budynkiem Izby Historii Starego Prokocimia nowa nawierzchnig z kostki
betonowe;.

2.1.5. UZBROJENIE TERENU
Teren opracowania wyposazony jest w sieci: elekiryczng, wodociagowa, kanalizacyjng, gazownicza.

2.1.6. WYPOSAZENIE TERENU
Teren nalezacy do MDK jest ogrodzony: od strony zachodniej oraz potudniowej znajduje sie azurowe

ogrodzenie panelowe, w kolorze ciemnozielonym, z przestami wykoriczonymi w formie tagodnych tukdw.
Ogrodzenie panelowe posadowione jest na niskiej podmuréwce betonowej, oba elementy sq w dobrym stanie
technicznym. W ogrodzeniu znajduje sie furtka i dwuskrzydtowa brama. Od strony wschodniej teren ogrodzony
jest siatkg pleciong ocynkowang, oraz we fragmencie ogrodzeniem drewnianym, ktére sg w $rednim stanie
technicznym. Od pdinocy teren ogrodzony jest ogrodzeniem drewnianym - deski taczone prostopadle do stupkéw
bezszczelinowo, malowane na kolor ciemno brazowy.

Na terenie opracowania znajdujg sie 4 latarnie z oprawami ulicznymi na stupach betonowych. Dwie
latarnie zlokalizowane sg przy placu przed wejéciem do MDK, dwie kolejne we wschodniej czesci opracowania.

W poblizu latarni we wschodniej cze$ci terenu opracowania zlokalizowana jest studzienka o $wietle
prostokatnym, kryta kratka azurowa.

Przy wjezdzie na teren opracowania na wschod od bramy dwuskrzydtowej w potudniowym biegu
ogrodzenia znajduje sie obiekt gospodarczy z blachy faliste;.

Dodatkowe wyposazenie stanowig gtazy narzutowe (4szt.) umiejscowione naprzeciw Izby Historii oraz
wygrodzenie w postaci potéwek opon samochodowych posadowionych w gruncie na sztorc. Bezpo$rednio przy
budynku MDK znajdujq si¢ dwie tawki drewniane z oparciami na nogach Zeliwnych malowanych na kolor
ciemnozielony oraz jedna tawka drewniana bez oparcia, siedzisko w kolorze naturalnego drewna. Przy placu
przed budynkiem MDK znajduje sie tawa drewniana na nogach z bali w kolorze naturalnego drewna.

8 2

wyposazenie na terenie opracowania (Zrsdo: materiaty wiasne)
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Istnigjgce wyposazenie na terenie opracowania (Zrodho: materiay wiasne)

2.2. ROZBIORKI

Na terenie opracowania przewiduije sie rozbiorki:

- fundamentu betonowego w potudniowo-wschodniej granicy opracowania,
-demontaz istniejacych latarni,

-demontaz istniejacej Smietnika,

-demontaz wygrodzenia z opon samochodowych,

-demontaz istniejacego ogrodzenia od strony wschodniej.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. INFORMACJE OGOLNE

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY | NAWIERZCHNIE
Na terenie opracowania projektuje sie ciag pieszy prowadzacy od istniejacych zabudowan (MDK, Izba

Historyczna) do projektowanego amfiteatru we wschodniej cze$ci, nawierzchnie w sgsiedztwie sceny z widownia,
wjazd z miejscami postojowymi dla samochoddéw w potudniowej czesci w rejonie istniejacej bramy, cigg pieszy
taczacy placyk postojowy z amfiteatrem.

Gtéwne dojscie do amfiteatru od strony budynku MDK zaprojektowano na jego osi symetrii . Bedzie to
alejka piesza taczaca istniejgca zabudowe z widownig i scena.

Zachowano istniejacy wjazd z ulicy Na Wrzosach i zaprojektowano parking i podjazd do $mietnika.
Parking z podjazdem bedzie potaczony alejkq z widownig i sceng (zapewni to wygodny dojazd dla os6b na
wozkach inwalidzkich). Nawierzchnie dostosowane do ruchu kotowego i parking oraz alejki piesze z widownig
projektuje sie z kostki granitowej na podbudowie z kruszywa tamanego z obrzezami granitowymi.
Na proscenium przewidziano nawierzchnie mineralng wodoprzepuszczalng na podbudowie z kruszywa
tamanego.

Odprowadzanie wody z nawierzchni na tereny zieleni poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Spadki

podtuzne dostosowano do istniejgcych rzednych terenu.

3.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - SIECI
Teren amfiteatru wyposazony bedzie w sie¢ elekiryczng zasilajaca: oswietlenie parkowe przy ciggach

pieszych i w otoczeniu projektowanego amfiteatru, ztacze kablowe przy amfiteatrze.
Przeprojektowuje sie czes¢ istniejacego przytacza wodociagowego w zwigzku z lokalizacjg amfiteatru.

3.4. AMFITEATR
We wschodniej czesci terenu projektuje sie scene plenerowg z widownig. Obiekty usytuowano w miejscu nie
kolidujacym z wartoSciowym drzewostanem.

Scena - konstrukcja betonowa z podtoga z desek kompozytowych.
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Zadaszenie sceny — konstrukcja ramowa z drewna klejonego stezona elementami stalowymi i przekryta
ptytami poliweglanowymi.

Widownia ( 120 miejsc) - siedziska z krawedziakéw drewnianych na elementach z profili stalowych
mocowanych do fundamentéw betonowych.

UWAGA: Zgodnie z opinig geotechniczng nalezy wymieni¢ grunt w pasach fundamentow.

SCENA Z ZADASZENIEM-BILANS POWIERZCHNI | KUBATURA

POW. ZABUDOWY: 110,43m?
POW. UZYTKOWA: 107,00m?
KUBATURA: 550,00m?

3.5. SMIETNIK

Zaprojektowano $mietnik w miejscu istniejacego.

Bedzie to konstrukcja typu kontenerowego oparta na ptycie betonowej. Dach z blachy fatdowej, obudowa $cian z
desek drewnianych z systemowg furtkg azurowa. Podtoga wykoriczona powtokg epoksydowa.

BILANS POWIERZCHNI | KUBATURA

POW. ZABUDOWY: 14,04m?
POW. UZYTKOWA: 12,42m?
KUBATURA: 33,90m?

3.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Ze wzgledu na bliskie sasiedztwo zabytkowego parku zachowano ciggtos¢ stylistyczng w doborze

elementéw matej architektury. Wyposazenie tozsame do wyposazenia w Parku im. A. i E. Jerzmanowskich. W
zwigzku z przyjetym programem wprowadzono matg architekture:

- kosze na $mieci z daszkiem na stupku wykonane ze stali i zeliwa lakierowanego. Wewnatrz korpusu pojemnik
z popielniczka. Kolor ciemnozielony RAL 6009. Montaz przez zabetonowanie kotew (przedtuzenie nozki)

Stylistyka kosza na $mieci Kolorystyka kosza na $mieci RAL 6009

- latarnie parkowe o konstrukcji stalowej z oSwietleniem LED

Projektowane oprawy montowane na stupach wys. 4m Oprawa o$wietlenia bezposredniego, wykonana z
aluminium i poliweglanu. Wersja latarni z diodami LED w potaczeniu z okragtym, zbieznym stupem ze stali.
Stup i elementy oprawy oswietleniowej w kolorze ciemnozielonym RAL 6009. Laczna wysoko$¢ latarni z
wysiegnikiem 5,43 m. Fundamentowanie zgodnie z zaleceniami producenta.
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Stylistyka oprawy o$wietleniowej Kolorystyka stupa i oprawy RAL 6009

- ogrodzenie terenu

Istniejace ogrodzenie od strony potudniowej (wzdtuz ul. Na Wrzosach) oraz od strony pétnocnej przewiduje sie do
adaptacji. Projektuje sie nowe ogrodzenie wzdiuz wschodniej granicy opracowania — dostosowane formg i
kolorystyka do ogrodzenia od str. ul. Na Wrzosach. Ogrodzenie: panel ogrodzeniowy o ksztatcie pétokragtym
wygietym do gory z pretéw zgrzewanych punktowo ze stupkami, malowane proszkowo na kolor ciemnozielony,
na niskiej podmuréwce betonowej. Dlugos¢ ok. 40mb.

"

Stylistyka ogrodzehia wzdiuz WSbhodniéj granicy obracowéniavod[;owiadajqca
istniejacemu ogrodzeniu od str. ul. Na Wrzosach.

3.10. ROSLINNOSC PROJEKTOWANA
W zakresie ksztattowania szaty roslinnej proponuje sie przedstawione ponizej rozwigzania projektowe.

Projektuje sie nasadzenia drzew o charakterze krajobrazowym, ktdre uzupetia¢ bedg istniejacy drzewostan.
Nowe drzewa przewiduje sie:
- w czesci poocnej opracowania (wzdiuz ogrodzenia), ktére stanowity bedg bariere wizualng dla terendw
sasiednich,
- wzdtuz wschodniej granicy, stanowigce ,zielone” tlo dla projektowanej sceny plenerowej,
-wzdtuz potudniowej granicy opracowania réwnolegle do ulicy Na Wrzosach, w ramach uzupetniern nasadzen
drzew.

Na terenie opracowania projekiuje sie nasadzenia z krzewdw ozdobnych i ro$lin okrywowych, jako
dopetnienie estetyczne istniejacej szaty roslinnej oraz podkreslenie projektowanego amfiteatru.

Projektuje sie zatozenie nowych trawnikow, wraz z wymiang istniejacego gruntu na ziemie urodzajng na
gteb. ok. 15-20cm.

Ponizej zamieszczono wykaz projektowanej roslinnosci w podziale na rodzaje nasadzen na

terenie inwestycji (tab.3).

TABELA 3. WYKAZ PROJEKTOWANEJ ROSLINNOSCI

GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ SP. Z 0. O.



AMFITEATR ZLOKALIZOWANY NA TERENIE MDK, UL. NA WRZOSACH 57, KRAKOW” - PROJEKT BUDOWLANY

OZN. Nazwa facinska Nazwa polska
DRZEWA
1. Acer platanoides klon pospolity
2. Acer platanoides ‘Fassen’s Black’ klon pospolity odm..Fas.sen’s Black
(odm. purpurowo ulistniona)
3. Larix decidua modrzew europejski
4. Quercus rubra dab czerwony
KRZEWY (do wys. 1,5m)
1. Cornus alba ‘Sibirica’ deren biaty odm. Sibirica
2. Keria japonica Ztotlin chinski
3. Physocarpus opulifolius pecherznica kalinolistna
4, Spireae x vanhouttei tawuta van Houtte’a
KRZEWY (do wys. 1,0m)
1. | Spiraea betulifolia | tawuta brzozolistna
NASADZENIA ROSLIN OKRYWOWYCH
\ Stephanandra incisa ‘Crispa’ \ tawulec pogiety odm. Crispa
4, INSTALACJE WOD-KAN

Projektowany amfiteatr koliduje z istniejacym przytaczem wodociggowym zasilajacym budynek
mieszkalny na dziatce nr 715/6, 715/7 i zachodni w zwigzku z czym zachodzi konieczno$¢ jego przebudowy na
odcinku B-C, oraz wymiany istniejacego przytacza na odcinku od wezta ,w” do granicy dziatki na odcinkach A-B,
oraz C-D.

Zakres inwestycji:

— przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego wA /brak opisu $rednicy i materiatu z ktérego wykonane
jest przytacze dlatego do dalszych prac przyjeto ze jest to rura stalowa o $rednicy 40 po odkryciu
przytacza nalezy to skorygowac./ Zaprojektowano przebudowe przylacza z rur PE ¢50, 1=46,0m od

punktu A do punktu B. Pomiar ilosci wody dla budynku mieszkalnego zlokalizowany jest w istniejacej studni
wodomierzowej i pozostaje bez zmian.

Opis przylacza wodociaggowego
Roboty ziemne
Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy przytacza stanowi Dokumentacja Projektowa. Nalezy wytyczy¢ trase
przytacza w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne w
planie, a w szczegolnosci pomiary wysoko$ciowe. Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperow sieci
panstwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne majg by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary majg by¢
dokonywane przez geodetéw z odpowiednimi uprawnieniami.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkdw, budowe nalezy odgrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.
Warunki wyjéciowe

Roboty ziemne zwigzane z budowg przytaczy wodociggowych z rur PE powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w:

— BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.

Rury z tworzywa sztucznego PE ukladane w ziemi pod wptywem obcigzenia gruntem podlegajg deformacii.
Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury kanatowej okreslana jest na 3 - 5% jej wysokosci.
Warunkiem dla rur PE w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do
wspdidziatania sztywnosci gruntu w okreslone;j strefie rurociggu. Na warunek sztywno$ci gruntu sktadajg sie dwa
elementy:

- sztywno$¢ obsypki ochronnej rury. Jej uzyskanie polega na wykonaniu bezpo$redniej obsypki kanatu
piaskiem sypkim drobno-, $rednio-, lub gruboziarnistym z nalezytym zageszczeniem,
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- sztywno$C gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie polega na nienaruszeniu w czasie
wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj.

Wykopy i zasypka

Dla potrzeb budowy przewoddw wodociggowych z rur PE mogg by¢ stosowane wykopy ciggte wasko
przestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy
jednak do okreslonego poziomu.

Przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy
wasko przestrzenne powinny by¢ o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza sie odeskowanie azurowe- nieszczelne.

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ lokalizacje przytacza,
wyznaczy¢ osie rurociggu oraz przygotowa¢ punkty wysoko$ciowe. Kotki wyznaczajace 0$ kanatu zabezpieczy¢
Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢é zabezpieczony barierkg o wysokosci
1,0m a w nocy o$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. W celu zabezpieczenia przed obsuwaniem sig $cian
wykopu nalezy wykonaC obudowe z desek drewnianych lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz
drewnianych naktadek poziomych i rozpoér.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,15m?
lub 0,25m3. W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi rodzajami uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Na wyréwnanym dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowa o grubo$ci 15¢cm. Po utozeniu rurociggu
oraz wykonaniu niezbednych préb wykop w cato$ci zasypaC warstwg piasku 15cm ponad wierzch rury a
nastepnie warstwami piasku po 30cm z doktadnym ubiciem. Na terenie pasa drogowego do wypetniania wykopu
uzy¢ piasku o zageszczeniu do Is= 95%. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.

Przytacze wodociagowe
Rurociagi i armatura

Zaprojektowano odcinek przebudowanego przytacza wodociagowg z rur, tacznikdw i ksztattek PE-HD
ci$nieniowych o potaczeniach zgrzewanie elektrooporowe. Potgczenia nalezy wykonywaé metodami zgodnie z
instrukcjg producenta rur.

Przytacze wodociggowa projektuje sie o srednicy 50 — 50x4,6 PE HD klasy 100 na ci$nienie PN 10
szereg SDR 17. Wiaczenie do istniejacego przytacza wodociggowej wykona¢ za pomoca potgczenia
nieroztaczanego stal/PE w przypadku odkrycia przytacza z rur stalowych lub za pomoca mufy elektrooporowej z
rur PE.

Na rurociggach w miejscach wystepowania odgatezien przewoddw nalezy stosowac bloki oporowe ze
zbrojonego betonu. Rury zgrzewane elektrooporowo i inne ksztattki majg by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje sie przed przeprowadzeniem préb szczelnosci. Trase przewodu wodociggowego
oznakowa¢ taSma ostrzegawczo — lokalizacyjna.

Préby i odbiory

Odbiory techniczne robot przewoddw wodociagowych z PE nalezy przeprowadza¢ w oparciu o PN-81/B-
10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory koricowe.
Odbidr koncowy obejmuje odbior catosci odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory koncowy
powinny by¢é dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy,
uzytkownika i potwierdzone odpowiednimi protokotami. Probe szczelno$ci nalezy wykonywaé dla catego
przewodu. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy
zachowac nastepujace warunki:

—  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny byé zgodne z obowigzujacymi normami,

—  wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
— wykonana doktadnie obsypka i umocowane ztgcza,

—  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byé zamkniete,

—  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

—  proba moze odby¢ sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

—  przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,
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—  napefnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

—  temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetfnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

—  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
poziom,

—  rurocigg powinien by¢é poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas trwania préby,

—  po zakonrczeniu préby ciSnienie nalezy zmniejsza¢ powoli i w sposob kontrolowany badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody.

Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczern mechanicznych. Woda ptuczaca po zakoriczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Dezynfekcja przewodu powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1dm3 podchlorynu sodu na
500dm3 wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10mg/l. Po
zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukaé. Szczegétowe warunki
ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z Zaktadzie Wodociggéw w Krakowie.

Uwagi:

Cato$¢ robdt, proby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu do ktdrej nastapi wigczenie projektowanego
przytacza. W razie rozbieznosci z podanymi rzednymi przeprowadzi¢ korekte w spadku przytacza. Po wykonaniu
przytacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng zlecajac wykonanie tych robdt uprawnionej jednostce
geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego przez uzytkownika.

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na terenie opracowania projektuje sie linie kablowg o$wietleniowg obstugujacy latarnie parkowe typu
YKY 4x16, lini¢ kablowg ze zlaczem kablowym zasilajace projektowany amfiteatr YKXS 4x25, uktadang po catej
dtugosci w rurze ostonowej HDPE fi 110. Projektowane stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki bezpiecznikowe TB1.
Zgodnie z wytycznymi inwestora o$wietlenie oraz projektowany amfiteatr nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy
gtownej budynku, w ramach istniejacej przyznanej mocy przytaczeniowej, nie wymaga sie zwiekszenia mocy.
Projektowane kable uktadaé linig falista w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 ¢cm podsypce z piasku i
zasypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Nastepnie utozyC folie o trwatym kolorze
niebieskim i reszte zasypa¢ pozostatg z wykopu ziemig . Na kabel zatozy¢ opaski informacyjne , tre$¢ ktdrych
nalezy uzgodni¢ z inwestorem. W miejscach przejécia kabla przez drogi, pod wjazdami, a takze na
skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi oraz na odcinku zaznaczonym na planie zagospodarowania terenu
kabel uktada¢ w przepustach kablowych HDPE fi 110, wejscie i wyjScie z przepustu — piankowaé). Na etapie
wykonawstwa, przy zblizeniach z istniejacq infrastrukturg prace nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Projektuje sie stupy o$wietleniowe stalowe, okragte, zbiezne rurowo ,dwustronnie
ocynkowany, wykonany w technologii gtadkich szwéw ,ze stali gatunku S355 lub wyzszym, malowany na kolor
RAL zgodny z kolorem oprawy.

Stup wyposazony w podstawe umozliwiajgcg montaz na fundamencie F100/30 (rozstaw kotew 200 x
200 mm).
Kolor na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z Inwestorem. Wskazane w projekcie stupy powinny by¢ posadowione na
fundamencie. Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ masg bitumiczna.
Usytuowanie stupéw i odlegtosci pokazano na planie sytuacyjnym. Stupy posadowi¢ drzwiczkami w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu oraz schemacie jednokreskowym. Konstrukcja stupa zostata dobrana do |l strefy
wiatrowej. Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy o$wietleniowe musza by¢ znakowane
znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem WE. Stupy nalezy cynkowa¢ zgodnie z normg
PN-EN ISO 1461.
Projekt wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201.
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren opracowana nie podlega ochronie konserwatorskiej i nie jest objety strefg nadzoru
archeologicznego, jednakze znajduje sie w sasiedztwie dawnego Domu Oswiatowego Towarzystwa Szkoty
Ludowej w Prokocimiu, obecnie Mtodziezowego Domu Kultury im. K.I. Gatczyriskiego, wzniesionego w 1928r.,
wpisanego do gminnej ewidencji zabytkow.

7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren opracowania nie lezy w granicy terendw gorniczych.

8. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko, a tym samym na zdrowie
ludzi. Nie pogorszy wizualnych i urbanistycznych waloréw miasta/dzielnicy, jak réwniez wartosci uzytkowych
terenoéw sgsiadujgcych.

9. WYMAGANIA BHP DOTYCZACE MATERIALOW | WYROBOW
Przed przystapieniem do realizacji obiektu nalezy opracowac projekt organizacji rob6t, ktdry powinien
by¢ zaopiniowany przez rzeczoznawce BHP.
Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac:
e aprobate techniczng
o obowigzkowy certyfikat zgodno$ci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) dla urzadzen poddozorowych lub
e posiada¢ dobrowolny certyfikat zgodnos$ci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”; ,E”; "Q") lub deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczna.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla terenu inwestycji nie jest wymagane zapewnienie szczegdinych warunkdw ochrony przeciwpozarowe;.

11. PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren jest dostepny dla osob niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
Projektowany amfiteatr jest dostepny dla osob niepetnosprawnych, w tym dla oséb na wdzkach inwalidzkich
(pochylnia dla niepetnosprawnych).

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktéw prawnych zawierajacych przepisy odrebne:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 z p6zn. zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

e Ustawa o drogach Publicznych (Dz. U. 2015.460)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla sSrodowiska wodnego.

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2010.213.1397 z pdzn. zmianami).

Przez wzglad na specyfike i sposob uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania projektowanej inwestyciji
miesci sie w catosci na terenie, na ktérym zostat zaprojektowany.
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13. BILANS POWIERZCHNI OBJETEJ WNIOSKIEM O USTALENIE WARUNKOW ZABUDOWY

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY [m?] | STAN PROJEKTOWANY [m?]

Teren opracowania: 1450,65 1450,65

1 Powierzchnia zabudowy 15,12 124,47

2 | Wspétczynnik nowej zabudowy - 8,5%

3 Powlerzchn_la drdg, chodnikow i innych 13140 387,40
nawierzchni

4 | Powierzchnia biologicznie czynna 1304,43 (90,0 %) 938,78 (64,7%)

14. BILANS POWIERZCHNI CALOSCI TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI STAN ISTNIEJACY [m?] | STAN PROJEKTOWANY [m?]

Teren opracowania: 2920,01 2920,01

1 Powierzchnia zabudowy 15,12 124,47

2 | Wspétczynnik nowej zabudowy - 4,3%

3 Powlerzchn_la drdg, chodnikow i innych 13140 387,40
nawierzchni

4 | Powierzchnia biologicznie czynna 2774,29 (95,0 %) 1738,11 (59,5%)

*Uwaga: powierzchnia biologicznie czynna rozumiana jako: teren z nawierzchnig ziemng urzadzong w Sposob
zapewniajgcy naturalng wegetacje, a takze 50 % powierzchni tarasow i stropodachéw z takg nawierzchnig, nie mniej jednak

niz 10 m2.
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