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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACIE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCII
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
1.3 NORMY PROJEKTOWE
1.4 PRZYJETE STREFY ODDZIAtYWAN SRODOWISKOWYCH
1.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
1.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIAtOWE
2 ZELECENIA OGOLNE

B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

R.2.1. Rzut fundamentdw pod scene skala 1:100
R.2.2. Fundamenty. Detale cz.1. skala 1:25
R.2.3. Fundamenty. Detale cz.2. skala 1:25
R.2.4. Fundament pod $mietnik skala 1:25
R.2.5. Rzut przyziemia skala 1:100
R.2.6. Rzutdachu skala 1:100
R.2.7  Przekroj A-A. skala 1:50
R.2.8  Przekroj B-B. skala 1:50
R.2.9 Przekréj C-C. skala 1:50
R.2.10 RamaR1. skala 1:50
R.2.11 RamaR2. skala 1:50
R.2.12 RamaR3. skala 1:50
R.2.13 RamaR4. skala 1:50
R.2.14 Detale mocowan. CZ.1. skala 1:25
R.2.15 Detale mocowan. CZ.2. skala 1:25

R.2.16 Detale mocowan. Zestawienie materiatowe.
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A. OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego amfiteatru i zagospodarowania terenu
wokot Mtodziezowego Domu Kultury.

Teren zlokalizowany jest przy budynku MDK, w Krakowie, w XII Dzielnicy Biezanow-Prokocim, przy ul.
Na Wrzosach 57. W bliskim sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz Park im. A. i E.
Jerzmanowskich. Opracowanie obejmuje obszar MDK potozony na dziatkach: cz. dz. 695, dz. 715/2 w obrebie
0053

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje obliczenia i rysunki konstrukcyjne dla projektowanej sceny, siedzisk, oraz
$mietnika na terenie MDK w Krakowie.

1.3 NORMY PROJEKTOWE

PN-82 / B-02000. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci .
PN-82 / B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82 / B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
PN-82 / B-02004. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-B-03263: 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 1995-1:2005 Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.4 PRZYJETE STREFY ODDZIALYWAN SRODOWISKOWYCH

Przyjeto, ze budowle bedq zlokalizowane w nastepujacych strefach oddziatywan $rodowiskowych:
o Strefa obcigzenia $niegiem: 3 strefa
o Strefa obcigzenia wiatrem: 1 strefa
o  Glebokos$¢ przemarzania gruntu: 1,0 ponizej poziomu terenu
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1.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Opinie geotechniczng oraz dokumentacje badan podtoza gruntowego opracowano na zlecenie firmy
Grima Architektura i Krajobraz Sp. Z 0.0., mieszczacej sie przy ul. Ciotka 17 lok 415 w Warszawie opracowat w
pazdzierniku 2016 roku mgr inz. Mariusz Przeniosto posiadajacy uprawnienia geolog. MS nr VII-1667. W opinii
stwierdzono, ze:

= Na omawianym terenie stwierdzono wystepowanie ustabilizowanego poziomu zwierciadta
wad gruntowych na rzednej 206,00 m n.p.m.

= W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych powierzchniowych
zjawisk geodynamicznych oraz ruchéw masowych.

= Wierzchnig warstwe do gtebokosci 1,50-1,90 m stanowig grunty nasypowe. Warstwe tg
cechuje duza zmienno$C sktadu i parametréw geotechnicznych, nie nadaje sie do
bezposredniego posadowienia. Warstwa nasypdw powinna byé usunieta w trakcie robot
budowlanych.

= Gleboko$¢ strefy przemarzania: hz=1,0 m

Okreslenie kategorii geotechnicznej:
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych obiekt
zaliczono do | kategorii geotechnicznej, a w podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.
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1.6 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Konstrukcje zadaszenia tworza 4 ramy z drewna klejonego. Przekroje zmienne wedtug zataczonych
schematdéw, grubos¢ 20cm. Ramy R2-R3 odchylone od pionu (92,97 i 105 ). Konstrukcja stezona stezeniami z
przekrojow rurowych w $rodkowym polu (RO 101,6x4). Dach przekryty Lexanem komorowym opartym na
platwiach stalowych z przekrojéw RP 100x50x4 w rozstawach okoto 1,0m. Potaé dachowa stezono pretowymi z
przekrojow f-8-fi16. Dodatkowo zabezpieczono narozniki ram przed wyboczeniem z teoretycznej ptaszczyzny
pracy stezeniami przestrzennymi w skrajnych rejonach dachu. Klasa uzytkowania konstrukcji: 2.

Kotwienie ram w fundamentach przegubowe. Fundamenty Zelbetowe, pod stupami ram no$nych
stopowe potaczone Sciankg zelbetowg zagtebiong w gruncie. Fundamenty ograniczajace pochylnie i sceng —
zelbetowe. Potgczenia ptatwi z konstrukcjg przegubowe.

Siedziska widowni wsparto na prefabrykowanych fundamentach stopowych. Wszystkie fundamenty
stopowe nalezy ustawiaC na warstwie chudego betonu. Otwory hakéw transportowych po montazu zaslepic.
Uktad fundamentéw stopowych w planie wg cze$ci architektonicznej opracowania.

Beton: C30/37, W8

- ilo$¢ cementu w 1 m3 do 360 kg

- wspotczynnik W/(C+P) ponizej 0,55
Stal: A-IlIN (gatunek B500SP, St500-b)
Drewno klejone:

Gtéwne ramy noscne: GL32h
Stupki sceny (10x20cm): GL36h
Stal profilowa: S235
Stal marek i tacznikow (blachy, okucia, marki):  S235
Stal stezen: Al
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2 ZELECENIA OGOLNE

o Wszystkie roboty budowlane muszg zostaC wykonane pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane. Za wybdr technologii wykonania robdt konstrukcyjnych
odpowiada Wykonawca.

o Wszystkie materiaty i technologie powinny posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi
przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty.

e Warunki dojrzewania i pielegnacji betonu powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
warunkach technicznych wykonania i odbioru robét.

e Fundamenty posadowi¢ na gruntach no$nych. Dno wykopow chroni¢ przed opadami
atmosferycznymi i przemarzaniem.

o Wszystkie grunty nienosne i stabonosne (w szczegdlnosci nasyp niekontrolowany), wymieni¢ na
zageszczong pospotke i zagesci¢ do 1=0,99 w skali Proctora

o Wszystkie powierzchnie elementéw zelbetowych, ktdre pozostang odkryte, nalezy wykonaé jako
beton architektoniczny.

e Na czas montazu zadaszenia w fundamentach zapewni¢ geometryczng niezmiennos¢ i
stateczno$¢ konstrukcji.

o Marki stalowe wykona¢ ze stali S235.

o Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie oghiowe

o Grubo$¢ powtoki antykorozyjnej uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonania elementéw w
porozumieniu z projektantem konstrukcii.

e Zabezpieczone ocynkiem elementy stalowe wymalowac proszkowo na odpowiedni kolor wg. czeSci
architektonicznej niniejszego opracowania.

e Wszelkie elementy kotwione do przekrojow zelbetowych wkleja¢ na zywice dwusktadnikowe (nie
uzywac kotew mechanicznych).

e Zabrania si¢ spawania na montazu.

o W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych projektowanych robdt konstrukcyjnych nalezy
porozumiec sie z autorem projektu.

Projektant:
mgr inz. Tomasz Zielinski
upr. bud. LUB/0196/PWOK/13

Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Kudlak
upr. bud. MAZ/0041/POOK/07
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