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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy przytacza wody w zakresie projektu
budowlanego na terenie terenie Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie, nr dziatek
ewidencyjnych: cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 0053 kolidujacy z projektowanym amfiteatrem.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego amfiteatru i zagospodarowania terenu
wokot Mtodziezowego Domu Kultury. Teren zlokalizowany jest przy budynku MDK, w Krakowie, w XII Dzielnicy
Biezandw-Prokocim, przy ul. Na Wrzosach 57. W bliskim sasiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa oraz
Park im. A. i E. Jerzmanowskich. Opracowanie obejmuje obszar MDK potozony na dziatkach: cz. dz. 695, dz.
715/2 w obrebie 0053.

1.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje obliczenia i rysunki konstrukcyjne dla projektowanej sceny, siedzisk, oraz
$mietnika na terenie MDK w Krakowie. Projektowany amfiteatr koliduje z istniejacym przytaczem wodociggowym
zasilajacym budynek mieszkalny na dziatce nr 715/6, 715/7 i zachodni koniecznosc jego przebudowy na odcinku
od A-B.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zzlecenie inwestora,
— mapa geodezyjna z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym,
— normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonania sieci wodociggowej i kanalizacii
sanitarnej.

1. OPIS PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

1.1. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:
,Amfiteatr na terenie Miodziezowego Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie nr dziatek
ewidencyjnych: cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 0053”. Niniejsza czes¢ dokumentacji dotyczy branzy:
instalacje wodociggowe.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy i wymiany przytacza wodociggowego na
terenie Mtodziezowego Domu Kultury przy ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie nr dziatek ewidencyjnych:
cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 0053. Zakres inwestycji to:

- wymiana istniejacego przylacza wodociggowego WA /brak opisu Srednicy i materiatu z ktérego
wykonane jest przytacze dlatego do dalszych prac przyjeto ze jest to rura stalowa o $rednicy ¢40 po
odkryciu przytacza nalezy to skorygowaé/. Zaprojektowano wymiane przytacza z rur PE ¢50,
I=41,0m od punktu A do punktu B i I=3,0m od punktu C-D. Pomiar ilosci wody dla budynku
mieszkalnego zlokalizowany jest w istniejacej studni wodomierzowej i pozstaje bez zmian. Wymiane
nalezy rozpoczac za istniejgcym pomiarem.

— przebudowa istniejacego przytacza wodociggowego kolidujaca z amfiteatrem z rur PE ¢50,

I=48,5m od punktu B do punktu C.

3.2. Roboty ziemne
3.2.1. Roboty przygotowawcze
Podstawe wytyczenia trasy przytacza stanowi Dokumentacja Projektowa. Nalezy wytyczy¢ trase
przytacza w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne w
planie, a w szczegoinosci pomiary wysokosciowe. Pomiary wykonywa¢ w nawigzaniu do reperow sieci
panstwowej. Dokonywane pomiary geodezyjne majq by¢ ujete w dzienniku budowy obiektu. Pomiary majg byé
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dokonywane przez geodetow z odpowiednimi uprawnieniami.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczeristwo wypadkéw, budowe nalezy odgrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

3.2.2. Warunki wyjSciowe
Roboty ziemne zwigzane z budowa przytaczy wodociggowych z rur PE powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w:
— BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.
Rury z tworzywa sztucznego PE uktadane w ziemi pod wptywem obcigzenia gruntem podlegajg deformacii.
Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury kanatowej okreélana jest na 3 - 5% jej wysokosci.
Warunkiem dla rur PE w zapobieganiu nadmiernej deformaciji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie do
wspdidziatania sztywnosci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na warunek sztywnosci gruntu sktadajg sie dwa
elementy:
- sztywno$C obsypki ochronnej rury. Jej uzyskanie polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu
piaskiem sypkim drobno-, $rednio-, lub gruboziaristym z nalezytym zageszczeniem,
- sztywno$¢ gruntu rodzimego strefy obsypki. Uzyskanie polega na nienaruszeniu w czasie
wykonywania wykopow struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj.

3.2.3. Wykopy i zasypka

Dla potrzeb budowy przewodow wodocigagowych z rur PE mogg by¢ stosowane wykopy ciagte
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy
jednak do okreslonego poziomu.

Przy gtebokosciach wigkszych niz 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia, wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne powinny by¢ o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza sie odeskowanie azurowe- nieszczelne.

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé lokalizacje przytacza,
wyznaczy¢ osie rurociggu oraz przygotowaé punkty wysoko$ciowe. Kotki wyznaczajace 0$ kanatu zabezpieczy¢
Swiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkfadem urobku. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci
1,0m a w nocy oSwietlony Swiattami ostrzegawczymi. W celu zabezpieczenia przed obsuwaniem si¢ $cian
wykopu nalezy wykona¢ obudowe z desek drewnianych lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz
drewnianych naktadek poziomych i rozpor.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ mechanicznie koparkg podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,15m3
lub 0,25m3. W miejscach zblizer i skrzyzowan z innymi rodzajami uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé
recznie. Na wyrdwnanym dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowa o grubo$ci 15cm. Po ufozeniu rurociggu
oraz wykonaniu niezbednych préb wykop w catodci zasypa¢ warstwg piasku 15¢cm ponad wierzch rury a
nastepnie warstwami piasku po 30cm z doktadnym ubiciem. Na terenie pasa drogowego do wypetniania wykopu
uzy¢ piasku o zageszczeniu do Is= 95%. Sprawdzenie zageszczenia co 50m.

3.3. Przytacze wodociggowe
3.3.1.Rurociggi i armatura
Zaprojektowano odcinek przebudowanego przytacza wodociggowg z rur, tacznikéw i ksztattek PE-HD
ci$nieniowych o potgczeniach zgrzewanie elektrooporowe. Potgczenia nalezy wykonywa¢ metodami zgodnie z
instrukcjg producenta rur.
Przytacze wodociggowg projektuje sie o $rednicy $50 — 50x4,6 PE HD klasy 100 na cisnienie PN
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10 szereg SDR 17. Wigczenie do istniejacego przytacza wodociggowej wykona¢ za pomocg potaczenia
nierozigczenego stal/PE w przypadku odkrycia przytacza z rur satalowych lub za pomocg mufy elektrooporowej z
rur PE.

Na rurociggach w miejscach wystepowania odgatezien przewoddéw nalezy stosowaé bloki oporowe ze
zbrojonego betonu. Rury zgrzewane elektrooporowo i inne ksztattki majgq by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuije sie przed przeprowadzeniem prob szczelnosci. Trase przewodu wodociggowego
oznakowac taSma ostrzegawczo — lokalizacyjna.

3.3.2. Proby i odbiory

Odbiory techniczne robét przewodoéw wodociggowych z PE nalezy przeprowadza¢ w oparciu o PN-81/B-
10725: Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

W przyjetej technologii i organizacji robét w procesie realizacji budowy majg miejsce odbiory koricowe.
Odbidr koncowy obejmuje odbiér catosci odcinka przed przekazaniem go do eksploatacji. Odbiory koncowy
powinny by¢ dokonywane komisyjnie przy udziale przedstawicieli nadzoru inwestycyjnego, wykonawcy,
uzytkownika i potwierdzone odpowiednimi protokotami. Prébe szczelno$ci nalezy wykonywa¢ dla catego
przewodu. Niezaleznie od wymagan okre$lonych w normie, przed przystapieniem do proby szczelnoSci nalezy
zachowac nastepujace warunki:

—  zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

—  wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

— odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

— wykonana doktadnie obsypka i umocowane zltacza,

—  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

—  profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,

—  préba moze odbyé sie najwczesniej 48 godzin po wykonaniu obsypki.

Przy prébie szczelnosci nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

—  przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

—  napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

—  temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

—  po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzaé jego
poziom,

—  rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas trwania proby,

—  po zakorczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé powoli i w sposéb kontrolowany badany odcinek
catkowicie oprézni¢ z wody.

Ptukanie wodociggu nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody powinna umozliwi€ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie
odpowiada pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja przewodu.
Dezynfekcja przewodu powinna by¢ przeprowadzona przy uzyciu roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodu przy czasie kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie: 1dm?3 podchlorynu sodu na
500dm?® wody. Po 24-godzinnym kontakcie pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10mg/l. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go przeptukac. Szczeg6towe warunki
ptukania i dezynfekciji nalezy uzgodni¢ z Zaktadzie Wodociagdw w Krakowie.

4. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ robdt, préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
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odbioru robét budowlano-montazowych - cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ rzedne terenu do ktdrej nastapi wiaczenie projektowanego
przytacza. W razie rozbieznosci z podanymi rzednymi przeprowadzi¢ korekte w spadku przytacza. Po wykonaniu
przytacza nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng zlecajgc wykonanie tych robdt uprawnionej jednostce
geodezyjnej oraz zgtosi¢ do odbioru koncowego przez uzytkownika.

Opracowata :
mgr inz. Danuta Kulesza
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