Przedmiar robét

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury
ul. Na Wrzosach 57 w Krakowie,; dz. ew. cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 0053,; Jednostka terytorialna:
126104_9

Inwestor: Miodziezowy Dom Kultury w Krakowie
ul. Beskidzka30, 30-619 Krakow



Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kazdy potencjalny oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapozna¢ sie z
dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Niniejsze opracowanie jest integralng czescig dokumen
tacji projektowej i nalezy je rozpatrywaé tacznie.

Przedmiar robét

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys PRZEDMIAR ROBOT
1 Rozdziat Roboty rozbiérkowe
1.1 Element Element
111 SST. 01.01 KNNRW Demontaz z gotowego podtoza stupa latarni z lampa
9/1009/3 szt 3,000
1.1.2 |SST.01.01 KNR 225/307/3 |Demontaz ogrodzenia m2 72,000
1.1.3 |SST.01.01 KNR 404/302/1 |Rozebranie fundamentu betonowego w potudniowo-wschodniej granicy
opracowania m3 65,700
114 |SST.01.01 Demontaz istniejgcego $mietnika szt 1,000
2 Rozdziat Zagospodarowanie terenu
2.1 Grupa Nawierzchnia mineralna
2141 Element Prace przygotowawcze
2.1.1.1 |SST.01.02 KNR 231/101/1 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 41,200
2.1.1.2 |SST.01.02 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-1V - za kazde dalsze 5¢cm ponad 20cm m2 41,200
2.1.1.3 |SST.01.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V m2 41,200
2.1.1.4 |SST.01.02 KNR AT 6/104/4 |Zatadunek fadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach
samowytadowczych - tadunek kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\41 .2*0.54*1.6 35,596800
RAZEM: 35,596800|t 35,597
2.1.1.5 |SST.01.02 KNR AT 6/108/2 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy Il
Wyliczenie ilosci robot:
\35.597/20 1,779850
RAZEM: 1,779850 |kurs 1,780
2.1.1.6 |SST.01.02 KNR AT 6/108/5 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po
nawierzchni klasy I
Wyliczenie ilosci robét:
135.597/20 1,779850
RAZEM: 1,779850 |kurs 1,780
2.1.1.7 |SST.01.02 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2015r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze Srodowiska na 2016r. |t 35,597
2.1.2 Element Podbudowa
2.1.2.1 |SST 02.01.01 |KNR 231/106/3 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie  |m2 41,200
2.1.2.2 |SST 02.01.01 |KNR 231/106/4 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
- taczna grubosé¢ 30cm m2 41,200
2.1.2.3 |SST 02.01.01 |KNR 231/114/7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm |m2 41,200
2.1.2.4 |SST 02.01.01 |KNR 231/114/8 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
- za kazdy dalszy 1cm - tagczna grubo$¢ 15 cm m2 41,200
2.1.2.5 |SST 02.01.01 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 3cm m2 6,320
2.1.2.6 |SST 02.01.01 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm m2 6,320
2.1.2.7 |SST 02.01.01 |KNR 231/114/3 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dynamiczna
mieszanka zwirowo-kamienista 0/16 mm m2 41,200
21.3 Element Nawierzchnia wtasciwa
2.1.3.1 |SST 02.01.02 |KNR 221/502/1 |Nawierzchnia mineralna 0/8 mm m2 41,200
214 Element Obrzeze betonowe
2.1.4.1 |SST.01.03 KNR 231/402/4 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 0,948
2.1.4.2 |SST 02.01.02 |KNR 231/404/2 |Opornik granitowy 8x30x100 cm m 31,600




Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
22 Grupa Nawierzchnia z kostek granitowcych ( wjazd na teren, miejsca
postojowe)
221 Element Prace przygotowawcze
2.2.1.1 |SST.01.02 KNR 231/101/1 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-IV m2 93,200
2.2.1.2 |SST.01.02 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm m2 93,200
2.2.1.3 |SST.01.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V m2 93,200
2.2.1.4 |SST.01.02 KNR AT 6/104/4 |Zatadunek fadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach
samowytadowczych - tadunek kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\93.2*0.71*1 6 105,875200
RAZEM: 105,875200|t 105,875
2.2.1.5 |SST.01.02 KNR AT 6/108/2 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy Il
Wyliczenie ilosci robot:
\ 105.875/20 5,293750
RAZEM: 5,293750 |kurs 5,294
2.2.1.6 |SST.01.02 KNR AT 6/108/5 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po
nawierzchni klasy I kurs 5,294
2.2.1.7 |SST.01.02 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrze$nia
2015r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na 2016r. |t 105,875
2.2.2 Element Podbudowa
2.2.2.1 |SST02.01.01 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 3cm m2 93,200
2.2.2.2 |SST02.01.01 |KNR 231/105/4 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm
ponad 3cm - tgczna grubosc 30 cm m2 93,200
2.2.2.3 |SST 02.01.01 |[KNR231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci po zageszczeniu 15cm
wykonywane mieszarkami doczepnymi m2 93,200
2.2.2.4 |SST02.01.01 |[KNR231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane mieszarkami
doczepnymi - za kazdy dalszy 1cm - tgczna grubosé 10 cm m2 93,200
2.2.2.5 |SST02.01.01 |KNR 231/114/7 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm |m2 93,200
2.2.2.6 |SST 02.01.01 |KNR 231/114/8 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
- za kazdy dalszy 1cm - fgczna grubos¢ 20 cm m2 93,200
2.2.2.7 |SST 02.01.01 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 3cm
Wyliczenie ilosci robét:
nawierzchnia 93.2 93,200000
obrzeze 0.2%(30.6+2+9.6) 8,440000
RAZEM: 101,640000|m2 101,640
2.2.2.8 |SST 02.01.01 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm
Wyliczenie ilosci robét:
obrzeze \0.2*(30.6+2+9.6) 8,440000
RAZEM: 8,440000m2 8,440
223 Element Nawierzchnia wtasciwa
2.2.3.1 |SST 02.01.02 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki granitowej m2 93,200
224 Element Obrzeze
2.2.4.1 |SST.01.03 KNR 231/402/4 |tawa betonowa pod obrzeze m3 1,266
2.2.4.2 |SST02.01.02 |KNR 231/404/2 |Opornik granitowy 8x30x100 cm m 42,200
2.3 Grupa Nawierzchnia z kostek granitowcych (ciagi piesze)
2.31 Element Prace przygotowawcze
2.3.1.1 |SST.01.02 KNR 231/101/1 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokos$ci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
Wyliczenie ilosci robét:
2%(22+12+6.5) 81,000000
2.5%27.8 69,500000
RAZEM: 150,500000 | m2 150,500
2.3.1.2 |SST.01.02 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm m2 150,500
2.3.1.3 |SST.01.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii |-IV m2 150,500
2.3.1.4 |SST.01.02 KNR AT 6/104/4 |Zatadunek fadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach
samowytadowczych - tadunek kategorii Il t 139,664
2.3.1.5 |SST.01.02 KNR AT 6/108/2 | Przewéz materiatéw budowlanych na odlegto$¢ do 1km po nawierzchni klasy I
Wyliczenie ilosci robét:
1139.664/20 6,983200
RAZEM: 6,983200 |kurs 6,983
2.3.1.6 |SST.01.02 KNR AT 6/108/5 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po
nawierzchni klasy Il kurs 6,983




Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
2.3.1.7 |SST.01.02 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2015r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na 2016r. |t 139,664
232 Element Podbudowa
2.3.2.1 |SST02.01.01 |[KNR 231/106/3 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie  |m2 150,500
2.3.2.2 |SST 02.01.01 |KNR 231/106/4 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
- laczna grubos¢ 30cm m2 150,500
2.3.2.3 |SST 02.01.01 |KNR 231/114/7 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm |m2 150,500
2.3.2.4 |SST02.01.01 |KNR 231/114/8 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
- za kazdy dalszy 1cm - tgczna grubos$¢ 15 cm m2 150,500
2.3.2.5 |SST 02.01.01 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 3cm
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia 150.5 150,500000
obrzeze 0.2%(22+11.5+2+38.5+28+36.5) 27,700000
RAZEM: 178,200000m2 178,200
2.3.2.6 |SST 02.01.01 |[KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm
Wyliczenie ilosci robot:
nawierzchnia 150.5 150,500000
obrzeze 0.2%(22+11.5+2+38.5+28+36.5) 27,700000
RAZEM: 178,200000m2 178,200
233 Element Nawierzchnia wtasciwa
2.3.3.1 |SST 02.01.02 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki granitowej m2 150,500
234 Element Obrzeze
2.3.4.1 |SST. 01.03 KNR 231/402/4 |tawa betonowa pod obrzeze m3 4,155
2.3.4.2 |SST 02.01.02 |KNR 231/404/2 |Opornik granitowy 8x30x100 cm m 138,500
24 Grupa Nawierzchnia z kostek granitowych (widownia)
241 Element Prace przygotowawcze
2.4.1.1 |SST.01.02 KNR 231/101/1 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-1V m2 97,700
2.4.1.2 |SST.01.02 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
kategorii I-1V - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm m2 97,700
2.4.1.3 |SST.01.02 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kategorii I-1V m2 97,700
2.4.1.4 |SST.01.02 KNR AT 6/104/4 |Zatadunek fadowarkg kotowg o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow
budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach
samowytadowczych - tadunek kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
\97.7*0.58*1 6 90,665600
RAZEM: 90,665600|t 90,666
2.4.1.5 |SST.01.02 KNR AT 6/108/2 |Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy Il
Wyliczenie ilosci robot:
\90.666/20 4,533300
RAZEM: 4,533300|kurs 4,533
2.4.1.6 |SST.01.02 KNR AT 6/108/5 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatéw budowlanych ponad 1km po
nawierzchni klasy Il kurs 4,533
2.4.1.7 |SST.01.02 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadow
na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 wrzesnia
2015r. w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska na 2016r. |t 90,666
2.4.2 Element Podbudowa
2.4.2.1 |SST02.01.01 |[KNR 231/106/3 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6¢cm zageszczana mechanicznie  |m2 97,700
2.4.2.2 |SST 02.01.01 |KNR 231/106/4 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm
- faczna grubos¢ 30cm m2 97,700
2.4.2.3 |SST 02.01.01 |KNR 231/114/7 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm |m2 97,700
2.42.4 |SST02.01.01 |[KNR231/114/8 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
- za kazdy dalszy 1cm - tgczna grubos$¢ 15 cm m2 97,700
2425 |SST 02.01.01 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci
po zageszczeniu 3cm m2 97,700
2.42.6 |SST02.01.01 |[KNR231/105/8 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy
dalszy 1cm ponad 3cm m2 97,700
243 Element Nawierzchnia wtasciwa
2.4.3.1 |SST 02.01.02 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki granitowej m2 97,700
244 Element Obrzeze
2441 |SST.01.03 KNR 231/402/4 |tawa betonowa pod obrzeze
Wyliczenie ilosci robot:
\0.034*121 3 4,124200
RAZEM: 4,124200/m3 4,124
2.4.4.2 |SST02.01.02 |KNR 231/404/2 \Opornik granitowy 8x30x100 cm
Wyliczenie ilosci robot:
\62.8+19.1+19.7*2 121,300000
RAZEM: 121,300000|m 121,300




Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
3 Rozdziat Mata architektura
3.1 Element Element
3.11 SST 02.04 Dostawa i montaz kosza na $mieci szt 3,000
4 Rozdziat Ogrodzenie
4.1 Element Element
411 |SST02.04 Dostawa i montaz ogrodzenie panelowe m 40,000
5 Rozdziat Scena
5.1 Element Roboty ziemne
511 SST.01.02 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki m2 133,676
51.2 |[SST.01.02 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
Wyliczenie ilosci robot:
(0.7+1.2)*45*1.6 136,800000
0.90.9*2 1,620000
(0.2+1.2)*9.6*1.2 16,128000
(0.2+1.2)*9*1.55 19,530000
11.20%(0.6+1.2)*1.95 39,312000
RAZEM: 213,390000 m3 213,390
5.1.3 |SST.01.02 KNR 201/230/1 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z
przemieszczeniem gruntu kategorii I-11l na odlegto$¢ do 10m
Wyliczenie ilosci robét:
213.39 213,390000
-32.26 {-(6.906+4.5+0.648+101.01*0.20)} -32,260000
RAZEM: 181,130000/m3 181,130
514 |SST.01.02 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ do 3m w
gruncie kategorii |-l m3 181,130
5.2 Element Roboty fundamentowe
5.21 SST. 01.03 KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
Wyliczenie ilosci robot:
1-1 0.1*0.6*45 2,700000
2-2 0.90.9*2 1,620000
3-3 0.10.3*9.6 0,288000
4-4 0.1*0.3*9 0,270000
St1 0.1%1.43*1.43*8 1,635920
St2 0.1*0.7*0.7*8 0,392000
RAZEM: 6,905920 m3 6,906
5.2.2 |SST.01.03 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy C30/37 m3 4,500
5.2.3 |[SST.01.03 KNR 202/202/3 |tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 1,3m z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy C30/37
Wyliczenie ilosci robot:
2-2 \0.68*0.9*0.57*2 0,697680
RAZEM: 0,697680 m3 0,698
52.4 |SST02.02.01 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
pomocg pompy C30/37
Wyliczenie ilosci robét:
1-1 1.72*45 77,400000
3-3 1.10%9.6 10,560000
4-4 1.45*9 13,050000
RAZEM: 101,010000m2 101,010
5.2.5 [SST02.02.01 |[KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
réznicy grubosci C30/37 m2 101,010
5.2.6 |SST02.02.01 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli
Wyliczenie ilosci robét:
(5.9+495.4)*0.001 0,501300
RAZEM: 0,501300]t 0,501
5.2.7 |SST 02.02.01 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
budowli
Wyliczenie ilosci robot:
\(1295.8+154.5)*0.001 1,450300
RAZEM: 1,450300 |t 1,450
5.2.8 |SST02.02.01 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy C30/37
Wyliczenie ilosci robét:
St1 1*1*0.3*8 2,400000
St2 0.6*0.6*0.3*8 0,864000
RAZEM: 3,264000 m3 3,264




Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm llosé
indywidualny
5.2.9 |SST02.02.01 |KNR 202/208/3 |Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 12 z uktadaniem betonu za pomocg pompy C30/37
Wyliczenie ilosci robét:
St1 0.4%0.4*1.3*8 1,664000
St2 0.4*0.4*1.55*8 1,984000
RAZEM: 3,648000 m3 3,648
5.2.10 |SST 02.02.01 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i
budowli
Wyliczenie ilosci robét:
1632.9*0.001 0,632900
RAZEM: 0,632900|t 0,633
53 Element Izolacja
5.3.1 |SST 02.02.01 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emuls;ji
asfaltowej - pierwsza warstwa m2 69,336
5.3.2 |SST 02.02.01 |KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji
asfaltowej - kazda nastepna warstwa ponad pierwszg m2 69,336
54 Element Podloga sceny
54.1 |SST 02.02.01 |KNR 202/1101/7 |Podktady na podfozu gruntowym z piasku do zapraw m3 53,500
5.4.2 |SST02.02.01 |KNR 202/1101/1|Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
Wyliczenie ilosci robot:
\ 107*0.1 10,700000
RAZEM: 10,700000|m3 10,700
5.4.3 |SST02.02.01 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte
na gtadko m2 107,000
544 |SST02.02.01 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10mm m2 107,000
5.4.5 |SST02.02.01 |KNR915/301/2 |lzolacje powierzchni poziomych podiozy betonowych na gruncie z papy m2 107,000
546 |SST02.02.04 [KNR 223/303/4 |Posadzkiz desek kompozytowych gr.32mm na legarach 5x5cm m2 107,000
5.5 Element Schody
5.5.1 SST 02.02.01 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
Wyliczenie ilosci robot:
\0.70*1 .00*0.10*2 0,140000
RAZEM: 0,140000/m3 0,140
5.5.2 |SST02.02.01 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe z ukladaniem betonu za pomocg pompy - stopnie betonowe
zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
Wyliczenie ilosci robét:
0.35%0.7*0.9*2 0,441000
RAZEM: 0,441000/m3 0,441
5.5.3 |SST 02.02.01 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z folii m2 3,200
554 |SST 02.02.04 |KNR 223/303/4 |Posadzki z desek kompozytowych gr.32mm m2 1,260
5.6 Element Elementy kowalsko-slusarskie
5.6.1 SST 02.02.05 |[KNR Balustrady stalowe malowane proszkowo - stupki stalowe
1312/1102/1
Wyliczenie ilosci robot:
\143.68*0.001 0,143680
RAZEM: 0,143680|t 0,144
5.6.2 |SST02.02.03 Pochwyt i pozostate elementy poziome z krawedziakéw debowych m 63,600
5.6.3 |SST 02.02.05 Dostawa i montaz sztankietu aluminiowego m 28,000
5.6.4 |SST02.02.05 |KNR 215/103/6 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 48,3/4 do podwieszania
dekoracji m 26,800
5.7 Element Zadaszenie sceny
5.71 SST 02.02.02 |[KNR 202/406/4 |Ramy z drewna klejonego
Wyliczenie ilosci robot:
R1 0.2*0.5*4*2+0.6*0.2*14.75 2,570000
R2 0.2*0.5*4.10*2+0.6%0.2*(7.4*2) 2,596000
R3 0.2*0.5*3.72*2+0.6*0.2*(7.4*2) 2,520000
R4 0.2*0.5*3.135*2+0.6*0.2%(7.4*2) 2,403000
RAZEM: 10,089000|m3 10,089
5.7.2 |SST 02.02.02 [KNR 202/406/6 |Belka z drewna klejonego
Wyliczenie ilosci robét:
0.15*0.10*2.05*12 0,369000
RAZEM: 0,369000m3 0,369
5.8 Element Konstrukcja stalowa
5.8.1 |SST 02.02.05 |KNR 205/208/4 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston - stal profilowana
Wyliczenie ilosci robét:
13026*0.001 3,026000
RAZEM: 3,026000 |t 3,026
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5.9 Element Pokrycie dachu
5.91 SST 02.02.06 |KNR 202/505/6 |Pokrycie dachéw ptytami poliweglanowymi gr 25 mm
Wyliczenie ilosci robot:
2.2*13.6 29,920000
2*14.25+2.10*14.25+2.4*14.25 92,625000
RAZEM: 122,545000m2 122,545
5.9.2 |SST 02.02.06 \KNR 202/508/1 \Rynny dachowe z blachy stalowej o $rednicy 7,5cm
Wyliczenie ilosci robét:
6.96*2 13,920000
13.6 13,600000
RAZEM: 27,520000|m 27,520
5.9.3 |SST02.02.06 |KNR 202/510/1 \Rury spustowe z blachy stalowej o srednicy 5¢cm
Wyliczenie ilosci robot:
\3.3*3*2 19,800000
RAZEM: 19,800000|m 19,800
5.9.4 |SST 02.02.06 |KNR 1901/535/6 |Montaz rzygacza fi 50mm szt 2,000
5.9.5 |SST02.02.06 |KNR 202/506/2 |Obroébki z blachy stalowej obustronnie powlekanej PCV m2 50,616
5.10 Element Scianka sceniczna
5.10.1 |SST 02.02.02 |KNR 21/4001/2 |Stupy o szerokosci do 100mm w konstrukcji szkieletowej Scian wewnetrznych i
zewnetrznych m2 33,115
5.10.2 |SST 02.02.03 |[KNR K 5/105/1 |Montaz tat m2 66,230
5.10.3 |SST 02.02.03 |KNR 21/4004/5 |Poszycie $cian szkieletowych z ptyt OSB gr.22mm m2 66,230
5.10.4 |SST 02.03 KNR 23/931/2  |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku m2 29,113
5.11 Element Widownia
5.11.1 |[SST.01.02 KNRW Wykopanie dotéw w gruncie kategorii I-Il o powierzchni dna do 0,2m2 i gtebokosci
201/308/5 do 0,7m dot 48,000
5.11.2 |SST. 01.03 KNR 202/1101/1 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
Wyliczenie ilosci robét:
St3 \0.1*0.55*0.55*8 0,242000
RAZEM: 0,242000/m3 0,242
5.11.3 |SST 02.02.01 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem
betonu z zastosowaniem pompy C30/37 m3 1,458
5.11.4 |SST 02.02.01 |KNR 202/208/5 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu
do przekroju do 20 z uktadaniem betonu za pomocg pompy C30/37
Wyliczenie ilosci robot:
St3 \0.3*0. 15*0.85*48 1,836000
RAZEM: 1,836000|m3 1,836
5.11.5 |SST 02.02.01 |KNR 202/290/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w elementach budynkéw i budowli |t 0,168
5.11.6 |SST 02.02.05 |KNR 205/208/4 |Konstrukcje stalowe - ruszt pod siedziska z profili stalowych
Wyliczenie ilosci robét:
1815.6*0.001 0,815600
RAZEM: 0,815600|t 0,816
5.11.7 |SST 02.02.03 Osadzenie siedzisk drewnianych m 69,600
6 Rozdziat Smietnik
6.1 Element Element
6.1.1 SST.01.02 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
Wyliczenie ilosci robot:
\5.2*2.7 14,040000
RAZEM: 14,040000|m2 14,040
6.1.2 |SST.01.02 KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
Wyliczenie ilosci robét:
0.66*2.9*5.4 10,335600
RAZEM: 10,335600|m3 10,336
6.1.3 |SST 02.02.01 [KNR 202/1101/7 [Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw
Wyliczenie ilosci robét:
[0.5*2.7*5.2 7,020000
RAZEM: 7,020000 m3 7,020
6.1.4 |SST02.02.01 |KNR 202/1101/1 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego m3 1,566
6.1.5 |SST 02.02.01 |KNR 202/205/1 |Ptyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
C30/37
Wyliczenie ilosci robét:
0.16*5.2°2.7 2,246400
RAZEM: 2,246400 m3 2,246
6.1.6 |SST02.02.01 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za
pomocg pompy C30/37 m2 3,016
6.1.7 |SST02.02.01 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomocg pompy - dodatek za kazdy 1cm
réznicy grubosci C30/37 m2 3,016
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6.1.8 |SST 02.02.01 |KNR 202/290/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i
budowli
Wyliczenie ilosci robét:
189.6*0.001 0,089600
RAZEM: 0,089600 |t 0,090
6.1.9 |SST 02.02.01 |KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 12,500
6.1.10 |SST 02.02.01 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyrownawcze z betonu C30/37 pod posadzki grubosci 20mm zatarte na
gtadko m2 12,500
6.1.11 |SST 02.02.01 |KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyrownawcze z betonu C30/37 pod posadzki grubosci 20mm zatarte na
gtadko m2 12,500
6.1.12 |SST 02.05 KNRW Posadzki epoksydowe
202/1126/3 m2 12,500
6.1.13 |SST 02.02.03 |[KNR K 5/105/1 |Obudowa z desek drewnianych m2 37,860
6.1.14 |SST 02.02.06 |NNRNKB Pokrycie blachg powlekang trapezowg
6/537/1 m2 13,000
6.1.15 |SST 02.02.06 |KNR 202/508/1 |Rynny dachowe z blachy stalowej m 5,000
6.1.16 |SST 02.02.06 |KNR 202/506/2 |Obrdébki z blachy stalowej powlekanej m2 1,000
6.1.17 |SST 02.02.05 Systemowa furtka azurowa - dostawa i montaz kpl 1,000
6.1.18 |SST 02.02.05 Konstrukcja stalowa kontenera - dostawa i montaz kpl 1,000
7 Rozdziat Zielen
7.1 Element Wycinka drzew
7.1.1 |SST.06.01 KNR 201/103/1 |Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15cm szt 1,000
7.1.2 |SST.06.01 KNR 201/105/1 |Mechaniczne karczowanie pni o $srednicy 10-15cm szt 1,000
7.1.3 |SST.06.01 KNR 201/105/2 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 16-25cm szt 3,000
7.1.4 |SST.06.01 KNR 201/110/1 |Transport dtuzyc na odlegto$¢ do 2km m3 1,000
715 |SST.06.01 KNR 201/110/4 |Doptata za kazde 0,5km ponad 2km transportu diuzyc m3 1,000
8 Rozdziat PRZYLACZE WODY (KOD CPV - 45231100-6 Roboty budowlane
zwigzane z budowa rurociaggow)
8.1 Element Roboty przygotowawcze i ziemne
8.1.1 SST 04 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
rowninnym. km 0,093
8.1.2 |SST 04 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na odktad
w gruncie kat.lll (40 % mechanicznie na odkfad)
Wyliczenie ilosci robét:
(92.5*1.8)*0.4 66,600000
RAZEM: 66,600000|m3 66,600
8.1.3 |SST 04 KNR 201/206/1 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z
transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odw6z 30 %
wykopu mechanicznego na czasowy odktad
Wyliczenie ilosci robét:
(92.5*1.8)*0.3 49,950000
RAZEM: 49,950000m3 49,950
8.14 |SST 04 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych
w gruntach suchych kat. llI-1V - 30 %
Wyliczenie ilosci robot:
\ (92.5*1.8)*0.3 49,950000
RAZEM: 49,950000/m3 49,950
8.1.5 |SST 04 KNNR 1/313/1  |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV m2 333,000
8.1.6 |SST04 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0
m w gr.kat. I-lll
Wyliczenie ilosci robot:
#p175-#p180 \36.075000 36,075000
RAZEM: 36,075000/m3 36,075
8.1.7 |SST 04 KNR 201/212/5 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
#p174 \49.950000 49,950000
RAZEM: 49,950000/m3 49,950
8.1.8 |SST 04 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
#p173+#p174-#p181 \88.800000 88,800000
RAZEM: 88,800000|m3 88,800
8.1.9 |SST 04 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 13,875
8.1.10 |SST 04 KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka gruntem
rodzimym m3 27,750
8.1.11 |SST 04 KNRW Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
218/901/1 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 1,000
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8.1.12 |SST 04 KNRW Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu
218/901/6 lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m kpl. 1,000
8.2 Element Roboty montazowe
8.2.1 SST 04 KNRW Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej na istniejgcych rurociggach o $r. do 80
218/802/1 mm szt. 1,000
8.2.2 |SST 04 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
0109-01/02 $r.zewnetrznej 50 mm - wykopy umocnione - ekstrapolacja
z.52.3.9. 9907 m 92,500
8.23 |SST04 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
0111-01/02 pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja ztacz. 5,000
8.24 |SST04 KNRW Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych o $r.nominalnej 50 mm 200m -1
218/704/1 préb. 1,000
8.25 |SST04 KNRW Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm
218/707/1 0dc.200m 1,000
8.2.6 |SST04 KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
218/708/1 0dc.200m 2,000
8.2.7 |SST04 Dostawa i montaz przej$¢ przez sciany studni dla rury DN50 kpl 1,000
8.2.8 |SST 04 KSNR 8/107/1  |Demontaz rurociggu cisnieniowego o srednicy do 80 mm w wykopie m 25,700
9 Rozdziat Instalacje elektryczne
9.1 Element Element
9.1.1 |SST.03 KNNR 5/719/7 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, ptyty chodnikowe betonowe 35x35x5 na
podsypce piaskowej, recznie- kostka brukowa m2 20,000
9.1.2 |SST.03 KNNR 5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. lll m3 56,000
9.1.3 |SST.03 KNNR 5/705/1 |Utozenie rur SRS 110 m 200,000
9.14 |SST.03 KNNR 5/713/2 |Uktadanie kabli YKY 4x16 w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych m 250,000
9.1.5 |SST.03 KNNR 5/702/2 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3 56,000
9.1.6 |SST.03 KNNR 5/720/4 |Nawierzchnie po robotach kablowych (chodniki, wjazdy, place), z ptyt betonowych
35x35x5, podsypka cementowo-piaskowa- kostka brukowa m2 20,000
9.1.7 |SST.03 KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow 4m szt. 6,000
9.1.8 |SST.03 KNNR 5/1002/1 |Montaz wysiegnikéw rurowych na stupie szt. 6,000
9.1.9 |SST.03 KNNR 5/1003/1 |Montaz przewoddw do opraw os$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury ostonowe
przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika kpl.przew. 6,000
9.1.10 |SST.03 KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt. 6,000
9.1.11 |SST.03 KNNR 5/1008/4 |Montaz Naswietlaczy LED kpl. 2,000
9.1.12 |SST.03 KNNR 5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.lll m 20,000
9.1.13 |SST.03 KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10°kg- rozdzielnica metalowa natynkowa
1x 12 z zamkiem kluczem szt 1,000
9.1.14 |SST.03 KNNR 5/407/4 |Zegar astronomiczny szt. 1,000
9.1.15 |SST.03 KNNR 5/407/4 |Roztgcznik bezpiecznikowy C10A szt. 1,000
9.1.16 |SST.03 KNNR 5/407/4 |Roztgcznik bezpiecznikowy C20A szt. 1,000
9.1.17 |SST.03 KNNR 5/401/1 |Zigcza kablowe kpl. 1,000
9.1.18 |SST.03 KNNR 5/110/4 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne),
przykrecane na cegle- 130x 60mm m 25,000
9.1.19 |SST.03 KNNR 5/1209/6 |Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugos$c¢ przebicia do 1+1/2
(1) cegty, Fi'25'mm otwor 6,000




