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GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
tel/fax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
e-mail: projekt@grima.com.pl,
DREWNO KLEJONE (SLUPKI St) GL36h UWAGL: . grima.corm.pl
POZOSTAE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO:  GL32h I+ Rysunek rozpatrywa facznie 2 projektem
BETON: (C30,/37),W8 architektonicznym i z projektami branzowymi. wess Miodziezowy Dom Kultury
BETON PODKEADOWY: (c8/10) 2. Wszystkie fqczniki stalowe rézniez Sruby i gwoZdzie muszq
STAL PROFILOWA: ’ $235 zosta¢ ocynkowane ogniowo. AoRES ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakéw
STAL ZBROJENIOWA' AlN 3. Grubos¢ powfoki antykorozyjnej uzgodnié z Inwestorem na
' ) etapie wykonania elementéw konstrukcyjnych w rome: Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury,
STAL ELEMENTOW I:.ACZACYCH (BLACH,MAREK): S235 porozumieniu z projektantem konstrukcj. ul. Na Wrzosach 57.
STEZEI\iTAAIéI’_SOTVVEI\fEN: 2:0 4. Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powtoke
; malarskq w kolorze w/g opracowania architektonicznego. ;
STEZENIA DODATKOWE: 48 5 9 /9 op 9 Jores Na dz. 695, 715/2 obreb 53, jednostka 126104_9

6.
7.

8.
9.

. Dtugosci srub i fgcznikowych z koficami ukrytymi w

gniazdach nalezy dopasowaé do grubosci odpowiednich
przekrojow drewnianych. Podktadki okrqgte pod sruby i
nakretki o Srednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min
0,3d (d=srednica $ruby).

Prety stezefi 1gczy¢ na $rubg rzymskq (PN-57/M-82269)
Ramy nosne pofqczyé z fundamentami za pomocgq
wklejonego w fundament potqczenia przegubowego.

Barierki wg projektu architektonicznego.

Grunt nienogny wymieni€ lub wzmocnié w/g czeéci opisowej.

10. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢

Srodkiem przed dziataniem grzybéw i larw owadow
zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed
niekorzystnym dziafaniem warunkdw atmosferycznych.
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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UWAGI: 1.	Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem   Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem      architektonicznym i z projektami branżowymi. 2.	Wszystkie łączniki stalowe róznież śruby i gwoździe muszą  Wszystkie łączniki stalowe róznież śruby i gwoździe muszą    zostać ocynkowane ogniowo. 3.	Grubość powłoki antykorozyjnej uzgodnić z Inwestorem na    Grubość powłoki antykorozyjnej uzgodnić z Inwestorem na       etapie wykonania elementów konstrukcyjnych w      porozumieniu z projektantem konstrukcji. 4.	Na wszystkie elementy stalowe należy nanieść powłokę  Na wszystkie elementy stalowe należy nanieść powłokę  malarską w kolorze w/g opracowania architektonicznego. 5.	Długości śrub i łącznikowych z końcami ukrytymi w  Długości śrub i łącznikowych z końcami ukrytymi w    gniazdach należy dopasować do grubości odpowiednich    przekrojów drewnianych. Podkładki okrągłe pod śruby i    nakrętki o średnicy równej co najmniej 3d i grubości min    0,3d (d=średnica śruby). 6.	Pręty stężeń łączyć na śrubę rzymską (PN-57/M-82269) Pręty stężeń łączyć na śrubę rzymską (PN-57/M-82269) 7.	Ramy nośne połączyć z fundamentami za pomocą  Ramy nośne połączyć z fundamentami za pomocą    wklejonego w fundament połączenia przegubowego. 8.	Barierki wg projektu architektonicznego. Barierki wg projektu architektonicznego. 9.	Grunt nienośny wymienić lub wzmocnić w/g części opisowej. Grunt nienośny wymienić lub wzmocnić w/g części opisowej. 10.	Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć  Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć    środkiem przed działaniem grzybów i larw owadów     żerujących w drewnie oraz zaimpregnowac przed     niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. 
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