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1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
architektonicznym i z projektami branzowymi.

2. Wszystkie fqczniki stalowe réwniez $ruby i gwoZdzie muszq
zosta¢ ocynkowane ogniowo.

3. Grubos¢ powfoki antykorozyjnej uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonania elementéw konstrukcyjnych w
porozumieniu z projektantem konstrukcji.

4. Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powtoke
malarskq w kolorze w/g opracowania architektonicznego.

5. Dtugosci srub i fqcznikdw z koricami ukrytymi w
gniazdach nalezy dopasowaé do grubosci odpowiednich
przekrojow drewnianych. Podktadki okrggfe pod $ruby i
nakretki o Srednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min
0,3d (d=srednica $ruby).

6. Prety stezefi 1qczyé na $rubg rzymskq (PN-57/M-82269)

7. Ramy nosne pofqczy¢ z fundamentami za pomocq
wklejonego w fundament potgqczenia przegubowego.

8. Barierki wg projektu architektonicznego.

9. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
$rodkiem chronigcym przed dziafaniem grzybow i larw

owaddw zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed
niekorzystnym dziafaniem warunkdw atmosferycznych.

10. Zestawienie materiafowe detali potqczef
na rysunku nr 2.16

11. W zestawieniu materiafowym nie uwzgledniono $rub,
wkretéw i pozostatych fgcznikéw.

12.Blachy potgczenia ram z fundamentem fazowa¢ i spawaé
na pefen przetop.

13.Spoiny niepodane przyjmowaé konstrukcyjnie.

14. Wszelkie niescisfosci wyjasni¢ z autorem opracowania.
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DREWNO KLEJONE (SEUPKI S1)
POZOSTALE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO:
BETON:

BETON PODKLADOWY:

STAL PROFILOWA:

STAL ZBROJENIOWA:

STAL ELEMENTOW tACZACYCH (BLACH,MAREK):
STAL STEZEN:

STEZENIA GEOWNE:

STEZENIA DODATKOWE:

Liny:

GL36h
GL32h
(C30/37),W8
(c8,10)
$235

AllIN

5235

A

$10,616
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WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SA W CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEN WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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AutoCAD SHX Text
r4.1

AutoCAD SHX Text
r4.1

AutoCAD SHX Text
%%ur4.1-r4.1

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
%%p0.00

AutoCAD SHX Text
Rama R4

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1.	Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem   Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem      architektonicznym i z projektami branżowymi. 2.	Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą  Wszystkie łączniki stalowe również śruby i gwoździe muszą    zostać ocynkowane ogniowo. 3.	Grubość powłoki antykorozyjnej uzgodnić z Inwestorem na   Grubość powłoki antykorozyjnej uzgodnić z Inwestorem na      etapie wykonania elementów konstrukcyjnych w      porozumieniu z projektantem konstrukcji. 4.	Na wszystkie elementy stalowe należy nanieść powłokę  Na wszystkie elementy stalowe należy nanieść powłokę  malarską w kolorze w/g opracowania architektonicznego. 5.	Długości śrub i łączników z końcami ukrytymi w  Długości śrub i łączników z końcami ukrytymi w    gniazdach należy dopasować do grubości odpowiednich    przekrojów drewnianych. Podkładki okrągłe pod śruby i    nakrętki o średnicy równej co najmniej 3d i grubości min    0,3d (d=średnica śruby). 6.	Pręty stężeń łączyć na śrubę rzymską (PN-57/M-82269) Pręty stężeń łączyć na śrubę rzymską (PN-57/M-82269) 7.	Ramy nośne połączyć z fundamentami za pomocą  Ramy nośne połączyć z fundamentami za pomocą    wklejonego w fundament połączenia przegubowego. 8.	Barierki wg projektu architektonicznego. Barierki wg projektu architektonicznego. 9.	Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć  Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć    środkiem chroniącym przed działaniem grzybów i larw owadów żerujących w drewnie oraz zaimpregnowac przed     niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych. 10.	Zestawienie materiałowe detali połączeń  Zestawienie materiałowe detali połączeń    na rysunku nr 2.16 11.	W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub,  W zestawieniu materiałowym nie uwzględniono śrub,    wkrętów i pozostałych łączników. 12.	Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać  Blachy połączenia ram z fundamentem fazować i spawać    na pełen przetop. 13.	Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie. Spoiny niepodane przyjmować konstrukcyjnie. 14.	Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania. Wszelkie nieścisłości wyjaśnić z autorem opracowania. 
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