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Stezenie St10-98
w pfaszczyznie daszka

UWAGI

. Rysunek rozpatrywaé fqcznie z projektem

architektonicznym i z projektami branzowymi.

2. Wszystkie fqczniki stalowe rowniez sruby i gwozdzie muszq

zosta¢ ocynkowane ogniowo.

3. Grubos¢ powfoki antykorozyjnej uzgodni€¢ z Inwestorem na

etapie wykonania elementdw konstrukcyjnych w

porozumieniu z projektantem konstrukcji.
4. Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powfoke
malarskqg w kolorze w/g opracowania architektonicznego.
5. Dtugosci srub i fgcznikdw z koficami ukrytymi w
gniazdach nalezy dopasowaé do grubosci odpowiednich
przekrojow drewnianych. Podktadki okrqgfe pod Sruby i
nakretki o Srednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min

0,3d (d=¢rednica $ruby).

6. Prety stezen 1qczyé na srubg rzymskq (PN—-57/M—82269)

7. Ramy nosne pofqczyé z fundamentami za pomocq
wklejonego w fundament potqczenia przegubowego.

8. Barierki wg projektu architektonicznego.

9. Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé
srodkiem chronigcym przed dziafaniem grzybdw i larw

owaddw zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed
niekorzystnym dziafaniem warunkéw atmosferycznych.

10. Zestawienie materiatowe detali potqczen

na rysunku nr 2.16

11. W zestawieniu materiafowym nie uwzgledniono $rub,
wkretdw i pozostafych fgcznikdw.
12.Blachy pofgczenia ram z fundamentem fazowaé i spawaé

na peten przetop.

13.Spoiny niepodane przyjmowaé konstrukcyjnie.

14. Wszelkie niescisfosci wyjasni¢ z autorem opracowania.
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DREWNO KLEJONE (SEUPKI St) GL36h

POZOSTALE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO: GL32h

BETON: (C30/37),W8

BETON PODKLADOWY: (c8/10)

STAL PROFILOWA: 5235

STAL ZBROJENIOWA: AllIN

STAL ELEMENTOW tACZACYCH (BLACH,MAREK): S235

STAL STEZEK: Al

STEZENIA GLOWNE: $10,816

STEZENIA DODATKOWE: #8

Liny: 98
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WSZYSTKIE WYNIARY PODANE BEZ MIANA SAW CENTYMETRACH. NIE WOLNO ODMIERZAC ZADNYCH WYMIAROW Z TEGO RYSUNKU. OBOWIAZKIEM WYKONAWCY ROBOT JEST SPRAWDZIC

WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO.
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