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2 1. Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
(L\OJ Rama R1 architektonicznym i z projektami branzowymi. GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ Sp z 0.0.
. 2. Wszystkie fqczniki stalowe réwniez $ruby i gwozdzie muszq ul. Ciotka 17 lok 415 01-445 Warszawa
5 EOSLGZ éocynkf"lf({me t"y?(”i°w°z ) dnic 2 1 ; telffax: 22-896-95-55, kom: 503-123-553
. Grubos¢ powfoki antykorozyjnej uzgodni¢ z Inwestorem na _mail nroi ;
etapie wykonania elementow konstrukcyjnych w el NN e-mail prOJekF@grlma.com.pI,
porozumieniu z projektantem konstrukcji. www.grima.com.pl
4. Na wszystkie elementy stalowe nalezy nanies¢ powtoke
malarskq w kolorze w/g opracowania architektonicznego. wesor  Mtodziezowy Dom Kultury
5. Dtugosci srub i fqcznikdw z koricami ukrytymi w
gniazdach nalezy dopasowaé do grubosci odpowiednich ADRES ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow
przekrojow drewnianych. Podktadki okrggfe pod $ruby i
nakretki o Srednicy réwnej co najmniej 3d i grubosci min rest Amfiteatr zlokalizowany na terenie Mtodziezowego Domu Kultury,
o 0,3d (d=srednica $ruby). ul. Na Wrzosach 57.
= 6. Prety stezefi 1qczyé na $rubg rzymskq (PN-57/M-82269)
35 7. Ramy nosne potqczy¢ z fundamentami za pomocq s Na Wrzosach 57, Na cz. dz. 695, dz. 715/2 obreb 53, jednostka 126104_9
—| wklejonego w fundament potgqczenia przegubowego. DREWNO KLEJONE (StUPKI S1) GL36h - RAMA R1
S 8. Barierki wg projektu architektonicznego. POZOSTALE ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO:  GL32h
o :
§ 9. Wsz)l/(stkie el.;lementy drewni:j:ng, n?lezy zobez}zieczycl BETON: (C30/37),W8 PROIETAT TYTOL WE TS0 R PODPIS
$rodkiem chronigcym przed dziataniem grzybdw i larw . - el
owaddw zerujgcych w drewnie oraz zaimpregnowac przed glprFsggEéC&OWY (53%10) morinZ. Tomasz Zielsld lF-’L\:\?(/)%?g/
niekorzystnym dziafaniem warunkdw atmosferycznych. STAL ZBROJENIOWA: AllIN
10. Zestawienie materiafowe detali po’(qczeﬁ STAL ELEMENTOW LACZACYCH (BLACH MAREK), 5235 SPRAWDZAJACY: TYTUL, IME | NAZWISKO: NR_UPR PODPIS
—* na rysunku nr 2.16 G ' ' T
11. W zestawieniu materiafowym nie uwzgledniono $rub, STAL STEZEN: Al mgr in2. Piotr Kudiak MAZ/0041/
wkretéw i pozostatych fgcznikéw. STEZENIA GLOWNE: 910,616 POOK/07
12.Blachy potgczenia ram z fundamentem fazowa¢ i spawaé STEZENlA DODATKOWE: 98 WRPRORKT | DATA Sk \RRYSUKU: | REWZIA
no pefen przetop. ~ Hny: % PW 131/16| 12/2016 |1:50 |R.2.10 | 0
- = 13.Spoiny niepodane przyjmowaé konstrukcyjnie. I
1284 14.Wszelkie niescisfosci wyjosnié z autorem opracowanio. e oy T o o T 5 e
PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSLUGUJA GRIMA ARCHITEKTURA | KRAJOBRAZ. BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY
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