Przedmiar robot

INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN, C.O. WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Data: 2021-11-03
Budowa: Dom Kultury im. K. |. Gatczynskiego - Sala widowiskowa
Kody CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty Instalacyjne kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji
Obiekt: Ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow
Zamawiajacy: Gmina Miejska Krakow , Pl.Wszyskich Swietych 3-4 Krakow
Jednostka opracowujgca kosztorys. Projektygotowe.pl sp.z 0.0, 30-701 Krakow ul.Zabtocie 39
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Spis dziatow przedmiaru robot
Nazwa elementu Wartosc z
narzutami
1 INSTALACJE WOD - KAN (1.1 - 1.5)
2 INSTALACJA C.O. (2.1 -2.2)
3 INSTALACJA KLIMATYZACJI (3.1 - 3.16)
4 INSTALACJA WENTYLACJI (4.1 - 4.23)
Przedmiar robot
Opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc¢ |Krot.|Jedn.
1 INSTALACJE WOD - KAN
1.1 Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm 1,00 szt
1.2 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z podejsciem do odprowadzenie skroplin 1,00 Kpl
1.3 Ustep z ptuczka, typu "kompakt” 1,00 Kpl
1.4 Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, baterii, ptuczek, Dn 15 mm, o potgczeniu metalowym 3,00 Szt
1.5 Dodatki za wykonanie podejSc odptywowych z PVC, klejone, FI 110 mm 1,00 szt
2 INSTALACJA C.O.
2.1 Grzejniki stalowe pionowe, dekoracyjne IA 180/52 cm 1,00 Szt
2.2 Zestaw podtaczeniowy do grzejnikdw |.w. z zaworem I glowica termostatyczng - Fi= 15 mm 1,00 Kpl
3 INSTALACJA KLIMATYZACJI
3.1 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 6,4 mm
8,002 +3,00*2 = 22,000000
22,00 22,00 m
3.2 Rurociagl miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 9,5 mm
9,00 + 2,00 = 11,000000
11,00 11,00 m
3.3 Rurociagl miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi. 12.0 mm
8,002+ 3,00*2 = 22,000000
22,00 22,00 m
3.4 Rurociagl miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi. 15 mm
9,00 + 2,00 = 11,000000
11,00 11,00 m
3.5 lzolacja rurociagow otulinami kauczukowymi samoprzylepnymi- jednowarstwowymi, izolacja 9 mm rurociag Fi 6,4 mm 22,00 m
3.6 lzolacja rurociagow otulinami kauczukowymi samoprzylepnymi- jednowarstwowymi, izolacja 9 mm rurociag Fi 9,5 mm 9,00 m
3.7 lzolacja rurociagow otulinami kauczukowymi samoprzylepnymi- jednowarstwowymi, izolacja 9 mm rurociag Fi 12 mm 22,00 m
3.8 lzolacja rurociagow otulinami kauczukowymi samoprzylepnymi- jednowarstwowymi, izolacja 9 mm rurociag Fi 15,0 mm 9,00 m
3.9 lzolacja rurociagow otulinami kauczukowymi- jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 9,5 mm - dach 3,00 m
3.10 lzolacja rurociagow otulinami kauczukowymi- jednowarstwowymi, izolacja 13 mm (J), rurociag Fi 15 mm - dach 3,00 m
3.11 Dostawa | montaz - Centrala podwieszana Qch=155kW Qgrz=15,5 kW ,Ne =5,2kW,U =400V = szt.1 + jednostkKi
wewnetrzne Qch=5,6kW Qgrz=6,3 kW = szt.4 + paneleTS-PSA -SAW--E = szt.4 + sterowniki RC-EX3A =szt.4 + Trojnik
szt. 3 - lub rOwnowazne . 1,00 Kpl
3.12 Konstrukcja wsporcza do centall |.w. 1,00 kpl
3.13 Uruchomienie | uzyskanie niskich temperatur.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 kpl
3.14 Rurociagl z PVC taczone metoda klejenia, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 mm - skropliny 3,50 m
3.15 Rurociagi z PVC taczone metoda klejenia, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 mm - skropliny
8,50+ 2,30*2 + 8,50 = 21,600000
21,60| 21,60 m
3.16 Montaz przepustow rurowych z PVC w stropach z gazobetonu z mechanicznym przebijaniem otworow, Fi 110 mm 1,00 Szt
4 INSTALACJA WENTYLACJI
4.1 Dostawa | montaz - Centrala nawiewno-wywiewna z rekuperacja kanatowa Vn=Vw=2000m3/h Tn=+20stC tz=-15 stC
nagrzewnica elektryczna sprez 300Pa 1,00 Kpl
4.2 Wyrzutnie dachowe kotowe, typ C, do przewodow o srednicach 400 mm. z przejciem dachowycn I izolacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.3 Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/ll, w uktadach kanatowych, o Srednicy 400 mm - h-1,20 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.4 Czerpnie dachowe prostokatne, typ A o obwodach 1800 mm, z przejsciem dachowym i izolacja
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.5 Podstawy dachowe stalowe prostokatne, typ A, w uktadach kanatowych, o obwodach 1800 mm - h-1,50 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.6 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe|, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwod przewodu do 1800 mm,
ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000
400/500 (0,50 + 0,40) * 2 * 0,50 = 0,900000
400/400 0,40 *4 * 0,10 = 0,160000
1,06/ 1,06 m?2
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4.7 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej], kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, FI do 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
dn-100 2*3,14 * 0,05 * 4,00 = 1,256000
1,26| 1,26 m?2
4.8 Przewody wentylacyjne z blachy stalowe], kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 315 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
dn-250 2*3,14 0,125 * 5,00 = 3,925000
dn-315 2*3,14 * 0,157 * 6,00 = 5,915760
9,84, 9,84 m?2
4.9 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej], kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, FI do 400 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
dn-400 2*3,14 *0,20 * 41,00 = 51,496000
51,50| 51,50 m?2
4.10 lzolacja kanatdw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym mata lamelowa Alu gr. mm, mocowang na szpilki
samoprzylepne, obwdd kanatu 1800 mm 1,06 m?2
4.11 Izolacja prostych odcinkow kanatow wentylacyjnych o przekroju okrgglym mata lamelowa Alu gr. 40 mm, mocowana ha
szpilki zgrzewane, Srednica kanatu 100 mm 1,26 m?2
4.12 lzolacja prostych odcinkow kanatow wentylacyjnych o przekroju okrggtlym mata lamelowa Alu gr. 40, mm, mocowana na
szpilki zgrzewane, srednica kanatu 315 mm 9,84 m2
4.13 lzolacja prostych odcinkow kanatow wentylacyjnych o przekroju okrggtlym mata lamelowa Alu gr. 40 mm, mocowana na
szpilki zgrzewane, srednica kanatu 400 mm 51,50 m?2
4.14 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane - FiI 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2*3,14 * 0,05 * 9,00 = 2,826000
2,83 2,83 m?2
4.15 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane - FI 160mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2*3,14 0,08 * 1,00 = 0,502400
0,50, 0,50 m?2
4.16 Przewody wentylacyjne elastyczne izolowane - FI 250mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2*3,14 * 0,10 * 18,00 = 11,304000
11,30 11,30 m?2
4.17 Analogia - zawory nawiewne o Srednicach 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 3,00 szt
4.18 Analogia - zawory nawiewne o Srednicach 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.19 Analogia -kolano wylotowe o Srednicy 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.20 Podstawy dachowe stalowe kotowe w ukitadach kanatowych, o Srednicy 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.21 Anemostat kotowy, wirowy o Srednicy 250 mm + slrzynka rozprezna z przepustnica.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 6,00 SZT
4.22 Wentylator kanatowy 250/100 / wigczany przyciskiem Swiatta w pomieszczeniu /
R=0,200 M=1,000 S=1,000 1,00 szt
4.23 Uruchomienie | regulacja instalacji. 1,00 KPL
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