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OPIS TECHNICZNY

LOKALIZACJA:

Lokal w budynku ustugowym, poziom +1

Podgorze, dziatka 506/45, w obrebie ewidencyjnym 0048
Krakow, ul. Beskidzka 30

INWESTOR:
Gmina Miejska Krakéw - Miodziezowy Dom Kultury im. K. I. Gatczynskiego
Ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow.

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na prace projektowe.

e Rozporzadzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002
w sprawie Warunkoéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wykaz aktow prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75
poz.690 z dnia 15 maja 2002) wraz z pdzniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z pdzn.
zm.).

¢ Wizje lokalne na terenie inwestycji.

e Ustalenia z inwestorem.

2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Remont i modernizacja sali widowiskowe]
w Miodziezowym Domu Kultury w Krakowie ul. Beskidzka 30.

3.STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji to dziatka zainwestowana, uzbrojona. Budynek ustugowy
wybudowano w latach osiemdziesigtych dwudziestego wieku. Dokumentacja
projektowa zostata sporzgdzona w 1981 roku. Budynek przy ul. Beskidzkiej 30,
znajduje sie na dziatce 506/45, w obrebie ewidencyjnym 0048. Opracowanie
obejmuje lokal sale widowiskowg znajdujgcg sie na pietrze budynku jako jedno z
pomieszczen Mitodziezowego Domu Kultury. Obok MDK-u znajdujg sie inne lokale o
charakterze ustugowym. Budynek posiada dwie kondygnacje naziemne i jest
czesciowo podpiwniczony.

Budynek znajduje sie w zabudowie srédmiejskiej sgsiadujgc z innymi budynkami
ustugowymi. Projekt nie przewiduje ingerencji w teren zewnetrzny oraz instalacje,
przytgcza czy sieci zewnetrzne budynku.

4. STAN ISTNIEJACY BUDYNKU

Stan istniejgcy zgodnie z rysunkiem inwentaryzacji nr 1.0 . Sala widowiskowa
znajduje sie pietrze budynku jako jedno z pomieszczen przynalezgcych do
Mtodziezowego Domu Kultury. Sala widowiskowa przylega do odrebnie wydzielonej
komunikacji ogdlnej, i innych pomieszczen uzytkowych. Sala potgczona
komunikacyjnie z dwoma zewnetrznymi klatkami schodowymi prowadzgcymi na
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teren zewnetrzny. Sala wyposazona instalacje elektryczne, staboprgdowe,
klimakonwektory do chtodzenia i ogrzewania sali, instalacje wody, kanalizaciji i co.

Stan istniejgcy remontowanych pomieszczen:
Do zakresu zadania nalezg pomieszczenia:

Sala widowiskowa 157,7 m2

Scena 59,81 m2

Magazynl10,71 m2

Toaleta 1,85 m2

Komunikacja 15,63 m2

Garderoba 15,06 m2

Razem: 262,18 m2

UM LNE

Sciany dziatlowe wydzielajagce pomieszczenia to $ciany systemowe o konstrukcji
szkieletowej stalowej w wypetnieniem wetna mineralng i obustronna oktadzina z ptyt
gipsowych zbrojonych wiéknem szklanym odpornym na zwilgocenie. Konstrukcja
Scian ceowniki 55x0,75 obudowa $cianek 2 x z ptyt gipsowych zbrojonych, grubosc¢
Sciany 12,5 cm.

Lokalnie przy pomieszczeniach z duzym zawilgoceniem Scianki z cegty kratowki
6,4cm na zaprawie cementowej zbrojone bednarka.

Sciany dziatowe dochodzg do sufitu podwieszonego na wysokosci ok. 360 cm

Sciany zewnetrzne systemowe

Sciany zewnetrzne systemowe wykonane sg z elementéw z obramowaniem no$nym
w formie ram stalowych w formie profili stalowych z wbudowang stolarkg okienna.
Sciany zewnetrzne zbudowane ptyt systemowychPU3-A z oktadzina z blachy
fatdowej. Blachy stalowe cynkowane powlekane.

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane na ruszcie systemowym R—3, wykonane w Sali widowiskowej —
ptyty petne z elementami akustycznymi.

Wysokos¢ zawieszenia sufitu 3,48 m. Na suficie umieszczone instalacje
oSwietleniowe Sali i sceny, kratki wentylacyjne 30/60 cm.

W pomieszczeniach zaplecza sufit panelowy aluminiowy techniczny. Wysokos$é
zawieszenia sufitu 3,44 m.

Posadzki

Istniejgce posadzki wykonane na wylewce cementowej , 2 x papa na lepiku, ptyta
pilsniowa miekka, x2, ptyta zelbetowa 9 cm, dzwigar stalowy wg. dokumentacji
archiwalne;.

Sala widowiskowa 161,5 m2 - parkiet

Scena 59,81 m2- parkiet

Magazyn 10,71 m2 — wylewka cementowa

Toaleta 1,85 m2 - lastriko

Komunikacja 15,63 m2- lastriko

Garderoba 15,06 m2- ptytki podtogowe/istniejgce pozostajg bez zmian
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Stolarka
Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PCV/aluminium.
Stolarka wewnetrzna drewniana oraz ptycinowa.

Oktadziny Wnetrzne

Okfadziny Wnetrzne

Sala widowiskowa — boazeria drewniana olejowana

Scena - boazeria drewniana olejowana

Magazyn — tapeta na ptycie gipsowej zbrojonej wtoknem szklanym

Toaleta - tapeta na ptycie gipsowej zbrojonej wibknem szklanym
Komunikacja - tapeta na ptycie gipsowej zbrojonej wibknem szklanym
Garderoba — gtadz gipsowa na ptycie gipsowej zbrojonej widknem szklanym

R

Instalacje Wnetrzne

Remontowane pomieszczenia wyposazona sg we wszystkie niezbedne instalacje, {j.:
e Instalacja elektryczna

Instalacja teletechniczna

Instalacja wodociggowa

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja C.O/grzejniki stalowe

Klimatyzacja - klimakonwektory

Istniejgce pomieszczenia lokalu:
5.PRACE DEMONTAZOWE

5.1 Sala widowiskowa i scena.

Prace demontazowe:

- likwidacja i demontaz drewnianego podestu sceny oraz 2 x schody drewniane
zbudowane lekkiej konstrukcji/stalowo drewnianej ok. 60 m2.

- likwidacja i demontaz boazerii drewnianej Scian i stupow ok. 160 m2.

- likwidacja i demontaz istniejgcej posadzki parkietowej ok. 163 m2.

- likwidacja i demontaz sufitu podwieszanego wraz z infrastruktura oswietleniowa,
elektryczng i wentylacyjng wraz z stalowymi ksztattkami podsufitowymi ok. 223m2.

- likwidacja i demontaz 2 grzejnikdw co rurowych czterokanatowych Faviera 160 cm
zlokalizowanych przy scenie.

- likwidacja i demontaz instalacji av/gto$nikéw oraz instalacji zaplecza scenicznego
kotar, kurtyn.

- likwidacja i demontaz instalacji av/gtosnikow oraz instalacji zaplecza scenicznego
kotar, kurtyn.

- likwidacja i demontaz trzech klimakonwektorow wraz z kanatami i jednostkami
zewnetrznymi.

- likwidacja i demontaz wyznaczonej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami



5.2 Pomieszczenia zaplecza: magazyn, toaleta, komunikacja

Prace demontazowe:

- likwidacja i demontaz podestu ze schodami w pomieszczeniu magazynowym 1.04
- likwidacja i demontaz tapety sciennej, przetarcie scian

- likwidacja i demontaz infrastruktury oswietleniowe;j

- likwidacja i demontaz armatury sanitarnej w tazience

- likwidacja i demontaz wyznaczonej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

6.PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE

Opis elementéw wykonczeniowych

6.1 Posadzki

Projekt przewiduje demontaz istniejgcych posadzek parkietowych, oraz istniejgcych
podestéw w sali i w magazynie. Wykonanie nowych bruzdowan pod instalacje, ( np.
przytagcze podtogowe na srodku sali) wykonanie nowych izolacji wodnych izolacje
przeciwwilgociowe (preparatem Botament MD28 oraz Botament DF9 plus) w
pomieszczeniach mokrych( tazienka).

Zaprojektowano wykonanie wylewek samopoziomujgcych na ktorych ktadzione beda:

Sala widowiskowa — parkiet drewniany debowy lakierowny matowy
Scena - parkiet drewniany debowy lakierowny matowy

Magazyn — posadzka zywiczna techniczna wylewana

Toaleta - posadzka zywiczna techniczna wylewana

Komunikacja — posadzka zywiczna techniczna wylewana
Garderoba — posadzka poza zakresem
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Uwaga: prébki dotyczgce koloru, faktury parkietu oraz sposobu jego uktadania
( wzor) nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez architekta na budowie.

6.2 Sciany

Nalezy wykona¢ nowe okfadziny akustyczne scian oraz nowe oktadziny i z ptyt GK na
systemowej konstrukcji metalowej (np. Knauf, Lafarge). Optytowanie GK - do
poziomu sufitu podwieszanego. W miejscach mocowania urzgdzen, sciany nalezy
wzmocni¢ pitytg OSB. Piyty OSB muszg by¢ niezapalne (lub odpowiednio
zaimpregnowane) oraz zabezpieczone przeciwwilgociowo co zostanie potwierdzone
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych.

Zaprojektowane nastepujgce wykonczenia Scian:

1. Sala widowiskowa — zaprojektowano oktadzine $cienng akustyczna.
2. Scena — zaprojektowano po bokach okfadzine $cienng akustyczng za scena
oraz na stupach okfadzina z ptyt GK na systemowej podkonstrukcji, tapeta.



3. Magazyn - z ptyt GK na systemowej podkonstrukcji, tapeta winylowa

4. Toaleta - oktadzina z ptyt GK na systemowej podkonstrukciji, tapeta winylowa.

5. Komunikacja — oktadzina z ptyt GK na systemowej podkonstrukcji, tapeta
winylowa

6. Garderoba —poza zakresem

Uwaga: powierzchnie zniszczone przy pracach demontazowych nalezy uzupetnic
ptytami g-k, wykona¢ gtadzie i pomalowac.

Oktadzina akustyczna

Panel akustyczny listwowy 60/60 cm. Panel akustyczny wykonczony okleing
melaminowg w kolorze dgb szary na podkonstrukcji systemowej utozony wg. wzoru
dotgczonego do dokumentaciji.

Grubos¢ systemu - w przypadku uktadu sciennego w systemie paneli mocowanych
na podkonstrukcji metalowej jest to 38mm +/- 1 mm ( Listwa omega =18mm,
Panel=16mm, klipsy mocujgce +/-4mm).

Weilna wypetniajgca 2 cm - maty z wetny poliestrowej o wymiarach120x60cm
grubosci 2cm gramatura 40kg/m3 .

Podkonstrukcja systemowa - system mocujgcy opiera sie na listwach rozstawionych
standardowo co 60cm ( w przypadku zakonczen s$cian mozna zmniejszy¢ ten
dystans, niedopuszczalne jest jednak zmniejszenie liczby listew poprzez wydtuzenie
odstepow pomiedzy nimi ponad 60cm ).

Uwaga: Caty system musi posiadac certyfikat dotyczgcy niepalnosci oktadziny.

Tapety

Okfadzina z ptyt 2 x GK ognioodpornych na systemowej podkonstrukcji. Na ptytach
tapeta winylowa w kolorze czarnym z rozbtyskami brgzowymi. Winyl tekstylno-tkany
Szerokos¢ rolki: 137 cm, gramatura: 451 g/m2.

Tapeta nie gorsza niz: . BB-HU-12.



Oktadzina typ 4

Wymiana ptyt gipsowo-kartonowych na ptyty 2x wodoodporne. Na ptytach tapeta
winylowa na catej wysokosci pomieszczenia. Winyl tekstylno-tkany Szerokosc rolki:
137 cm, gramatura: 451 g/m2.

Tapeta nie gorsza niz: BB-HU-13.

Oktadzina scienna tazienki
Na scianach tazienki nalezy wykonaé¢ oktadzine scienna PCV. Wysoko$¢ okfadziny
2,5 m od poziomu posadzki ( do sufitu podwieszanego).

Okfadzina nie gorsza niz: 7005 blossom snow pearl
6.3Sufit

Zaprojektowano nowy ukfad wysokosciowy sufitdw podwieszanych. W wyznaczonych
salach zaprojektowano sufit podwieszany zawieszony na - 3,0 m. W
pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano sufit podwieszany: modutowy
higieniczny 60 x 60 cm. Wysokos¢ zawieszenia 2,5 m.

SALA WIELOFUNKCYJNA- sufit podwieszany na wysokosci 3,5.
ROWNOWAZNE LUB NIE GORSZE NIZ: DEKORACYJNE PLYTY AKUSTYCZNE
Z WELNY DRZEWNEJ LtACZONEJ MAGNEZYTEM np. Knauf AMF Heradesign
SUPERFINE + WELNA MINERALNA 80 mm P GESTOSCI 90kg/m3
ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM PRZECIW PYLENIU. KRAWEDZIE
PLYT FAZOWANE PO OBWODZIE, BEZSZPROSOWE, RUSZT NIEWIDOCZNY.
MONTAZ ZA POMOCA NIEWIDOCZNYCH WKRETOW SYSTEMOWYCH.



PLYTY MALOWANE NA KOLOR NATURALNA WELNA DRZEWNA, OSTATECZNA
PROBKA DO AKCEPTACJI ARCHITEKTA. SUFITY AKUSTYCZNE WYKONAC
ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ KOLORYSTYKA
OKRESLONA W PROJKEKCIE ARANZACJI WNETRZ.

- Sufit pochtanianie klasa A, wspotczynnik pochtaniania 1,0

- Klasa pochfaniania A

- Szerokosc¢ witdkna 1 mm

- Grubos¢ 50 mm

- Wymiar paneli 1200x600

- Tolerancja wymiarowa +/-1 mm

- Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A

- Krawedz fazowana

- Niska emisyjnos¢ czastek statych( czystos¢ powietrza).

- Ptyta malowana fabrycznie na kolor jasno szary

- Mozliwos¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w pochtanianiu
hatasu( trwatos¢ funkcji akustycznej)

- Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE,POM MAGAZYNOWE

-SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH O GtADKIEJ
POWIERZCHNI Z DROBNA, IGLOWANA PERFORACJA. KASETONOWE SUFITY
DO POMIESZCZEN O WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ NIE PRZEKRACZJACEJ 90%
- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIACY | NIE WYDZIELAJACY
DYMU POD WPLYWEM OGNIA

- IZOLACYJNOSC DZWIEKOWA 41dB

- STABILNE WYMIAROWO, NIE WYGINAJA SIE | NIE ODBARWIAJA

- WYSOKA ODPORNOSC MECHANICZNA

NORMA: PN-EN 14190

WYMIARY PLYTY 600X600X8mm

ODBICIE SWIATLA 85%

- PERFORACJA : 19%

- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017

KLASA CZYSTOSCI (EMISJI CZASTEK STALYCH) ISO 5 wg normy I1SO 14644,
klasa 100 wg normy amerykanskiej FS 209E.

+ WELNA MINERALNA 80 mm P GESTOSCI 90kg/m3 ZABEZPIECZONA
WELONEM SZKLANYM PRZECIW PYLENIU

6.4 Stolarka drzwiowa.

Drzwi prowadzgce bezposrednio na sale — drzwi akustyczne

typ : ptytowe, petne, akustyczne, kolor szary dgb.

grubosc¢ skrzydta : 50 mm, klasa mechaniczna 4, akustyka klasa 37 db (badania 41
db) powierzchnia : laminat cpl/hpl 0.7mm wg oferty standardowej poszycie : ptyta hdf
wypetnienie : wypetnienie stanowi wktad ognioodporny rama: rama skrzydta z drewna
debowego.falc : przylgowe obrzeze : pionowe krawedzie skrzydta pokryte tasmg abs
o grubosci 1mm, kolor adekwatny do kolorytsyki skrzydta.

Pozostate drzwi wewnetrzne typ : ptytowe, petne kolor szary dab.
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6.6 Instalacje.

Lokal poditgczony jest do istniejgcych w budynku instalacji. Posiada wewnetrzne
instalacje ktore ulegng przebudowie i pracom remontowym:

- instalacja wod-kan

- instalacja co

- instalacja elektryczna wraz z oswietleniem

- instalacja wentylacji i klimatyzacji

7. ZAGADNIENIA SANITARNE | BHP

Remontowane pomieszczenia sg to pomieszczenia przeznaczone na

czasowy ludzi, w ktérych przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa diuzej
niz 4 godziny.
Pomieszczenia sg wyposazone w instalacje wodociggowg i majg zapewnione
odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych po zintegrowaniu z pozostatg
czescig budynku. Powstajgce w trakcie funkcjonowania odpady, gromadzone sg w
istniejgcym w budynku miejscu, przystosowanym do czasowego gromadzenia tych
odpaddéw i nieczystosci. Odpady odbierane sg przez stuzby komunalne - na
podstawie obowigzujgcej strony umowy.

Lokal jest wyposazony w instalacje do ogrzewania pomieszczen w okresie
obnizonych temperatur, umozliwiajgce utrzymanie temperatury powietrza
wewnetrznego w odpowiedniej do ich przeznaczenia oraz odpowiednig wentylacje
mechaniczna. Lokal jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elektryczna.

w obrebie lokalu Zapewniono toalety dla pracownikow
i odwiedzajgcych.

Pomieszczenia majg zapewnione oswietlenie dzienne, dostosowane do ich

przeznaczenia, ksztattu i wielkosci. Oswietlenie Swiattem sztucznym jest
zaplanowane jako odpowiadajgce potrzebom uzytkowym i spetniaC wymagania
Polskiej Normy dotyczgcej oswietlenia wnetrz Swiattem elektrycznym i ma zapewniac
odpowiednie warunki uzytkowania catej jego powierzchni. Oswietlenie $wiattem
sztucznym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do ruchu ogdlnego nie
wykazuje réznic natezenia, wywotujgcych olsnienie przy przejsciu miedzy tymi
pomieszczeniami.
Ksztatt i wymiary pomieszczen majg dogodne warunki ruchu. Drzwi wejsciowe do
lokalu zostang zdemontowane a pozostawiony otwor spetnia wymogi warunkow
technicznych dotyczgcych ewakuacji oraz dostepu o0s6b niepetnosprawnych
(>120cm). Osoby niepetnosprawne maja zapewniony bezposredni dostep do lokalu,
nie ma schoddw zewnetrznych ani barier architektonicznych ograniczajgcych dostep
do lokalu.
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8. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Projektowane prace remontowe nie zmienig dotychczasowej kwalifikacji pozarowej
ani nie wptywajg na parametry Scian czy przegrod remontowanych powierzchni.

Nie zmieniajg sie parametry drog ewakuacyjnych — uktad pomieszczen pozostaje bez
zmian projektowych.

Szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych wynosi wiecej niz 0.9m, szerokos¢ tgczna drzwi w
Swietle stanowigcych wyjscia stanowi wiecej niz 0.9m.

Budynek i urzgdzenia z nim zwigzane zapewniajg w razie pozaru:

— nosnos¢ konstrukcji przez czas wynikajgcy z rozporzgdzenia,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,

— ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki,

—mozliwos¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

W obiekcie jest zainstalowane oswietlenie awaryjne, nowo adaptowane przestrzenie
zostang wigczone w system i zaopatrzone w odpowiednie oswietlenie.

Adaptacja lokalu nie pocigga za sobg stworzenia zagrozenia wybuchem i nie
wymaga wyznaczania stref zagrozenia wybuchem;

Ewakuacja bedzie sie odbywac¢ dotychczas wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi
bezposrednio zewnatrz budynku.

9. UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykonawca zobowigzany jest
do sprawdzenia aktualnosci podktadu w naturze i zgtoszenia ewentualnych
uwag projektantowi.

Teren budowy powinien by¢ przygotowany przez wydzielenie, uporzgdkowanie
i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i ppoz. W czasie wykonywania robot
montazowych nalezy Scisle przestrzega¢ obowigzujgcych w tym zakresie przepisow.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot na budowie muszg byc¢
przeszkoleni i znaé przepisy bhp i ppoz.

Wszelkie prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Normami
Budowlanymi oraz sztukg budowlang pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia.

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inz. Katarzyna Florek
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