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2. Wykaz rysunkéw

L.p. |Wyszczegdlnienie Nr rysunku
1 Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza Sali widowiskowej (TSW) E.01
2 Plan instalacji oswietlenia — Rzut poziomu 1 (I pietro) E.02
3 Plan instalacji gniazd i sity — Rzut poziomu 1 (I pietro) E.03
4 Plan instalacji elektrycznych — Rzut dachu E.04

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja elekiryczna wewnetrzna dla inwestycji remontu i
modernizacji sali widowiskowej wraz z magazynami zlokalizowanej w budynku MDK przy ul. Beskidzkiej 30 w
miejscowosci Krakow.

Inwestorem jest Gmina Miejska Krakoéw, ul. Plac Wszystkich.

4. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczno — budowlany wybranych pomieszczen,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= dokumenty techniczno - ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

= inwentaryzacja stanu istniejacego,

= obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia, standardy oraz wspdtczesna wiedza techniczna.

5. Zakres opracowania

= schematy jednokreskowe rozdzielnic elektrycznych,

= wewnetrzne linie zasilajace (WLZ),

= instalacje oSwietlenia podstawowego,

= instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogéinego i kierunkowego (znaki bezpieczenstwa),
= instalacje gniazd wtykowych dedykowanych i ogoinego przeznaczenia,

= instalacje zasilania wypustoéw kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,

= instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

= instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

= instalacje uziemiajacq oraz potaczen wyréwnawczych,
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6. Podstawowe zatozenia projektowe

Napiecie zasilania: 3 x230/400V AC, 50 Hz

Uktad pracy: TN-S

Zasilanie: z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej lokalu MDK
Zabezpieczenie WLZ-tu: 40A, gG/gL, wkiadka bezpiecznikowa

7. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie projektowanych obwoddw elektrycznych nalezy wykonaC z projektowanej rozdzielni elektrycznej ozn.
TSW. Od projektowanej rozdzielnicy (TSW) nalezy wyprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilania (WLZ) do istniejacej
rozdzielnicy gtownej lokalu (MDK). Zastosowaé kabel elektroenergetyczny typu N2XH-J 5x10 [mm?].

UWAGI:

1. Wigczenie WZL do istniejgcej rozdzielnicy gtownej lokalu poza zakresem opracowania.
2. Nalezy rozwazy¢ zwigkszenie mocy przytaczeniowej / umownej.

8. Tablice rozdzielcze

Rozdzielnice lokalng (TSW) przewiduje sie wykona¢ w postaci rozdzielnicy nasciennej (natynkowej) o ilosci
modutéw dostosowanych do potrzeb danego obszaru. Wyposazenie rozdzielnic stanowi¢ bedzie aparatura
modutowa tacznikowa, zabezpieczajgca i sterownicza.

Specyfikacja dobranych aparatéw opisana na zatgczonych rysunkach. Podigczenie aparatow elektrycznych
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatow.

9. Wytyczne wykonania robét budowlanych

Cato$¢ instalacji odbiorczej (m.in. oswietlenia i gniazd wtykowych) projektuje sie przewodami / kablami o napieciu
znamionowym 450/750 [V] lub 0,6/1kV.

Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykonac bez puszek rozgateznych, a osprzet elektryczny instalowaé
tak, aby w odlegto$ci 60 [cm] od obrysu zewnetrznego prysznica / wanny nie znajdowato sie zadne urzgdzenie.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny przynajmniej IP44.

W projekcie nie podano konkretnych typdw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) -
z0tto-zielonego.

Catos¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru zétto-zielonego nalezy
poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i pofaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani
zabezpieczaé.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do
przewodu ochronnego.

Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. zamontowac jako galwanizowane.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedq fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i materiaty
beda w petni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewodow

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utoZenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mys| tego
prowadzenie okablowania nalezy wykonywa¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i
puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

Zaktada sie, iz w pomieszczeniach catos¢ instalacji nasciennej wykonana bedzie w systemie podtynkowym.

Ochrona przeciwpozarowa przepustéw instalacyjnych

PrzejScia instalacji elektrycznych przez elementy oddzielern przeciwpozarowych zabezpieczy¢é do klasy
odpornosci ogniowej El 120. Przejécia instalacji poprzez przepusty o $rednicy powyzej 4 cm przez Sciany i stropy
pomieszczen dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢ réwniez do klasy odpornosci
ogniowej (El) écian i stropdw tego pomieszczenia. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te majg posiadac
odpornos$¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sg wykonane. Przepusty przez $ciany zewnetrzne znajdujace
sie ponizej poziomu przylegtego terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

10. Obwody odbiorcze
Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).

W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji oSwietleniowych:
= oSwietlenie podstawowe,
= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ogdlne i kierunkowe (znaki bezpieczenstwa).

10.1. Obwody o$wietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zostato zrealizowane za pomocg opraw oswietleniowych nastropowych, dostropowych,
oraz nasciennych dobranych odpowiednio do charakteru pomieszczen. Kazda lampa o$wietleniowa dobrana jest
w celu spetnienia wszystkich wymogow w zakresie BHP, oszczednosci energii, niezawodnosci i estetyki. Dla
catego projektowanego obiektu projektuje sie oprawy w technologii LED.

Zaprojektowane obwody o$wietlenia podstawowego zaleca sie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5 [mm?].

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czesci: Il Strona 4




Sterowanie oswietleniem podstawowym

Nalezy stosowaC osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o zwiekszonej
wilgotnoSci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony przynajmniej IP 44. W przypadku, gdy w
jednym miejscu montowanych bedzie wiecej facznikéw nalezy je zamontowa¢ we wspélnej ramce.

W celu zapewnienia regulacji natezenia w sali widowiskowej wyposazone bedg w modut sterowniczy w
standardzie DALI, ktéry zapewni mozliwos¢ zdalnego sterowania, kontroli i monitoringu opraw o$wietleniowych
oraz optymalizacje zuzycia energii elektrycznej. Sterowanie opraw wg urzadzen wyspecyfikowanych w systemie
audio-video (wg odrebnego opracowania).

10.2. Obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - o0gélnego i kierunkowego
(znaki bezpieczenstwa)

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umozliwic tatwe
i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. O$wietlenie musi
spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych w tym zakresie.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w czeSci projektowanych pomieszczen (strefy otwarte) oraz drdg
ewakuacyjnych budynku jest koniecznos$¢ stosowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Zaprojektowane obwody o$wietlenia awaryjnego zaleca sie wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5 [mm?].
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego:

= 1 Ix- nadrodze ewakuacyjnej,

= 5Ix - przy urzadzeniach pozarowych,

= 0,5 Ix - na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

= 0,5 Ix—w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m2) zapobiegajace panice.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,na ciemno” z
podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniajace
natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie podtogi. Oprawy
zaprojektowane w wersji autonomicznej, autotest (AT).

Znaki bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wiasciwej widocznoSci umozliwiajacej ewakuacje wymaga sie aby znaki bezpieczenstwa
przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych byty o$wietlone, aby jednoznacznie
wskaza¢ trase ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki bezpieczerstwa rozmieszczaé ponizej dolnej linii
dekoracji tak, aby byly zawsze widoczne jednak nie nizej niz 2m nad podtogg. Znaki powinny by¢é montowane nie
wyzej niz 20% powyzej ptaszczyzny widoku poziomego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czesci: Il Strona 5




Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie (oprawy) na drogach ewakuaciji zaprojektowano w trybie pracy
,na jasno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h. Oprawy zaprojektowane w wersji autonomicznej,
autotest (AT).

10.3. Obwody gniazd wtykowych

Projektuje sie gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A z bolcami ochronnymi jako gniazda ogoinego przeznaczenia
do montazu podtynkowego. Zasilanie gniazd 1-fazowych wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5 [mm2].
Przewidziano gniazda o stopniu ochrony IP44 dla pomieszczen o zwigkszonej wilgotnoci. W przypadku, gdy w
jednym miejscu montowanych bedzie wiecej gniazd nalezy je zamontowaC we wspdlnej ramce. Zasilanie
obwodéw gniazd 1-fazowych w garazu wykonaé przewodem N2XH-J 3x2,5 [mm2].

Urzadzenia, ktore nie mogq by¢ podtaczone do gniazd wtykowych nalezy zasilié przez wypusty kablowe.
Lokalizacje gniazd wtykowych wraz ze wskazaniem ich typéw pokazano na planach instalacji elektrycznych.
Wysokos¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac montazowych.

10.4. Obwody urzadzen technologicznych

Projektuje sie dedykowane obwody dla zasilania urzadzehn technologicznych. Zasilanie urzadzen
technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzeh elektrycznych zaprojektowano instalacje
wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym uktadzie pracy). W tablicy
rozdzielczej gtéwnej (RGB) przewiduje sie rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod
ochrony PE i neutralny N.

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie
obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej
IP44.

Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie zrealizowana
poprzez:

= samoczynne wylgczenie zasilania (zastosowanie w obwodach odbiorczych aparatury zabezpieczajace;:
wytacznikéw nadpradowych, bezpiecznikow),

= jzolacja podwaojna lub wzmocniona,

= urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Zastosowanie w obwodach wytacznikdw ochronnych roznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nieprzekraczajgcym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczen wyréwnawczych
ochronnych sg $rodkiem ochrony uzupetniajacej, stosowanym w uktadach AC w przypadku uszkodzenia srodkéw
ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i wytaczniki réznicowopradowe zapewnig
skutecznos¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364.
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Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzic pomiarami skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowe.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochrone przed przepieciami. Jako ochrone
przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami faczeniowymi powodowanymi gtownie zatgczeniami
i wytaczeniami okreslonych odbiornikéw zastosowano ochronnik przeciwprzepieciowy klasy 2 o poziomie ochrony
1,4 kV, zabudowany w rozdzielnicy lokalu (TSW).

13. Uziomy, uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uniemozZliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku
zaprojektowano wykonanie potgczen wyréwnawczych.

Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz potgczen wyréwnawczych
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zotta.

14. Instalacja odgromowa

Projektuje sie rozbudowe instalacji odgromowej na dachu budynku. Ochrong odgromowa nalezy objaé
zabudowane na dachu urzadzenia wentylacji-klimatyzacji (jednostka zewnetrzna klimatyzacji). Ochrone takg
nalezy wykona¢ zwodami pionowymi ustawionymi w odlegtosci okoto 80cm od chronionych urzadzen
(zapewniajac wymagany odstep izolacyjny) i 0 wysoko$ci takiej, aby chronione urzadzenia znalazly sie w strefie
ochronnej tych zwodéw. Zwody pionowe mozna mocowa¢ do masztdw za pomocg uchwytéw dystansowych
izolacyjnych.

15. Uwagi koncowe

= Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

= Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie pdzniejszym niz data niniejszego opracowania.

= Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny byé nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzoréw, winny rowniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne,
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16.

W instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatéw pomieszczen zgodnie z projektem architektury. W
przypadku podziatu powierzchni na mniejsze/wigksze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy
dostosowac do nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami branzowymi.
Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi.

Przy wykonywaniu robdt elekirycznych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi branzami. Zwrdcic
szczegblng uwage na ewentualne przesunigcia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, grzejniki itp.)
dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikéw.

Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacq nalezy dostosowaé do
konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektdéw branzowych i technologicznych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotgczonych do dokumentaciji powykonawcze;.

Po zakonczeniu robét, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Cato$¢ prac wykonac w sposob staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuka
budowlana.

Podstawowe normy i przepisy zwigzane

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333),

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755),

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065),

4. Ustawa z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz. U. nr 109 z 2010 pozy 719,

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

6. PN-IEC 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogoine

10. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

11. PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

© o ~

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czesci: Il Strona 8




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie migjsc pracy - Czesé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 6: Sprawdzanie

Normy SEP: N-SEP-E-001, N-SEP-E-002, N-SEP-E-005, N-SEP-E-007

17. Obliczenia techniczne

17.1. Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:

= moc zainstalowana P;, ktdra jest sumg mocy odbiornikéw zainstalowanych na state jak i przenosnych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Pqy, ktdra oblicza sie stosujac wspotczynniki jednoczesno$ci oraz
zapotrzebowania zataczania poszczegoinych odbiornikéw.
Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielko$¢ tg przyjmuje sie do celéw projektowania

instalaci.

Tab.1. Bilans mocy — Rozdzielnica lokalu (TSW)
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Parametry energety czne
Moc Napiecie | Wsp. YVsp. Wsp. | Moc Moc Moc Prad obl.
Lp. Wy szczegolnienie obwodéw zainstal. | znam. | zapotrz. | jedn. | mocy | obl. | bierna | pozorna
P. U, k, kj coso| P, Q S L
(kW] M [ [ (1 | kW | [kvar] | [kVA] (Al
1. |Szafa audio-video 2,0 230,0 080 | 1,00 1 093] 16 0,6 1,7 7,48
2. |OSwietenie podstawowe 0,4 230,0 1,00 | 1,00 [ 0,9 | 04 0,1 0,4 1,59
3. |Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne 0,1 230,0 0,10 1,00 | 0,97 0,0 0,0 0,0 0,02
4. |Sztankiety oSwiefleniowe 50 230,0 0,50 | 1,00 1 09% | 25 0,7 2,6 11,32
5. |Gniazda 1-faz. ogélnego przeznaczenia 3,0 230,0 0,20 [ 1,00 | 093] 06 0,2 0,6 2,81
6. |Gniazda 1-faz. - przytacze Scienne / podtogowe 45 230,0 0,80 [ 1,00 | 0,93 ] 36 1,4 39 16,83
7. |Ekran projekcyjny 0,4 230,0 080 | 100109 ] 03 0,1 0,3 1,50
8. |Winda projektora 0,2 230,0 080 | 1,00 109 ] 02 0,1 0,2 0,77
9. |Projekor 0,3 230,0 080 | 1,00 109 ] 02 0,1 0,3 1,10
10. |Kurtyna elektryczna 0,4 230,0 080 | 1,00 109 ] 03 0,2 0,4 1,55
Szafa zasilajgco - sterownicza - centrala
". ) 1,5 230,0 080 | 10008 ] 12 0,8 1,5 6,36
wentylacyjna
12. [Nagrzewnica elekiryczna centrali wentylacyjnej 51 400,0 0,80 [ 1,00 [ 0,98 | 4.1 0,8 42 6,01
13. | Jednostka zewnefrzna klimaty zacji 52 400,0 0,80 [ 1,00 | 0,80 | 4,2 31 52 7,51
14. | Jednostki wewnefrzne klimaty zacji 0,4 230,0 0,80 [ 1,00 | 0,9 | 03 0,2 0,4 1,55
15. |Wenty lator kanatowy 0,1 230,0 0,80 | 1,00 109 ] 00 0,0 0,0 0,19
[Kabel zasilajacy | 285 | 400 | 0685 | 1,00 [092] 195 | 85 | 213 | 307

17.2.  Dobor kabli

Dobor przekroju kabli i przewodéw w oparciu o kryteria obcigzalnosci diugotrwatej — sprawdzenie
zabezpieczenia przewodow przed skutkami przecigzen.

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:

22. IB— n="z
23, Kolla oy
145

gdzie:

Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

In — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia [A]

|, — obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow poprawkowych,

l, - prad zadziatania zabezpieczenia (l2 = k2 X |) [A]

ka — wspdtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okre$lonym
umownym czasie

Zestawienie dla tablicy rozdzielczej (TR)

Pobi
Lp. Wyszczegolnienie obwodow Typ przewodu [KW] ls[A] | In[A] | I-[A] | L[A] | 1,45x]
1. | Tablica rozdzielcza lokalu (TSW) N2XH-J 5x10 19,5 30,7 40 71 51,12 74,1
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Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wytgczenia dla celéw ochrony
przeciwporazeniowej

Wymagana opornos¢ uziemienia przy zastosowanym wytaczniku réznicowo-pradowym wynosi:

gdzie:
UL — napiecie dotykowe dopuszczalne diugotrwate
Ra — rezystancja uziemienia
la — wartos¢ réznicowego pradu wytaczajacego w [A]
I — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego

Dla wytacznikow roznicowopradowych 30mA i warunkéw srodowiskowych 1 (normalnych).

l=kxl,, gdzie 1,=0,03 A
1.=1,2 x 0,03A = 0,036A

50v

A < < 1388 ohm
0036A

Aby zapewni¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy zapewni¢ minimalng oporno$¢ uziemienia 1388
ohm.

UWAGA:

Wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzajace stan istniejacego uziomu budynku. W
przypadku niedopuszczalnych wynikéw pomiarow, nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pretowy.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czesci: Il Strona 11




