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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia przyktadowy Stelaz do mocowania urzgdzenia o masie 120kg na dachu
ptaskim bez koniecznosci przebijania membrany dachowej

2. Maksymalny nacisk na podtoze od Podpor Dachowych nie moze przekraczac¢ 12,5 [kPa]

3. Rozmieszczenie Stop Stelaza nalezy skonsultowac z konstruktorem
dachu i kierownikiem budowy

4. W przypadku stosowania szyny w ocynku elektrolitycznym
(galwanicznym) konieczne jest naniesienie dodatkowej powtoki antykorozyjnej

I Q

T h

i . jednostka zew

3 AL A | | -
ST _ _

. i —L i

@) L _Jd_J1___1 @)

LISTA CZESCI
ELEMENT|NUMER KATALOGOWY OPIS
1 676 85 201 BIS Yeti 335x335 Stopa pionowa + mata
2 650 1 247 BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. 41x41x2,5
3 650 1 347 BIS RapidStrut Szyna oc.ogn. 41x41x2,5
4 665 81 291 BIS Strut Kgtownik 4otw wzm. oc.ogn.
5 6517010 BIS Strut Nakretka $lizgowa M10
6 653 3 310 BIS Podktadka ptaska WMO0-30
7 614 3 930 BIS Sruba z tbem szesciokat. M10x30
8 665 81 404 BIS tgcznik siodtowy oc. ogn.
9 656 6 041 BIS Zaslepka do szyn Strut
10 66581930 BIS Wsoprnik konsol oc. ogn.

netrzna klimatyzatora

Niniejszy rysunek stanowi informacje o produktach firmy Walraven Sp. z 0.0. i nie stanowi projektu w rozumieniu wtasciwych przepiséw. R—V

Opracowat:
mgr inz. Przemystaw Szymanek

Sprawdzit: Date: Skala: Format:
mgr inz. Mateusz Tekielak 2018 -i- A3
Tytuk: Nr rys:
Stelaz dla urzgdzenia o masie 107kg
Obiekt: Arkusz
MDK Krakéw ul Beskidzka 11

Opracowanie stanowi wtasno$¢ Walraven Sp. z 0.0. Montaz nie zgodny z wytycznymi na rysunku, nie gwarantuje prawidtowego funkcjonowania.




