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2. UWAGI OGÓLNE

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są warunki wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych związa-
nych z rozbudową budynku -  MDK.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robót wymienionych poniżej. W dalszej części opracowania Specyfikacja Techniczna będzie opisywana
skrótem ST, a Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

2. 2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Specyfikacja  Techniczna  obejmuje  następujące  roboty  budowlano-montażowe,  opisane  w
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych :
 
ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE:

- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty żelbetowe
- Roboty murowe
- Tynkowanie
- Roboty malarskie 
- Kładzenie płytek ściennych
- Kładzenie i wykładanie podłóg
- Posadzki gresowe z izolacją przeciwwilgociową
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewnętrznej
- Instalowanie ścianek działowych
- Roboty izolacyjne posadzek
- Prace elewacyjne
- Rusztowania
- Izolacje cieplne
- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
- Izolacja z papy termozgrzewalnej

2.3. Podstawa opracowania

� Umowa na prace projektowe 

� Opis przedmiotu zamówienia.

� Normy i przepisy techniczno-budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych i wykończeniowych (wykazy zawarto na końcu każdej Szczegółowej Spe-
cyfikacji Technicznej)

3.  Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 

45110000-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45213312-3 Parkingi

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223810-7 Konstrukcje gotowe
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45223820-0 Gotowe elementy i części składowe

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Izolacja dźwiękoszczelna

45400000-1
45432000-4
45432200-6
45432220-2

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
Wykładanie i tapetowanie ścian
Tapetowanie ścian

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

4



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

Remont  i modernizacja sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury
w Krakowie ul. Beskidzka 30

5

4. WYMAGANIA OGÓLNE

4.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją
projektową i poleceniami  przedstawiciela Zamawiającego  .

4.1.1. Etapowanie realizacji

Inwestycja będzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta harmonogramu
rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi.

4.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, je-
den  egzemplarz dokumentacji projektowej .

4.1.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiające-
go Wykonawcy  są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
ST, SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
rzeczowo finansowego z podziałem na etapy rozliczane fakturami przejściowymi.

4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie  trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-
ce. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-
nych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiające-
go. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realiza-
cji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną.

4.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy,
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powsta-
łych w następstwie jego sposobu działania. 

4.1.6 Ochrona przeciwpożarowa
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i  utrzymywać sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.1.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób jednoznacz-

ny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez uprawnioną jednostkę.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

4.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia  instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-
domi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

4.1.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiada-
miał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

4.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczeństwa publicznego. Odzież robocza stosowana podczas wykonywania robót będzie miała
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie pod-
legają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

4.1.11 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-
ne do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez
Zamawiającego).
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4.1.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

4.2 Materiały

4.2.1 Źródła uzyskania materiałów

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wyko-
nawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia
przez Zamawiającego 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie mate-
riały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

4.2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wyko-
nuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

4.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do kon-
troli przez Inwestora.

Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

4.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja przetargowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Zamawiającego.

4.3 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z  pro-
jektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i  narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4.4 Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5 Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami
SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego.

Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni wyniki badań
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu pono-
si Wykonawca.

Prace  prowadzone są na terenie zespołu budynków UJ , w związku z czym :

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie UJ

- Wykonawca może prowadzić prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego

4.6 Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
� sprawdzenia dokumentacji przetargowej,
� oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia:

*dróg dowozu materiałów
*miejsc składowania materiałów

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. prąd, 
woda, c.o.  niezbędne do prowadzenia robót.
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4.7 Kontrola jakości robót

4.7.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją
przetargową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

� bhp.,

� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów ro-
bót,

� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

� wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

� środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i  częstotliwość,  pobieranie próbek, legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszcze-
gólnych elementów robót,

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

4.7.2 Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji prze-
targowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań.
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wyko-
nawca.

4.7.3 Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopo-
dobieństwem wytypowane do badań.

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych mate-
riałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonaw-
cę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca .

4.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

4.7.5 Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kon-
troli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiają-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z doku-
mentacją przetargową i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez
Wykonawcę.

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

� certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami techniczny-
mi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych,

� deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1
i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone

1
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przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, sta-
nu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

� uwagi i polecenia Zamawiającego,

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów robót,

� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

� dane dotyczące jakości  materiałów, pobierania próbek oraz wyniki  przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał,

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

� inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 

4.8.2 Księga obmiaru

1
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Win-
ny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

4.8.4 Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

� pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

� protokoły przekazania terenu budowy,

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

� protokoły odbioru robót,

� protokoły z narad i ustaleń,

� korespondencję na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego .

4.9 Obmiar robót

4.9.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończe-
nia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Zamawiającego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących inwestycję.

4.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-
mo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3

jako długość pomnożona przez średni przekrój.

1
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

4.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakcepto-
wane przez Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
łym okresie trwania robót.

4.9.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom
SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiającego.

4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumia-
ły i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-
dzielnego załącznika do księgi obmiaru.

4.10 Odbiór robót

4.10.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

� odbiorowi częściowemu,

� odbiorowi końcowemu,

� odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.10.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wyko-
nywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający  na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacją przetargową, SST i uprzednimi ustaleniami.
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4.10.3 Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowe-
go robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawia-
jący.

4.10.4 Odbiór końcowy robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Za-
mawiającego.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Wy-
konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych doku-
mentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
przetargową i SST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniają-
cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję,  że jakość  wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrą-
ceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w doku-
mentach umowy.

4.10.5 Dokumenty odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru koń-
cowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

� dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  została
sporządzona w trakcie realizacji umowy,

�  ustalenia technologiczne,

� dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały),

� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

� deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i
ew. PZJ,

� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku,  gdy  wg komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

1
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4.10.6 Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnie-
niem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”.

4.11 Podstawa płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wyko-
nawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a także w obowiązujących
przepisach.

Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

� wyposażenie wraz z kosztami zakupu,

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia  i ryzyko,

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania do-
datkowej zapłaty .

4.12 Przepisy związane

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

� Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-
nych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urzą-
dzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podsta-
wowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu oznakowania wyrobów bu-
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dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113,
poz. 728).

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401)

� Rozporządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.  w
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji wymagane jest ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121,
poz.1138).

� Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i  urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

� Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – Ministerstwo Go-
spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV

1
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5. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST- Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

Kod  4510000-8  

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

5.0.1 Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez głównego wykonawcę projektu
organizacji robót i zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniające zlokalizowane obiektów placu budowy (konte-
nery biura budowy, szatni z umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocni-
czych, obiektów technologicznych) w sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i
sprzętu

c) Opracowanie programu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach
budowlano-montażowych, instalacyjnych i wykończeniowych

d) Charakterystyka robót i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych

f) Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elemen-
tów obiektu

5.0.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  budowlanych  wykonawca  powinien  odpowiednio
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności:

a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na pla-
cu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywaniu
robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno
być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie
mniej niż 1,50 m,

b) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące dla pracow-
ników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń, ewentu-
alnych laboratoriów polowych lub obiektów technologicznych związanych z budową oraz przygoto-
wać miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami,

c) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielo-
ne pomieszczenia na jadalnię, pomieszczenia do gotowania napojów, szatnię, suszenia odzieży, umy-
walnię i ustępy,

1
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d) na budowach wieloletnich urządzić dla pracowników szatnie na odzież czystą i brudną, jadalnię, su-
szarnię odzieży umywalnię natryski, pomieszczenia do gotowania napojów, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustępy,

e) pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym  zakresie
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miej-
scach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszko-
dy lub utrudniać wykonywanie robót.

1
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Kod 45442100-8 

5.1  ROBOTY MALARSKIE 

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.1.1. WSTĘP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich wewnętrznych .

5.1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.1.1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania dotyczą robót malarskich obejmujących malowania: zwykłe, doborowe wykony-
wane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb krzemianowych, zo-
lowo-krzemianowyh, akrylowych, emulsyjnych. 

5.1.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i
oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót malarskich wnętrzo-
wych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .
5.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano „Wymagania
ogólne" pkt 4.

1
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5.1.2. MATERIAŁY
5.1.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania

ogólne" pkt 4.

5.1.2.2. Do malowania wnętrz należy stosować farbę emulsyjną lub zolowo-krzemianową nie gorszą niż

KEIM Optil. 

5.1.2.3. Farbę należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach,  w temperaturach dodatnich, w za-
mkniętych pojemnikach.

5.1.3. SPRZĘT
 Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.1.4. TRANSPORT
5.1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.1.4.2. Transport materiałów

       Farbę można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zapewniających temperaturę nie niż-
szą niż +5 C .

5.1.5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.1.5.2. Ogólne warunki przystąpienia do robót
a) Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymaga-
na duża gładkość powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach olej-
nych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, że-
liwo) nie wymagają gruntowania. 

b) Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawio-
nych.

c) Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie  większa, 
niż 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych. Malowanie tyn-
ków o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet niszczenie
powłoki malarskiej 

d) Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%.

e) Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb.

5.1.5.3. Przygotowanie podłoża
Podłoża pod powłoki powinny  odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 
Podłoże powinno być wytrzymałe, trwałe suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podło-
ża i powietrza podczas nakładania i schnięcia min. 5°C
W przypadku zaszpachlowań gipsowych nie ma konieczności i wcześniejszego gruntowania. Po szlifowaniu gip-
su istotne jest jedynie całkowite usuniecie pyłu lub/1 związanie go poprzez zagruntowania np. Keim Spetzial Fi-
xativ.

5.1.5.4. Wykonywanie robót malarskich
Powłoki malarskie jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam,  od-
prysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać po potarciu miękką tkaniną.  Powłoki    dwuwarstwowe 
nie powinny wykazywać smug, prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków . Barwa powłoki powinna być 
jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o różnym odcieniu i natężeniu. Powłoki powinny być 
niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

2



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

Remont  i modernizacja sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury
w Krakowie ul. Beskidzka 30

21

Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub agregatem natryskowym. Do rozcieńczania stosuje się wodę.

a) Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w tem-
peraturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła
poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi +12-+18 C.

b) Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszcze-
niach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-
wierzchni (przeciągi nie są wskazane).

c) Farby akrylowe należy przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 C.

d) Wilgotność powierzchni przewidzianych do malowania nie może być większa niż 4%.

e) Roboty malarskie powinny być wykonywane (o ile producent farb nie określa inaczej) w tem-
peraturze nie niższej niż +5 C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby temperatura nie spadła
poniżej 0 C) i nie wyższej niż +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcieńczalnymi +12-+18 C.

f) Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszcze-
niach, w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-
wierzchni (przeciągi nie są wskazane).

5.1.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.1.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie powierzchni tynków, gładzi, płyt 

gipsowo-kartonowych nie wcześniej niż po 7 dniach od daty ich ukończenia.

5.1.6.3. Badania w czasie odbioru robót
Badania robót malarskich  zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie :
      -     zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
      -     jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- sprawdzenie połysku
- sprawdzenie odporności na wycieranie, zmywanie
-  przyczepności farby do podłoża,
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 

5.1.7. OBMIAR ROBÓT
5.1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.
5.1.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wy-
sokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię pilastrów i słupów
oblicza elementów w stanie surowym. Długośc ściany oblicza się w rozwinięciu.

Powierzchnię malowania stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczy-
znę poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu
Nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
5.1.7.3. Ilość malowania w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
5.1.8. ODBIÓR ROBÓT
5.1.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.1.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót malarskich. 
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5.1.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane.
W takim przypadku należy przyjąć rozwiązanie:

- malowanie poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

5.1.8.4. Odbiór malowania
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania dały wynik pozytywny. Jeżeli którekolwiek z badań dało 
wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom.
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

5.1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.1.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
5.1.10.1. Normy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian (CPV 45432000-4)
Wykładanie i tapetowanie ścian (CPV 45432200-6)
Tapetowanie (CPV 45432220-2)

5.2. Wstęp
5.2.1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Czereśniowej 1
w Kostrzynie nad Odrą.
5.2.1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w p.1.1.
5.2.1.3. Zakres robót ujętych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności
umożliwiające i mające na celu wytapetowanie części ścian przedszkola.
5.2.1.4.Określenia podstawowe dotyczące robót
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne
z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wykładzina - suche
pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku, okładzina - pionowe lub prawie pionowe, nienośne
pokrycie konstrukcji.
5.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania podano w ST.00.00.00-część ogólna.
5.2.2. Materiały
5.2.2.1 Tapeta winylowa - okładzina ścienna
Tapeta winylowa (100%) na podkładzie z siatki bawełnianej;
- tapeta zmywalna
- powinna posiadać atest higieniczny i p.poż,
- kolorystyka według projektu wnętrz
Dane techniczne:
- szerokość ±130 cm,
- gramatura ±350 g/m2,
- długość w rolce 50 m,
5.2.2.2 Klej
Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m . Klej do tapet z włókna szklanego o gramaturze do
300 g/m2.
2.3 Środek gruntujący
Środek do zagruntowania powierzchni o zwykłej chłonności, należy stosować w postaci
rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody.
5.2.3. Sprzęt
Sprzęt do wykonywania robót
- nóż do cięcia oklein,
SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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- miarka,
- szczotka z twardym włosiem,
- wałek z długim włosiem (15 mm)
- szpatułka
- poziomica.
- wałek gładki, bez włosia.
5.2.4. Transport
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.
Przechowywanie i składowanie materiałów
Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:
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- nazwę i adres producenta,
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
- datę produkcji i nr partii,
- wymiary,
- liczbę sztuk w pakiecie,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
- znak budowlany.
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na
poziomym i mocnym podkładzie.
5.2.5. Wykonanie robót.
5.2.5.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" ogólnej
specyfikacji technicznej.
5.2.5.2. Przygotowanie
��Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu
i tłuszczu. W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor.
��Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu kurz.
��Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie.
��Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy zagruntować
rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na czas 5 godzin
do wyschnięcia.
��Powierzchnie mocno chłonące wilgoć takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe,
należy
zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia.
��Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów.
��Powierzchnia ściany nie może się kruszyć i pylić. Takie powierzchnie mają zbyt
słabą przyczepność.
��Należy nałożyć cienką warstwę gruntu.
��Jeżeli powierzchnia nie wchłania wilgoci np. plastik, metal lub ściana pomalowana
nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie należy jej gruntować. W tym przypadku należy
zastosować inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej zabezpieczyć
farbą gruntującą do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 10°C.
Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%.
5.2.5.3. Użycie
Przygotowanie wałka
SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Okleiny nawinięte są na kartonowy wałek. Do zamówienia dodawany jest także pusty wałek. Pusty
wałek należy przeciąć tak, aby jego długość równała się wysokości ściany minus 15 cm.
Przygotowanie wałka
Należy rozwinąć okleinę z wałka i przyciąć ją tak, aby jej szerokość była równa wysokości
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu należy używać tylko ostrego noża. Następnie należy zwinąć
okleinę na pusty i przycięty wałek.
5.2.5.4. Naklejenie
Początek
Klej powinien być pozostawiony na ścianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na
powierzchniach nie chłonących wilgoci. Klej będzie mocniejszy i pozwoli to uniknąć wyciekania kleju.
Naklejanie należy rozpocząć od górnego rogu. Należy rozwinąć okleinę na około 1 metr a resztę
oprzeć o ścianę, ewentualnie przyczepić ją do górnego rogu.
Naklejanie
Należy wyrównać okleinę szczotką z miękkim włosiem. Klej nie będzie wyciekał w przypadku
postępowania zgodnie z instrukcją.
Szpatułki należy używać wyłącznie do dociśnięcia w rogach. Nie należy naciskać zbyt mocno
i trzeba uważać na fałdy i pomarszczenia.
Poziomica
Przy pomocy poziomicy możemy sprawdzić czy wzór jest równo naklejony. Należy używać
poziomicy po każdym narożniku ściany.
Przycinanie przy cokole
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Do tego celu należy użyć szpatułki. Bardzo ostrym nożem należy odciąć wystający materiał wzdłuż
szpatułki.
Zmywanie pozostałości kleju
Resztki kleju z cokołu i z framug należy natychmiast wytrzeć czystą, wilgotną gąbka.
Narożniki wewnętrzne i zewnętrzne
Dokładnie należy nałożyć klej na narożnik ściany. Zbyt duża ilość kleju może spowodować jego
wyciekanie szczególnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatułką.
Przycinanie przy framugach
Należy rozwinąć okleinę nad framugą i drzwiami. Następnie wyciąć otwór zostawiając zapas na
wykończenie wzdłuż framug. Pozostawić odcięte kawałki - nie zwijać - do użycia
w niewidocznych miejscach.
Naklejanie pozostałych kawałków
W przypadku naklejania pozostałych kawałków połączenia są nieuchronne. Dlatego należy
wygładzić dokładnie klej w miejscu połączenia. Szwy pozostaną niewidoczne, ponieważ okleina jest
w 100% nie kurczącą się.
5.2.6. Kontrola jakości robót.
5.2.6.1. Badania w czasie wykonywania robót
Powierzchnia do tapetowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować:
- sprawdzenie wyglądu powierzchni,
- sprawdzenie wsiąkliwości,
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
- sprawdzenie czystości.
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne.
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie
wcześniej niż po 3s.
SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
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Tapetowanie
- Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita
w całym pomieszczeniu.
- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do
podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.
- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności
podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.
- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie
styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m.
- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi
powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką.
5.2.7. Obmiar robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne".
Umowa jest kontraktem ryczałtowym, dlatego czynności obmiarowe mogą być przeprowadzone
w wyjątkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi.
5.2.8. Odbiór robót.
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne".
5.2.8.1. Odbiór podłoża
Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
5.2.8.2. Odbiór robot tapeciarskich
- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego tapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu
dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów
tapet.
- Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.
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- Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu.
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
5.2.9. Podstawa płatności.
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne".
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu
robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Płaci się za ustalona ilość [m2l tapetowanych ścian, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
- tapetowanie ścian tapetą winylową,
- tapetowanie słupów wolnostojących tapetą z włókna szklanego,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego,
- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producent
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Kod  45431000-7   

5.3. KŁADZENIE PŁYTEK ŚCIENNYCH

Spis treści:
1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

 5.3.1. WSTĘP

5.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót okładzinowych z płytek ceramicznych lub gresowych .

5.3.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek gresowych. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych ścian z 
płytek gres  zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .

Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wy-
magania ogólne" pkt 4.

5.3.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania ogólne"

pkt 4.
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�  Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opa-

dami atmosferycznymi. 

� Okładziny ścian należy wykonać z płytek ściennych szkliwonych nie gorszych niż Opoczno. Listwy na-

rożnikowe z PCV. Klej i fugi według wskazań producenta płytek .

5.3.3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.3.4. TRANSPORT
5.3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.3.4.2. Transport materiałów
Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed wpły-
wem warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym.
   
5.3.5. WYKONANIE ROBÓT
5.3.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.3.5.2. Przygotowanie do robót 

       W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można spraw-
dzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy frag-
menty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się 
trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W miej-
scach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" od-
głos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża 
nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 
Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające bo-
wiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się 
słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek.

Podłoże powinno być stabilne. 
W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość wy-
stępowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten doty-
czy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy 
centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku 
podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest do-
statecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na 
ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm.
Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod wpły-
wem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu.
Podłoże powinno być czyste. 
Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy 
tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy 
zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczep-
ność.

Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 
środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie 
usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno 
być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą. 

Podłoże powinno być równe. 
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Dopuszczalne odchylenia wynoszą: 
dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm 
w poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 
Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą 
samą zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubo-
ści spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. Wy-
równane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na po-
wierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) 
usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy 
gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych po-
wierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. 
Podłoże nie powinno być chłonne. 
Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spo-
iwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i 
sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak 
gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emul-
sją gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i su-
chych podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich 
powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub 
tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją 
gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy 
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach 
niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe,
jak również powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe.

Podłoże powinno być szczelne. 
W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, 
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. 
Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża 
może doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, po-
wstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży 
wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych.

      Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle na-
stępnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest małe,
to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w całym
pomieszczeniu.

       Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, drzwi,
przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, jak i 
w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki (np. 
300x300 mm), jednakże jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest mniejszy 
(np. 295x295)

W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształ-
tu i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają
słabą przyczepność. 

Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 
narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Le-
piej wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się 
układać symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej 
połowę szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki 
na całej ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie były docina-
ne.

Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 
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podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli 
wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na za-
łamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach ze-
wnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych.

       Wysokość glazury w pomieszczeniu  jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność 
wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach bę-
dzie można ukryć przycięte krawędzie płytek. 

Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu 
płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy 
dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu 
szczelin przebiegających przez cały budynek.

       Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie ułożona 
oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych płytek
podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im trudniejsze
podłoże lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na ściany we-
wnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt gip-
sowo-kartonowych należy użyć uelastycznionej zaprawy klejowej. 

Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, 
umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd ze-
wnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzy-
mać się z jej użyciem. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 
oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od 
+30C. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej tempe-
raturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych 
rozmiarach zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytko-
wania pomieszczeń. 

 Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za po-
mocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponow-
nym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na tzw. 
"placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia 
okładziny. 

Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 
silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przecze-
sać, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zacho-
wując kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zapra-
wa i dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z 
płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak 
nie jest, to należy zastosować pacę o większych zębach. 
Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów wyso-
kości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię z 
zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie 
spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe. 

Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się przy-
klejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej całej 
płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i przy 
ościeżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z sy-
metrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie. 
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Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, doci-
skając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych for-
matów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem. 
Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej 
samej szerokości spoin. 
 
W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), 
czyli jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w 
zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa 
temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach za-
prawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność rozpro-
wadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po do-
tknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 
pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany. 

Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu posadzki. 
Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie 
jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką. 

       Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w kolorach 
kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych warunków 
eksploatacji, rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy stosuje się kle-
je elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się podobnymi własnościami. Stosując w ta-
kich miejscach sztywne spoiny, narażamy się na ich spękanie.

 Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona 
kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne jest 
stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy
płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się 
spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak 
wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest
jej kruchość, miękkość i pylenie.

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np.
na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od
temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru 
wody z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesu-
wać. Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które narażone są na ob-
ciążenia mechaniczne. 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego wyko-
nywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani wyż-
sza niż +30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia prac przy 
temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu przydat-
ności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w czasie wy-
konywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi być wy-
łączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C. 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, ku-
rzu i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej
- wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu 
płytek oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy 
pomocy kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych.
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Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, ścią-
gając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania mate-
riału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza się 
aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać nad-
miernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować wypłukiwanie 
pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin.

 
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, na-
leży dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa po-
lietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające 
układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek 
ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia 
masy od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub poli-
uretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.

 
Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych 
dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czy-
ścić wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie za-
prawy do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się.
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach.

Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy po-
zostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm.

Płytki ścienne  muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku.

5.3.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na sprawdze-
niu :

1. należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych 
miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu.

2. prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuż
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z do-
kładności do 0,5 mm.

3. prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielko-
ści prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 0,5 mm

4. wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpli-
wości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm 

5.3.7. OBMIAR ROBÓT
5.3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.3.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
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Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy)

5.3.8. ODBIÓR ROBÓT
5.3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.3.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

5.3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
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Kod 45432100-5 

5.4 KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.4.1. WSTĘP

5.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek i podłoży.

5.4.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.4.1.3. Zakres robót objętych SST
Niniejsze wymagania dotyczą posadzek i podłoży  obejmujących :   

� warstwy wyrównawcze
� wylewki samopoziomujące
� płytki gresowe
� parkiety
� wycieraczki

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i ozna-
czają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót podłogowych  zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaga-
nia ogólne" pkt 4.

5.4.2. MATERIAŁY
5.4.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania

ogólne" pkt 4.
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5.4.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom nor-
my PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych moż-
na stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłusz-
cze organiczne, oleje i muł.

5.4.2.3. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-

dowlanych", a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek średnioziar-
nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5.4.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 „Zaprawy budowlane

zwykłe".

5.4.2.5. Specyfikacja dotyczy materiałów podłogowych
- wylewki betonowe
- wylewki samopoziomujące (system nie gorszy niż Deitermann, Ceresit)
- gresy 
- wykładziny pcv
- wycieraczki (system nie gorszy niż  Rubber Scurb 12mm Clean BP Techem S.A.)

5.4.3. SPRZĘT
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w 4 „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.4.4. TRANSPORT
5.4.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.4.4.2. Transport  materiałów

       Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w odpowiedni sposób zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.5. WYKONANIE ROBÓT
5.4.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.4.5.1. Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubości 4-5 cm, z betonu B-20, układana na warstwie istniejącej izolacji termicznej i
akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi włóknami polietyleno-
wymi FIBERMESH, dodawana do betonu w ilości 0,9 kg/m3 mieszanki.

Wylewki betonowe muszą być oddzielone od pionowych przegród budynku paskiem papy, lub przekładką
styropianową do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych – pomiędzy wszystkimi pomieszczeniami - należy wykonać dylatacje posadzek.
Do tego celu stosować gotowe kształtki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia płyty od ściany - pasek styro-
pianu. Dopuszcza się wykonanie nacięć podłoża na min. 0.5 grubości płyty.

Dokładność wykonania – odchyłki po przyłożeniu 2m łaty pomiarowej nie mogą przekraczać 3 mm

5.4.5.2. Wylewki samopoziomujące.
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Jako podkład pod wykładziny PCV– stosować wylewki samopoziomujące cienkowarstwowe (system nie
gorszy niż Deitermann lub Ceresit). Przed wykonaniem wylewki podłoże betonowe musi zostać zagrunto-
wane – preparatem określonym przez producenta wylewki. 

 Od poprawności przygotowania podłoża zależy wygląd i  trwałość podłogi. Wykładziny z PCW można 
układać na   dowolnym podłożu, dopuszczonym do stosowania w   budownictwie, należy jednak prze-
strzegać, aby było ono: 
 1) Równe, poziome, higroskopijne, gładkie bez rys i   spękań. Nawet niewielkie nierówności podłoża, ta-
kie jak   ziarnko piasku z  biegiem czasu odciśnie się na powierzchni wykładziny. 

Miejsca te będą szczególnie narażone na uszkodzenia. Do  oceny nierówności podłoża możemy posłużyć 
się prostą aluminiową łatą o długości 1,5 m do 3 m. Gdy prześwity  między nią a podłożem są nieregular-
ne i dość duże, konieczne będzie wyrównanie masą samopoziomującą

 2) Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotność nie może  przekraczać 3% wag. dla podłoża cemento-
wego. Przy dobrej wentylacji świeży beton lub warstwa szpachli musi mieć  wystarczający czas na wy-
schnięcie (około 24 h/1 mm  grubości). Wykonawca ma obowiązek wykonać badania wilgotności podłoża 
metodą zatwierdzoną przez Zamawiającego.

 4) Czyste i niepylące. 

 5) Wytrzymałe i odporne na naciski podczas eksploatacji. 

6) Wymagane są spadki w kierunku kratek ściekowych.
   
5.4.5.4 Wykończenia posadzek - gres

Płytki gres układane na kleju .

Układanie płytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo (Deitermann) podłożu z wodo-
odpornym wypełnieniem spoin. Przygotowanie podłoża – wg zaleceń producenta.

Przycięcia płytek wykonywać w ten sposób, aby wzór rozkładał się symetrycznie względem osi pomiesz-
czeń.

Na ścianach – cokół 10 cm z płytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka.

5.4.5.5. Wycieraczki

Wycieraczka z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych 
(system nie gorszy niż  Rubber Scurb 12mm Clean BP Techem S.A.). Połączenie obydwu elementów 
umożliwia  skuteczne czyszczenie obuwia z błota, śniegu. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie , 
wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przezna-
czona do ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pieszych wys. 12  mm. Duża wytrzymałość 
mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur. Można stosować wewnątrz i na ze-
wnątrz budynków.
Jednostronna, rolowana.

Montaż
Ramy do wycieraczek (system nie gorszy niż Clean BP Techem S.A.) wykonane są z kątowników aluminio-
wych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokości 22 mm] lub 20x15x2 [dla wycieraczek o wysokości 12 mm].
Ramę należy zamontować we wpuście w ten sposób, aby górna jego krawędź była zlicowana z po-
wierzchnią posadzki, a dolna jego powierzchnia była zlicowana z posadzką we wpuście.
Powierzchnia posadzki we wpuście musi być równa i płaska [norma budowlana dla posadzek samopozio-
mujących: tolerancja do 2 mm].
Wycieraczki systemowe wykonywane są z duża dokładnością w stosunku do ram dlatego też bardzo waż-
ne jest dokładne i równe ich osadzenie. Poszczególne boki ram muszą być osadzone równolegle do sie-
bie, bez łukowatych wygięć pośrodku. Należy sprawdzać wymiar w kilku miejscach. 

3



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

Remont  i modernizacja sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury
w Krakowie ul. Beskidzka 30

37

W wypadku ram o nietypowych kształtach należy zadbać o właściwe kąty oraz proste osadzenie poszcze-
gólnych elementów ramy bez łukowatych wygięć.
W celu zakotwienia ramy należy wykorzystać zamontowane płaskowniki, które należy odgiąć  i ustawić w 
żądanym miejscu.

5.4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4 

5.4.6.2. Badania w czasie odbioru robót
 Badania robót  powinny być przeprowadzane  w zakresie :

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
- wyglądu zewnętrznego powierzchni, 
- wykonania spadków,
- prawidłowości wykonania fug
- należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w    
- dowolnie wybranych miejscach. Głuchy dźwięk polega na nieprzylegniu okładziny do podkładu.
- wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar 

z dokładnością do 0,5 mm 

5.4.7. OBMIAR ROBÓT
5.4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.
5.4.7.2. Jednostka obmiarowania
Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie należy uwzględnić 
koszt wykonania cokołu o wys. 10 cm na ścianach.

5.4.8. ODBIÓR ROBÓT
5.4.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.4.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, je-
żeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

5.4.8.3 Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinienny   zostać odebra-
ne.
W takim przypadku należy wykonanie posadzki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru.

5.4.8.4. Odbiór robót
a. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
b. Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6. dały wynik pozytywny Jeżeli któ-
rekolwiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wy-
maganiom.
c. Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

5.4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
           PN –79/B-06711       -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania tech-
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niczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 -Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastry-

kowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

5.4.a. POSADZKI GRESOWE Z IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ

5.4.a.1. WSTĘP

5.4.a.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich 
z  izolacją przeciwwilgociową,  układanych np. w pomieszczeniach  higieniczno – sanitarnych,  toaletach, 
łazienkach,  natryskach, pomieszczeniach  gospodarczych  itp.

5.4.a.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umo-
wy na wykonanie oraz wykonania robót zawartych  w  punkcie 1.1.

5.4.a.1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robót :
� sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podkładów,
� zagruntowanie podłoża i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,                
� ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
� spoinowanie płytek.

5.4.a.1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN oraz określeniami podanymi w ST.
5.4.a.1.4.1. Grunt pod płynna folię – przezroczysta, głęboko penetrująca, odporna na alkalia, dysper-
sja na bazie tworzywa sztucznego,
5.4.a.1.4.2. Płynna folia – elastyczna, gotowa do użycia bezpośrednio z pojemnika, płynna folia na ba-
zie dyspersji  tworzywa sztucznego, nadająca się do bezszwowego i bezspoinowego  uszczelniania po-
wierzchni.
5.4.a.1.4.3. Taśma dylatacyjna – wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny taśma z synte-
tycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, złączy podłóg i ścian.
5.4.a.1.4.4. Klej do płytek – elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa
do przyklejania ściennych i podłogowych okładzin ceramicznych itp.
5.4.a.1.4.5. Fuga do płytek – elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wiążąca
zaprawa do spoinowania.

5.4.a.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w pkt.4.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność               z dokumenta-
cją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

5.4.a.2.  MATERIAŁY

5.4.a.2.1.  Wymagania ogólne

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są :

� preparat gruntujący, głęboko penetrujący podłoże,

� płynna folia izolacyjna,
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� taśma dylatacyjna,

� klej do płytek,

� zaprawa spoinująca,

Należy stosować materiały należące do jednego systemu plotkarskiego, posiadającego aktualną Aprobatę
Techniczną ITB, wykazującego następujące cechy ogólne :

� ekologiczne produkty bez zawartości rozpuszczalników,

� głęboka penetracja i wzmocnienie podłoża przez powłokę gruntującą,

� właściwości hydroizolacyjne płynnej folii w połączeniu z możliwością przenoszenia naprężeń roz-
ciągających (ruchy podłoża),

� duża elastyczność taśm dylatacyjnych,

� dobra przyczepność do podłoża zaprawy klejowej,

� łatwa urabialność zaprawy spoinującej.

5.4.a.2.2. Wymagania szczegółowe

Przyjęty system wykonania powłoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okładziny ceramicznej powinien
spełniać poniższe wymagania :

� przyczepność do podłoża betonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 1,2 MPa,

� przyczepność do podłoża gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna być ≥ 0,5
MPa,

� przyczepność międzywarstwowa w układzie podłoże betonowe B 20 – masa uszczelniająca – za-
prawa klejąca powinna być ≥ 1,0 MPa,

� czas wysychania na podłoży betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosić ≤ 1,0 godziny,

� wytrzymałość na rozciąganie powinna być ≥ 0,8 MPa,

� wydłużenie względne przy zerwaniu powinna być ≥ 310%

� odporność na powstawanie rys podłoża (przy braku pęknięć powłoki) powinna być ≥ 1,6 mm.

W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuje się zastosować :

5.4.a.2.2.1.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (system nie gorszy niż Deitermann)

� powłoka gruntująca,
� taśma uszczelniająca 
� płynna folia uszczelniająca

5.4.a.2.2.2.  Układanie płytek 
� elastyczna  zaprawa  klejąca.

5.4.a.2.2.3.  Spoinowanie płytek

� zaprawa spoinująca do  płytek w pomieszczeniach  wilgotnych  i  mokrych.

5.4.a.3.  SPRZĘT

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w  „Wymagania ogólne” pkt.4.
Wybór sprzętu i narzędzi do wykonywania robót w dostosowaniu do technologii robót przewidzianej przez
producenta preparatu należy do Wykonawcy i  podlega akceptacji  przez Inżyniera.  Wykonawca winien
dysponować podczas prowadzenia robót wilgotnościomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podłoża betonowego.
Standardowy zestaw sprzętu powinien przedstawiać się następująco :

� Wiertarka, mieszadło ocynkowane,
� Naczynia do wody i zapraw,
� Wałki,  pędzle,
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� Kielnia, packa zębata,
� Narzędzia do przecinania płytek,
� Łaty, poziomice,
� Packa do fugowania, packa gąbkowa.

5.4.a.4. TRANSPORT

Transport  materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem
możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed opakowania przed uszkodze-
niem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyżej + 5°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w
kartach technicznych poszczególnych wyrobów.
Standardowy zastaw środków transportu przedstawia się następująco :
Transport wewnętrzny : 

� poziomy ręczny
� pionowy wyciągiem jednomasztowym o udźwigu do 0,5 t.

Transport zewnętrzny:  
� samochód ciężarowy o ładowności do 5 t.

5.4.a.5.  WYKONANIE ROBÓT

5.4.a.5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniają-
cy wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych i płyt-
karskich Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych. Wykonawca robót winien
posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podłoży  płynną folią
izolacyjną i przyklejaniu okładzin ceramicznych. 

5.4.a.5.2. Warunki przystąpienia  do  robót
� roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, wyprowadze-

niu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych),
� podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,

kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów,
� temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C,
� materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  tem-

peraturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót,
� w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja  pod-

łoża,
� wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%.

5.4.a.5.3.  Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej

� Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2,  przeznaczonym  do  takich 
podłoży  jak:  beton,  jastrych,  tynk,  gips,  płyty  g-k,

� uszczelnienie  naroży  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną 
SUPERFLEX  50/3  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  1,

� uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elestycznego  mankietu  SUPERFLEX  MA 1  oraz 
materiału  SUPERFLEX  1,

� uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem
przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji podłoża
zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX 1 lub SUPERFLEX 40 S,

� wykonanie  uszczelnienia  powierzchniowego  materiałem  SUPERFLEX 1  –  gotową  płynną  folią
uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą  warstwę
należy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej,

Układanie  płytek
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Należy  wyznaczyć  zgodnie  z  PW  układ  płytek  w  pomieszczeniu,  płaszczyznę  poziomą  (lub  z  od-
powiednimi  spadkami – wg PW)  posadzki.  Sprawdzić  poziomy  posadzki  względem  posadzek  w  po-
mieszczeniach  sąsiednich.
Przed nałożeniem hydroizolacji Superflex 1 podłoże należy zagruntować w jednym procesie roboczym ma-
teriałem Eurolan TG 2 nakładanym bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla lub wałka w ilości ok.
200 ml/m2. Następnie wklejamy taśmy Superflax 50/3 za pomocą materiału Superflex 1. Przejścia ruro-
wew uszczelniamy przy użyciu mankietu Superflex MA 1 przyklejanego również płynna folią Superflex 1. 
Następnie pokrywamy całe powierzchnie ścian i podłóg dwiema warstwami płynnej folii uszczelniającej
Superflex 1, nakładanej bezpośrednio z pojemnika za pomocą pędzla lub wałka. Bezpośrednio na wy-
schniętą powierzchnię izolacji przyklejamy okładzinę zaprawą klejową Plastikol KM Flex. 

Spoinowanie

Przed  przystąpieniem  do  fugowania  należy  dokładnie  wyczyścić  szczeliny  fugowe. Po utwardzeniu
kleju spoinujemy glazurę zaprawą Cerinol Flex. Uszczelniamy także spoiny krawędziowe elastyczną masą
silikonowo-kauczukową, np. materiałem Plastikol FDS lub Plastikol FDN.
Na świeżo czyścić wodą zamontowane elementy z zaprawy spoinującej. Po wykonaniu posadzki  uprząt-
nąć stanowisko robocze oraz wywieźć gruz.
Tak wykonane uszczelnienie i okładzinę ceramiczną należy przez pierwsze 24 godziny chronić przed mro-
zem, deszczem, rosą oraz wyeliminować ruch pieszy. 
Szczegółowe  dane  dotyczące  sposobu  użycia  zapraw  spoinujących znajdują się  w  instrukcjach  pro-
ducenta. 

5.4.a.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

5.4.a.6.1. Zasady ogólne

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. 
Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

� badania przed rozpoczęciem robót, 
� badania w trakcie wykonywania robót, 
� badania odbiorcze po wykonaniu robót. 

5.4.a.6.2. Badania przed rozpoczęciem robót obejmują: 

� sprawdzenie jakości materiałów, 
� sprawdzenie przygotowania podłoża.    

5.4.a.6.3. Badania w trakcie wykonywania robót obejmują: 

� jakość materiałów do wytwarzania mieszanek, 
� skład mieszanki zapraw klejowych i spoinujących, 
� temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania, 
� temperatura podłoża i powietrza, wilgotność powietrza, punkt rosy, 
� sprawdzenie stopnia wyschnięcia powłoki gruntującej i płynnej folii izolacyjnej. 

5.4.a.6.4. Badania po zakończeniu robót obejmują: 

� badania próbek wyciętych z wykonanej izolacji  – grubość,  wytrzymałość na rozciąganie, przy-
czepność do podłoża (miejsce pobrania próbek i ich ilość określi Inżynier), 

� sprawdzenie wyglądu zewnętrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinującej, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonania złącz i obramowań – ściśle związane           i jednorodne.

5.6.a.7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zaizolowanej i pokrytej okładziną ceramiczną powierzchni. Obmiar robót
polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczenia rzeczywistych ilości wbudowanych mate-
riałów. 
Obmiar robót  obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te,  które w trakcie  robót  były
uzgodnione z Inżynierem. 
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5.4.a.8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt.4.
Sprawdzeniu podlegają:

� odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  bezpośrednio  po  ich  dostarczeniu  na  budowę,
� poprawność  wykonania  podłoża,
� sprawdzenie  spadków  podłoża  i  rozmieszczenia  wpustów  podłogowych,
� poprawność  zagruntowania i  izolacji podłoża i kratek sciekowych,
� poprawność  wykonania  połączeń  izolacji,
� poprawność  wykonania  każdej  warstwy  izolacji,
� zgodność  wykonania  posadzki  z  PW i AT,
� prawidłowość ukształtowania posadzki (w tym poziomy, spadki,  prostoliniowość,  zachowanie 

szerokości  spoin),
� prawidłowość  osadzenia  kratek  ściekowych,  listew  dylatacyjnych.

W wyniku odbioru należy:
� sporządzić  protokół  odbioru  robót,
� dokonać wpisu do dziennika budowy.

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgod-
ne z wymaganiami ST.

5.4.a.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt.4.
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem      i protokółem od-
bioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:

� zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,
� wykonanie czynności wymienionych w pkt 5,
� zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony śro-

dowiska,
� przekazanie materiałów z demontażu użytkownikowi, wywóz gruzu                       i uporządko-

wanie terenu budowy.

5.6.a.10. PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-EN 12004:2002  Zaprawy  do  płytek  mineralnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-88/B-32250 Woda.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek.
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje  betonowe  i

żelbetowe. Metoda badania przyczepności do podłoża.

� Instrukcje producenta i świadectwo dopuszczenia materiałów do stosowania          w budownic-
twie, Aprobata Techniczna ITB.

Aprobata Techniczna ITB  AT-15-3763/2004 Masa uszczelniająca Superflex 1.
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Kod  45421000-4 

5.5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI 

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.5.1. WSTĘP

5.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki okiennej i drzwiowej . 

5.5.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.5.1.3. Zakres robót objętych SST
- Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej .  

5.5.1.4. Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .

5.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaga-
nia ogólne" pkt. 4.

5.5.2. MATERIAŁY
5.5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania

ogólne" pkt 4.

5.5.2.2. Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w magazynie zamkniętym
o temperaturze +10÷+30C i wilgotności 40÷70%.
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5.5.2.3. 

W budynku przewiduje się następujące rodzaje stolarki :

Drzwi prowadzące bezpośrednio na sale – drzwi akustyczne
typ : płytowe, pełne, akustyczne, kolor szary dąb.
grubość skrzydła : 50  mm, klasa mechaniczna 4, akustyka klasa 37 db (badania 41 db) powierzchnia :
laminat  cpl/hpl  0.7mm wg oferty standardowej  poszycie :  płyta hdf  wypełnienie  :  wypełnienie stanowi
wkład ognioodporny rama: rama skrzydła z drewna dębowego.falc : przylgowe obrzeże : pionowe krawę-
dzie skrzydła pokryte taśmą abs o grubości 1mm, kolor adekwatny do kolorytsyki skrzydła. 
Pozostałe drzwi wewnętrzne typ : płytowe, pełne kolor szary dąb.

PARAPET ZEWNĘTRZY W KOLORZE STOLARKI, PARAPET WEWNĘTRZYNY systemowy w koporze stolarki.

5.5.3. SPRZĘT
5.5.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.5.4. TRANSPORT
5.5.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.5.4.2. Transport  materiałów
Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed
wpływem warunków atmosferycznych.

5.5.5. WYKONANIE ROBÓT
5.5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.5.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury.
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, stan powierzchni do których ma 
przylegać ościeżnica. 

5.5.5.3. Wykonanie robót

Zasady montażu

Przy montażu okien i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia stolarki – w trakcie prac montażowych należy zachować nastę-
pujące zasady ich prowadzenia

- Sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy.
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je zlikwi-
dować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic.

- Przed montażem okna – zdjąć skrzydła okienne z ościeżnic.

- Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a
ościeżnicą zachowane były luzy montażowe.

- Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej naro-
żach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemożliwić
osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary
zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą prze-
kraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m.
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- Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy
na kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na
dyble wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze.

- Założyć skrzydła okienne lub drzwiowe i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania.

- Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem – za-
bezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy mon-
tażu stolarki o większych gabarytach– stosować rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montażowej. Wypełnienie pianką
montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niższej niż +5°C.

- Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeży (gli-
fów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą.

- Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna.

- Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej.

5.5.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4.

Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na:

a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności  
   z zamówieniem tzn.:

- zgodność wymiarów
- jakość materiałów, z której stolarka została wykonana,
- zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi – okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór

ościeżnic,
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych.
       b)  kontrola prawidłowości wykonania robót montażowych:
- sprawdzenie wymiarów otworów oraz jakości ich wykonania
- kontrola prawidłowości osadzenia stolarki w pionie i poziomie – zgodnie z zasadami montażu,
- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawności wypełnienia pianka montażową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą,
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawności działania elementów ruchomych.

5.5.7. OBMIAR ROBÓT
5.5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.
5.5.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostką obmiarową drzwi drewnianych wraz z ościeżnicą  jest szt. ( sztuka ) .
Jednostką obmiarową ścianek aluminiowych jest m2 ( metr kwadratowy)

5.5.8. ODBIÓR ROBÓT
5.5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w i „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.5.8.2. Roboty można odebrać jeżeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione.

Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla każdego zamka.

5.5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.5.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.
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5.5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-88/B – 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania
BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie
BN –75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone
BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
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Kod 45421152-4 

5.6.   INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.6.1. WSTĘP

5.6.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
ścianek działowych  z płyt gipsowo-kartonowych  (system nie gorszy niż Rigips).

5.6.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.6.1.3. Zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy montażu ścianek gipsowo-kartonowych , izolowanych wełną mineralną, zwy-
kłych, wodoodpornych, ognioodpornych.

5.6.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem działowych  z płyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .

5.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne wymagania  dotyczące  robót  podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7)  „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

5.6.2. MATERIAŁY
5.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-

00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 2.
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5.6.2.2 Przyjęto system ścian z płyt gipsowo-kartonowe, nie gorsze niż Rigips

Okładzina  obustronna,  dopuszczona  do  stosowania  w  budownictwie  na  obszarze  Polski  Aprobatą
Techniczną  ITB  nr  AT-15-2670/97-  niezapalna  na  podstawie  klasyfikacji  ogniowej  ITB  nr  LP-
756.2/95. 
Konstrukcja nośna- stalowe profile ścienne typu U i C dostępne w handlu- atestowane.
Wypełnienie – wełna mineralna
Mocowanie- wkręty samogwintujące systemowe 3,9 x 30mm.
Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne.
W pomieszczeniach sanitarnych ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości 2m.

Należy stosować płyty gr. 12,5 mm.

5.6.3. SPRZĘT
Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 

3.

5.6.4. TRANSPORT
5.6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania 

ogólne" pkt 4.

5.6.4.2. Transport  materiałów

Gips szpachlowy workowany można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpie-
czone przed nadmiernym zawilgoceniem .

Przenoszenie płyt :  boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku. 

5.6.5. WYKONANIE ROBÓT
5.6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 450000000-7) „Wymagania ogólne" pkt 

5.

5.6.5.2 Należy przestrzegać następujących zaleceń:

�Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta . 

�Stosować właściwy gips szpachlowy. 

�Pamiętać o taśmie do spoinowania. 

�Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy 

�Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt. 

�Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 

opadaniem („płynięciem”). 

�Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, 

stropów i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku. 

�Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji wg 

wskazań producenta.

�Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań produ-

centa..

�Dla ścian z drzwiami : Profile CW ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w tym 

samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontować drewniane laty.
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�W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji.

�Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować dodatkowo 

płytę w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody. 

5.6.5.3. Montaż ścian z podwójnym opłytowaniem:

Wytyczanie ściany - Przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, zaznacza-
jąc ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy i łaty na 
otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć niwelatora 
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje dostatecznej dokład-
ności pomiaru. 

Profile przyłączeniowe - Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą uni-
wersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej 
dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą uszczelniającą. 

Profile słupkowe - Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 
Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe roz-
mieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili CW nie 
mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę ustawienia 
wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość ostatniego profilu od 
ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie profile przesunąć o odpo-
wiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim profilem. 

Pokrycie pierwszej strony ściany - Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia
płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwo-
wym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy mocowaniu płyty koryguje
się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na podłożu, lecz być podniesione o
ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą kompensację drgań i ugięć stropu.
Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Płyt nie przykręca się do profili UW
mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej war-
stwy. 

Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami -  Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w
środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną
lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły dodatko-
wego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez podwieszenie na spe-
cjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile. 

Pokrycie drugiej strony ściany - Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty
szerokości 60 cm (lub mniej w przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu
stron ściany było równe odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje
ostateczną stabilność. W przypadku ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie
po obu stronach ściany,  aby nie uległa ona deformacji  podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest
większa niż długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztu-
kówki nie powinny być krótsze niż 30 cm.

Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub kleić 
płyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów  samogwintujących syste-
mowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm. 
Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność przesunięcia spoin 
w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej.

Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt może być montowana bezpośrednio do pierwszej warstwy 
płyt, bez względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy używać wkrętów
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samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer CD 1,53x10x18 przy pły-
tach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 12,5mm używać klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm.

Ścianka instalacyjna -  Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy pa-
miętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż połowa sze-
rokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną konstrukcję
tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki czemu minima-
lizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile słupkowe z obydwu
stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawio-
nych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, któ-
re nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi
mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza
i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profi-
li CW 75. Od strony pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w
obydwu warstwach. Przy montażu urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe,
które przejmują dużą część obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstruk-
cji nośnej ściany, a po zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy
zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia
roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, po
obu stronach ściany instalacyjnej.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można wykonać
ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o
średnicy nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki
może być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwieńczeniem od góry bę-
dzie półka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna warstwa płyty GKBI lub pojedyncza płyty
Grubas.

5.6.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.6.6.1.  Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji    
  powykonawczej,
-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania rusztów, 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 
-wykończenie połączeń ścian murowanych z ścianami z płyt,

5.6.7. OBMIAR ROBÓT
5.6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00  „Wymagania ogólne" pkt 7.
5.6.7.2. Jednostka obmiarowania  
Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy)
5.6.7.3. Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z  uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.6.8. ODBIÓR ROBÓT
5.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i „Wymagania ogólne" 

pkt. 8.
5.6.8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

5.6.8.3.  Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać odebrane.
W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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5.6.8.4. Odbiór 
a. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumenta-

cją projektową.

b. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,.

5.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne" pkt 9.

5.6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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Kod 45320000-6 

5.6.  ROBOTY IZOLACYJNE POSADZEK

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.6.1. WSTĘP

5.6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót izolacyjnych.

5.6.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.6.1.3. Zakres robót objętych ST
Niniejsze wymagania dotyczą robót izolacyjnych obejmujących: izolację posadzki  z płynnej folii 
uszczelniającej w  technologii nie gorszej niż Deitermann.

5.6.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót izolacyjnych z płynnej 
folii uszczelniającej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .

5.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
przetargową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wy-
magania ogólne" pkt. 4.

5.6.2. MATERIAŁY
5.6.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymagania

ogólne" pkt 4.
5.6.2.2 Materiał należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem, 

w oryginalnie zamkniętych pojemnikach może być przechowywany przez co najmniej 12 miesięc
5.6.2.3 Przyjęto do wykonania materiał nie gorszy niż : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 1- ela-

styczna płynna folia, Superflex 100/5 – taśma uszczelniająca  
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5.6.3. SPRZĘT
5.6.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.6.4. TRANSPORT
5.6.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.6.4.2. W trakcie transportu należy zabezpieczyć materiał przed przemarzaniem i wilgocią. 

5.6.5. WYKONANIE ROBÓT
5.6.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.6.5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Gruntowanie : Należy usunąć farby wapienne, obsypujące się powłoki i luźne cząstki. Ponadto powierzch-
nie należy odpylić. Wszelkie nierówności należy wyrównać zaprawą z dodatkiem preparatu EUROLAN HL. 
Farby klejowe i powłoki o małej wytrzymałości zmywa się. Przed rozpoczęciem pracy powierzchnie muszą
być suche. 
Izolacja : Podłoże musi być stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych cząstek. 
Tynki zawierające gips, płyty gipsowe itp. należy najpierw zmatowić mechanicznie.

 5.6.5.3. Wykonywanie robót izolacyjnych
Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz z cokolikiem na wysokość 10 cm. 

Do gruntowania materiałów mineralnych i zawierających gips należy użyć EUROLAN 3K
Wskazówki ogólne
 Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą ciśnieniową, podłoży i ścian, 
służą zaprawy oraz masy uszczelniające. Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się 
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć kilka
godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnościowych). Spoiny narożne, 
przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo spe-
cjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się na podłoże przez ma-
lowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o niewielkiej grubości, o dosko-
nałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje się, że uszczelnienie powinno sięgać przynaj-
mniej powyżej baterii lub miejsca zamocowania słuchawki prysznicowej, ale często wykonuje się je aż do 
sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od 
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed oddziaływaniem 
wody pod ciśnieniem.

pod ciśnieniem.

EUROLAN 3 K nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. W trakcie prac przy 
użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W 
przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub

posadzkę przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach.

EUROLAN 3 K może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za
pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekar-
skiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minu-
tach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podłoża 
suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, 
należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. Po wy-
schnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie dwukrotne pokrycie nierozcień-
czonym EUROLANem 3 K.

 Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię uszczelnia-
jącą SUPERFLEX 1. W celu umożliwienia kontroli należytego wykonania każdej z powłok, SUPERFLEX 1 

5



ST B-00.00.00
KOD 45000000-7

Remont  i modernizacja sali widowiskowej w Młodzieżowym Domu Kultury
w Krakowie ul. Beskidzka 30

54

oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnoróżowej). Aby uzyskać bardzo równą powierzchnię w 
przypadku układania mozaiki należy preparat nakładać w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyżej
+20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo do-
bre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1
włókniny elastycznej nr 1 i niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i 
pionowych (połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną
taśmą uszczelniającą typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a następnie nałożenie na tę taśmę prepara-
tu SUPERFLEX 1. Przed wyschnięciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu 1 należy chronić przed wil-
gocią .

5.6.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.6.6.2. Badania w czasie odbioru robót
W trakcie robót należy zgłosić do odbioru wykonanie każdej warstwy izolacji. Drugą warstwę wolno wyko-

nać po odbiorze przez Zamawiającego pierwszej.

5.6.7. OBMIAR ROBÓT
5.6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.6.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania : jednostką obmiarową jest m2 . 
5.6.7.3. Ilość izolacji w m2 określa się na podstawie projektu z  uwzględnieniem  zmian zaakceptowanych

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.6.8. ODBIÓR ROBÓT
5.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.6.8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przystąpieniem do robót izolacyjnych. 
5.6.8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zostać odebrane.
W takim przypadku należy  izolację poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

5.6.8.4. Prace powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową.
Roboty można uznać za odebrane jeżeli badania wymienione w pkt 6.3. dały wynik pozytywny Jeżeli którekol-
wiek z badań dało wynik negatywny należy część albo całość robót uznać za nieodpowiadające wymaganiom.
Odbiór  powinien być potwierdzony protokołem zawierać:
- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
5.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.6.10.PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
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5.8. RUSZTOWANIA

Spis treści:

1. Wstęp
2. Materiały
3. Sprzęt
4. Transport
5. Wykonanie robót
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót
8. Odbiór robót
9. Podstawa płatności
10. Przepisy związane

5.8.1. WSTĘP

5.8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania zewnętrzne stalowe.

5.8.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi podstawę opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.8.1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż  rusztowań zewnętrznych stalowych.

5.8.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót,
procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) przed-
miot i wymagania dla określonego obiektu .

5.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wyma-
gania ogólne" pkt 4.

5.8.2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 4.

5.8.2.1. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymo-
gom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Pra-
wo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji istot-
nych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie Zama-
wiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materia-
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łów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną.

5.8.2.2. Materiały do rusztowań stalowych. Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować goto-
we rozwiązania systemowe. Podstawowy komplet  rusztowania składa się z następujących elementów:
ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, ele-
mentów złącznych i pomocniczych.

5.8.3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowa-
nia.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

5.8.3.1. Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.8.4. TRANSPORT
5.8.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.8.4.2. Transport materiałów
   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków transportu będzie za-
pewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In-
spektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

5.8.5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt. 4

5.8.5. 1.Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymagania-
mi ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań.

5.8.5.2.  Roboty montażowe
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być przepro-
wadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób upoważnionych do kierowa-
nia robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopie-
ro po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych
robót zapisem w dzienniku budowy doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowań powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa.
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba zakotwień powinna być taka, aby siła przeno-
szona przez jedną z kotew nie była mniejsza niż 250daN. Zakotwienia powinny być umieszczane symetrycznie na
całej powierzchni rusztowania, a odległość między kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5,0m, a w
pionie 4,0m.
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być zabezpieczone porę-
czą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać w odległościach nie
większych niż 40m.
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o masie do
150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o masie powyżej  150
kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, przylegająca do konstrukcji ruszto-
wania.

5.8.5.3.  Demontaż rusztowań

Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika budowy.
Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego pomostu. Następ-
nie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się na linach za pomo-
cą krążków.

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i ułożone
w stosy wg asortymentu.  Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem.

Przy demontażu rusztowań zabrania się  zrzucania  elementów z wysokości.  Elementy te powinny  być
opuszczane w sposób bezpieczny.

5.8.6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.8.6.2. 
Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną fazę ro-
bót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne badania.
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:
1. Zgodność z dokumentacją projektową
2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wyko-
nanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów.
3. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymagania-
mi określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:
- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów
- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST
- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne).

5.8.7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 4.
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Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nad-
zoru.
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy,  stosowany w czasie obmiaru  robót będą zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę  Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wyma-
gają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym  lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

5.8.8. ODBIÓR ROBÓT
5.8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4.
5.8.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  asortymentach  
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  w dokumentach umo-
wy.

5.8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST„Wymagania ogólne" pkt 4.

5.8.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i Rozporządzenia

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42,  Nr 100101 poz.1085,  Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101
poz.1229, Nr 129101 poz.1439)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844 

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i
rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.
270)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w  spra-
wie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)
� PN-M-47900:1996  RUSZTOWANIA STOJĄCE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE

Z RUR
� PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE  ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE
� BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZŁACH
� BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE
� PN-EN-12810:2004  RUSZTOWANIA  ELEWACYJNYE Z ELEMENTÓW PREFABABRYKOWANYCH
� PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY
� DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRA-

WIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
� DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DN.26.9.1997 W

SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISOW  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
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Kod 45421146-9 

5.9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH

5.9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem
sufitów systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

5.9.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych na
wstępie do części pt. „Wymagania ogólne”.
5.9.1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem
wykonania sufitów
systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.
5.9.1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zostały zawarte w części p.t. :Wymagania ogólne” pkt. 1.4.
5.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

5.9.2. MATERIAŁY
 wieszaki systemowe
 profile sufitowe aluminiowe lub stalowe
 płyty sufitowe kartonowo - gipsowe
 blachowkręty i kołki do mocowania wieszaków do stropu
 płyty GKF grubości 12 mm
 sufit podwieszony – kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym

5.9.3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu określono w części „Wymagania ogólne” pkt. 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do wykonywania robót związanych z montażem sufitu podwieszanego winien 
wykazać się możliwością i
umiejętnością korzystania z powszechnie stosowanego sprzętu do wykonywania tych robót a w szczegól-
ności wymienionego poniżej.
Niezbędny sprzęt (należy zapewnić w ilości wystarczającej do wykonania robót):
 rusztowania
 śrubokręty, wkrętarki mechaniczne
 piły kątowe oraz ręczne piły do metalu

5.9.4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 4.
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5.9.5. WYKONANIE ROBÓT

5.9.5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. „Wymagania ogólne” pkt. 5

5.9.5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodną IN, w korzystnych warunkach at-
mosferycznych oraz po
stwierdzeniu, że warunki i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasad-
niczych.
5.9.5.3. Wykonanie robót
Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocować bezpośrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszaków do 
stropu należy zawiesić na nich
systemowy ruszt sufitów podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umieścić płyty sufitowe z wło-
kiem mineralnych.
Wysokość powierzchni sufitu dostosować do podanej w dokumentacji projektowej.

5.9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 6.
5.9.6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Badaniom należy poddać:
 zgodność realizacji z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej
 jakość płyt sufitowych
 jakość elementów systemowych rusztu sufitowego
 odchyłki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu
 wykończenie styków pomiędzy płytami, oraz pomiędzy ścianą a posadzką i sufitem
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
5.9.7. OBMIAR ROBÓT
5.9.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 7.
5.9.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

5.9.8. ODBIÓR ROBÓT
5.9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wykonania ogólne” pkt. 8.
5.9.8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami IN, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.
5.9.8.3. Wymagania odbioru
Norma PN-72/B-10122 określa zasady prawidłowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:

� zgodność z dokumentacją projektową
�  rodzaj zastosowanych materiałów
�  przygotowanie podłoża

� prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

� wichrowatość powierzchni
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Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe poziome lub o kącie nachylenia 
przewidzianym w
dokumentacji. Kąty dwuścienne powinny być zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia 
płaszczyzn powinny być
prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny przy użyciu łaty kontrolnej o długości ok. 2,0 m 
mogą wynosić:
 powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie więcej niż w 2 miejscach 
na całej długości łaty
 od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ściany pomię-
dzy przegrodami
 od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach o wysokości do
3,5 m oraz nie więcej
niż 4 mm w pomieszczeniach wyższych.
 odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta zawartego w dokumentacji: nie więcej niż 2 mm na od-
cinku 0,5 m od krawędzi
przecięcia się płaszczyzn.
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który będzie zawierać co najmniej: ocenę wyni-
ków badań, wykaz usterek
i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

5.9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
5.9.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 9.
5.9.9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów i sprzętu
 obsługę sprzętu
 ustawienie rusztowań
 montaż płyt okładzinowych GKF gr. 2 x 12,5 mm
 montaż wieszaków
 montaż rusztu sufitowego
 montaż płyt sufitowych
 wykończenie powierzchni i styków sufitu ze ścianami
 oczyszczenie miejsca pracy
 likwidację stanowiska pracy

5.9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE
5.9.10.1. Normy
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości i zarządzanie systemami
zapewnienia jakości
PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdźwiękowa pomieszczeń
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.9.10.2. Inne dokumenty
� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych w zakresie „Budow-

nictwo ogólne” – wyd. ITB,
� Warszawa 2004
� Dokumenty przetargowe
� Umowa, warunki Kontraktu
� Dokumentacja projektowa
� wytyczne systemowe montażu sufitów podwieszanych
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