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2. UWAGI OGOLNE

2. 1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robdt ogélnobudowlanych zwigza-
nych z rozbudowg budynku - MDK.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realiza-
cji robdt wymienionych ponizej. W dalszej czesci opracowania Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana
skrétem ST, a Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne skrotem SST.

2. 2. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujace roboty budowlano-montazowe, opisane w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych :

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE:
- Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy
- Roboty zelbetowe
- Roboty murowe
- Tynkowanie
- Roboty malarskie
- Ktadzenie ptytek $ciennych
- Ktadzenie i wyktadanie podtdg
- Posadzki gresowe z izolacjg przeciwwilgociowg
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej wewnetrznej
- Instalowanie $cianek dziatowych
- Roboty izolacyjne posadzek
- Prace elewacyjne
- Rusztowania
- Izolacje cieplne
- Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno
- Izolacja z papy termozgrzewalnej

2.3. Podstawa opracowania
e Umowa na prace projektowe
e  Opis przedmiotu zamowienia.

e Normy i przepisy techniczno-budowlane okre$lajgce warunki prowadzenia i odbioru robdt bu-
dowlano-montazowych i wykonczeniowych (wykazy zawarto na koncu kazdej Szczegdtowej Spe-
cyfikacji Technicznej)

3. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45213312-3 Parkingi

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223810-7 Konstrukcje gotowe
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45223820-0
45262600-7
45300000-0
45320000-6
45321000-3
45323000-7

45400000-1
45432000-4
45432200-6
45432220-2
45420000-7

Gotowe elementy i czesci sktadowe
Rdzne specjalne roboty budowlane
Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Izolacja dzwiekoszczelna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie Scian
Wyktadanie i tapetowanie $cian

Tapetowanie Scian

Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
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4. WYMAGANIA OGOLNE

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego .

4.1.1. Etapowanie realizacji

Inwestycja bedzie rozliczana i etapowana na podstawie przedstawionego przez oferenta harmonogramu
rzeczowo finansowego z podziatem na etapy rozliczane fakturami przejsciowymi.

4.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, je-
den egzemplarz dokumentacji projektowej .

4.1.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST,SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgce-
go Wykonawcy sa obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i po-
prawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
ST, SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub

ST, SST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
rzeczowo finansowego z podziatem na etapy rozliczane fakturami przejsciowymi.

4.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajg-
ce. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgce-
go. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realiza-
cji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
€zony w cene umowna.

4.1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powsta-
tych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

4.1.6 Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpie-
czone przed dostepem osodb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

4.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob jednoznacz-
ny okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

4.1.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powia-
domi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.1.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiada-
miat Zamawiajgcego. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzo-
nych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

4.1.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, a szczegdlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.
4.1.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa-
ne do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).
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4.1.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

4.2 Materialy

4.2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdow przeznaczonych do robét Wyko-
nawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatow
i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie mate-
rialy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

4.2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ i byty dostepne do kon-
troli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Inwestorem organizuje Wykonawca.

4.2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja przetargowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

4.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z pro-
jektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslony-
mi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-
ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.5 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakoS¢ zastoso-
wanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, wymaganiami
SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu pono-
si Wykonawca.

Prace prowadzone sg na terenie zespotu budynkéw UJ , w zwigzku z czym :
- Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych na terenie UJ

- Wykonawca moze prowadzi¢ prace w godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego

4.6 Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia dokumentacji przetargowej,
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia:

*drog dowozu materiatéw

*miejsc sktadowania materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytgczenia zasilania w media tj. prad,
woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robdt.
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4.7 Kontrola jakosci robot

4.7.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcemu
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
przetargowq, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
e organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
e bhp.,
e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow ro-
bot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa-
zeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw,
e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow i wykonywania poszcze-
golnych elementow robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

4.7.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia nie-
zbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji prze-
targowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okre$lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

4.7.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢ z jednakowym prawdopo-
dobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mate-
riatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonaw-
ce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

4.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodza-
ju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

4.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszyb-
ciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

4.7.6 Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kon-
troli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiaja-
cy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z doku-
mentacjg przetargowg i SST, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

4.7.7 Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami techniczny-
mi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normg
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
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przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

4.8 Dokumenty budowy

4.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wy-
konawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, sta-
nu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i koncowych
odbioréw robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykony-
wania robot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

4.8.2 Ksiega obmiaru



ST B-00.00.00

KOD 45000000-7 Remont i modernizacja sali widowiskowej w Mtodziezowym Domu Kultury | 12

w Krakowie ul. Beskidzka 30

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyje-
tych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

4.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Win-
ny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

4.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania terenu budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
o protokoty odbioru robdt,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

4.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .

4.9 Obmiar robot

4.9.1 0golne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoncze-
nia wszystkich robot zgodnie z dokumentacja.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang przez Zamawiajgcego
zgodnie z wymaganiami instytugji finansujacych inwestycje.
4.9.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone pozio-
mo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.
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Tlosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.
4.9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakcepto-
wane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w ca-
tym okresie trwania robot.
4.9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.
4.9.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumia-
ty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

4.10 Odbior robot

4.10.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
¢ odbiorowi czesciowemu,
o odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.10.2 0dbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawie-
rajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg przetargowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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4.10.3 0dbioér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowe-
go robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Zamawia-

Jacy.

4.10.4 0dbior koncowy robot

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Za-
mawiajgcego.

Odbidr korcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktdrych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wy-
konawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentdw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
przetargowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniaja-
cych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru konhcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potra-
cen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w doku-
mentach umowy.

4.10.5 Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru kon-
cowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),
¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZ],

o deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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4.10.6 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-
niem zasad opisanych w punkcie ,,0dbidr korcowy robdt”.

4.11 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robdt. Przy
dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wyko-
Nawca.

Warto$¢ ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,SST ,w dokumentacji przetargowej a takze w obowigzujgcych
przepisach.

Ceny ryczattowe robot bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wartos¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zgdania do-
datkowej zaptaty .

4.12 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z pdzn. zm. z 27 marca
2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczal-
nych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urza-
dzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19,
poz. 231).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w sprawie
wykazu wyrobdw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podsta-
wowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. nr 99, poz. 637).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobdéw bu-
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dowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113,
poz. 728).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz.
401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w
sprawie rodzajow obiektdw budowlanych, przy ktorych realizacji wymagane jest ustanowienie in-
spektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w spra-
wie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121,
poz.1138).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki
zdrowotnej (Dz.U. 2005 nr 116, poz.985)

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych — Ministerstwo Go-
spodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom I-IV
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5.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST-

Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Kod 4510000-8

5.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BUDOWY

5.0.1 Projekt organizacji robot i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtdwnego wykonawce projektu

organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, obejmujacego w szczegdlnosci:

a)
b)

d)
€)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow placu budowy (konte-
nery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw, niezbednych magazynéw pomocni-
czych, obiektéow technologicznych) w sposéb nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i
sprzetu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robét i ich zasadnicze parametry
Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow i elementéw budowlanych
Szczeg6towy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegolnych elemen-
téw obiektu
5.0.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)

b)

c)

ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na pla-
cu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywaniu
robot osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdt; ogrodzenie placu budowy powinno
by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1,50 m,

wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce dla pracow-
nikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentu-
alnych laboratoriow polowych lub obiektéw technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygoto-
wac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami,

na budowie, ktdrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow wydzielo-
ne pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy, umy-
walnie i ustepy,
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d) na budowach wieloletnich urzadzi¢ dla pracownikow szatnie na odziez czysta i brudng, jadalnie, su-
szarnie odziezy umywalnie natryski, pomieszczenia do gotowania napojow, kabiny higieny osobistej
dla kobiet, ustepy,

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

f) przygotowac sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty chemiczne, karbid itp.), w miej-
scach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi
producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarza¢ przeszko-
dy lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.
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Kod 45442100-8
5.1 ROBOTY MALARSKIE

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.1.1. WSTEP

5.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich wewnetrznych .

5.1.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.1.1.3. Zakres robdt objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robot malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe wykony-
wane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb krzemianowych, zo-
lowo-krzemianowyh, akrylowych, emulsyjnych.

5.1.1.4. Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt malarskich wnetrzo-
wych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okresSlonego obiektu .

5.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano ,Wymagania
ogolne" pkt 4.
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5.1.2. MATERIALY
5.1.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.1.2.2. Do malowania wnetrz nalezy stosowac farbe emulsyjng lub zolowo-krzemianowg nie gorszg niz

KEIM Optil.

5.1.2.3. Farbe nalezy przechowywac w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, w za-
mknietych pojemnikach.

5.1.3. SPRZET
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ,Wymagania ogoine" pkt 4.

5.1.4. TRANSPORT
5.1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.1.4.2. Transport materiatow

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajgcych temperature nie niz-
szgniz+5C.

5.1.5. WYKONANIE ROBOT
5.1.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.1.5.2. Ogdlne warunki przystgpienia do robot

a) Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrdwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymaga-
na duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowa¢. W robotach olej-
nych gruntowanie nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szklo, ze-
liwo) nie wymagajg gruntowania.

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawio-
nych.

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tyn-
kéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej

d) Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.
e) Podktady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

5.1.5.3. Przygotowanie podtoza
Podtoza pod powtoki powinny odpowiadac wymaganiom  normy PN-70/B-10100
Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Temperatura podto-
za i powietrza podczas naktadania i schniecia min. 5°C
W przypadku zaszpachlowan gipsowych nie ma koniecznosci i wczesniejszego gruntowania. Po szlifowaniu gip-
su istotne jest jedynie catkowite usuniecie pytu lub/1 zwigzanie go poprzez zagruntowania np. Keim Spetzial Fi-
xativ.

5.1.5.4. Wykonywanie rob6t malarskich
Powtloki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitdw, plam, od-
pryskow oraz nie powinny sie Sciera¢ ani osypywac po potarciu miekka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe
nie powinny wykazywac smug, przeswitow, plam, sladéw pedzla i odpryskow . Barwa powtoki powinna by¢
jednolita bez uwydatniajgcych sie poprawek i potgczen o réznym odcieniu i natezeniu. Powtoki powinny by¢
niezmywalne przy zastosowaniu srodkdéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.
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Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem lub agregatem natryskowym. Do rozciefczania stosuje sie wode.

a) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okreéla inaczej) w tem-
peraturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta
ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

b) Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywa¢ w pomieszcze-
niach, w ktdrych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-
wierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

c) Farby akrylowe nalezy przechowywac w temperaturze nie nizszej niz +5 C.
d) Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

e) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okreéla inaczej) w tem-
peraturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura nie spadta
ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi +12-+18 C.

f) Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi mozna wykonywac¢ w pomieszcze-
niach, w ktdrych zapewniona jest nalezyta wentylacja do czasu osuszenia wymalowanych po-
wierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

5.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.1.6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badanie powierzchni tynkéw, gtadzi, piyt
gipsowo-kartonowych nie wczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.

5.1.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

5.1.7. OBMIAR ROBOT
5.1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdine" pkt 4.
5.1.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie surowym i wy-
sokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow
oblicza elementdw w stanie surowym. Dtugosc $ciany oblicza sie w rozwinieciu.
Powierzchnie malowania stropow ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle Scian surowych na ptaszczy-
zne poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu
Nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
5.1.7.3. Tlo¢ malowania w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
5.1.8. ODBIOR ROBOT
5.1.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,Wymagania ogoine" pkt. 4.
5.1.8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robdt malarskich.
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5.1.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyja¢ rozwigzanie:
- malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

5.1.8.4. Odbidér malowania

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uzna¢ za odebrane jezeli badania daty wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek z badan dato
wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robdt uznac za nieodpowiadajgce wymaganiom.

c. Odbiér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.1.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1.10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
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Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian (CPV 45432000-4)
Wyktadanie i tapetowanie $cian (CPV 45432200-6)
Tapetowanie (CPV 45432220-2)

5.2. Wstep

5.2.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ul. Czeresniowej 1

w Kostrzynie nad Odra.

5.2.1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

5.2.1.3. Zakres robét ujetych w ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wytapetowanie czesci Scian przedszkola.

5.2.1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robét

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wyktadzina - suche
pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku, oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienosne
pokrycie konstrukcji.

5.2.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robét i ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST.00.00.00-cze$¢ ogdlna.

5.2.2. Materiaty

5.2.2.1 Tapeta winylowa - oktadzina $cienna

Tapeta winylowa (100%) na podktadzie z siatki bawetnianej;

- tapeta zmywalna

- powinna posiadac¢ atest higieniczny i p.poz,

- kolorystyka wedtug projektu wnetrz

Dane techniczne:

- szeroko$¢ 130 cm,

- gramatura £350 g/mz,

- dlugos¢ w rolce 50 m,

5.2.2.2 Klej

Klej do oklein winylowych o gramaturze do 460 g/m . Klej do tapet z widkna szklanego o gramaturze do
300 g/ma.

2.3 Srodek gruntujgcy

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnoéci, nalezy stosowaé w postaci
rozcienczonej - 1 miarke gruntu i 3 miarki wody.

5.2.3. Sprzet

Sprzet do wykonywania robét

- n6z do ciecia oklein,

SST-04.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

— OKLADZINY Z TAPET
26|Strona

- miarka,

- szczotka z twardym wiosiem,

- watek z dtugim witosiem (15 mm)

- szpatutka

- poziomica.

- watek gtadki, bez wtosia.

5.2.4. Transport

Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta

i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
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- nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

5.2.5. Wykonanie robét.

5.2.5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych" ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

5.2.5.2. Przygotowanie

* Powierzchnia sciany musi by¢ gtadka, czysta i sucha w gtgb Sciany, wolna od kurzu

i thuszczu. W przypadku niektorych oklein sciana musi mie¢ jednolity kolor.

¢ Nalezy zamalowac¢ wszelkie napisy, usung¢ zattuszczenia i inne zabrudzenia sciany typu kurz.
¢ Nalezy réwniez usungc stare tapety i podktady malarskie.

¢ Powierzchnie o zwykfej chtonnosci takie jak zwykty tynk i tynk gipsowy nalezy zagruntowac
rozcienczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawi¢ na czas 5 godzin

do wyschniecia.

* Powierzchnie mocno chtongce wilgoc¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe,

nalezy

zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawi¢ na 5 godzin do wyschniecia.

« Sciany malowane nalezy doktadnie umyé uzywajac odttuszczajgcych ptyndw.

o Powierzchnia sciany nie moze sie kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie majg zbyt

stabg przyczepnosé.

¢ Nalezy natozy¢ cienkg warstwe gruntu.

¢ Jezeli powierzchnia nie wchiania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana pomalowana
nieprzepuszczalna dla wilgoci farba nie nalezy jej gruntowaé. W tym przypadku nalezy
zastosowac inny klej. Niczym nie powlekany metal nalezy wcze$niej zabezpieczyé

farbag gruntujgcg do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i $cian musi wynosi¢ 10°C.
Wilgotnosc¢ sciany nie moze przekroczy¢ 6%.

5.2.5.3. Uzycie

Przygotowanie watka
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Okleiny nawiniete sg na kartonowy watek. Do zaméwienia dodawany jest takze pusty watek. Pusty
watek nalezy przecigc tak, aby jego dlugosc rownata sie wysokosci sciany minus 15 cm.
Przygotowanie watka

Nalezy rozwing¢ okleine z watka i przycigé jg tak, aby jej szerokos¢ byta rowna wysokosci
pomieszczenia plus 5 cm. Do tego celu nalezy uzywac tylko ostrego noza. Nastepnie nalezy zwing¢
okleine na pusty i przyciety watek.

5.2.5.4. Naklejenie

Poczatek

Klej powinien by¢ pozostawiony na Scianie przez kilka minut przed naklejeniem okleiny na
powierzchniach nie chtongcych wilgoci. Klej bedzie mocniejszy i pozwoli to unikngé wyciekania kleju.
Naklejanie nalezy rozpoczg¢ od gérnego rogu. Nalezy rozwing¢ okleine na okoto 1 metr a reszte
oprze¢ o Sciane, ewentualnie przyczepic jg do gérnego rogu.

Naklejanie

Nalezy wyrownac okleine szczotkg z miekkim wtosiem. Klej nie bedzie wyciekat w przypadku
postepowania zgodnie z instrukcja.

Szpatukki nalezy uzywac wytgcznie do docisniecia w rogach. Nie nalezy naciska¢ zbyt mocno

i trzeba uwazac¢ na fatdy i pomarszczenia.

Poziomica

Przy pomocy poziomicy mozemy sprawdzi¢ czy wzor jest réwno naklejony. Nalezy uzywac
poziomicy po kazdym narozniku Sciany.

Przycinanie przy cokole
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Do tego celu nalezy uzy¢ szpatutki. Bardzo ostrym nozem nalezy odcigé wystajgcy materiat wzdtuz
szpatutki.

Zmywanie pozostatosci kleju

Resztki kleju z cokotu i z framug nalezy natychmiast wytrzeé czystg, wilgotng gabka.

Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne

Doktadnie nalezy natozy¢ klej na naroznik sciany. Zbyt duza ilo$¢ kleju moze spowodowacé jego
wyciekanie szczegdlnie przy przyciskaniu oleiny do rogu szpatutka.

Przycinanie przy framugach

Nalezy rozwing¢ okleine nad framugg i drzwiami. Nastepnie wycig¢ otwor zostawiajgc zapas na
wykonczenie wzdtuz framug. Pozostawi¢ odciete kawatki - nie zwija¢ - do uzycia

w niewidocznych miejscach.

Naklejanie pozostatych kawatkow

W przypadku naklejania pozostatych kawatkdw potgczenia sg nieuchronne. Dlatego nalezy
wygtadzi¢ doktadnie klej w miejscu potgczenia. Szwy pozostang niewidoczne, poniewaz okleina jest
w 100% nie kurczacg sie.

5.2.6. Kontrola jakosSci robot.

5.2.6.1. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do tapetowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.
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Tapetowanie

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gtadkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest jednolita
w catym pomieszczeniu.

- Poszczegdlne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do
poditoza. Odstawanie brzegdw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapetg nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nierdwnosci
podtoza, nie powinny wystepowacé réwniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

- Krawedzie poszczegodlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie
stykdéw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

- Przy witgcznikach i oprawach znajdujgcych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi
powinny by¢ niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

5.2.7. Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne".

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czynnosci obmiarowe mogg by¢ przeprowadzone
w wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektu tylko w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi.

5.2.8. Odbiér robét.

Roboty podlegajgce warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogolne”.

5.2.8.1. Odbior podioza

Zastosowanie do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawag
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscié.
5.2.8.2. Odbidr robot tapeciarskich

- Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego tapetowanych powierzchni polegajgce na stwierdzeniu
dokfadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci

ze wzorcem producenta, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, fatd, i odstajgcych brzegéw
tapet.

- Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow.
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- Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykéw arkuszy tapet za pomocg pionu.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powltoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

5.2.9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne".
Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego

i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.

Ptaci sie za ustalona ilos¢ [mzl tapetowanych Scian, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- tapetowanie Scian tapetg winylows,

- tapetowanie stupéw wolnostojgcych tapetg z wtékna szklanego,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producent
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5.3. KLADZENIE PLYTEK SCIENNYCH

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robét
. Obmiar robét

. Odbidr robdt

. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.3.1. WSTEP

OCoOoONOOTULTA,WN K

5.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt oktadzinowych z ptytek ceramicznych lub gresowych .

5.3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotycza robot oktadzinowych $cian z ptytek gresowych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i ozna-
czaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét oktadzinowych Scian z
ptytek gres zgodnie z ustaleniami dokumentacji przetargowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,Wy-
magania ogolne" pkt 4.

5.3.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymagania ogdine"
pkt 4.
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e  Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opa-

dami atmosferycznymi.

e Oktadziny Scian nalezy wykonac z ptytek $ciennych szkliwonych nie gorszych niz Opoczno. Listwy na-

roznikowe z PCV. Klej i fugi wedtug wskazan producenta ptytek .

5.3.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.3.4. TRANSPORT
5.3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.3.4.2. Transport materiatow
Do przewozu nalezy uzywac pojazddw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wpty-
wem warunkow atmosferycznych, oraz zabezpieczac przed uszkodzeniem mechanicznym.

5.3.5. WYKONANIE ROBOT
5.3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.3.5.2. Przygotowanie do robdt

W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos$¢ podtoza mozna spraw-
dzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy frag-
menty podtoza fatwo sie krusza i odpadajg, mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie
trudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie podfoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miej-
scach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni $ciany, podczas opukiwania stycha¢ "gtuchy" od-
gtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszace sie powinny zosta¢ odkute i usuniete do podtoza
no$nego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usunac istniejgce warstwy.
Jest to szczegolnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajace bo-
wiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach powodowac odspajanie sie
stabych warstw od podtoza razem z warstwg kleju i przyklejonych na nim ptytek.

Podloze powinno by¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wy-
stepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten doty-
czy tynkow . Przyjmuje sie, Ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy
centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku
podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest do-
statecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na
ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm.
Jesli ptyty stanowigce podtoze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wpty-
wem naprezen skurczowych mogg ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podloze powinno by¢ czyste.

Nalezy je starannie oczysciC z resztek olejow, wosku, smardw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnos¢ warstw wyréownujacych czy
zapraw klejowych. Nalezy réwniez usung¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczep-
nosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
srodkow chemicznych, a resztki farby zeskrobac¢ przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usung¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni Sciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno
by¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujacy.

Podtoze powinno by¢ réwne.
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Dopuszczalne odchylenia wynosza:

dla tynkdw (mierzone fatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm
w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w catym pomieszczeniu.
Nieréwnosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypetnic tg
sama zaprawg klejaca. Jesli wielkos¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubo-
$ci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i wyréwnac zaprawg szpachlowg lub renowacyjng. Wy-
rownane podtoze nalezy pozostawic¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na po-
wierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny)
usuwa sie, naktadajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy
gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyrdéwnac, ale nie zaciera¢. Przy wiekszych po-
wierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.
Podtoze nie powinno by¢ chionne.

Wiekszo$¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest na bazie spo-
iwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i
sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak
gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emul-
sja gruntujaca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i su-
chych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajac je przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnos¢ do ich
powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komdrkowe lub
tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wczesniej emulsjg
gruntujaca, tak aby zdazyta catkowicie wyschngé przed nanoszeniem masy klejacej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotnos¢ powietrza 50%, do doby w warunkach
niekorzystnych). Gruntowania wymagaja koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe,
jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajace;j.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podtoza
moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, po-
wstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy
wykonanych z bloczkdw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Okfadzine ceramiczng ukfada sie na doktadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn. zwykle na-
stepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajacej. Jesli pomieszczenie tazienki jest mate,
to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i fatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym
pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od Sciany, na ktorej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi,
przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubos¢ spoin - zaréwno w pionie, jak i
w poziomie, uwzgledniajgc kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np.
300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm rdzni¢, zwykle jest mnigjszy
(np. 295x295)

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztat-
tu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktdre sg trudne w obrébce i majg
stabg przyczepnosc.

Wycinajgc w plytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiesci¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej
narazac ptytke na zniszczenie. Otwor powinien by¢ mozliwie w $rodku ptytki lub na jej krawedzi. Le-
piej wyglada Sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie
uktadac¢ symetrycznie wzgledem S$rodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej
potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwdr okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki
na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byty docina-
ne.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny
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podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowi¢ swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na za-
tamaniach Scian i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszczac na naroznikach ze-
wnetrznych, zas dociete - w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnos¢
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach be-
dzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowaé ukfad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejgcych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu
ptaszczyzn $cian i podtdg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatéow, przy
duzych powierzchniach, wydzielajgce pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu
szczelin przebiegajgcych przez caty budynek.

Zaprawe klejowa nalezy dobrac zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych ptytek
podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowacé. Na Sciany we-
wnatrz pomieszczen stosuje sie zwykle, standardowe zaprawy, jednak juz na Scianach z ptyt gip-
sowo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;j.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcjg jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkgji, termin waznosci oraz wyglad ze-
wnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej wstrzy-
mac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robdt, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy hie moze by¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od
+30C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej tempe-
raturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. W przypadku uktadania ptytek o duzych
rozmiarach zaleca sie wykonywanie robot w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytko-
wania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuije sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za po-
mocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponow-
nym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw.
"placki". W przypadku, zaréwno ptytek Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia
oktadziny.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomoca kielni zebatej, rownomiernie jg rozprowadzajgc
silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przecze-
sac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okfadziny Sciennej, zebatg krawedzig kielni, zacho-
wujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidtowo przygotowana zapra-
wa i dobrana wielko$¢ zebdw pacy sprawiaja, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z
ptaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak
nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiardw mocowanych ptytek. Od zebow wyso-
kosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z
zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie
spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przy-
kleja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczgé nalezy od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy
osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docigé na odpowiednig szerokos¢, zgodnie z sy-
metrycznym rozplanowaniem ptytek na Scianie.
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Uktadane ptytki powinny byc suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko posuwistym, doci-
skajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokos¢ spoiny. Plytki wiekszych for-

matow nalezy delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem.

Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej
samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzgledniac czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskérkowania"),
czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w
zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza
temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach za-
prawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejaé ptytki Przydatnos¢ rozpro-
wadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po do-
tknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce
pozostang suche warstwe kleju nalezy usungc ze Sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek $ciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu posadzki.
Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie
jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy mozna dobrac, kierujac sie kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach
kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobierac¢ stosownie do przewidywanych warunkéw
eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje sie kle-
je elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie podobnymi wiasnosciami. Stosujgc w ta-
kich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
kruchos¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wiasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy
ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie
spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak
wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest
jej kruchos¢, miekkosc i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po
okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np.
na istniejacej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru
wody z zaprawy klejowej, ktora nie osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki mogg sie przesu-
wac. Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtownie posadzek, ktore narazone sg na ob-
Cigzenia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wyko-
nywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani wyz-
sza niz +300C. Materiaty uzywane do robot powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robot. Podczas prowadzenia prac przy
temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przydat-
nosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wy-
konywania posadzek i przez caly czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wy-
tgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, ku-
rzu i thuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej
- wstepnie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu
ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy
pomocy kielni na pace z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.
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Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usung¢, Scia-
gajac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania mate-
riatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzac go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie
az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni okladziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nad-
miernego nasgczania powierzchni spoiny woda, gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie
pigmentéw i wymywanie $wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktdrych gtebokosc¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, na-
lezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa po-
lietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce
uktadane w szczelinach, ktdrych krawedzie mogg sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek
ruchéw termicznych), powinny trwale przylegac jedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia
masy od dna szczeliny uktada sie wowczas rowniez wyzej wspomniane watki polietylenowe lub poli-
uretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.

Aby zachowac optymalne warunki wigzania cementu, nalezy $wieze spoiny w ciggu kilku pierwszych
dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czy-
$ci¢ wytgcznie czysta, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie za-
prawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy po-
zostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.

5.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Sprawdzenie jakosci robdt zwigzanych ze oktadzinami Scian z ptytek ceramicznych polega na sprawdze-
niu :
1. nalezytego przylegania do podkfadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dZzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu.

2. prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z do-
ktadnosci do 0,5 mm.

3. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielko-
$ci prze$witu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5 mm

4. wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpli-
wosci przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

5.3.7. OBMIAR ROBOT
5.3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogdine" pkt. 4.
5.3.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
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Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy)
5.3.8. ODBIOR ROBOT
5.3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdine" pkt. 4.

5.3.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogoine" pkt 4.

5.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
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Kod 45432100-5

5.4 KEADZENIE I WYKEADANIE PODLOG

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robét
. Obmiar robot

. Odbidr robot

. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.4.1. WSTEP

OCOoONOOUTA, WN -

5.4.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek i podiozy.

5.4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.4.1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania dotyczg posadzek i podtozy obejmujacych :
e warstwy wyrownawcze
e wylewki samopoziomujgce
e plytki gresowe
e parkiety
e wycieraczki
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i ozna-
czaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robdt podtogowych zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okresSlonego obiektu .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ,Wymaga-
nia ogdine" pkt 4.

5.4.2. MATERIALY
5.4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 4.
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5.4.2.2. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom nor-
my PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych moz-
na stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttusz-
cze organiczne, oleje i mut.

5.4.2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw bu-
dowlanych", a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje rédznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm, piasek Srednioziar-

nisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

5.4.2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
» Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/8-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykite".

5.4.2.5. Specyfikacja dotyczy materiatéw podtogowych
- wylewki betonowe
- wylewki samopoziomujace (system nie gorszy niz Deitermann, Ceresit)

- gresy
- wyktadziny pcv
- wycieraczki (system nie gorszy niz Rubber Scurb 12mm Clean BP Techem S.A.)

5.4.3. SPRZET
Ogolne :wymagania dotyczgce sprzetu podane w 4 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.4.4. TRANSPORT
5.4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.4.4.2. Transport materiatow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.4.5. WYKONANIE ROBOT
5.4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.4.5.1. Wylewki betonowe.

Wylewka betonowa grubosci 4-5 cm, z betonu B-20, uktadana na warstwie istniejacej izolacji termicznej i
akustycznej , w przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wtdknami polietyleno-
wymi FIBERMESH, dodawana do betonu w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki.

Wylewki betonowe muszg by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub przektadka
styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posadzek.
Do tego celu stosowac gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla oddzielenia ptyty od Sciany - pasek styro-
pianu. Dopuszcza sie wykonanie nacie¢ podtoza na min. 0.5 grubosci ptyty.

Doktadnos$¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie mogq przekracza¢ 3 mm

5.4.5.2. Wylewki samopoziomujace.
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Jako podktad pod wyktadziny PCV- stosowaé wylewki samopoziomujgce cienkowarstwowe (system nie
gorszy niz Deitermann lub Ceresit). Przed wykonaniem wylewki podtoze betonowe musi zosta¢ zagrunto-
wane — preparatem okreslonym przez producenta wylewki.

Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwatos¢ podtogi. Wyktadziny z PCW mozna
uktada¢ na dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak prze-
strzegac, aby byto ono:

1) Réwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spekan. Nawet niewielkie nierdwnosci podtoza, ta-
kie jak ziarnko piasku z biegiem czasu odcisnie sie na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te bedg szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nierdwnosci podtoza mozemy postuzy¢
sie prostg aluminiowg tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy przeswity miedzy nig a podtozem sg nieregular-
ne i dos¢ duze, konieczne bedzie wyréwnanie masg samopoziomujgca

2) Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. dla podtoza cemento-
wego. Przy dobrej wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy czas na wy-
schniecie (okoto 24 h/1 mm grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykonac badania wilgotnosci podtoza
metodg zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

4) Czyste i niepylace.
5) Wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.
6) Wymagane sg spadki w kierunku kratek $ciekowych.

5.4.5.4 Wykonczenia posadzek - gres
Ptytki gres uktadane na kleju .

Ukfadanie ptytek na wyczyszczonym i zabezpieczonym przeciwwilgociowo (Deitermann) podtozu z wodo-
odpornym wypetnieniem spoin. Przygotowanie podtoza — wg zalecen producenta.

Przyciecia ptytek wykonywaé w ten sposob, aby wzor rozktadat sie symetrycznie wzgledem osi pomiesz-
czen.

Na $cianach — cokdt 10 cm z ptytek o tym samym wzorze i kolorze co posadzka.

5.4.5.5. Wycieraczki

Wycieraczka z gumowymi wktadami czyszczgcymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych
(system nie gorszy niz Rubber Scurb 12mm Clean BP Techem S.A.). Potgczenie obydwu elementéw
umozliwia skuteczne czyszczenie obuwia z btota, Sniegu. Wktady osuszajace odporne sg na Scieranie ,
wygniatanie, dobrze absorbujg wilgo¢. Catos¢ tgczona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przezna-
czona do ciggéow komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych wys. 12 mm. Duza wytrzymatos¢
mechaniczna, odporno$¢ na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Mozna stosowac¢ wewnatrz i na ze-
wnatrz budynkdw.

Jednostronna, rolowana.

Montaz

Ramy do wycieraczek (system nie gorszy niz Clean BP Techem S.A.) wykonane sg z katownikdw aluminio-
wych 25x25x3 [dla wycieraczek o wysokosci 22 mm] lub 20x15x2 [dla wycieraczek o wysokosci 12 mm)].
Rame nalezy zamontowa¢ we wpuscie w ten sposdb, aby gorna jego krawedz byla zlicowana z po-
wierzchnig posadzki, a dolna jego powierzchnia byta zlicowana z posadzka we wpuscie.

Powierzchnia posadzki we wpuscie musi by¢ rowna i ptaska [norma budowlana dla posadzek samopozio-
mujgcych: tolerancja do 2 mm].

Wycieraczki systemowe wykonywane sg z duza dokfadnoscig w stosunku do ram dlatego tez bardzo waz-
ne jest doktadne i rdwne ich osadzenie. Poszczegdlne boki ram muszg by¢ osadzone réwnolegle do sie-
bie, bez tukowatych wygie¢ posrodku. Nalezy sprawdza¢ wymiar w kilku miejscach.
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W wypadku ram o nietypowych ksztattach nalezy zadbac o wtasciwe katy oraz proste osadzenie poszcze-
gdlnych elementéw ramy bez tukowatych wygiec.

W celu zakotwienia ramy nalezy wykorzysta¢ zamontowane ptaskowniki, ktore nalezy odgig¢ i ustawi¢ w
zadanym miejscu.

5.4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogdine" pkt 4

5.4.6.2. Badania w czasie odbioru robét
Badania rob6t powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjag projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatdow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- wygladu zewnetrznego powierzchni,
- wykonania spadkow,
- prawidtowosci wykonania fug
- nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w
- dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek polega na nieprzylegniu oktadziny do podktadu.
- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar
z dokfadnoscig do 0,5 mm

5.4.7. OBMIAR ROBOT

5.4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.4.7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki. W cenie nalezy uwzglednic¢
koszt wykonania cokotu o wys. 10 cm na Scianach.

5.4.8. ODBIOR ROBOT
5.4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdine" pkt. 4.
5.4.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, je-
zeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

5.4.8.3 Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, prace nie powinienny zosta¢ odebra-
ne.
W takim przypadku nalezy wykonanie posadzki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

5.4.8.4. Odbidr robot

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6. daty wynik pozytywny Jezeli kto-
rekolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robot uznac za nieodpowiadajace wy-
maganiom.

c. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.4.9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN -79/B-06711 -Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania tech-
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niczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastry-
kowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

5.4.a. POSADZKI GRESOWE Z IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

5.4.a.1. WSTEP
5.4.a.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot posadzkarskich
z izolacjg przeciwwilgociowa, ukfadanych np. w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, toaletach,
fazienkach, natryskach, pomieszczeniach gospodarczych itp.

5.4.a.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawa do udzielenia zamdwienia i zawarcia umo-
wy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w punkcie 1.1.

5.4.a.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robot :
e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktaddw,
e zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
e utozenie plytek na zaprawie klejowej,
e spoinowanie piytek.

5.4.a.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi PN oraz okresleniami podanymi w ST.
5.4.a.1.4.1. Grunt pod ptynna folie — przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dysper-
sja na bazie tworzywa sztucznego,

5.4.a.1.4.2. Plynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na ba-
zie dyspersji tworzywa sztucznego, nadajgca sie do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania po-
wierzchni.

5.4.a.1.4.3. Tasma dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z synte-
tycznego kauczuku przeznaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, ztgczy podtdg i Scian.
5.4.a.1.4.4. Klej do plytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa
do przyklejania $ciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.

5.4.a.1.4.5. Fuga do ptytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca
zaprawa do spoinowania.

5.4.a.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w pkt.4.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumenta-
Cjg projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.
5.4.a.2. MATERIALY
5.4.a.2.1. Wymagania ogolne
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wg zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg :
e preparat gruntujacy, gteboko penetrujacy podtoze,

e plynna folia izolacyjna,
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o tasma dylatacyjna,
e klej do ptytek,
e zaprawa spoinujaca,

Nalezy stosowa¢ materiaty nalezace do jednego systemu plotkarskiego, posiadajgcego aktualng Aprobate
Techniczng ITB, wykazujgcego nastepujgce cechy ogdlne :

o ekologiczne produkty bez zawartosci rozpuszczalnikéw,
e gleboka penetracja i wzmocnienie podtoza przez powtoke gruntujaca,

o wlasciwosci hydroizolacyjne ptynnej folii w potgczeniu z mozliwoscig przenoszenia naprezen roz-
ciggajacych (ruchy podtoza),

e duza elastycznos¢ tasm dylatacyjnych,

e dobra przyczepnos¢ do podtoza zaprawy klejowej,

o fatwa urabialno$¢ zaprawy spoinujacej.
5.4.a.2.2. Wymagania szczegotowe

Przyjety system wykonania powtoki hydroizolacyjnej wraz z przyklejeniem okfadziny ceramicznej powinien
spetnia¢ ponizsze wymagania :

e przyczepnos$¢ do podtoza betonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 1,2 MPa,

e przyczepno$¢ do podtoza gipsowo-kartonowego zagruntowanego primerem powinna by¢ > 0,5
MPa,

e przyczepno$¢ miedzywarstwowa w uktadzie podtoze betonowe B 20 — masa uszczelniajgca — za-
prawa klejgca powinna by¢ = 1,0 MPa,

e czas wysychania na podtozy betonowym w temperaturze + 20°C powinna wynosi¢ < 1,0 godziny,
e wytrzymato$¢ na rozcigganie powinna by¢ > 0,8 MPa,
o wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu powinna by¢ > 310%
e odpornos$¢ na powstawanie rys podtoza (przy braku peknie¢ powtoki) powinna by¢ = 1,6 mm.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej proponuije sie zastosowac :
5.4.a.2.2.1. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (system nie gorszy niz Deitermann)

e powloka gruntujaca,
o tasma uszczelniajgca
e plynna folia uszczelniajaca

5.4.a.2.2.2. Ukladanie plytek
e elastyczna zaprawa klejgca.

5.4.a.2.2.3. Spoinowanie plytek

e zaprawa spoinujgca do ptytek w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych.

5.4.a.3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ,Wymagania ogdine” pkt.4.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii rob6t przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowac podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiac sie nastepujgco :

e Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

e Naczynia do wody i zapraw,

e Walki, pedzle,
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Kielnia, packa zebata,

Narzedzia do przecinania piytek,
taty, poziomice,

Packa do fugowania, packa gabkowa.

5.4.a.4. TRANSPORT

Transport materiatdbw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robot pod wzgledem
moznosci utoZenia i umocowania fadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodze-
niem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. PrzestrzegaC nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegélnych wyrobdw.
Standardowy zastaw Srodkow transportu przedstawia sie nastepujgco :
Transport wewnetrzny :

e poziomy reczny

e pionowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.
Transport zewnetrzny:

e samochdd ciezarowy o tadownosci do 5 t.

5.4.a.5. WYKONANIE ROBOT
5.4.a.5.1. Ogoine warunki wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajg-
cy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i piyt-
karskich Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robot winien
posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podtozy ptynng folig
izolacyjng i przyklejaniu oktadzin ceramicznych.

5.4.a.5.2. Warunki przystapienia do roboét

e roboty nalezy wykonywac po wykonaniu i odbiorze Scian, tynkéw, podktadow, wyprowadze-
niu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych),

e podtoze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementdw,

e temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,

e materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,

e W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja pod-
foza,

o wilgotno$¢ podktadu nie moze przekracza¢ 5%.

5.4.a.5.3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

e Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym — EUROLAN TG 2, przeznaczonym do takich
podtozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,

e uszczelnienie narozy $ciana/podtoga i Sciana/Sciana oraz przejs¢ rurowych tasmg izolacyjng
SUPERFLEX 50/3 klejong do podioza materiatem SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie przej$¢ rurowych za pomocy elestycznego mankietu SUPERFLEX MA 1 oraz
materiatu SUPERFLEX 1,

e uszczelnienie wpustu podtogowego (prefabrykowany specjalny wpust podtogowy z kotnierzem
przeznaczony do montazu bezposrednio pod oktadzing ceramiczng osadzi¢ w konstrukcji podtoza
zgodnie z instrukcjg producenta) materiatem SUPERFLEX 1 lub SUPERFLEX 40 S,

e wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem SUPERFLEX 1 — gotowg piynng folig
uszczelniajgcg nanoszong bezposrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugg warstwe
nalezy nanieS¢ po wyschnieciu pierwszej,

Uktadanie plytek
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Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PW uktad plytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne poziomg (lub z od-
powiednimi spadkami — wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek w po-
mieszczeniach sasiednich.

Przed natozeniem hydroizolacji Superflex 1 podtoze nalezy zagruntowa¢ w jednym procesie roboczym ma-
teriatem Eurolan TG 2 naktadanym bezposrednio z pojemnika za pomocg pedzla lub watka w ilosci ok.
200 ml/m?. Nastepnie wklejamy tasmy Superflax 50/3 za pomocg materiatu Superflex 1. Przejscia ruro-
wew uszczelniamy przy uzyciu mankietu Superflex MA 1 przyklejanego roéwniez ptynna folig Superflex 1.
Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie $cian i podtdg dwiema warstwami ptynnej folii uszczelniajacej
Superflex 1, naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomocg pedzla lub watka. Bezposrednio na wy-
schnietg powierzchnie izolacji przyklejamy oktadzine zaprawg klejowg Plastikol KM Flex.

Spoinowanie

Przed przystgpieniem do fugowania nalezy dokfadnie wyczysci¢ szczeliny fugowe. Po utwardzeniu
kleju spoinujemy glazure zaprawg Cerinol Flex. Uszczelniamy takze spoiny krawedziowe elastyczng masa
silikonowo-kauczukowg, np. materiatem Plastikol FDS lub Plastikol FDN.

Na $wiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujacej. Po wykonaniu posadzki uprzat-
na¢ stanowisko robocze oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i oktadzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny chroni¢ przed mro-
zem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.

Szczeg6towe dane dotyczace sposobu uzycia zapraw spoinujgcych znajdujg sie w instrukcjach pro-
ducenta.

5.4.a.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.4.a.6.1. Zasady ogolne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robot,

e badania w trakcie wykonywania robdt,

e badania odbiorcze po wykonaniu robot.

5.4.a.6.2. Badania przed rozpoczeciem robot obejmuja:

e sprawdzenie jakosci materiatow,
e sprawdzenie przygotowania podtoza.

5.4.a.6.3. Badania w trakcie wykonywania robdt obejmuja:

jako$¢ materiatdw do wytwarzania mieszanek,

sktad mieszanki zapraw klejowych i spoinujacych,

temperatura mieszanki w czasie produkcji i w chwili wbudowania,
temperatura podtoza i powietrza, wilgotno$¢ powietrza, punkt rosy,
sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujacej i ptynnej folii izolacyjnej.

5.4.a.6.4. Badania po zakonczeniu robé6t obejmuja:

e badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubo$¢, wytrzymato$¢ na rozcigganie, przy-
czepnos¢ do podtoza (miejsce pobrania probek i ich ilos¢ okresli Inzynier),

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujacej,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — Scisle zwigzane i jednorodne.

5.6.a.7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? zaizolowanej i pokrytej oktadzing ceramiczng powierzchni. Obmiar robot
polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych mate-
riatow.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robot byly
uzgodnione z Inzynierem.
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5.4.a.8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ,Wymagania ogolne” pkt.4.
Sprawdzeniu podlegaja:
e odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
poprawno$¢ wykonania podtoza,
sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenia wpustow podtogowych,
poprawno$¢ zagruntowania i izolacji podtoza i kratek sciekowych,
poprawno$¢ wykonania potgczen izolacji,
poprawno$¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,
zgodno$¢ wykonania posadzki z PW i AT,
prawidtlowos¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowos¢, zachowanie
szerokosci spoin),
o prawidlowos$¢ osadzenia kratek Sciekowych, listew dylatacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ protokot odbioru robdt,
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za zgod-
ne z wymaganiami ST.

5.4.a.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Ptatnos¢ za ilo$¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokdtem od-
bioru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikow produkcij,
¢ wykonanie czynnosci wymienionych w pkt 5,
e zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $ro-
dowiska,
e przekazanie materiatdw z demontazu uzytkownikowi, wywoz gruzu i uporzadko-
wanie terenu budowy.

5.6.a.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Zaprawy do ptytek mineralnych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-32250 Woda.

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.

PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

o Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownic-
twie, Aprobata Techniczna ITB.

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3763/2004 Masa uszczelniajgca Superflex 1.
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5.5 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robét
. Obmiar robot

. Odbidr robdt

. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.5.1. WSTEP

OCOoONOOUTA, WN -

5.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej .

5.5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.5.1.3. Zakres robot objetych SST
- Niniejsze wymagania dotyczg stolarki okiennej i drzwiowej .

5.5.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okresSlonego obiektu .

5.5.1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robdét podano w ,Wymaga-
nia ogolne" pkt. 4.

5.5.2. MATERIALY
5.5.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.5.2.2. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez
opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym
o temperaturze +10++30C i wilgotnosci 40+70%.
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5.5.2.3.

W budynku przewiduje sie nastepujace rodzaje stolarki :

Drzwi prowadzgce bezposrednio na sale — drzwi akustyczne

typ : ptytowe, petne, akustyczne, kolor szary dgb.

grubos¢ skrzydta : 50 mm, klasa mechaniczna 4, akustyka_klasa 37 db (badania 41 db) powierzchnia :
laminat cpl/hpl 0.7mm wg oferty standardowej poszycie : ptyta hdf wypetnienie : wypetnienie stanowi
wktad ognioodporny rama: rama skrzydta z drewna debowego.falc : przylgowe obrzeze : pionowe krawe-
dzie skrzydta pokryte tasma abs o grubosci 1mm, kolor adekwatny do kolorytsyki skrzydta.

Pozostate drzwi wewnetrzne typ : ptytowe, petne kolor szary dab.

PARAPET ZEWNETRZY W KOLORZE STOLARKI, PARAPET WEWNETRZYNY systemowy w koporze stolarki.

5.5.3. SPRZET
5.5.3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.5.4. TRANSPORT
5.5.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

5.5.4.2. Transport materiatow
Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdow samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

5.5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogoine" pkt 4.

5.5.5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykonac¢ pomiary otworéw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, stan powierzchni do ktdrych ma
przylegac oscieznica.

5.5.5.3. Wykonanie robot

Zasady montazu

Przy montazu okien i drzwi — stosowac¢ zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia stolarki — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac naste-
pujace zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otwordw — szerokoS¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwi-
dowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Przed montazem okna — zdjgc¢ skrzydta okienne z oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposéb, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej naro-
zach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwic
osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy dokfadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie przy pomocy miary

zwijanej ustawi¢ przekatne oraz $wiatto oscieznicy. Dopuszczalne rdznice przekatnych nie mogg prze-
kracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.



ST B-00.00.00

KOD 45000000-7 Remont i modernizacja sali widowiskowej w Mtodziezowym Domu Kultury | 45

w Krakowie ul. Beskidzka 30

- Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomoca dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwodr okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania piankg montazowa przestrzeni miedzy oscieznicg a murem — za-
bezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy mon-
tazu stolarki o wiekszych gabarytach— stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdbki osciezy (gli-
fow), pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjgé zabezpieczajgcg taSme malarskg z powierzchni okna.

- Parapety montowa¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montazowe;j.

5.5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci
z zamoOwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiarow
- jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodnos¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢ i dobdr

oscieznic,
- sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontrola prawidtowosci wykonania rob6ot montazowych:

- sprawdzenie wymiarow otworow oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a $ciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

5.5.7. OBMIAR ROBOT

5.5.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymagania ogdine" pkt 4.
5.5.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa drzwi drewnianych wraz z oscieznicg jest szt. ( sztuka ) .
Jednostkg obmiarowg $cianek aluminiowych jest m2 ( metr kwadratowy)

5.5.8. ODBIOR ROBOT
5.5.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w i ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.
5.5.8.2. Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

5.5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.5.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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5.5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania
BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie

BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport
BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
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Kod 45421152-4
5.6. INSTALOWANIE SCIANEK DZIALtOWYCH

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robdt
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.6.1. WSTEP

5.6.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych (system nie gorszy niz Rigips).

5.6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.6.1.3. Zakres robdt objetych ST
Specyfikacja dotyczy montazu Scianek gipsowo-kartonowych , izolowanych wetng mineralng, zwy-
ktych, wodoodpornych, ognioodpornych.

5.6.1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i 0znaczaja:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okresSlonego obiektu .

5.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.6.2. MATERIALY
5.6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.
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5.6.2.2 Przyjeto system Scian z ptyt gipsowo-kartonowe, nie gorsze niz Rigips

Oktadzina obustronna, dopuszczona do stosowania w budownictwie na obszarze Polski Aprobatg
Techniczng ITB nr AT-15-2670/97- niezapalna na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB nr LP-
756.2/95.

Konstrukcja nosna- stalowe profile $cienne typu U i C dostepne w handlu- atestowane.

Wypetnienie — wetna mineralna

Mocowanie- wkrety samogwintujgce systemowe 3,9 x 30mm.

Wykonczenie Sciany: malowanie farbami do podtozy gipsowych, oktadziny ceramiczne.

W pomieszczeniach sanitarnych $ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.

Nalezy stosowac ptyty gr. 12,5 mm.

5.6.3. SPRZET
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,,Wymagania ogolne" pkt
3.

5.6.4. TRANSPORT
5.6.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.6.4.2. Transport materiatow

Gips szpachlowy workowany mozna przewozi¢ wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpie-
czone przed nadmiernym zawilgoceniem .

Przenoszenie ptyt : boczng krawedzig pionowo lub przewozi¢ na wozku.

5.6.5. WYKONANIE ROBOT
5.6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 450000000-7) ,Wymagania ogdlne™ pkt
5.

5.6.5.2 Nalezy przestrzegac nastepujgcych zalecen:

o Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta .

o Stosowac wilasciwy gips szpachlowy.

e Pamietac o tasmie do spoinowania.

e Docinac ksztattowniki na zgdany wymiar tylko nozycami do blachy

¢ Stosowac cate plyty z wetny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami piyt.

e Mocowac materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych przed jego
opadaniem (,,ptynieciem”).

o Stosowac tasme uszczelniajgcg do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do Scian,
stropow i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

« Dobiera¢ odpowiednig szerokos$¢ ksztattownika w zalezno$ci od wysokosci Scianki i jej funkcji wg
wskazan producenta.

¢ Zachowac¢ odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w $cianach wg wskazan produ-
centa..

¢ Dla $cian z drzwiami : Profile CW ( oprocz jednego przy drzwiach) muszg by¢ ustawione w tym
samym kierunku, stosowac katowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontowac drewniane laty.
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* W miejscach montazu elementéw na $cianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukcji.
e Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowa¢ dodatkowo
ptyte w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

5.6.5.3. Montaz $cian z podwojnym optytowaniem:

Wytyczanie sciany - Przebieg $ciany wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznacza-
jac ewentualne otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomocg poziomicy i taty na
otaczajgce Sciany i stropy. Przy Scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzy¢ niwelatora
laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktad-
nosci pomiaru.

Profile przylaczeniowe - Profile przytgczeniowe UW mocuije sie do posadzek i stropdw za pomoca uni-
wersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania wymaganej
dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do podtoza muszg by¢ podklejone tasmg uszczelniajaca.

Profile stupkowe - Profile CW muszg wchodzi¢ w gorny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gorny. Profile stupkowe roz-
mieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie
mocuje sie do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia
wykonuje sie na etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od
$ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunac o odpo-
wiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony sciany - Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia
ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwo-
wym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje
sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o
ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm szczeline umozliwiajacg kompensacje drgan i ugiec stropu.
Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o0 60 cm w stosunku do pierwszej war-
stwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy ptytami - Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w
srodku $ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng
lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatko-
wego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez podwieszenie na spe-
cjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony $ciany - Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu
stron $ciany bylo réwne odlegtosci miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony Sciana uzyskuje
ostateczng stabilno$¢. W przypadku Scian wysokich (6+10 m) ptytowanie nalezy prowadzi¢ jednoczesnie
po obu stronach $ciany, aby nie ulegta ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysokoS¢ Sciany jest
wieksza niz dtugos¢ ptyty, sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu Sciany. Sztu-
kowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Montowac drugg warstwe z zachowaniem szerokosci spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub klei¢
ptyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocg wkretdow samogwintujgcych syste-
mowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.

Przy montowaniu poszycia dwuptytowego zwracac szczegolng uwage na konieczno$¢ przesuniecia spoin
w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonaé w technice klejone;j.

Alternatywnie druga, zewnetrzna warstwa ptyt moze by¢ montowana bezposrednio do pierwszej warstwy
ptyt, bez wzgledu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy uzywaé wkretow
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samogwintujgcych systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer CD 1,53x10x18 przy pty-
tach gr. 10 cm. Przy ptytach gr. 12,5mm uzywac klamer 1,53x10x20 w rozstawie 10-12 cm.

Scianka instalacyjna - Przy prowadzeniu w $cianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pa-
mieta¢, ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o srednicy nie wiekszej niz potowa sze-
rokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowac specjalng konstrukcje
tzw. Scianke instalacyjng. Do montazu takiej Sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minima-
lizuje sie niezbedng grubos¢ Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z obydwu
stron tgczone sg poprzecznie za pomocg paskow piyty gipsowo-kartonowej o dtugosci 30 cm rozstawio-
nych co 1/3 wysokosci $ciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, kto-
re nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzadzen sanitarnych i nie bedg wykanczane ptytkami ceramicznymi
mogg mie¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysoko$¢ maksymalna $ciany bedzie mniejsza
i nalezy podawac jg jak dla $ciany 3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla $ciany 3.40.02 dla profi-
li CW 75. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé ptyty GKBI w
obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac specjalne stelaze montazowe,
ktére przejmujg duzg cze$¢ obcigzen zmniejszajac odksztatcenia Sciany. Stelaze montuje sie do konstruk-
cji nosnej Sciany, a po zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéw z podktadkami z gumy
zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury. Rury z zimng wodg muszg by¢ zaizolowane dla unikniecia
roszenia. Stosowanie izolacji z weilny mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po
obu stronach Sciany instalacyjne;j.

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonac
$cianke ostonowg kryjacg rury, bazujgc na konstrukcji oktadziny Sciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o
$rednicy nie wiekszej niz 90 mm, lub $cianki instalacyjnej dla dowolnych Srednic. Wysokos¢ takiej Scianki
moze by¢ réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim przypadku zwienczeniem od géry be-
dzie potka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna by¢ podwdjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza ptyty
Grubas.

5.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.6.1. Badania Scianek zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej,

-jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania rusztow,

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
-wykonczenie pofgczen $cian murowanych z $cianami z piyt,

5.6.7. OBMIAR ROBOT

5.6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 7.

5.6.7.2. Jednostka obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m 2 ( metr kwadratowy)

5.6.7.3. Ilos¢ Scianek w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.6.8. ODBIOR ROBOT

5.6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-7) i ,Wymagania ogdine"
pkt. 8.

5.6.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

5.6.8.3. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, $cianki nie powinny zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy Scianki poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
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5.6.8.4. Odbidr
a. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie cienne powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cjg projektowa.

b. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia, .

5.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 9.

5.6.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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Kod 45320000-6
5.6. ROBOTY IZOLACYJINE POSADZEK

Spis tresci:

. Wstep

. Materiaty

. Sprzet

. Transport

. Wykonanie robot

. Kontrola jakosci robét
. Obmiar robét

. Odbiér robdt

. Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.6.1. WSTEP

OCoONOOTUTA,WN

5.6.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt izolacyjnych.

5.6.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.6.1.3. Zakres roboét objetych ST
Niniejsze wymagania dotyczg robdt izolacyjnych obejmujgcych: izolacje posadzki z ptynnej folii
uszczelniajgcej w technologii nie gorszej niz Deitermann.

5.6.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét izolacyjnych z ptynnej
folii uszczelniajgcej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

5.6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
przetargowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ,Wy-
magania ogolne" pkt. 4.

5.6.2. MATERIALY

5.6.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.6.2.2 Materiat nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczony przed przemarzaniem,
w oryginalnie zamknietych pojemnikach moze by¢ przechowywany przez co najmniej 12 miesiec

5.6.2.3 Przyjeto do wykonania materiat nie gorszy niz : Eurolan 3K- do gruntowania, Superlflex 1- ela-
styczna ptynna folia, Superflex 100/5 — taSma uszczelniajgca
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5.6.3. SPRZET
5.6.3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.6.4. TRANSPORT
5.6.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.6.4.2. W trakcie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed przemarzaniem i wilgocia.

5.6.5. WYKONANIE ROBOT
5.6.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.6.5.2. Warunki przystgpienia do robdt

Gruntowanie : Nalezy usungc farby wapienne, obsypujace sie powtoki i luzne czastki. Ponadto powierzch-
nie nalezy odpyli¢. Wszelkie nierdwnosci nalezy wyrownac zaprawg z dodatkiem preparatu EUROLAN HL.
Farby klejowe i powtoki o matej wytrzymatosci zmywa sie. Przed rozpoczeciem pracy powierzchnie musza
by¢ suche.

Izolacja : Podtoze musi byc¢ stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, ttuszczu i luznych czastek.
Tynki zawierajgce gips, ptyty gipsowe itp. nalezy najpierw zmatowi¢ mechanicznie.

5.6.5.3. Wykonywanie robot izolacyjnych
Nalezy zaizolowa¢ powierzchnie posadzki wraz z cokolikiem na wysokos$¢ 10 cm.

Do gruntowania materiatow mineralnych i zawierajgcych gips nalezy uzy¢ EUROLAN 3K
Wskazowki ogolne

Do zabezpieczania przed wilgocig, wodg nie bedacg pod ci$nieniem i wodg ci$nieniowa, podtozy i Scian,
stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw. "ptynne folie", z ktorych wykonuje sie
kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyngc kilka
godzin (wstepne przeschniecie w optymalnych warunkach termiczno-wilgotnosciowych). Spoiny narozne,
przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy podtogowe uszczelnia sie dodatkowo spe-
cjalnymi tasmami i kotnierzami uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez ma-
lowanie lub szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstka powtoke o niewielkiej grubosci, o dosko-
natej przyczepnosci dla okfadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie powinno siegac przynaj-
mniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki prysznicowej, ale czesto wykonuje si¢ je az do
sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od
czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed oddziatywaniem
wody pod ci$nieniem.

EUROLAN 3 K nie faczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. W trakcie prac przy
uzyciu zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikac silnego nastonecznienia, a takze suchego podtoza. W
przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub
posadzke przykry¢ wilgotng tkaning ptdcienna, np. po workach.

EUROLAN 3 K moze by¢ stosowany na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje sie za
pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekar-
skiej, wzglednie watkiem. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po kilku minu-
tach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku EUROLAN 3 K schnie godzinami. Podtoza
suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowac. W tym celu, w zaleznosci od stopnia chtonnosci podtoza,
nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji woda, tj. dodajgc 30-70% wody. Po wy-
schnieciu powierzchni zagruntowanej mozna wykonac jedno-, wzglednie dwukrotne pokrycie nierozcien-
czonym EUROLANem 3 K.

Po wyschnieciu warstwy gruntujgcej nanosi-my w 2 procesach roboczych ptynng folie uszczelnia-
jacg SUPERFLEX 1. W celu umozliwienia kontroli nalezytego wykonania kazdej z powtok, SUPERFLEX 1
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oferowany jest w 2 barwach (jasnoszarej i ciemnordzowej). Aby uzyskac bardzo rowng powierzchnie w
przypadku ukfadania mozaiki nalezy preparat naktada¢ w 3 warstwach. W przypadku temperatur powyzej
+20°C nalezy liczy¢ sie z szybkim tworzeniem sie btony na naktadanej warstwie ptynnej folii. Bardzo do-
bre, elastyczne uszczelnienie uzyskuje sie poprzez wklejenie pomiedzy 2 warstwy preparatu SUPERFLEX 1
wiokniny elastycznej nr 1 i niezaleznie od podtoza i obcigzenia woda, przykrycie krawedzi poziomych i
pionowych (potaczen Sciana/podtoga i $ciana/sciana) specjalng

tasmg uszczelniajacg typu SUPERFLEX 50/3, -75/4 lub -100/5,a nastepnie natozenie na te tasme prepara-
tu SUPERFLEX 1. Przed wyschnieciem uszczelnienie wykonane z SUPERFLEXu 1 nalezy chroni¢ przed wil-
gocig .

5.6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.6.6.2. Badania w czasie odbioru robét
W trakcie robot nalezy zgtosi¢ do odbioru wykonanie kazdej warstwy izolacji. Drugg warstwe wolno wyko-

nac po odbiorze przez Zamawiajgcego pierwszej.

5.6.7. OBMIAR ROBOT

5.6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,Wymagania ogdlne" pkt. 4.

5.6.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania : jednostka obmiarowg jest m2 .

5.6.7.3. Ilos¢ izolacji w m?* okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.6.8. ODBIOR ROBOT

5.6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdine" pkt. 4.

5.6.8.2. Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot izolacyjnych.

5.6.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy izolacje poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

5.6.8.4. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli ktorekol-
wiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo catos¢ robdt uznac za nieodpowiadajgce wymaganiom.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
5.6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.6.10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
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5.8. RUSZTOWANIA

Spis tresci:

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robdt
6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidr robdt

9. Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

5.8.1. WSTEP

5.8.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg rusztowania zewnetrzne stalowe.

5.8.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robdt wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.8.1.3. Zakres robdt objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych stalowych.

5.8.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem rusztowan,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okresSlonego obiektu .

5.8.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w ST ,,Wyma-
gania ogolne" pkt 4.

5.8.2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

5.8.2.1. Wszystkie materialy zastosowane do realizacji robdt powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymo-
gom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art. 10 ustawy Pra-
wo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robdt, wymaganiom specyfikacji istot-
nych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde Zzgdanie Zama-
wiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materia-
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tow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna.

5.8.2.2. Materiaty do rusztowan stalowych. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowac goto-
we rozwigzania systemowe. Podstawowy komplet rusztowania sktada sie z nastepujgcych elementéw:
ram stojakowych, podtuznic, zastrzatéw, dzwigardw, pomostdéw roboczych i drabin komunikacyjnych, ele-
mentdw ztgcznych i pomocniczych.

5.8.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt, zaakcepto-
wanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w do-
kumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowa-
nia.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5.8.3.1. Ogdlne :wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

5.8.4. TRANSPORT
5.8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.8.4.2. Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In-
spektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

5.8.5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt. 4

5.8.5. 1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowa-
nych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowag, wymagania-
mi ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczo-
nym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonany montaz i demontaz rusztowan.

5.8.5.2. Roboty montazowe

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przepro-
wadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowa-
nia robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopie-
ro po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych
robot zapisem w dzienniku budowy dokoOnanym przez kierownika budowy. No$nos¢ podtoza gruntowego w
miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1 Mpa.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita przeno-
szona przez jedng z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na
catej powierzchni rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w
pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajace powinny mie¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz od. 1,0m i by¢ zabezpieczone pore-
czg gtéwng umocowang na wysokosci 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie
wiekszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone migjsca. Dla transportu materiatéw o masie do
150 kg mozna stosowac¢ podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatdw o masie powyzej 150
kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajaca do konstrukgcji ruszto-
wania.

5.8.5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu. Nastep-
nie rozbiera sie pomost, zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomo-
cg krazkow.

Po skonczeniu rozbidrki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i utozone
w stosy wg asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementdw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w sposob bezpieczny.

5.8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.8.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.8.6.2.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy uznac dang faze ro-
bot za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ powtdrne badania.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

1. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

2. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wyko-
nanych robot z dokumentacjg oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodnosci ogledzin i pomiardw.

3. Badanie materiatow zuzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymagania-
mi okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie:

- dokumentdéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw

- poréwnania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST

- ogledzin bezposrednio na budowie (ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne).

5.8.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
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Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierza-
nych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukgcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nad-
zoru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce Jezeli urzadzenia te lub sprzet wyma-
gaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizagji.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

5.8.8. ODBIOR ROBOT

5.8.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogoine" pkt. 4.

5.8.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umo-
Wy.

5.8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogolne" pkt 4.

5.8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i Rozporzadzenia
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157,
Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101
poz.1229, Nr 129101 poz.1439)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dna 28 marca 1972
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano montazowych i
rozbidrkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz.

270)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) ,,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)



ST B-00.00.00

KOD 45000000-7 Remont i modernizacja sali widowiskowej w Mtodziezowym Domu Kultury | 59

w Krakowie ul. Beskidzka 30

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W spra-
wie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

e PN-M-47900:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA STOJACE

Z RUR

PN-M-48090:1996 RUSZTOWANIA STOJACE METALOWE ROBOCZE. RUSZTOWANIA RAMOWE

BN-70/9082-RUSZTOWANIA NA KOZtACH

BN-70/9082-RUSZTOWANIA DRABINOWE

PN-EN-12810:2004 RUSZTOWANIA ELEWACYINYE Z ELEMENTOW PREFABABRYKOWANYCH

PN-EN-12811 TYMCZASOWE KONSTRUKCJE STOSOWANE NA PLACU BUDOWY

DZ.U.2003.047.0401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTUKTURY Z DN6 .2.2003 W SPRA-

WIE BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

e DZ.U.2003.169.1650. ROZPORZ. MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNE] Z DN.26.9.1997 W

SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY
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Kod 45421146-9

5.9 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

5.9.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem
sufitdw systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

5.9.1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realiza-
cji robot wymienionych na

wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogolne”.

5.9.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
wykonania sufitéw

systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

5.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

5.9.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w czesci pt. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

5.9.2. MATERIALY

wieszaki systemowe

profile sufitowe aluminiowe lub stalowe

ptyty sufitowe kartonowo - gipsowe

blachowkrety i kotki do mocowania wieszakow do stropu

ptyty GKF grubosci 12 mm

sufit podwieszony — kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym

5.9.3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego winien
wykazac sie mozliwoscig i

umiejetnoscig korzystania z powszechnie stosowanego sprzetu do wykonywania tych robot a w szczegol-
no$ci wymienionego ponizej.

Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilosci wystarczajacej do wykonania robdt):

rusztowania

$rubokrety, wkretarki mechaniczne

pity katowe oraz reczne pity do metalu

5.9.4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
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5.9.5. WYKONANIE ROBOT

5.9.5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5

5.9.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robdt jest mozliwe wylgcznie za zgodng IN, w korzystnych warunkach at-
mosferycznych oraz po

stwierdzeniu, ze warunki i etap robdt budowlanych spetniajg wymdg wiasciwego prowadzenia prac zasad-
niczych.

5.9.5.3. Wykonanie robot

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowac bezposrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszakéw do
stropu nalezy zawiesi¢ na nich

systemowy ruszt sufitdw podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umiescic ptyty sufitowe z wio-
kiem mineralnych.

Wysokos¢ powierzchni sufitu dostosowa¢ do podanej w dokumentacji projektowej.

5.9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.9.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.9.6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Badaniom nalezy poddac:

zgodno$c¢ realizacji z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej
jakos$¢ ptyt sufitowych

jakos¢ elementdw systemowych rusztu sufitowego

odchyiki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu

wykonczenie stykow pomiedzy ptytami, oraz pomiedzy Sciang a posadzka i sufitem

Wyniki badan powinny,byc' wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
5.9.7. OBMIAR ROBOT

5.9.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

5.9.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

5.9.8. ODBIOR ROBOT
5.9.8.1. Ogolne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odbioru robo6t podano w czesci ,Wykonania ogdlne” pkt. 8.
5.9.8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
5.9.8.3. Wymagania odbioru
Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania suchego tynku.
Sprawdzaniu podlega:
e zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
e rodzaj zastosowanych materiatow
e  przygotowanie podtoza

prawidtowos$¢ zamontowania plyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

wichrowatos$¢ powierzchni
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Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowic ptaszczyzny pionowe poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w

dokumentacji. Katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia
ptaszczyzn powinny by¢

prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia od ptaszczyzny przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 m
moga wynosic:

powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wiecej niz w 2 miejscach
na catej dtugosci taty

od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ciany pomie-
dzy przegrodami

od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do
3,5 m oraz nie wiecej

niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych.

odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata zawartego w dokumentacji: nie wiecej niz 2 mm na od-
cinku 0,5 m od krawedzi

przeciecia sie ptaszczyzn.

8.4. Odbidr robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry bedzie zawierac co najmniej: ocene wyni-
kéw badan, wykaz usterek

i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamoéwieniem.

5.9.9. PODSTAWA PLATNOSCI

5.9.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 9.
5.9.9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw i sprzetu

obstuge sprzetu

ustawienie rusztowan

montaz ptyt oktadzinowych GKF gr. 2 x 12,5 mm
montaz wieszakow

montaz rusztu sufitowego

montaz ptyt sufitowych

wykonczenie powierzchni i stykdw sufitu ze Scianami
0Czyszczenie miejsca pracy

likwidacje stanowiska pracy

5.9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

5.9.10.1. Normy

PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemdw zarzadzania jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

5.9.10.2. Inne dokumenty

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych w zakresie ,,Budow-
nictwo ogdlne” — wyd. ITB,

Warszawa 2004

Dokumenty przetargowe

Umowa, warunki Kontraktu

Dokumentacja projektowa

wytyczne systemowe montazu sufitdw podwieszanych
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