PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA ELEKTRYCZNA (TSW)

Tablica natynkowa, IP40
lokalizacja: pom. komunikacji

3x230/400 V, 50 Hz
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Istniejaca rozdzielnica . ;
Pl glowna lokalu MDK (TR) OCHRONA OD PORAZEN: P = 285kW
- poza zakresem SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S kz = 0,685
opracowania Ps = 195kW
Ochrona podstawowa: b = 307A

-
40A, qG/qL
3P

3x230/400V, 50 Hz
L1,L2,L3,N

=

11,12,13

35

- izolacja podstawowa czgsci czynnych
— stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:

- samoczynne wyfqczenie zasilania
— izolacja podwdjna lub wzmocniona
— urzqdzenia Il Klasy ochronnosci

Ochrona uzupefniajgca:
- urzqdzenia ochronne réznicowoprqdowe nieprzekraczajgce 1=30 mA
- dodatkowe pofqczenia wyrdwnawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry
aparatury zabezpieczajacej

UWAGI:

- Poszczegdlne fazy zasilania nalezy réwnomiernie obcigzy¢ odbiorami
-¥* Ty zabezpieczenia ochronnika przepigciowego (ew. konieczno$¢
jego zastosowania) nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami producenta

— Zapewni¢ rezerwe miejsca w obudowie na poziomie 30%

Inwestycja

REMONT | MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ W MLODZIEZOWYM DOMU KULTURY W KRAKOWIE

PRZY UL. BESKIDZKIEJ 30 KRAKOWE

Lokalizacja
Krakéw, ul. Beskidzka 30
dziatka nr. 506/45 obr. 0048 Podgérze

Inwestor

Gmina Miejska Krakéw, ul. Plac Wszystkich
Swigtych 3-4, Krakow

Projektant
mgr inz. Grzegorz Gurdziel
upr. nr MAPI0316/POOE/13

specjainost instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzed elektycznych i lektroenergetycznych

Stadium Branza Skala Data

Projekt wykonawczy ELEKTRYCZNA - wrzesien 2021
Tytul rysunku Nr rysunku

Schemat ideowy zasilania - Tablica rozdzielcza Sali widowiskowej (TSW)
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