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SPECYFIKACJA PROJEKTOWA

Project: Nowy projekt
System: System domysiny 0

Klient:

Przygotowat:
Lokalizacja:

Data/czas raportu: 16.09.2021 20:15

Poniewaz preferujemy polityke ciggtego rozwoju, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
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FDC155KXZES1-W

4,09 kW/3,35 kW
1. FDTC56KXZE1-W

Projekt : Nowy projekt

Nr projektu :

System : System domysiny 0

Warunki projektowe: 26,0°C DB, 19,0°C WB/ 35,0°C DB
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw : 30,0m z 100,0m

llo$¢ jednostek wewnetrznych : 4

Wydajnos$¢ chtodnicza (rzeczywista) : 16,36 kW / 13,39 kW
Wydajno$¢ chtodnicza (zadana) : 0,00 kW / 0,00 kW
Indeks wydajnosci jedn. wewn. : 224 / 233

Wsp. niejednoczesnosci : 0%

Dod. ilo$¢ czynnika cht. : 0,0 kg

Catkowita ilo$¢ czynnika : 4,2 kg

Catkowity ekwiwalent CO2 : 8,77 t

RC-EX3A

RC-EX3A

——————— &

4,09 kW/3,35 kW
3. FDTC56KXZE1-W
RC-EX3A
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Projekt : Nowy projekt
Nr projektu :
System : System domysiny 0

Minimum installation floor area (for Europe)

For Europe only, when a flammable refrigerant is used in a refrigerating system, safety checks and a proper risk ) )
assessment should be performed to minimise any risk of ignition. Depending on the total refrigerant charge of the refrigerating
system, indoor unit(s) must complies with minimum installation floor area requirements. The following standards are used

to calculate the minimum installation floor area for MHI refrigerating systems: -~

- The specific product family standard IEC 60335-2-40 Ed 6.0 is applied for flammability assessment

- The horizontal and generic standard EN 378-1:2016 is applied for toxicity assessment

In addition, to further reduce the minimum installation floor area, the following appropriate safety measures can be
used, in conjunction with a refrigerant detection system:

- Ventilation (natural or mechanical)

- Safety shut-off valves

- Safety alarm

The minimum installation floor areas for a total R32 charge of 4,2 kg and for Spaces except lowest underground
floor of the building are shown in the table below:

Minimum Installation Floor Area, [l

Safety measure 0 1 9

Typ

Scienny - - -

Cassette and Ducted 11,2 11,2 6,4

Notes:

(1) Minimum installation floor areas are calculated based on the following conditions:
- room height =2.2 m
- wall mounted installed height = 1.8 m
- ceiling mounted (ducted/cassette) installed height = 2.2 m

(2) If there are 2 different model types in the same room, consider the lowest installed height in the
calculation.

(3) Minimum installation areas are calculated for reference only and without guarantee of accuracy.

Strona3z8



V AN

MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
——

e-solution
Projekt : Nowy projekt
Nr projektu :

System : System domy$iny 0
Temperatury projektowe (chtodzenie)

temp. zewn. DB

temp. wewn. WB

Created by Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.

Temperatury projektowe (ogrzewanie)
temp. zewn. WB

temp. wewn. DB

35,0°C 19,0°C 6,0°C 20,0°C
Wyd. nom. (kW) Wyd. rzeczyw. (kW) Jedn.wewn. |Rzecz. |Ruroci Adres
Jed. |Pomieszczenie Model Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Catkowita | Jawna | Ogrzew. |Lokalizacja (m) Dt. Dt. S/L |O/U | I/U
FDC155KXZES1-W 15,50 - 16,30 16,36 - 16,83 (m) (m) 1 100 | -
1 FDTC56KXZE1-W 5,60 4,21 6,30 4,09 3,35 4,21 | Ponizej 0,0/ 300| 300| 1 |00 |00
R FDTC56KXZE1-W 5,60 4,21 6,30 4,09 3,35 4,21 | Ponizej 0,0 300| 300 1 |00 |O1
B FDTC56KXZE1-W 5,60 4,21 6,30 4,09 3,35 4,21 | Ponizej 00| 300| 300| 1 |00 |02
4 FDTC56KXZE1-W 5,60 4,21 6,30 4,09 3,35 4,21 | Ponizej 0,0/ 300| 300| 1 |00 |03
LACZNIE 22,40 16,85 25,20 16,36 13,39 16,83

(*) Prezentowana jest maksymalna wydajno$¢ ogrzewania
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Projekt:
Nowy projekt

INr projektu:

System:
System domy$lny 0

v Zasilanie

IZ Wytacznik

v Zasilanie

1 faza 220-240V

Z Wytacznik

réznicowo-pradowy

—~| wWytacznik nadmiarowe-pradowy
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Out00
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3 fazy 380-415V

réznicowo-pradowy

I :/ Wytacznik nadmiarowo-pradowy

FDC155KXZES1-W
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FDTC56KXZE1-W FDTC56KXZEL-W

FDTC56KXZE1-W

4.
FDTC56KXZE1-W
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Jedn. zewn. 380v 415v
Prad pracy (A) 8,60/6,80 7,90/6,20
Wspdétczynnik mocy (%) 92/91 92/91
Prad rozruchu (A) 5,00

Prad maks. (A) 13.5

Pobér mocy el. (kW) 5,20/4,06

Jedn. wewn. (chl./ogrz.) 220v 240v
Catk. pobdér mocy el. (kW) 0,24/0,24 0,24/0,24
Catkowity prad pracy (A) 2,16/2,16 2,00/2,00

Schematy elektryczne maja charakter wyiacznie pogladowy
Instalacje elektryczna wykonaé zgodnie z obowiazujacymi normami.

(*) Prad pracy, wspdiczynnik mocy,

pobdér mocy jedn.

zewn. podany dla wydajno$ci nominalnej.




V AN
MITSUBISHI

MITSUBISHI Created by Mitsubishi Heavy Industries Air-Conditioning Europe, Ltd.
I

e-solution
Lista materiatéw w projekcie

Projekt : Nowy projekt
Nr projektu :

W projekcie nie wystepujg sterowniki centralne i sterowniki BMS
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Lista materiatéw w systemie

Projekt :
Nr projektu :
System :

Nowy projekt

System domysiny 0

Jedn. zewn.

llosé

Srednica rurociagu

Catkowita dt. (m)

FDC155KXZES1-W

3/8"
5/8"

30,0
30,0

Jedn.wewn.

llos¢

FDTCS56KXZE1-W

Panel

llosé

TC-PSA-5AW-E

Trojnik

llosé

DIS-180-1G
DIS-22-1G

Sterowniki

llosé

RC-EX3A

\ Dod. ilo$¢ czynnika cht. \

0,0 kg
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