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1. WSTEP

Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa budynku o klatke schodowa wraz
z windg, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych
w budynku MDK w Krakowie przy ul. Na Wrzosach 57.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéow budowlanych, przedmiotowy obszar charakteryzuja
proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechniczne;.

2. ZAKRES PRAC

Opracowanie powstalo na podstawie rezultatow wizji terenowej, wiercenia otworow
badawczych, giebienia odkrywki, sondowania dynamicznego DPL, badan makroskopowych
prob gruntdéw oraz analizy materialow archiwalnych, literaturowych i aktow normatywnych.

W ramach rozpoznania wykonano jeden otwor badawczy do glebokosci 3,0m p.p.t.

Wiercenia otworu dokonano przy uzyciu rdzeniowek przelotowych typu RKS
o dtugosci 1,0 1 2,0 m wprowadzanych w podtoze za pomoca mlota spalinowego Cobra Pro.
Podczas wiercenia dokonywano na biezaco opisow makroskopowych przewiercanych
gruntow.

W sasiedztwie otworu badawczego przeprowadzono sondowanie sonda dynamiczng
lekka DPL. Sondowanie wykonano w celu okreslenia zmian jako$ciowych podioza i oceny
stopnia zaggszczenia gruntdw piaszczystych.

W ramach rozpoznania wykonano 1 odkrywke fundamentéw budynku. Odkrywke
wykonano przy otworze.

Otwory badawcze zostaly w terenie wytyczone w oparciu o istniejacg sytuacje, na
podstawie mapy sytuacyjno — wysokosciowej. Rzgdne otworow oraz odkrywki fundamentéw
okreslono z wykorzystaniem niwelatora.

Lokalizacje otworow zilustrowano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500
(zalacznik 1.2.). Profil wykonanego otworu zamieszczono w karcie otwordow
geotechnicznych (zalacznik 2.).

W czasie opracowywania niniejszej dokumentacji skorzystano z nastgpujacych

materiatow archiwalnych:
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1. J. Sokotowski: Geologia regionalna i ztozowa Polski, Wyd. Geol.1990
2. Jerzy Kondracki: Geografia Regionalna Polski, PWN Warszawa 2002
3. E. Stupnicka: Geologia regionalna Polski, Wyd. UW Warszawa 2007

4. Szczegblowa Mapa Geologiczna Polski 1: 50 000, Arkusz Krakow.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW NATURALNYCH

3.1. POLOZENIE, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety pracami zlokalizowany jest
na terenie dziatki nr 695 obr. 53 Podgorze, znajdujacej si¢ w rejonie ul. Na Wrzosach
w Krakowie (gm. Krakow, pow. Krakow, woj. matopolskie).

Pod wzgledem podzialu fizjograficznego rejon wykonywanych prac znajduje si¢
w obrebie prowincji Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem, podprowincji Polnocne
Podkarpacie, makroregionu Kotlina Sandomierska, mezoregionu Nizina Nadwislanska.

Powierzchnia morfologiczna terenu na ktorym zaprojektowano inwestycje jest w miarg
ptaska, lekko opadajaca w kierunku wschodnim. Rzedne terenu w rejonie badan wynosza
okoto 210,9 m n.p.m.

W odlegtosci ok. 120m w kierunku wschodnim od badanego obszaru, wody swoje
prowadzi ciek Drwinka wpadajacy do potoku Drwina Dhluga przeptywajacego w odlegtosci
okoto 2km na potnocny — wschdd od terenu badan.

Lokalizacj¢ terenu badan na tle mapy topograficznej w skali 1:10 000 zamieszczono

w zalaczniku 1.1.

3.2. ZARYS Bupowy GEOLOGICZNEJ

Analizowany teren polozony jest w obregbie Zapadliska Przedkarpackiego. Zapadlisko,
ktore wypetnione jest osadami neogenu, jest najmtodszg jednostka alpidéw w Polsce. Cechuje
ja rzezba niskich pogorzy i nizin. Rejon przeprowadzonych prac nalezy do czg¢sci wschodniej
zapadliska w obrgbie zewngtrznego basenu sedymentacyjnego. Wypeliaja go
autochtoniczne, niesfatdowane utwory mtodszego miocenu. Przeprowadzonym rozpoznaniem

nie nawiercono stropu osadow trzeciorzedu.
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Nawiercone osady czwartorzedowe reprezentowane s3 przez wypetniajace doling
Wisty osady rzeczne i rzeczno-lodowcowe, wyksztalcone w postaci piaskow o granulacji
zwiekszajacej si¢ wraz z glebokoscig. Wierzchnig warstwe stanowig antropogeniczne nasypy

Lokalizacj¢ terenu badan na tle Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali

1:50 000 przedstawiono w zalgczniku 1.1.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W  okresie wykonywania otworu badawczego (wrzesien 2020r) stwierdzono
wystepowanie  jednego gldwnego poziomu wodonosnego zwigzanego z osadami
piaszczystymi czwartorzedu. Poziom o swobodnym zwierciadle, nawiercono na gltgbokosci
2,7m p.p.t., co odpowiada rzednej 208,18m n.p.m.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystgpowanie gruntowego poziomu wod podziemnych
uzaleznione jest od warunkow atmosferycznych. W okresach o wzmozonej ilosci opadow
atmosferycznych i wiosennych roztopow, zwierciadto wod gruntowych bedzie stabilizowato
si¢ wyzej, natomiast w okresach dtuzszych bezdeszczowych bedzie si¢ obnizato. Przewiduje

si¢, iz wahania zwierciadla wod gruntowych moga przekroczy¢ 1,0 m.

5. WARUNKI GEOLOGICZNO - INZYNIERSKIE

Wiasnosci gruntow ustalono w oparciu o rezultaty przeprowadzonego rozpoznania,
tj. wizji terenowej, wiercenia otworu badawczego, sondowania dynamicznego DPL, badan
makroskopowych oraz analizy materiatéw archiwalnych.

Pod warstwami kostki brukowej, podsypki, betonu i nasypéw, na giebokosci od okoto
1,1m p.p.t. zalegaja grunty rozpatrywane jako podloze budowlane. Z uwagi na wyksztalcenie

gruntoéw wyodrebniono jeden pakiet warstw geotechnicznych. Jest to:
— pakiet [ — czwartorzedowe grunty mineralne sypkie,

W obrgbie pakietu ze wzgledu na réznice w rodzaju gruntu dokonano dalszego
podzialu na warstwy geotechniczne.
Parametry geotechniczne ustalono metodag A i B wg normy PN-81/B-03020 ,,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Metoda bezposrednia A (na podstawie obserwacji terenowych) ustalono stopien

zageszezenia gruntdow piaszezystych (Ip). Pozostale parametry geotechniczne gruntow

4
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ustalono metoda B tj. na podstawie ustalonych zwigzkoéw korelacyjnych pomigdzy
parametrem wiodacym ( Ip) a innymi parametrami.
Ponizej zamieszczono krotki opis wydzielonych warstw geotechnicznych, przestrzenny

obraz budowy geologicznej ilustruja przekroje geotechniczne (zal. 3).

GRUNTY CZWARTORZEDOWE

Warstwy gruntow rodzimych, mineralnych, sypkich:

Warstwa la— reprezentowana jest przez piaski srednie przewarstwione piaskami gliniastymi i
pylami w stanie $redniozaggszczonym, o Srednim stopniu zageszczenia Ip=0,50. Grunty te

wystepuja w zakresie glebokosci 1,1-1,6m p.p.t.

Parametry warstwy:

Ir™ = 0,50
p™ =1,75 g/em*” c.”= 0,0 kPa ®," = 30,5°
o™ =1,90 g/em’"? E.™ = 46 000 kPa M,™ = 62 000 kPa

*) )

— w stanie wilgotnym, ") _ w stanie mokrym

Warstwa Ib— reprezentowana jest przez piaski $rednie w stanie Sredniozaggszczonym, o
srednim stopniu zaggszczenia Ip=0,60. Grunty te nawiercono na glebokosci od okoto

1,6m p.p.t., wystepuja az do glebokos$ci rozpoznania.

Parametry warstwy:

Ir™ = 0,60
p™ =1,85 g/em’” c.”= 0,0 kPa ®," = 33,5°
p™ =2,00 g/em™™” E,™ = 94 500 kPa M, = 112 500 kPa

®)_ w stanie wilgotnym, ©” — w stanie mokrym

6. ODKRYWKA FUNDAMENTOW

W ramach rozpoznania wykonano jedng odkrywke fundamentéw w celu odnotowania
glebokosci posadowienia oraz sprawdzenia stanu fundamentéw budynku.

Odkrywka W1 wykonang przy otw. nr 1 stwierdzono, ze glebokos¢ posadowienia

budynku wynosi ok. 1,Im p.p.t., co odpowiada rz¢dnej ok. 209,78 m n.p.m. Fundament
5
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zbudowany z wapienia, wydaje si¢ by¢ w dobrym/ przeci¢tnym stanie technicznym; pokryty

jest warstwg izolacji bitumiczne;j 1 folii kubetkowe;.

7. PODSUMOWANIE T WNIOSKI

1. Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku zlokalizowana jest na terenie
dziatki nr 695 obr. 53 Podgérze, w rejonie ul. Na Wrzosach w Krakowie. Pod
wzgledem fizyczno-geograficznym analizowany teren, wg podzialu Kondrackiego
nalezy do mezoregionu Nizina Nadwislanska. Powierzchnia morfologiczna wokot
modernizowanego obiektu jest w miar¢ plaska, lekko opadajagca w kierunku

wschodnim.

2. Warunki gruntowe - pod warstwami: kostki brukowej, podsypki, betonu i nasypow
niebudowlanych o 13cznej migzszosci okoto 1,1m, =zalegaja grunty mnosne
reprezentowane przez: Srednio zageszczone piaski Srednie przewarstwione piaskami
gliniastymi i pytami (warstwa: Ia), ktore na glebokosci okoto 1,6m p.p.t. przechodza
w Srednio zageszczone piaski $rednie (warstwy: Ib). Parametry wydzielonych warstw

geotechnicznych zamieszczono w tabeli nr 1.

3. Nasypy charakteryzuje zroznicowana budowa oraz zmienne parametry geotechniczne,

warstwa ta nie nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia obiektu budowlanego.

4. Warunki wodne - W okresie wykonywania otworu badawczego (wrzesien 2020r)
stwierdzono wystepowanie jednego gldwnego poziomu wodonosnego zwigzanego
z osadami piaszczystymi czwartorzedu. Poziom o swobodnym zwierciadle,

nawiercono na gtebokosci 2,7m p.p.t., co odpowiada rzednej 208,18m n.p.m.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Poz. 463) w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych warunki
gruntowo-wodne podtoza nalezy =zaliczy¢ do warunkow prostych, natomiast

projektowany obiekt proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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Kamil Wronski
ul. Wygoda 47,
32-020 Wieliczka

tel. 604 968 427
e-mail: biuro@geomax.info.pl

58 pliASt

Zat. nr1.2

Objasnienia:

- lokalizacja otworu badawczego

ol

D W rejon wyk. odkrywki fundamentéw

Obiekt:
Proj. rozbudowa i przebudowa budynku

Krakéw, ul. Na Wrzosach 57
dz. ew. nr 695 obreb P-53

Data:
1X-2020

Nazwa rysunku:
Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z lokalizacjg

Skala:
1:500

Opracowat:

K. Wronski

punktéw badawczych
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 2.

Rejon: ul. Na Wrzosach
Miejscowos¢: Krakéw
Powiat: miasto Krakéw
Wojewodztwo: matopolskie

Obiekt: proj. rozbudowa i przebudowa budynku

Wierceni

Dozér geol.: mgr inz. Kamil Wronski

System wiercenia: mechaniczno-udarowy, reczny

e: GEOMAX Kamil Wronski

Rzedna: 210.88 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




WYNIKI BADAN SONDA DYNAMI

Sonda numer 1

Zat.Nr: 3.

CZNA

Sonda Nr:

Miejscowos$é: Krakow
Gmina: Krakéw
Powiat: miasto Krakéw

Wiercenie: GEOMAX Kamil Wronski

Typ sondy: DPL

Doz6r geol.: mgr inz. Kamil Wronski

Rzedna: 210.88 m n.p.m.

Wojewodztwo: matopolskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2020-09
Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




Zat. 4

Szkic odkrywki W1
Skala 1:25 T 1214] =T —
" Szkic sytuacyjny
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ZAL.S.

Objasnienia do kart otwordw i przekrojow geologiczno-inZynierskich

A. Symbole rodzajow gruntow:

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
nN(w) nasyp niebudowlany- w nawiasie Ip pyl piaszczysty
przewazajacy skladnik Gp glina piaszczysta

- (w) wegiel G glina

- (gn) gruz Gn glina pylasta

- (Pg, G) | piasek gliniasty, glina itp. Gpz glina piaszczysta zwigzta

-C cegla Gz glina zwigzla
Qb gleba Gnz glina pylasta zwigzta
Z ZWir Ip it piaszczysty
Po pospdika 1 it
Zg, Pog zwir gliniasty, posp6ika gliniasta I it pylasty
Pn piasek pylasty H.. PsH, PrH | grunt préchniczny
Pd piasek drobny Nmg namut organiczny gliniasty
Ps piasek $redni Nmp namul organiczny piaszczysty
Pr piasek gruby KWg[Gz] zwietrzelina gliniasta [glina zwiezla]
Pg piasek gliniasty KW[p-c] zwietrzelina[piaskowiec]
I1 pyt

B. Stany gruntow:

Stany konsystencji- grunty spoiste

Stany zageszczenia- grunty niespoiste

I - stopien plastycznos$ci

Ip - stopien zaggszczenia

ZW stan -zwarty 1;<0 In stan - luzny 0.00 <Ip<0.33
pzw - polzwarty I;<0 SZg - §redniozaggszezony  0.33< [5<0.66
tpl - twardoplastyczny 0<1;<0.25 |zg - 7ageszczony 0.66< Ip<1.00
pl - plastyczny 0.25<1;<0.50
mpl - migkkoplastyczny 0.50<1;<1.0
C. Inne oznaczenia
Symbol, Znaczenie Symbol, Znaczenie
znak znak
/ pogranicze rodzajow gruntu lub stanow | V. symbol i rzgdna (m npm) nawierconego
218.34 zwierciadla wody gruntowej
/! przewarstwienia vV symbol 1 glgbokos¢ (m ppt) nawierconego
2.3 zwierciadta wody gruntowej
+ domieszki v symbol i rzgdna (m npm)
219.3 ustabilizowanego
zwierciadla wody gruntowej
Ia symbol warstwy geotechnicznej Z? symbol i glebokos¢ (m ppt) ustabilizowa-
] nego zwierciadta wody gruntowej
Q utwory czwartorzedowe 5 saczenie wody gruntowej (m ppt)

utwory trzeciorzgdowe

Tr




