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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego
budynku ustugowego — MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57 w zwigzku z projektowang
przebudowa obejmujacg dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych (dobudowa zewnetrznej klatki schodowej wraz
z windg, przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania poddasza budynku na potrzeby sali
wystawienniczej i pracowni plastycznych w budynku).

Na podstawie przeprowadzonej analizy zostang okreslone wymagania techniczno-
budowlane oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktorych spetnienie nie jest mozliwe,
z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Jednoczesnie wskazane zostang rozwigzania
zamienne dotyczace spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktére nie pogorsza
warunkow ochrony przeciwpozarowej. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne
dla bezpieczenstwa pozarowego, w tym warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki
ewakuacji, podziat na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wptywajace na bezpieczenstwo
pozarowe oraz warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych przez ekipy PSP.

Ekspertyza zostata sporzadzona na zlecenie Gminy Miejskiej Krakéw - Mtodziezowy Dom
Kultury im. K. I. Gatczynskiego, ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakdw.

Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy wykorzystano udostepniong dokumentacje
techniczng obiektu:

e Projekt przebudowy i adaptacja poddasza na sale wystawiennicze MDK w Krakowie

ul. Na Wrzosach 57. Dokumentacja sierpien 2008 r.,
e Projekt remontu sali wystawienniczej w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach
57. Dokumentacja kwiecien 2008 r.,
jak rowniez skorzystano z informacji uzyskanych od Zleceniodawcy.

2  CEL, ZAKRES | PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest analiza stanu bezpieczenstwa pozarowego budynku

ustugowego — MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57, a takze mozliwosci prowadzenia dziatan
przez ekipy ratownicze oraz wskazanie niezgodnosci w zakresie wymagan ochrony
przeciwpozarowej ww. obiektu w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z obowigzujgcymi
przepisami.
W przypadku braku takich mozliwosci — zaproponowane zostang rozwigzania zamienne,
gwarantujace akceptowalny poziom bezpieczenstwa dla przebywajagcych w budynku oséb,
zapewniajac niepogorszenie warunkow ewakuacji z budynku w stosunku do wymaganych
przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Przedmiotowa ekspertyza jest opracowana w zwigzku z projektowang przebudowa
obejmujacg dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.

Doprowadzenie obiektu do petnej zgodnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi w zakresie wymagan ochrony przeciwpozarowej niesie za sobg koniecznos¢
dokonania zmian budowlanych w wewnetrznej istniejgcej architekturze budynku. W zwigzku
z brakiem mozliwosci spetnienia zapiséw rozporzadzenia [3] w szczegdlnosci ,Dziatu VI —
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Bezpieczenstwo pozarowe” oraz § 68 ust. 1 i 2 niniejsza Ekspertyza Techniczna wskazuje
rozwigzania dodatkowe majgce na celu spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego w
sposob inny niz wynikajacy wprost z przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Bioragc pod uwage powyzsze uzasadnionym jest skorzystanie z trybu okreslonego w:
e art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z pdzn. zm.) [1];
e §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [3].

Koniecznos¢ opracowania ekspertyzy wynika przede wszystkim z braku mozliwosci
spetnienia wszystkich wymagan ochrony przeciwpozarowej obowigzujacych przepiséw
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, przede wszystkim w zakresie ewakuacji
i zapewnienia osobom korzystajagcym z budynku akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa oraz
zapewnienia bezpieczerstwa ekipom ratowniczym. Zaproponowane rozwigzania zamienne
ograniczajg mozliwos$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia zapewniaja:

e zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub

tereny przylegte;

e mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;

e uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Przedmiotowe rozwigzania przedktada sie do uzgodnienia Matopolskiemu
Komendantowi Wojewddzkiemu Panistwowej Strazy Pozarnej.

Przepisy wykorzystane w opracowaniu:

[1].Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. —Dz. U. z 2020r.
poz. 961 z pdin. zm.).

[2]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. — Dz.U. z 2020 r., poz. 1333).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. — Dz.U. z 2019 .
poz. 1065).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.Nr 109, poz. 719 z pdin. zm.).

[5]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 20009r.,
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.Nr
124, poz. 1030).

[6]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2015r., poz. 2117).

[7].PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

[8]. PN-EN -1838. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-BUDOWLANA OBIEKTU

3.1 Opis ogdiny obiektu
Przedmiotem ekspertyzy jest budynek znajdujacy sie na terenie miasta Krakowa
w dzielnicy Podgorze przy ul. Na Wrzosach 65 na dziatce nr 695. Budynek MDK jest budynkiem
w ksztatcie prostokata posiadajgcym parter, pietro oraz poddasze nieuzytkowe. Budynek jest
niepodpiwniczony. Konstrukcje budynku stanowig murowane sciany o grubosci ok. 50 cm.

Budynek posiada wewnetrzng klatke schodowa murowana prowadzaca na poziom
pietra. Na poddasze prowadzg lekkie schody drewniane. Wiezba dachowa drewniana
o konstrukcji wieszarowej - dwuwieszakowej. Dach nieocieplony przekryty blachodachéwka.
Dawny budynek Oswiatowego Towarzystwa Szkoty Ludowej w Prokocimiu wzniesionego
w 1928r. Budynek figuruje w gminnej oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkow i jest objety
ochrona konserwatorska.

Obiekt jest wyposazony w instalacje:

e elektryczng;

e wentylacji grawitacyjnej;

e wodng;

e kanalizacji sanitarnej;

e cieptownicza.

Dane techniczne istniejgcego budynku ustugowego:

e powierzchnia zabudowy istniejaca: 434,0 m2;

e powierzchnia zabudowy istniejgca i projektowana:  469,8 m2;

e wysokos¢: 12,0 m;

e kubatura istniejaca: 4033 m3.

e Kubatura istniejgca i projektowana: 4513 m3

e  Wysokos¢ budynku to 12,0 m — budynek niski N.

e Dfugosé: 23,75 m

e Szerokosc¢: 18,58 m

3.2 Koncepcja programu przestrzenno-funkcjonalnego

Projekt przewiduje likwidacje wewnetrznej drewnianej klatki schodowej rozpietej
pomiedzy pietrem a poddaszem budynku. Projekt przewiduje dobudowe nowej zelbetowej
klatki schodowej po wschodniej stronie budynku. Zaprojektowano klatke schodowa oraz winde
taczacg wszystkie kondygnacje w budynku: parter, pietro oraz poddasze. Klatka schodowa
wydzielona pozarowo od pozostatej czesci budynku.

Poddasze budynku dostosowane to potrzeb MDK posiada dwie pracownie plastyczne,
sale wystawienniczg, sanitariaty oraz pomieszczenia magazynowe.

Zaprojektowano okna dachowe doswietlajgce przestrzen poddasza oraz wydzielonych

W nim pomieszczen.
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3.3 Opis istniejacej konstrukcji

1) KONSTRUKCJA: murowana mieszana, strop drewniany nad parterem i pietrem
drewniany wzmocniony podciggami. W czesci wschodniej stropu parteru budynku
ptyta ceglana Kleina.

2) FUNDAMENTY: z betonu, ceglane w postaci taw i stop zelbetowych.

3) SCIANY ZEWNETRZNE:
e JSciany fundamentowe — betonowe, ceglane,
e Jdciany zewnetrzne: ceglane —o gr. 50-51 cm, + ocieplenie styropian 5 cm + tynk

elewacyjny.

4) SCIANY WEWNETRZNE:
e konstrukcyjne — murowane ceglane 25 - 50 cm,
e dziatowe — cegta ceramiczna8 cmi 12 cm.

5) NADPROZA i WIENCE: Zelbetowe wylewane na mokro.

6) STROP: strop nap parterem drewniany, na czesci budynku strop ceglany Kleina. Nad
pietrem wymiana stropu drewnianego na strop WPS belkowo-ptytowy. Zebra nosne
stanowig stalowe belki dwuteowe, ktére wypetnia sie prefabrykowanymi ptytami

zelbetowymi.

7) DACH: kopertowy o pofaciach symetrycznych o nachyleniu 30 stopni. Konstrukcja
drewniana, zabezpieczona srodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi. Kryty
blachodachowka.

8) I1ZOLACIJE:

e przeciwwilgociowa:
o pozioma $cian fundamentowych— izolacja bitumiczna,
o pionowa $cian fundamentowych i pozioma podtég na gruncie wykonana z
mas bitumicznych,
e termiczna:
o istniejaca w Scianach zewnetrznych styropian —10i 5 cm,
o w podtogach na gruncie styropian 10 cm,
o dach istniejacy przestrzeni poddasza bez izolacji termiczne;j,
9) WYKONCZENIE WEWNETRZNE :
e podtogi i posadzki: hole, komunikacja terakota, sale parkiet, w pozostatych
pomieszczeniach (tazienki, komunikacja) — terakota,
e tynki: na scianach murowanych i stropach tynki cementowo-wapienne.

3.4 Elementy budynku

Przedmiotowy budynek w obecnej chwili petni funkcje ustugows i jest zaliczony do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl. Po przebudowie i rozbudowie na nieuzytkowym do tej pory
poddaszu beda zlokalizowane: sala wystawiennicza, dwie sale plastyczne, zaplecze sanitarne
zaliczone do kategorii ZLI zagrozenia ludzi.

Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek posiada dwie kondygnacje (wszystkie
nadziemne) oraz nieuzytkowe poddasze, i jest zaliczony do grupy wysokosci niski (N). Dla
budynku niskiego zaliczonego do ZLI i ZLIIl wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowe;.
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Budynek nie jest podpiwniczony. Budynek posiada dwie kondygnacje (wszystkie
nadziemne) oraz nieuzytkowe poddasze, i jest zaliczony do grupy wysokosci niski (N). Dla
budynku niskiego zaliczonego do ZLI i ZLIIl wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej.

Na podstawie dokumentacji technicznej obiektu oraz w oparciu o zapisy Instrukcji ITB
nr 409/2005, a takze w oparciu o norme PN-EN 1991-1-2 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Cze$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania na konstrukcje w warunkach
pozaru oraz PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych iniezbrojonych konstrukcji murowych, Projektowanie konstrukcji
drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010/NA:2010, stwierdza sig, ze klasa odpornosci ogniowej jego
elementéw przedstawia sie nastepujgco:

gtéwna konstrukcja nosna — R 120;

stropy — REI 60 -nie jest spetniona;

konstrukcja dachu — R 30 nie jest spetniona;

przekrycie dachu — RE 30 nie jest spetniona, dach pokryty blachodachéwka, konstrukcja
dachu drewniana;

sciany zewnetrzne (pas miedzykondygnacyjny) — El 60;

$ciany wewnetrzne nienosne (obudowa poziomych drég ewakuacyjnych) — EI 15 nie jest
spetniona;
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4 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU — STAN PROJEKTOWANY

4.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
W wyniku projektowanej przebudowy budynku obejmujacej dostosowanie do wymagan
obowiazujacych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych ulegnie zmianie
dotychczasowa liczba kondygnacji. Zmieni sie powierzchnia zabudowy, powierzchnia
wewnetrzna budynku, a takze jego kubatura. Nie ulegnie zmianie wysokos¢ przedmiotowego

budynku.
Zestawienie podstawowych danych budynku (po rozbudowie i przebudowie):
e powierzchnia zabudowy: 469,8 m?,
e kubatura: 4513 m?,
e wysokos¢ budynku: 12,0 m,
o dtugosé: 23,75 m,
e szerokosc: 18,58 m,

e liczba kondygnaciji:
o 3 nadziemne (w tym poddasze adoptowane na cele uzytkowe),
o brak podziemnych.
Budynek zalicza sie pod wzgledem wysokosci do grupy budynkéw niskich (N).

4.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania substancji palnych oraz materiatow
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [4],
takich jak gazy palne, ciecze fatwopalne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, materiaty
pirotechniczne, wybuchowe itp.

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatéw palnych
takich jak: tkaniny (naturalne i sztuczne), papier, tektura, drewno, ptyty drewnopochodne
(wyposazenie pomieszczenn biurowych), oraz tworzywa sztuczne (sprzet komputerowy). Pod
wzgledem palnosci, w zdecydowanej wiekszosci reprezentowane beda materiaty state,
klasyfikowane jako pozary grup A.

W budynku nie przewiduje sie prowadzenia zadnych proceséw technologicznych.

4.2.1 Elementy wyposazenia i wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz na drogach ewakuacyjnych (state elementy wyposazenia)
zastosowane zostang materialy co najmniej trudno zapalne, a ktérych produkty rozktadu
termicznego nie beda bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce. W zwigzku z tym, do
wykoriczenia dopuszczone s3 materiaty i wyroby klasy A1, A2, B, C, oraz D z indeksem sl
o wskazniku toksykometrycznym WLC50SM > 15 (wg normy PN-B-02855).

W  przypadku stosowania materiatébw wykonczeniowych luino zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie
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spetniajg co najmniej jednego z kryteridw: ti 2 4s, ts < 30s, nie nastepuje przepalenie trzeciej
nitki, nie wystepujg ptonace krople.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane na drogach ewakuacyjnych bedg wykonane
z materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Na drogach ewakuacyjnych zastosowane zostang wyktadziny podtogowe o klasie reakcji na
ogien nie gorszej niz Cq-s2 oraz co najmniej trudno zapalne przegrody i state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz.

4.3 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Pod wzgledem przeznaczenia i sposobu uzytkowania budynek zalicza¢ sie bedzie do
nastepujacych kategorii:

e 7L | — uzytecznosci publicznej przeznaczone do przebywania dla ponad 50 oséb nie
bedacych ich statymi uzytkownikami oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

e ZL Ill — uzytecznosci publicznej bez pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb nie
bedacych ich statymi uzytkownikami oraz nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku
ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Na poziomie parteru znajduja sie sale zaje¢ dla dzieci oraz pomieszczenia dla nauczycieli
(4 osoby). taczna liczba oséb przebywajgcych na parterze wynosi okoto 45 oséb.

Na poziomie pietra znajduja sie 3 sale przeznaczone dla ok. 40 dzieci i ok. 5 0séb
personelu. taczna liczba oséb przebywajacych na pietrze wynosi okoto 45 osdb.

Na poziome projektowanego poddasza beda znajdowac sie sala wystawiennicza, dwie
sale plastyczne, zaplecze sanitarne. W sali wystawienniczej bedzie mogto okresowo przebywaé
jednoczesnie ponad 50 os6b nie bedacych ich statymi uzytkownikami.

4.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Dla budynkéw zakwalifikowanych do ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.
Dla pomieszczern gospodarczych oraz technicznych przyjmuje sie, ze gesto$é obcigzenia
ogniowego nie przekracza wartosci SOOMJ/mZ.

4.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie i na terenie przylegtym nie s3 prowadzone procesy technologiczne z uzyciem
materiatbw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz nie przewiduje sie
magazynowania takich materiatow.
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem oraz na terenie
przylegtym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref
zagrozenia wybuchem.
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4.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Podstawowym zagadnieniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej jest prawidtowy
dobor elementéw konstrukcyjnych budynku ze wzgledu na ich odpornosé ogniowg i stopien
rozprzestrzeniania ognia. Budynek powinien by¢ zaprojektowany i wykonany w sposob
zapewniajgcy w trakcie pozaru:

e zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku;
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie budynki;

e mozliwos$¢ ewakuacji ludzi;

e uwzglednienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych.

Zgodnie z zapisami §2 ust. 5 przepiséw techniczno-budowlanych [3] przepisy
rozporzadzenia odnoszace sie do budynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje sie takze do
kazdej czesci budynku o tym przeznaczeniu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze budynek zakwalifikowany jest do
kategorii zagrozenia ludzi ZLI oraz ZL lll. Dla budynku niskiego (N) zawierajacego ww. kategorie
ZL, wymagana jest w catosci klasa ,B” odpornosci pozarowe;j.

Wymagania w zakresie ww. klasy odpornosci pozarowej przedstawiono w tabeli:

iy Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa odpornosci = o
pozarowej Elowne konstrukcja M sciana przekrycie
konstrukcja strop” | zewnetrzna®, 1)
budynku 5 dachu 2) wewnetrzna”, dachu,
nosna ’
i 2 3 4 5 6 7
El 60

»B” R 120 R R El RE

30 REI 60 (06>i) 30 30

Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nos$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych na kondygnacjach nadziemnych
oddzielajagcych pomieszczenia od drég komunikacji ogdlnej bedzie nie mniejsza niz EI30. Klasa
odpornosci ogniowej konstrukcji schodéow w budynku jest réwna co najmniej R60. Biegi
i spoczniki schodéw s3 wykonane w konstrukcji zelbetowej. Sciany wewnetrzne stanowiace
obudowe klatki schodowej posiadajg klase odpornosci ogniowej co najmniej REI60/ EI60. Stropy
w czesci nadziemnej posiadajg klase nie mniejszg niz REI60.

Konstrukcja dachu nie bedzie spetnia¢ wymagan klasy odpornosci ogniowej R30, przekrycie
nie spefnia wymaganej klasy odpornosci ogniowej RE30.
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4.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 1 w budynku wielokondygnacyjnym niskim dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej zawierajacej pomieszczenia zaklasyfikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZLI i ZLIl wynosi 8000m”. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
w budynku nie zostata przekroczona.

Budynek stanowit bedzie jedna strefe pozarowa o powierzchni 469,8m?>.

Nowoprojektowana klatka schodowa od parteru do poddasza zostanie obudowana
$cianami o klasie odpornosci ogniowej REI120/REI60/ EI60, zamknieta drzwiami EI30S oraz
wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego.

4.8 Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych
Budynek znajdujacy sie powyzej 4 m od granic sasiednich dziatek budowlanych. W
bliskiej odlegtosci od budynku MDK, znajduje sie parterowy budynek gospodarczy murowany
przykryty dachem ptaskim o konstrukcji zelbetowej. Projektowana dobudowa klatki schodowej
oraz windy znajduje sie w odlegtosci 6 m od budynku gospodarczego. Nowoprojektowana klatka
schodowa od parteru do poddasza ( od strony budynku gospodarczego) zostanie obudowana
scianami o klasie odpornosci ogniowej REI120.

4.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi. Nie przewiduje sie w budynku rozwigzan zmierzajacych do ratowania
uzytkownikéw budynku w inny sposdb, niz wynikajacy z przepiséw. Analizy warunkéw ewakuacji
w budynku dokonano na podstawie wymagan okresSlonych w przepisach techniczno-
budowlanych [3].
Warunki ewakuacyjne w obiekcie przedstawiajg sie nastepujgco:
1) Kondygnacje w budynku skomunikowane s3 jedng klatka schodowg usytuowang
w centralnej czesci budynku.( parter, pietro). Pod biegiem wewnetrznej istniejgcej
wewnatrz budynku klatki schodowej wystepuje miejscowe obnizenie wysokosci drogi
ewakuacyjnej. Na odcinku 1,5 m wysokos$¢ pod biegiem klatki schodowej wynosi 1,9m.
2) W ramach przebudowy obiektu dobudowana zostanie druga klatka schodowa wraz z
szybem windowym. Klatka zostanie obudowana scianami wewnetrznymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI60/ EI60, od strony budynku gospodarczego
REI6120/ EI120, zamknieta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej
EI30S oraz wyposazona w urzadzania stuzgce do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie przez system detekcji dymu.
3) Istniejaca oraz nowoprojektowana klatka schodowa s3 dwubiegowe powrotne ze
spocznikami miedzypietrowymi i pietrowymi wykonanymi w konstrukcji zelbetowej
o klasie odpornosci ogniowej R60.
4) Szerokosci biegdéw i spocznikéw istniejacej klatki schodowej w centralnej czesci MDK
Wynosza:
e biegi:1,21+1,39m;

Strona 11 z 20



Ekspertyza techniczna dla budynku MDK zlokalizowanego Krakowie ul. Na Wrzosach 57

e spoczniki: 0,91+3,12m.

5) Szerokosci biegéw i spocznikéw projektowanej klatki schodowej bedg wynosic:

e biegi: co najmniej 1,2m;
e spoczniki: co najmniej 1,5m.

6) Wysokos$¢ stopni 0,165+0,175m.

7) Ewakuacja z budynku bedzie przebiega¢ w pionie dwoma klatkami schodowymi —
istniejgca taczacy parter i 1. pietro oraz nowoprojektowang taczaca parter, 1. pietro i
poddasze.

8) Wyjscie z istniejacej klatki schodowe]j prowadzi przez wiatrotap do wyjscia na zewnatrz
budynku poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci co najmniej 1,2m (szerokosc
nieblokowanego skrzydta wynosi co najmniej 0,9m). Drzwi dwuskrzydtowe 100x50/200
cm oraz drzwi dwuskrzydtowe wiatrotapowe 74x74/200 cm.

9) Wyjscie z nowoprojektowanej klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz
poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci co najmniej 1,2m (szerokos¢
nieblokowanego skrzydta wynosi co najmniej 0,9m). Drzwi otwierajg sie zgodnie z
kierunkiem ewakuacji.

10) Na kondygnacjach od parteru do poddasza dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy
jednym kierunku ewakuacji) mierzona od wyjscia z najdalszego pomieszczenia
przeznaczonego na pobyt ludzi do drzwi klatki schodowej bedzie réwna 26 m.

11) Szerokos$¢ poziomej drogi komunikacji ogélnej na kondygnacjach od parteru do 2. pietra
jest wieksza niz 1,4m.

12) Wejscia do pomieszczen s3 zamykane drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci co
najmniej 0,9m, a w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 osob
drzwiami o szerokosci 0,8 m.

13) Wysokos¢ drzwi prowadzacych do pomieszczen jest rowna co najmniej 2,0m.

14) Z sali wystawienniczej na poddaszu, w ktérej zaktada sie mozliwos¢ okresowego
przebywania ponad 50 oséb nie bedacych statymi uzytkownikami zapewniono jedno
wyjscie ewakuacyjne prowadzace do nowoprojektowanej klatki schodowe;j.

15) Nad drzwiami prowadzacym do pomieszczen na wysokosci powyzej 2m od poziomu
podtogi wystepujg naswietla.

16) Odlegtos¢ w pomieszczeniach od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywal
cztowiek do drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng nie przekracza 40m.

17) Przejscia ewakuacyjne nie prowadzg tacznie wiecej niz przez 3 pomieszczenia.

4.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:

e elektryczna — instalacje oswietlenia pomieszczen i gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia;

e wodno — kanalizacyjna — doprowadzenie i odprowadzenie $ciekdbw w oparciu
0 zewnetrzng sie¢;

e piorunochronna w wykonaniu podstawowym, chronigca od wytadowan
atmosferycznych;
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e centralnego ogrzewania — z sieci miejskiej MPEC.

Powyisze instalacje uwzgledniajg wymogi Polskich Norm i poddawane s3 okresowym
badaniom i przegladom.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI60 lub REI60, a niebedgcymi elementami oddzielenia przeciwpozarowego, beda mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) $cian i stropoéw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, zostang zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Instalacja ogrzewcza i wody uzytkowej.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, zastosowano
wytgcznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Diwig osobowy.

W budynku jest projektowany jeden diwig osobowy w obszarze klatki schodowej
obstugujacy wszystkie kondygnacje. Dzwig osobowy po zaniku napiecia zjedzie do poziomu
ustalonego — poziom parteru — i pozostanie z drzwiami zablokowanymi w pozycji otwarte;j.

Instalacja gazowa.
W budynku brak jest instalacji gazowej.

4.11 Dobodr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczeristwu
pozarowemu

4.11.1 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek jest zasilany z jednego podstawowego Zrddta energii elektrycznej. Obiekt jest
wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Po wykonaniu modernizacji bedzie odcinat
w catym budynku zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodéw
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany jest przy wejsciu gtdwnym ztgcza kablowego do
obiektu.

Reczny przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie zlokalizowany
przy wejsciu gtéwnym do budynku (przy nowoprojektowanej klatce schodowej).

Miejsce lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu oraz recznego przycisku
uruchamiajagcego PWP zostanie oznakowane zgodnie znorma PN-N-01256-4 Znaki
bezpieczenstwa, Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Przewody i kable zasilajgce i sterownicze urzadzen przeciwpozarowych (np. zasilanie
centrali systemu oddymiania) muszg by¢ niepalne i posiada¢ 90 minut odpornosci ogniowej (PH
90/E 90). Odpornos¢ taka posiadaé réwniez muszg ich elementy mocujace.

Urzadzenia przeciwpozarowe oraz ewentualne inne urzadzenia ktdrych dziatanie moze
by¢ niezbedne w trakcie trwania pozaru zostang zasilone z wydzielonych odrebnych obwodéw,
posiadajacych wytacznie jedno zabezpieczenie wyraznie oznakowane i wyodrebnione
w rozdzielni niskiego napiecia.
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4.11.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
Poziome drogi komunikacji ogélnej oraz klatki schodowe w budynku zostang

wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie
dziata¢ co najmniej przez 1 godzing po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi
ewakuacyjnej zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 2lx, natomiast w obszarze
holu zapewnione bedzie nateienie oswietlenia co najmniej 5Ix. W miejscach usytuowania
przyciskdw uruchamiajacych oddymianie, gasnicy natezenie oswietlenia ewakuacyjnego bedzie
nie mniejsze niz 5Ix na pionowej ptaszczyznie przycisku, panelu CSP, skrzynki hydrantu, gasnicy.

W budynku do oznakowania kierunku ewakuacji zastosowane zostang znaki
ewakuacyjne podswietlane wewnetrznie, Swiecgce podczas zaniku pragdu w obiekcie (praca ,,na
ciemna”). Dob6r symboli graficznych na lampach oswietlenia ewakuacyjnego bedzie zgodny z
PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa —
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

4.11.3 Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu
Noworpojektowana klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia stuzgce do

usuwania dymu — klapa dymowa. Instalacja oddymiania klatki schodowej bedzie spetniaé
wymagania Polskiej Normy PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany PN-B-02877-
4:2001/Az1.

W klatce schodowej zostanie zapewniona wymagana minimalna powierzchnia czynna
klapy dymowej wynoszgca nie mniej niz 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej.
Najwieksza powierzchnia rzutu klatki schodowej rowna jest 24,3 m2 (tgcznie z szybem
windowym). Wymagana powierzchnia czynna oddymiania jest rowna 1,22 m2. Powierzchnia
otworu pod klape dymowa jest réwna co najmniej 1,26 m2.

Powierzchnia otworéw, ktérymi bedzie uzupetniane powietrze kompensacyjne do
oddymiania klatki schodowej jest o co najmniej 30% wieksza niz powierzchnia geometryczna
zastosowanej klapy dymowej. Napowietrzanie do celéw oddymiania realizowane bedzie przez
automatycznie otwierane drzwi na poziomie parteru o powierzchni 2,4m2.

Zapewniono samoczynne otwieranie klap dymowych z czujek systemu wykrywania
dymu zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskéw
uruchamiajagcych system oddymiania umieszczonych w obszarze klatki schodowej (po jednym co
najmniej na kazdej kondygnacji). Wymagany doptyw powietrza uzupetniajgcego zapewniaé
bedzie automatyczne otwarcie drzwi.

4.11.4 Autonomiczne czujki dymu
Pomieszczenia znajdujace sie na poddaszu (ZLI) zostang wyposazone w autonomiczne

czujki dymu. Czujki bedg zamontowane zgodnie z zasadami rozmieszczenia czujek dymowych
w budynkach. Ochrong moga nie by¢ objete pomieszczenia toalet pod warunkiem, ze
umywalnie i ubikacje nie beda uzywane do przechowywania materiatow palnych lub odpadéw.

4.11.5 Hydranty wewnetrzne
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Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.
Stanowi to naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a [5].

4.11.6 Wymagania formalne
Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik

pradu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z obszaru
klatki schodowej, autonomiczne czujki dymu, wykonane zostang na podstawie projektu
uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzed i instalacji jest
przeprowadzenie wtasciwych préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosc ich dziatania.

4.12 Wyposazenie obiektu w gasnice

Kazda kondygnacja budynku wyposazona zostanie w gasnice spetniajgce wymagania
Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W
ramach rozwigzan zamiennych w budynku zostanie spetniony warunek dwukrotnego
zwiekszenia wymaganej jednostki masy $rodka gasniczego t.j. co najmniej 4kg (lub 6dm?)
zawartego w gasnicach na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej z zachowaniem odlegtosci
dojscia do sprzetu maksymalnie 30m. W budynku zastosowane zostang gasnice o skutecznosci
co najmniej 21A.

4.13 Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatai ratowniczo-
gasniczych
4.13.1 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s i bedzie
zapewniona tacznie co hydrantéw o srednicy DN 80mm.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowia dwa hydranty
zewnetrzne umieszczone na miejskiej sieci wodociggowej. Najblizej zlokalizowany hydrant
zewngtrzny znajduje sie od strony zachodniej w odlegtosci 48m i 46m od $ciany zewnetrznej.
Kolejny hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest réwniez przy ul. Gérnikéw w odlegtosci ok. 150m
od $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku.

4.13.2 Droga pozarowa
Zgodnie z §12 rozporzadzenia MSWIA [5] do budynku niskiego zawierajgcego strefe

pozarowga zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLI jest wymagane doprowadzenie drogi
pozarowej.

Do budynku zapewniono potaczenie drogi pozarowej ul. Na Wrzosach pieszym dojsciem
0 szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci 15m (budynek o 3. kondygnacjach nadziemnych i
wysokosci do 12m).
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5 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

5.1 Wystepujace w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
i przeciwpozarowymi
W zwiagzku z planowang przebudowg i rozbudowa przedmiotowego budynku obejmujaca
dostosowanie obiektu do wymagan obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych, dokonano we weczesniejszych rozdziatach charakterystyki warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku ze szczegélnym uwzglednieniem wymagar bezpieczeristwa
pozarowego. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono nastepujace niezgodnosci, w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego, wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, w zakresie [3]:
e Parametrow uzytkowych schodéw statych.
o szerokos¢ uzytkowa spocznikbw w klatce schodowej istniejgcej jest réwna
0,91+3,12m.

Powyzisza niezgodnos¢ stanowi naruszenie § 68 ust. 1 [3].

e Szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej

oraz stanowigcych wyjscie na zewnatrz budynku.

W czesci potudniowej w poziomie parteru drzwi na drodze ewakuacyjnej drzwi
wiatrotapowe posiadajg wymiar 2x74 cm.
Sciana drzwi wiatrotapowych szklana w konstrukcji drewnianej z naswietlem nie
spetniajaca stawianych wymogoéw REI15.
Stanowi to naruszenie § 240 ust. 11§ 239 ust. 4 [3]i § 241.1.

e Strop drewniany nad poziomem parteru
Nad poziomem parteru znajduje sie strop drewniany (drewniane belkowe) nie maja
wymaganej klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogier; Budynek wzniesiono
w 1928 roku figuruje w gminnej oraz wojewddzkiej ewidencji zabytkéw i jest objety
ochrona konserwatorska. Konserwator ogranicza ingerencje w istniejgcg strukture
budynku.
Stanowi to naruszenie §216.1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetniac.

o konstrukcja dachu — R 30, przekrycie dachu — RE 30 nie jest spetniona klasa odpornosci
ogniowej oraz klasy reakcji na ogien, dach pokryty blachodachéwka, konstrukcja dachu
drewniana; Budynek remontowany i termo modernizowany w 2001/2 roku pod opieka
konserwatorska.

Stanowi to naruszenie §216.1. Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy
odpornosci pozarowej, powinny spetniad.

e Naswietla szklane nad drzwiami w holu przy wewnetrznej klatce schodowej poddasza.
W holu przylegajgcym do wewnetrznej klatki schodowej, na poziomie poddasza w
$cianach i nad drzwiami do pomieszczenn znajdujg sie naswietla szklane na drodze
ewakuacyjnej, 2 m nad poziomem podtogi.

Stanowi to naruszenie § 241.1 .
e Miejscowe obnizenie korytarza na drodze ewakuacyjnej
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Korytarz na poziomie parteru pod biegiem klatki schodowej posiada miejscowe
obnizenie o wys. 190 cm na odcinku 150 cm. Pomieszczenia po prawej stronie budynku
beda mie¢ zapewniong normowa ewakuacje przez dobudowywana klatke schodowa z
winda.
Stanowi to naruszenie § 242 ust. 3.

e Niezapewnienia dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia przeznaczonego do

przebywania ponad 50 oséb jednoczesnie.

Z sali wystawienniczej na poddaszu, w ktérej okresowo moze przebywac ponad 50 oséb
nie bedacych statymi uzytkownikami zapewniono jedno wyjscie prowadzace do
nowoprojektowanej klatki schodowe;j.
Stanowi to naruszenie § 238 pkt. 1 [3].

e Dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji.
Na kondygnacjach od parteru do 1. pietra dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym
kierunku ewakuacji) mierzona od wyjscia z najdalszego pomieszczenia przeznaczonego
na pobyt ludzi do wyjscia na zewnatrz budynku bedzie réwna 30m.
Stanowi to naruszenie § 256 ust. 3 [3].

Niezgodnosci w zakresie przepisow przeciwpozarowych dotyczace wyposazenia w
urzadzenia przeciwpozarowe [4]:
e Brak wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym.
Stanowi to naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a [5].

W zwigzku z powyiszymi nieprawidtowosciami konieczne jest zastosowanie trybu
okreslonego w:
e  §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ;
e § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

i zaproponowanie takich rozwigzan zamiennych ujetych w koncepcji bezpieczeristwa obiektu,
w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce
mozliwo$¢ bezpiecznej ewakuacji jego uzytkownikéw, jak réwniez mozliwos¢ prowadzenia
dziatan przez ekipy ratownicze.

6 PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE (PONADSTANDARDOWE) ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

Ze wzgledu na charakter uzytkowy budynku oraz warunki konstrukcyjne, a takie
architektoniczno-budowlane w bezposrednim otoczeniu obiektu, w ocenie autoréw niniejszej
ekspertyzy, nie ma mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych [3] i przeciwpozarowych [5]. Majac na uwadze powyisze, koniecznym
jest zaproponowanie innych rozwigzan, ktdére zapewnig bezpieczenstwo uzytkowania
przedmiotowego budynku, tj. zrekompensuja, wystepujace w stosunku do przepisow
nieprawidtowosci w sposéb zapewniajacy niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.
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Koncepcje bezpieczenistwa postanowiono oprze¢ zaréwno na technicznych jak ina
biernych systemach zabezpieczen, ktére poprawig warunki ewakuacji.

Celem zrekompensowania powyzszych nieprawidtowosci proponuje sie przyjaé
nastepujaca koncepcje bezpieczenstwa:

1) Wykonanie dodatkowej klatki schodowej obudowanej, zamykanej drzwiami
dymoszczelnymi (S) o klasie El 30 odpornosci ogniowej i wyposazonej w urzadzania
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie przez system detekcji dymu.

2) Wyposazenie pomieszczen znajdujacych sie na poddaszu (ZL 1) w autonomiczne czujki
dymu.

3) Wyposazenie drog komunikacji ogdlnej w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
o wartosci natezenia co najmniej 2Ix.

4) Wyposazenie drég ewakuacyjnych w caltym budynku w podswietlane znaki
ewakuacyjne.

5) Zapewnienie wyjécia ewakuacyjnego z sali wystawienniczej na poddaszu poprzez
drzwi o szerokosci 1,2 m.

6) Wyposaienie budynku w jednostke masy $rodka gasniczego tj. 4 kg (lub 6 dm?3)
zawartego w gasnicach przypadajacg na kaide 100m? powierzchni strefy pozarowej
ZL.

7) Zastosowanie gasnic o skutecznosci gasniczej nie mniejszej niz 21A.

8) Wyposazenie kaidego pietra budynku w plany graficzne obrazujace ukiad drég
ewakuacyjnych w obiekcie.

9) Zapewnienie w odlegtosci do 75m od budynku dwéch hydrantéow zewnetrznych
stanowigcych zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

10) Wykonanie szczelnej obudowy poddasza piytami gipsowo-kartonowymi
ogniochronnymi 2x12,5 mm, wykonanie izolacji termicznej poddasza z wetny
mineralnej. Drewniane elementy konstrukcji dachu, stupy, ptatwie zabezpieczone
beda farbami ogniochronnymi.

7 ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO, StUZACA WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)

7.1 Analiza zaproponowanych rozwigzan zamiennych

W wyniku przeprowadzonej analizy ochrony przeciwpozarowej budynku w zakresie
wymagan oraz stanu istniejgcego stwierdza sie, ze wystepujace w obiekcie niezgodnosci
z obowigzujagcymi warunkami technicznymi wynikaja gtéwnie z uwarunkowan lokalnych,
ograniczenn konstrukcyjnych, ktére uniemozliwiajg wyeliminowanie wszystkich opisanych
nieprawidtowosci. Uwarunkowania lokalne wystepujgce w terenie przylegtym do istniejgcego
budynku nie pozwalaja doprowadzi¢ drogi pozarowe] spetniajacej wymagania przepisow
przeciwpozarowych.

Dlatego zaproponowano szereg rozwigzan zamiennych wramach programu
naprawczego, ktérych zrealizowanie znaczgco poprawi mozliwos¢ ewakuacji ludzi z budynku
oraz zapewni warunki do prowadzenia dziatan przez ekipy ratownicze.
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W ocenie autordw opracowania zaproponowane powyzej rozwigzania (pkt 6) w petni

rekompensujg niezgodnosci niemozliwe do usunigcia okreslone w pkt. 5 niniejszego

opracowania i zapewniajg odpowiedni poziom bezpieczenstwa, tj. niepogorszenie warunkéw

ochrony przeciwpozarowej, poniewaz:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Do ewakuacji z budynku wykorzystana zostanie dodatkowa klatka schodowa obudowana
$cianami wewnetrznymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60/ EI60 oraz
wyposazona Ww urzadzenia stuzace do wusuwania dymu, co ograniczy mozliwos¢
rozprzestrzeniania sig pozaru oraz zapewni usuwanie dymu z obszaru klatki schodowej.
Oddymiana klatka schodowa bedzie umozliwiaé ekipom ratowniczym dotarcie na kazda
kondygnacje i przeprowadzenie sprawnych dziatan ratowniczych.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne pozwoli uwidoczni¢
w warunkach ewentualnego zadymienia kierunek ewakuacji, niezaleznie od pory doby, nie
dopuszczajac jednoczesnie do powstania paniki.

Zastosowanie do oznakowania kierunkdw ewakuacji znakéw ewakuacyjnych
podswietlanych wewnetrznie, Swiecace podczas zaniku pradu w obiekcie (praca ,na
ciemna”), zapewni widocznos$¢ znakéw ewakuacyjnych z odlegtych miejsc, w ktérych moze
znalez¢ sie osoba, na drodze komunikacji ogdlnej.

Wyposazenie pomieszczen poddasza w autonomiczne czujki dymu zapewniajace detekcje
dymu pozwoli na wczesne wykrycie pozaru oraz zaalarmowanie 0séb w nim
przebywajacych o powstatym zagrozeniu.

Ponadto przygotowanie i przeszkolenie pracownikéw (statych uzytkownikéw budynku)
w zakresie sposobéw postepowania na wypadek pozaru i koniecznosci ewakuacji umozliwi
podjecie préby ugaszenia pozaru w ,,zarodku” przy uzyciu podrecznego sprzetu gasniczego
czy hydrantu wewnetrznego.

Wyposazenie budynku w ponadstandardowg (dwukrotnie wiekszg) jednostke masy $rodka
gasniczego tj. 4kg (lub 6dm>) zawartego w gasnicach przypadajaca na kazde 100m?
powierzchni strefy pozarowej (ZL) pozwoli na podjecie dziatan gasniczych przez
uzytkownikéw obiektu do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpozarowe;.
Rozmieszczenie na pigtrach planéw graficznych uktadu drég ewakuacyjnych zwiekszy
$wiadomos¢ pracownikow oraz petentéw, a takze wptynie na wtaéciwe zachowanie sie
w sytuacji zagrozenia.

Zapewnienie wyjscia ewakuacyjnego z sali wystawienniczej o szerokosci 1,2 m usprawni
prowadzenie ewakuacji z pomieszczenia.

W ekspertyzie wykazano, ze zaproponowana koncepcja ochrony przeciwpozarowej oraz

rozwigzania zamienne beda ogranicza¢ mozliwos¢ powstania, rozwoju i swobodnego wzrostu

pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1) zapewniajg zachowanie nosnosci konstrukcji przez okreslony czas;

2) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniaja ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwo$¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb;
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5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

8 WYMAGANIA FORMALNE

Wskazany, zamienny sposob spetnienia wymagan przepiséw z zakresu bezpieczeristwa
pozarowego wymaga uzgodnienia w trybie:

*  §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) [3]

z Matopolskim Komendantem Wojewddzkim Parfistwowej Strazy Pozarnej w Krakowie.

Ekspertyze wykonano w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie tj.: przeciwpozarowy wytacznik
pradu, autonomiczne czujki dymu, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu z obszaru klatki schodowej, instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty
25) wykonane zostang na podstawie projektu uzgodnionego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania powyzszych urzadzern i instalacji jest
przeprowadzenie wiasciwych préb i badan, potwierdzajacych prawidtowosé ich dziatania.

9  SPIS RYSUNKOW
1) Zagospodarowanie terenu.
2) Rzut parteru.
3) Rzut 1. pietra.
4) Rzut poddasza.
5) Elewacja potudniowa

6) Elewacja wschodnia
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