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POM. HIGIENICZNO-SANITARNE,POM MAGAZYNOWE

-SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH O GLADKIEJ POWIERZCHNI Z
DROBNA, IGLOWANA PERFORACJA, KASETONOWE SUFITY DO POMIESZCZEN O
WILGOTNOSCI WZGLEDNEJ NIE PRZEKRACZJACEJ 90%

- NIEPALNE (KLASYFIKACJA A2-s1,d0), NIEKAPIACY | NIE WYDZIELAJACY DYMU POD
WPLYWEM OGNIA

- IZOLACYJNOSC DZWIEKOWA 41dB

- STABILNE WYMIAROWO, NIE WYGINAJA SIE | NIE ODBARWIAJA

- WYSOKA ODPORNOSC MECHANICZNA

NORMA: PN-EN 14190

WYMIARY PLYTY 600X600X8mm

ODBICIE SWIATLA 85%

- PERFORACJA : 19%

- ATEST HIGIENICZNY HK/b/0328/01/2017

KLASA CZYSTOSCI (EMISJI CZASTEK STALYCH) ISO 5 wg normy 1SO 14644, klasa 100 wg
normy amerykanskiej FS 209E

KONSTRUKCJA!

- Profil gtéwny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci stopka
pokryta jest powloka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju T: wysokos¢ 38 mm, szerokos¢ 15 mm i
dtugos$¢ 3600 mm.

-Profil poprzeczny T-15 wykonany z zimnogietej blachy stalowej ocynkowanej. W dolnej czesci
stopka pokryta jest powtoka poliestrowa. Wymiary profilu o przekroju T: wysoko$¢ 38 mm, szeroko$¢ 15
mm i dtugo$¢ 1200 mm lub 600 mm.

- Profil przyscienny katowy lub schodkowy przekroju katowym wykonany z zimnogigtej blachy
stalowej ocynkowanej i pokryty na stronie licowej powtoka poliestrowa.

- Wieszak sprezynowy z elementem rozpreznym sktada sie ze sprezynki, z preta z oczkiem.

WZOR SUFIT
AKUSTYCZNY
60X120cm

- Stalowe el 'y mocujace faczniki mechaniczne pr: ( ) do ia w
zaleznosci od rodzaju podioza do ktérego beda stosowane.

WSZYSTKIE ELEMENTY MUSZA POSIADAC: Klase reakcji na ogieri A1, odpornos¢ uzytkowa klasa B.
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych oraz znak CE.

SALA WIELOFUNKCYJNA

ROWNOWAZNE LUB NIE GORSZE NIZ: DEKORACYJNE PLYTY
AKUSTYCZNE Z WEENY DRZEWNEJ tACZONEJ MAGNEZYTEM np. Knauf
AMF Heradesign SUPERFINE + WEENA MINERALNA 80 mm P GESTOSC\
90kg/m3 ZABEZPIECZONA WELONEM SZKLANYM PRZECIW PYLENIU.
KRAWEDZIE PLYT FAZOWANE PO OBWODZIE, BEZSZPROSOWE, RUSZT
NIEWIDOCZNY. MONTAZ ZA POMOCA NIEWIDOCZNYCH \/\/KRETOV\/
SYSTEMOWYCH.
PLYTY MALOWANE NA KOLOR NATURALNA WEtNA DRZEWNA,
OSTATECZNA PROBKA DO AKCEPTACII ARCHITEKTA. SUFITY AKUSTYCZNE
WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKAMI SZCZEGOLOWYMI ORAZ
KOLORYSTYKA OKRESLONA W PROJKEKCIE ARANZACII WNETRZ.
- Sufit pochtanianie klasa A, wspdtczynnik pochtaniania 1,0

Klasa pochfaniania A
- Szerokos¢ wtdkna 1 mm
- Grubos¢ 50 mm

Wymiar paneli 1200x600

Tolerancja wymiarowa +/-1 mm
- Duza odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne- klasa 1A
- Krawed? fazowana
- Niska emisyjnos¢ czastek statych( czysto$¢ powietrza).
- Ptyta malowana fabrycznie na kolor zblizony do RAL

Mozliwo$¢ odswiezania przez malowanie bez znacznych strat w
pochtanianiu hatasu( trwatosc¢ funkcji akustycznej)

Zabezpieczenie przed pyleniem wetny

GRANICA SUFITU

Wp=300Cm  WYSOKOSC SUFITU PODHESZANEGO

~

UKLAD PLYT SUFITOWYCH — UKLAD WYSRODKOWANY

projektygotowe.pl
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