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1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalaciji elektrycznej wewnetrznej dla inwestycji
rozbudowy budynku o klatke schodowa wraz z windg, przebudowa i adaptacja poddasza budynku zlokalizowanej
na dz. nr 695 przy ul. Na Wrzosach w miejscowosci Krakow.

Inwestorem jest Gmina Miejska Krakow - Miodziezowy Dom Kultury im. K. I. Gatczynskiego ul. Beskidzka 30, 30-
619 Krakéw.

UWAGA:

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamowieri Publicznych, projekt realizuje konkretny ciag
technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen "réwnowaznych" co do ich cech i parametréw, a
wszystkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobéw uzyte w dokumentacji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicie standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urzadzen i wyrobéw zastosowanych w
dokumentagiji.

2. Zestawienie rysunkéw

L.p. |Wyszczegdlnienie Nr rysunku
1 Schemat ideowy zasilania budynku - Istniejaca rozdzielnica gtéwna (RG) EA
2 Schemat ideowy zasilania - Istniejaca tablica pietrowa budynku (T1) E.2
3 Schemat ideowy zasilania - Istniejgca tablica pietrowa budynku (T2) E.3
4 Schemat ideowy zasilania — Projektowana tablica pietrowa budynku (T4) E.4

Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacjq oddymiania klatki schodowej
5 E.5
(SOD)
6 Plan instalacji elektrycznych — Rzut poziomu 0 (parter) E.6
7 Plan instalacji elektrycznych — Rzut poziomu +1 (I pietro) E.7
8 Plan instalacji elektrycznych — Rzut poziomu +2 (poddasze) E.8
9 Instalacja odgromowa — Rzut dachu E.9
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3. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora,

= projekt architektoniczno — budowlany budynku,

= plan zagospodarowania przestrzennego,

= uzgodnienia miedzybranzowe,

= dokumenty techniczno - ruchowe (DTR) zaprojektowanych urzadzen,

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332),

= Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),

= obowigzujace przepisy, normy, zarzadzenia, standardy oraz wspdtczesna wiedza techniczna.

4. Zakres opracowania
Dokumentacja obejmuije:

a) |Instalacje elektryczne

= opis techniczny uwzgledniajacy rozwigzania projektowe,

= schematy jednokreskowe rozdzielnic elektrycznych,

= wewnetrzne linie zasilajace (WLZ),

= instalacje o$wietlenia podstawowego,

= instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ogélnego i kierunkowego (znaki bezpieczenstwa),
= instalacje gniazd wtykowych ogoinego przeznaczenia,

= instalacje zasilania wypustoéw kablowych zasilajacych wybrane urzadzenia technologiczne,

= instalacje przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP),

= warunki ochrony przeciwpozarowej,

= instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

= instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

= instalacje uziemiajacq oraz potaczen wyréwnawczych,

= instalacje odgromowa,

= demontaz istniejacej instalacii elektrycznej,

= obliczenia uwzgledniajace bilans mocy, dobor kabli zasilajacych oraz ochrong przeciwporazeniowa,
= zestawienie materiatow.

b) Instalacje teletechniczne i pozarowe

= zasilanie i sterowanie instalacjg oddymiania klatki schodowej (SOD),
= montaz autonomicznych czujek wykrywajacych dym,

5. Podstawowe zatozenia projektowe

Napiecie zasilania: 3 x230/400V AC, 50 Hz
Uktad sieci: TN-C
Uktad pracy: TN-S

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czedci: Il | Strona




Moc umowna dla budynku: 34 [kW]

6. Zasilanie w energie elektryczna
STAN ISTNIEJACY

Wszystkie obwody odbiorcze w budynku zasilane sg z tablicy rozdzielczej gtownej budynku (ozn. RG) za
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu (PWP). Istniejaca tablica rozdzielcza (RG) zlokalizowana jest na
poziomie parteru przy gtownym wejsciu do budynku.

STAN PROJEKTOWANY

Wszystkie projektowane obwody odbiorcze na poddaszu oraz dobudowana cze$¢ budynku (winda i klatka
schodowa) zasilana bedzie z projektowanej tablicy rozdzielczej obiektowej (ozn. T4) z wyjatkiem urzadzen,
ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne w przypadku wykrycia pozaru tj.: centrala oddymiania projektowanej klatki
schodowej.

Tablice rozdzielcza gtéwng (RG) nalezy zdemontowaé, zamontowaé nowg obudowe (5x24 moduty) oraz
wyposazy¢ w niezbedng aparature modutowa (istniejaca oraz projektowang), wg dotaczonych rysunkow.

Tablice rozdzielczg (T4) projektuje sie wykona¢ w postaci rozdzielnicy nasciennej natynkowej o ilosci modutéw
5x24 modutéw. Wyposazenie rozdzielnic stanowi¢ bedzie aparatura modutowa tacznikowa, zabezpieczajaca i
sterownicza.

Specyfikacja dobranych aparatéw opisana na zataczonych rysunkach. Podigczenie aparatow elektrycznych
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym oraz DTR aparatow.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek wyposazony zostat w podstawowg instalacje uzytkowa fj.:

= elekiryczng,
= odgromowa,
= teletechniczna.

Kable i przewody

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia musza posiadaé atesty stosowalnosci w budownictwie B,
przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o napigciu znamionowym 450/750V, kable niskiego napiecia - izolacje
0 napigciu znamionowym 0,6/1kV.

W instalacjach elektrycznych do zasilenia odbiornikow pozarowych zastosowano kable i przewody ognioodporne
typu NHXH-J FE180/E90, zapewniajacy podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krétszy jak 90
minut. Dla przewoddw i kabli o odpornosci ogniowej E-90 nalezy stosowaé wytacznie dedykowane dla danego
systemu zamocowania i konstrukcje wsporcze. Podej$cia do poszczegdinych odbiornikow systemu ppoz. nalezy
wykona¢ poprzez bezposrednie zamocowanie przewoddéw do $cian i sufitbw za pomocg dedykowanych
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uchwytow systemu E-90. Wymagany certyfikat CNBOP-PIB wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowe.

Wszystkie kable okablowania strukturalnego nalezy zastosowa¢ z powtoka nie zawierajacg trujgcych halogenkdw
(LSOH, LSZH lub FRNC).

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, zabezpieczenia przeciwpozarowe

W projektowanym budynku zostang zabudowane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

Modernizacja przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - ogoine i kierunkowe (znaki bezpieczenistwa)
Zasilanie i sterowanie instalacjg oddymiania klatki schodowej,

Autonomiczne optyczne czujki dymu

o~

8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z wymaganiami przepisow w budynku projektuje sie modernizacje instalacji przeciwpozarowego
wytacznika pradu (PWP), dostosowujac instalacje do aktualnych przepiséw.

Catos¢ instalacji elektrycznej zasilajaco-odbiorczej (niewymagajacej zasilania w przypadku pozaru) bedzie
wylaczana za pomocg zabudowanego w tablicy rozdzielczej gtownej (RG) istn. wylgcznika gtownego z

wyzwalaczem wzrostowym sterowanym zdalnie przyciskiem wytacznika (PWP) zlokalizowanym przy gtownym
wejsciu do budynku.

Przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP)

Nalezy zamontowaC przycisk przeciwpozarowego wytacznika pradu, sterujgcy roztacznikiem (PWP) przy
gtownym wejsciu do budynku. Doktadna lokalizacja zgodnie z zamieszczonymi rysunkami.

Przyciski (PWP) montowa¢ natynkowo/podtynkowo na wysokosci 1,4m od posadzki w obudowie z przeszkleniem
w kolorze czerwonym - zgodnie z normami - powinien sie wyroznia¢ na tle Scian. Przycisk winien zosta¢
oznakowany zgodnie z PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe:
Lorzeciwpozarowy wyfacznik pradu” oraz odpowiednio zabezpieczony przed dostepem os6b niepowotanych.

Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje $wieting
stanu pracy. Lampka sygnalizacji $wietinej zadziatania wytacznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecaé sie w
przypadku zadziatania PWP. Stan normalny PWP powinna sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego. Brak
Swiecenia oznacza koniecznos¢ recznego wytgczenia. W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy
zamiesci¢ trwaly napis informujacy o miejscu zainstalowania aparatu wykonawczego PWP.

Obwod przeciwpozarowego przycisku nalezy wykonaé kablem energetycznym ognioodpornym typu NHXH-J
0,6/1kV klasy FE180/E90 tacznie z systemami ich mocowania. Przewody utozone bedg na uchwytach
posiadajacych certyfikat CNBOP, zapewniajacych odpornosé na dziatanie ognia przez 90 minut.
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9. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznej

Instalacje elektryczng w tazienkach nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych, a osprzet elektryczny instalowaé
tak, aby w odlegtosci 60 [cm] od obrysu zewnetrznego prysznica oraz wanny nie znajdowato sie Zadne
urzadzenie. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny przynajmniej IP44.

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) -
Z0tto-zielonego.

Catos¢ instalacji uziemi¢ oddzielng zyta ochronng PE. Przewdd ochronny PE koloru zétto-zielonego nalezy
poprowadzi¢ we wszystkich obwodach i potaczy¢ go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i
zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywaé ani
zabezpieczat.

Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do
przewodu ochronnego.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty posiada¢ bedq fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i materiaty
beda w petni zgodne z polskimi normami.

Prowadzenie kabli i przewoddw wewnatrz budynku

Zaktada sie, iz w catos¢ instalacji wykonana bedzie w systemie podtynkowym.

Dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. W mys| tego
prowadzenie okablowania nalezy wykonywa¢ pod katem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i
puste rury nie zostang odebrane, jako prawidtowo wykonane.

Strefy prowadzenia przewodow instalacji elektrycznych powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Do
najwazniejszych, nalezy zaznaczy¢ zasady uktadania przewodéw, gdzie:

= przewody nalezy utozy¢ pionowo 15 cm od krawedzi drzwi i krawedzi rogu Scian;

= przewody nalezy utozy¢ poziomo 30 cm od $ciany sufitu i poziomo 30 cm od krawedzi Sciany podtogi;

= przewody utozone w sposéb niewidoczny dla uzytkownika powinny by¢ prowadzone pionowo lub
poziomo, a w podtodze i na suficie réwnolegle lub prostopadle do narozy;

= przewody utozone w szczelinach dylatacyjnych, w miejscach tgczenia ptyt i blokéw budowlanych
powinny by¢ tak prowadzone aby w przypadku spodziewanych naturalnych przemieszczen nie
nastepowato uszkodzenie przewoddw.

Klasa reakciji na ogien kabli i przewodow

Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w dokumentacji projektowej powinny by¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyroboéw budowlanych 305/2011
(znanym jako CPR), normg PN-EN 50575:2015-03 (Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -Kable i przewody do zastosowan ogoinych w obiektach budowlanych o okre$lonej klasie
odporno$ci pozarowej) oraz PN-EN 13501-6:2019-02 (Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkow - Cze$¢ 6: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien kabli elektroenergetycznych,
sterowniczych i telekomunikacyjnych). Wszystkie kable i przewody trwale wbudowane w obiekt oraz ujete w
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dokumentacji projektowej powinny posiada¢ znak CE, Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych oraz etykiety
produktowe.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodow ogdinego przeznaczenia zainstalowanych w obrebie
drég ewakuacyjnych oraz poza obrebem drég ewakuacyjnych w budynkach przedstawia norma N SEP-E-
007:2017-09.

Wg powyzszej normy, dla budynku o kategorii zagrodzenia ludzi ZLIII nalezy stosowac kable i przewody o klasie
reakcji na ogien:

= De-s2, d1, a3 - zainstalowanych poza obrebem drog ewakuacyjnych,
= B2.,-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych.

Wg powyzszej normy, dla budynku o kategorii zagrodzenia ludzi ZLI nalezy stosowa¢ kable i przewody o klasie
reakcji na ogien:

= De-s2, d1, a2 - zainstalowanych poza obrebem drog ewakuacyjnych,
= B2.-s1b, d1, a1 - zainstalowanych w obrebie drég ewakuacyjnych.

Ochrona przeciwpozarowa przepustdw instalacyjnych

Przejscia instalacji elekirycznych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy
odporno$ci ogniowej El 120. Przejécia instalacji poprzez przepusty o Srednicy powyzej 4 cm przez $ciany i stropy
pomieszczen dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60 lub wyzsza a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, nalezy zabezpieczy¢ réwniez do klasy odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropdw tego pomieszczenia. Pozostate przejscia instalacyjne przebiegajace przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢ certyfikowanymi $rodkami. Przejscia te majg posiadac
odpornos$¢ ogniowa taka jak przegrody, w ktorych sgq wykonane. Przepusty przez $ciany zewnetrzne znajdujace
sie ponizej poziomu przylegtego terenu nalezy wykonac jako gazoszczelne.

Demontaz istniejacej instalaciji elektrycznej

W pomieszczeniach objetych zamierzeniem budowlanym (poziom poddasza) oraz w zwigzku z demontazem
stropu na poziomie +1 oraz dachu przewiduje si¢ wykonanie prac demontazowych istniejacych instalacji
elektrycznej (okablowanie wraz z osprzetem elektrycznym, oprawami o$wietleniowymi, instalacjg odgromowa).

W sali wielofunkcyjnej projektuje sie demontaz o$wietlenia specjalistycznego sceny oraz jego ponowny montaz
po wykonaniu prac budowlanych. Na czas demontazu sprzet nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

10. Obwody odbiorcze
Wszystkie obwody odbiorcze posiadaja: przewdd(y) fazowy(e), przewdd ochronny (PE) i neutralny (N).
W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji oSwietleniowych:

= o$wietlenie podstawowe,
= awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, ogoine i kierunkowe (znaki bezpieczenstwa),
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Whytyczne lokalizacji osprzetu elektroinstalacyjnego z uwzglednieniem 0séb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wdzku

Osprzet elektroinstalacyjny w pomieszczeniach gdzie moga przebywaé osoby niepenosprawne zaleca sie
montowa¢ na wysoko$ci od poziomu podtogi (z wyjatkiem inaczej opisanych na rysunkach):

= faczniki oswietlenia w pomieszczeniach na wysokosci 80-110 cm (zalecane 90cm),
= gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych na wysokosci 30 cm,

UWAGI:
Doktadng wysoko$¢ montazu facznikéw do sterowania oswietlenia oraz gniazd wiykowych uzgodni¢ z

Inwestorem przed rozpoczeciem prac montazowych.

10.1. Obwody oswietlenia podstawowego

Oprawy o$wietlenia podstawowego

W czesci projektowanych pomieszczen na poddaszu oraz na poziomie +1 (w zwigzku z demontazem stropu na
poziomie +1) projektuje sie oswietlenie podstawowe. Oswietlenie podstawowe zostato zrealizowane za pomocqg
opraw oswietleniowych dostropowych dobranych odpowiednio do charakteru pomieszczenia. Kazda lampa
oSwietleniowa dobrana jest w celu spetnienia wszystkie wymogow w zakresie BHP, oszczednoSci energii,
niezawodnosci i estetyki. Projektuje sie oprawy w technologii LED. llosci opraw dobrano w oparciu o obliczenia
jakosci o$wietlenia wykonane przy wykorzystaniu programu "DIALux".

Projektowane oprawy o$wietlenia podstawowego zasili¢ z istniejacych wydzielonych obwodéw elektrycznych
dedykowanych dla o$wietlenia podstawowego (wskazanych na rysunku E-13) i wykonaé przewodem typu N2XH-
J 3x1,5 (4x1,5).

Sterowanie oswietleniem podstawowym

Nalezy stosowaC osprzet na prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A. W pomieszczeniach o zwigkszonej
wilgotnoSci nalezy zastosowac osprzet hermetyczny o stopniu ochrony przynajmniej IP 44. W przypadku, gdy w
jednym miejscu montowanych bedzie wigcej facznikdw nalezy je zamontowa¢ we wspéinej ramce.

Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie poprzez taczniki instalacyjne zlokalizowane w poblizu wej$¢ do
pomieszczen. llos¢ tacznikdw dostosowana do aranzacji pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitariatow oraz na klatce schodowej sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie poprzez
czujniki ruchu / czujniki obecnosci.

Zaproponowany dobér opraw oraz i ich rozmieszczenie przedstawiono na rysunkach. Przed oddaniem instalacji
do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami natezenie o$wietlenia podstawowego.
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10.2. Obwody awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego - ogélnego i kierunkowego
(znaki bezpieczenstwa)

Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umozliwic tatwe
i pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje
potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwo w przypadku zaniku napiecia na lokalnych
obwodach zasilania o$wietlenia podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. OSwietlenie musi
spetnia¢ wymagania przepiséw obowigzujacych w tym zakresie.

Zgodnie z ekspertyzg pozarowa w dobudowanej czesci budynku (winda + klatka schodowa), na poddaszu oraz w

catym budynku na drogach ewakuacyjnych projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Dla istniejacej czesci budynku oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasili¢ z projektowanych obwoddow
elektrycznych (z istn. tablic rozdzielczych T1, T2) i wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3x1,5 [mmZ].
Rozmieszczenie opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rysunkach.

Wszystkie oprawy powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Minimalne natezenie o$wietlenia awaryjnego:

= 2Ix-na drodze ewakuacyjnej — ponadnormatywnie,

= 5Ix-hol na poddaszu - ponadnormatywnie,

= 5Ix - przy urzadzeniach pozarowych,

= 0,5 Ix - na drogach dojscia do drogi ewakuacyjnej,

= 0,5 Ix - w pomieszczeniach (strefy otwarte o powierzchni powyzej 60m2) zapobiegajace panice.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej

Zaprojektowano oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w technologii LED w trybie pracy ,na ciemno” z
podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h w chwili zaniku zasilania podstawowego oraz zapewniajace
natezenie o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 2 Ix (ponadnormatywnie) oraz 5 Ix
(ponadnormatywnie w obszarze holu na poddaszu) na poziomie podtogi. Oprawy zaprojektowane w wersji
autonomicznej, autotest (AT).

Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefach otwartych 50% wymaganego natezenia o$wietlenia zostanie zataczone
w czasie nie diuzszym niz 5s po zaniku o$wietlenia podstawowego, a petny poziom wymaganego natezenia
o$wietlenia zostanie zatgczone w czasie nie diuzszym niz 60s. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko
ol$nienia).

Znaki bezpieczenstwa

W celu zapewnienia wtasciwej widocznosci umozliwiajacej ewakuacje, wymaga sie aby dla catego budynku znaki
bezpieczenstwa przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych byty o$wietlone, aby
jednoznacznie wskaza¢ trase ucieczki do bezpiecznego miejsca. Znaki bezpieczenstwa rozmieszczaé ponizej
dolnej linii dekoraciji tak, aby byly zawsze widoczne jednak nie nizej niz 2m nad podtoga. Znaki powinny by¢
montowane nie wyzej niz 20% powyzej ptaszczyzny widoku poziomego.
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Znaki bezpieczenstwa podswietlane wewnetrznie (oprawy) na drogach ewakuaciji zaprojektowano w trybie pracy
,na ciemno” z podtrzymaniem akumulatorowym minimum 1h. Oprawy zaprojektowane w wersji autonomicznej,
autotest (AT).

Znaki bezpieczenstwa nalezy tak oswietli¢, aby zapewni¢ co najmniej 50% wymaganej luminacji w czasie nie
dtuzszym niz 5s po zaniku o$wietlenia podstawowego, a petny poziom wymaganej luminacji zostanie zatgczone
w czasie nie dtuzszym niz 60s.

10.3. Obwody gniazd wtykowych

Projektuje sie gniazda wtykowe 1-faz. 230V AC, 16A pojedyncze i podwojne z bolcami ochronnymi jako gniazda
ogdlnego przeznaczenia do montazu podtynkowego.

Zasilanie gniazd 1-fazowych wykonaé przewodem o przekroju 3x2,5 [mm2]. Przewidziano gniazda o stopniu
ochrony P44 dla pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci. W przypadku, gdy w jednym miejscu montowanych
bedzie wiecej gniazd nalezy je zamontowac we wspdlnej ramce.

Urzadzenia, ktore nie mogq by¢ podtaczone do gniazd wtykowych nalezy zasilié przez wypusty kablowe.
Lokalizacje gniazd wtykowych wraz ze wskazaniem ich typéw pokazano na planach instalacji elektrycznych.
Wysokos¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem prac montazowych.

10.4. Obwody urzadzen technologicznych

Zasilanie dzwigu osobowegqo

Zgodnie z wytycznymi od branzy architektonicznej, do zasilania przewidziano wyprowadzenie obwodu sitowego
do skrzynki zasilajaco-sterowniczej dzwigu (SZW), zlokalizowanej na ostatniej kondygnacji, zgodnie ze
schematami ideowymi zasilania.

Dzwig nalezy zainstalowa¢ z uktadem gwarantujacym zjazd kabiny dzwigu na najblizszy przystanek i otwarcie
drzwi w przypadku zaniku zasilania podstawowego.

Dzwig nalezy réwniez wyposazy¢ w system PPOZ. (styk bezpotencjatowy sterowany z sytemu oddymiania),
umozliwiajacy zjazd windy na poziom podstawowy (ozn. ewakuacyjnym) oraz otwarcie drzwi w przypadku
wystgpienia pozaru.

Skrzynka zasilajaco-sterownicza dzwigu stanowi dostawe tacznie z dzwigiem. Montaz oraz uruchomienie dzwigu
nalezy zleci¢ dostawcy urzadzen dzwigowych lub autoryzowanej firmie dzwigowe;.

11. Kolizja istniejacego kabla elektroenergetycznego z obiektem

Dla rozbudowanej czesci budynku wystepuje kolizja istniejacego kabla elektroenergetycznego z fundamentami
projektowanej windy. W zwigzku z powyzszym, projektuje sie przetozenie istniejacego odcinka bedacego w kolizji
oraz poprowadzenie nowej trasy poza obrebem windy. W zwigzku z brakiem dokumentacji dot. tego kabla,
$rednica kabla zostanie ustalona po wykonaniu odkrywki. Nalezy zastosowac typ projektowanego kabla zgodny z
inwentaryzacjq kabla istniejacego.

Miejsca faczenia kabla istniejacego z odcinkiem projektowanym nalezy potaczy¢ poprzez mufowanie. Wyroby do
wykonania muf kablowych powinny by¢ oferowane w zestawach montazowych. Zestaw powinien zawiera¢

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE Nr czedci: Il | Strona




wszystkie komponenty wymagane do montazu. lzolacja gtéwna powinna by¢ prefabrykowana. Ostona
zewnetrzna mufy powinna by¢ odporna na uderzenia, $cieranie i rozdarcie w stopniu odpowiadajacym ostonie
zewnetrznej kabli wykonanej z polietylenu duzej gestosci. Potaczenie zyt powrotnych kabli powinno zapewnia¢
rownomierny rozktad temperatur podczas zwarc i innych zaktéceniowych standw sieci. Ostona mufy powinna by¢
odporna na napiecia probiercze oston kabli podczas préb odbiorczych linii.

12. Zasilanie i sterowanie instalacja oddymiania klatki schodowej

Dla zaprojektowanej klatki schodowe] zostanie wykonana instalacja oddymiania klatek schodowych. Projekt
zakfada automatyczny sposob uruchamiania instalacji oddymiania wraz z napowietrzaniem poprzez zastosowane
czujniki dymu.

Opis rozwigzan technicznych

Zaprojektowano system grawitacyjnego oddymiania drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej zgodnie ze
schematem oraz planami instalacji elektrycznych.

Na ostatniej kondygnacji w dachu nad klatkg schodowg zostanie zamontowana klapa oddymiajaca z sitownikiem
elektrycznym na napigcie 24V DC. Aby system grawitacyjnego odprowadzania dymu mogt sprawnie
funkcjonowa¢, musi zosta¢ zapewniona odpowiednia ilos¢ powietrza uzupetniajgcego. Napowietrzanie klatki
schodowej bedzie sie odbywac przez otwarcie drzwi wejsciowych z sitownikiem elektrycznym na napigcie 24V
DC.

Elementy wchodzace w skiad systemu

Zgodnie z schematem ideowym zasilania oraz planami instalacji nalezy zainstalowac:

= uniwersalng centrale sterujacg (COD),

= czujki dymu,

= przyciski oddymiania (RPO),

= przycisk przewietrzania (PP),

= czujke pogodowg deszcz-wiatr (opcjonalnie).

Zasilanie, podiaczenie

Zasilanie centrali sterujacej (COD) wykona¢ przewodem niepalnym np. NHXH-J FE180/E90 [mm?] z tablicy
rozdzielczej gtownej (RG) z obwodu zasilanego sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu (PWP).

Centrala oddymiania posiada wtasne baterie akumulatoréw oraz jest podigczona do zasilania podstawowego.

Instalacja oddymiania bedzie wyposazona dodatkowo w sygnalizator ,deszcz/wiatr” powodujacy zamknigcie
klapy w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych dla funkcji przewietrzania.

Schemat ideowy zasilania i sterowania instalacji przedstawiony zostat na zataczonym rysunku.

Wytyczne montazowe

Przewody sterujace i zasilajace projektuje sie 0 odpornosci ogniowej PH90. Nalezy je uktada¢ w dedykowanych
korytach przeciwpozarowych (system E-90) lub mocowaé do $ciany lub stropu przy pomocy atestowanych
uchwytéw metalowych (np. OBO 1015) w odstepach nie przekraczajacych 30cm, lub w bruzdach pod tynkiem.
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13. Autonomiczne optyczne czujki dymu

Autonomiczna czujka dymu jest przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, powstajgcego w
bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a wiec na ogét dtugo przed
pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu temperatury. Po przekroczeniu okre$lonej wartosci
progowej, uktad elektroniczny czujki wigcza sygnalizacje akustyczna i optyczng w czujce.

Autonomiczna czujka dymu moze pracowa¢ samodzielnie, a takze w sieci kilku czujek potaczonych ze soba.
Czujki mozna taczy¢ ze sobg kablem dwuzytowym, tworzac sie¢ czujek w chronionym obiekcie. Wykrycie
zagrozZenia pozarowego przez jedng czujke, powoduje uruchomienie sygnalizacji akustycznej w pozostatych
czujkach.

Czujka jest zasilana z wymiennej baterii 9 V 6F22, ktbéra wystarcza na minimum 1 rok pracy w stanie
dozorowania. Jest wyposazona w przycisk umozliwiajacy sprawdzenie jej poprawnego dziatania.

Wszystkie czujki powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

14. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano instalacje
wewnetrzng w uktadzie TN-S (z oddzielnym przewodem ochronnym PE w catym ukfadzie pracy).

Ochrona podstawowa realizowana jest przez izolowanie czesci czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie
obudow i oston o stopniu ochrony co najmniej IP2X, a w miejscach o zwigkszonym ryzyku porazenia przynajmniej
IP44.

Ochrona przy uszkodzeniu, ktéra jest odpowiednikiem ochrony przy dotyku posrednim, zostanie zrealizowana
poprzez:

= samoczynne wylgczenie zasilania (zastosowanie w obwodach odbiorczych aparatury zabezpieczajace;:
wytacznikéw nadpradowych, bezpiecznikéow),

= izolacja podwojna lub wzmocniona,

= urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Zastosowanie w obwodach wytacznikdw ochronnych roznicowopradowych o znamionowym pradzie
réznicowopradowym nieprzekraczajgcym 30 mA oraz wykonanie dodatkowych potaczern wyréwnawczych
ochronnych sg $rodkiem ochrony uzupetniajacej, stosowanym w uktadach AC w przypadku uszkodzenia Srodkéw
ochrony podstawowej i/lub $rodkéw ochrony przy uszkodzeniu.

Zastosowane przekroje przewoddw, zabezpieczenia zwarciowe i wytaczniki roéznicowopradowe zapewnig
skuteczno$¢ ochrony zgodng z PN-HD 60364.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzic pomiarami skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe;.

15. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla budynku przewidziano ochrone przed przepigciami. Jako ochrone
przed skutkami przepie¢ atmosferycznych oraz przepieciami faczeniowymi powodowanymi gtownie zatgczeniami
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i wylgczeniami okre$lonych odbiornikow zastosowano komplet ochronnikoéw klasy 2 o poziomie ochrony 1,2 kV,
zabudowany w tablicy obiektowej (T4).

16. Uziomy, uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Instalacja pofaczen wyréwnawczych

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku
zaprojektowano wykonanie potgczen wyrownawczych.

Przewody ochronne, uziemienia ochronnego lub ochronno-funkcjonalnego oraz potaczen wyréwnawczych
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-zotta.

Instalacja uziemiajaca

Wykona¢ niezbedne pomiary rezystancji uziemienia, sprawdzajgce stan istniejacego uziomu budynku. W
przypadku niedopuszczalnych wynikéw pomiarow, nalezy wykona¢ nowy uziom otokowy wokdt budynku.

Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej — ponizej 10Q.

17. Instalacja odgromowa

W zwigzku z wymiang dachu projektuje sie demontaz oraz ponowny montaz instalacji odgromowej na dachu
budynku.

Na dachu rozmieszczono zwody nieizolowane niskie. Zwody wykonane bedg przewodami FeZn ¢ 8mm oraz
podtaczone do uziomu budynku poprzez istniejace przewody odprowadzajgce.

Do instalacji odgromowej na dachu podtaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu t.j. kominki i inne konstrukcje
stalowe za wyjatkiem urzadzen elektrycznych oraz elementéw stalowych wprowadzonych do wnetrza budynku.

Wszystkie elementy instalacji piorunochronnej powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia oraz
powinny by¢ dedykowane dla instalacji ogromowej aby wytrzymywac bez uszkodzenia skutki pradu pioruna.

18. Uwagi koncowe

= Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci
opisowej winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

= Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane, opisane oraz nieujete, a
konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.

= W instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia posiadajace aktualne dokumenty dopuszczajace do
stosowania ich na terenie kraju. Uzyte do budowy materialy i urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie
atesty lub opinie badawcze, wydane przez upowaznione jednostki badawcze.

= Przy wykonywaniu robot elekirycznych zachowa¢ koordynacje z pozostatymi branzami. Zwréci¢
szczegblng uwage na ewentualne przesuniecia urzadzen sanitarnych (wanny, zlewy, kaloryfery itp.)
dokonanych na indywidualne zyczenia uzytkownikéw.
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19.

Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajacq nalezy dostosowaé do
konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen technologicznych poprzez
gniazdo lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi
technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektdéw branzowych i technologicznych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy wykonaé pomiary kontrolne, a wyniki pomiaréw nalezy
przedstawi¢ w formie protokotow dotgczonych do dokumentaciji powykonawcze;.

Po zakonczeniu robét, teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Catos¢ prac wykona¢ w sposdb staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami, zarzadzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuka
budowlana.

Podstawowe normy i przepisy zwigzane

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186)

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719)

5. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

6. PN-IEC 60364-5-51:201 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

7. PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

9. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

10. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

11. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

12. PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

13. PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja

14. PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia - Oswietlenie awaryjne

15. PNEN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

16. PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie
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20. Obliczenia techniczne

Bilans mocy

Moc urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie podstawowe wielkosci:

= moc zainstalowana P;, ktdra jest suma mocy odbiornikdw zainstalowanych na state jak i przenosnych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Po, ktorg oblicza sie stosujac wspotczynniki jednoczesnosci oraz
zapotrzebowania zatgczania poszczegoinych odbiornikow.

Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielko$¢ tg przyjmuje sie do celéw projektowania
instalacji.

Tab.1. Bilans mocy — Istnigjgca tablica rozdzielcza gtéwna budynku (RG)

Parametry energetyczne
Mo&t;al Napiecie WsrtJr. W(sjp Wsp. M;)IC bl.\/loc Moc Prad obl
. Wy szczegdinienie obw odow zainstal. | znam. | zapotz. | jedn. | mocy | obl. iema | pozoma
P U, k, kJ cosQf P, Q S Lo
(kW] V] [ [l [ (kW] [ [kVar] | [kVA] [Al
1. |Istn. Tablica rozdzielcza (T1) 26,6 400,0 0,44 1,00 | 092 [ 11,7 50 12,8 18,41
2. |Istn. Tablica rozdzielcza (T2) 19,8 400,0 047 | 1,00 [ 093] 92 36 9,9 14,29
3. |Prgj. Tablica rozdzielcza (T4) 28,7 400,0 0,4 1,0 |1 09| 115 | 49 12,5 18,11
4. |lsth. MPEC 3,0 230 040 | 1,00 [ 093] 1.2 0,5 1,3 5,61
6. |Istn. Tablica rozdzielcza (T3) 12,4 400 045 | 1,00 | 093 | 56 2,2 6,0 8,63
7. |lstn. Garaze 1,0 230 0,50 | 1,00 | 093 05 0,2 0,5 2,34
8. |Istn. O$wietlenie zewnetrzne 0,5 230 1,00 1,00 | 0,93 0,5 0,2 0,5 2,34
|Kabel zasilajacy - budynek B1iB2 | 91,9 | 400 | 0437 | 0,80 [ 092 | 322 | 133 | 348 | 50,77

Tab.2. Bilans mocy — Projektowana tablica rozdzielcza pietrowa poddasza (T4)

Parametry energety czne
Moc Napiecie | Wsp. | Wsp. | Moc Moc Moc Prad obl,
Lp. Wy szczegolnienie obw odow zainstal. | znam. | zapotrz. | mocy | obl. | bierna | pozorna
Pi Un kz cos ¢ | Pobl Q S Lo
kW V] [ (1 | kW] [ [kVar] ] [kVA] (A
1. |Oswietienie podstawowe 1,3 400 1,0 0,95 1,3 04 1,4 1,98
2. |Oswietlenie zewnetrzne 0,1 230 1,0 0,95 0,1 0,0 0,1 0,23
3. |Awaryjne oswietienie ewakuacyjne 0,1 230 1,0 0,9 | 01 0,0 0,1 0,46
4. |Gniazda 1-faz. ogblnego przeznaczenia 10,5 230 0,3 0,93 2,6 1,0 2,8 12,27
5. |Gniazda 1-faz.: kuchnia, nad blatem 2,0 230 0,60 | 0,93 1,2 0,5 1,3 5,61
6. |Lodéwka 0,6 230 060 [092]| 04 0,2 0,4 1,70
7. |Suszarka do rak 2,0 230 020 [ 09| 04 0,1 04 1,85
8. |Winda osobowa 7,0 400 020 [ 09 | 14 0,7 1,6 2,25
9. |Kontroler systemu KD 0,1 230 1,00 1 093 | 01 0,0 0,1 0,47
10. |Klimaty zacja 50 400 080 [ 09 | 40 1,9 44 6,42
| Kabel zasilajacy | 287 | 400 | o403 [092] 15| 49 | 125 | 181
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Dobor przekroju kabli i przewodéw w oparciu o kryteria obcigzalnosci diugotrwatej — sprawdzenie
zabezpieczenia przewodow przed skutkami przecigzen.

Warunki prawidtowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przecigzen:

17. lg <1, <1,

18. kelly <l,
145
gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
I — prad znamionowy lub prad nastawienia zabezpieczenia [A]
I, — obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich wspétczynnikdw poprawkowych,
l, - prad zadziatania zabezpieczenia (l2 = k2 X |n) [A]
ko — wspdtczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym umownym czasie

Zestawienie dla tablicy rozdzielczej (T4)

Pobi
Lp. Wyszczego6lnienie obwodow Typ przewodu W] le[A] | In[A] | Iz[A] | 2[A] | 1,45x Iz
1. | Tablica rozdzielcza (T3) N2XH-J 5x10 28,7 18,11 32 57 51,2 82,65

Sprawdzenie dobranych przewoddw z warunku samoczynnego wytgczenia dla celéw ochrony
przeciwporazeniowej

Wszystkie gniazda w projektowanym budynku sg zabezpieczone wytgcznikami réznicowopradowymi.
Zatozenia:

= Napiecie dotykowe bezpieczne w warunkach normalnych: 50 V AC

= Napiecie dotykowe bezpieczne w warunkach szczegdlnych: 25 V AC

= Napiecie dotykowe bezpieczne w warunkach ekstremalnego zagrozenia: 12 V AC

= Prad roznicowy wytgcznikdw roéznicowopragdowych: 30 mA

= Wspdiczynnik bezpieczenstwa, uwzgledniajgcy rozrzut wartoSci pradu zadziatania wytgcznika
réznicowopradowego: 1,2

= Rezystancja uziemienia: 10 Q

Najwieksza dopuszczalna warto$¢ rezystancji uziemienia zapewniajaca skuteczne dziatanie wytacznika
réznicowopradowego dla poszczegéinych warunkéw Srodowiskowych wynosi:

= dla warunkéw normalnych: Rasov)=50/(1,2x0,03) = 1388 Q
= dla warunkdw szczegolnych: Rawsv)=25/(1,2x0,03) =694 Q
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Na podstawie powyzszych obliczer stwierdza sie, ze wylgczniki réznicowopradowe z zatozong rezystancjq
uziemienia obiektu stanowig skuteczng ochrone przeciwporazeniowa.
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Skawina, czerwiec 2021r.

Projektant:
mgr inz. Piotr Piwoworiski

nr uprawnien: MAP/0109/PWOE/04
nr cztonkowski izby zawodowej: MAP/IE/0283/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektrycznej dla inwestyciji:

Nazwa Rozbudowa budynku o klatke schodowa wraz z winda, przebudowa i adaptacja
poddasza budynku na potrzeby pracowni plastycznych w budynku MDK w
Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Lokalizacja Krakdw, ul. Na Wrzosach 57 n
obr. 53 Podgérze, dziatka nr. 695

Inwestor Gmina Miejska Krakow - Mtodziezowy Dom Kultury im. K. |. Gatczyriskiego
ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Piotr Piwowonski



—— MALOPOLSKA Krakow, dnia 4 czerwea 2004 1.
. OKREGOWA
| & B A
= INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

MOIIB.OKK.7131/35/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. L. =z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén. zm ), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 = pdén.

zm.), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Preestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. UL = 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdén. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania adminisiracyjnego (fekst jednolity: Dz, U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Piotr Piwowonski

urodzony dnia 28.01.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/O109/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 30 z dnia 3 czerwca
2004 r. stwierdzita, ze¢ Pan Piotr Piwowonski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w wyZej wymieniongj specjalnosci i uzyskal pozvtywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane.

POLCZENIE
Od ninigyszej decyzji shury odwolanie do Krajowe) Komispi Kwalifikacying) Polskiej [zby Ingynicrow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Madopolskiej Okrggowej [zby Indynierdw Budownictws w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orrekmacy

Okregowvej KD?:IiS-ji.K\k'ﬂ]i winej:
Upad ,LL«T

1. mgr ink. .‘i.;rfnn gopiwski Przewodniczacy Preewodniczacy

A P Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Ma&opo!skiej Uh‘qgml.:zj Izby
Ry Indynieriw Budownictwa
2. drinz#lanusz Cieslinski ! i
W e
dr irck, Stamistaw Karcemarceyvk dr ink. ¥ t Rawick:

3. dr in2. Jerzy Tworek

Orzymujs
I.  Pan Piotr Piwowonski
ul. Bataliondw Chiopskich 17

ZA ZGODNOSC

324020 Wielicaka
2 Gliwny Inspektor Madeorn Budowlanego
3 af

Z ORYGINAZ.EM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-99W-WI1-Z8C *

Pan Piotr Piwowornski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0283/05

adres zamieszkania Grabie 67, 32-052 Radziszéw
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




