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SZ |SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA D3 | STROPODACH P2 | PRZEGRODA MIEDZYKONDYGNACYJINA

TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY, GLADZ

42
SCIANA Z BL. CER. POROTHERM,/ZELBET 25 cm cm
WELNA MINERALNA 16cm
TYNK CIENKOWARSTWOWY
SZ1|SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY, GLADZ 35
SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH POROTHERM 18cm cm

WEENA MINERALNA 15¢m
OKLADZINA DREWNIANA ELEWACYJNA TERMODREWNO 2cm

D1

DACH

BLACHODOACHOWKA

PELNE DESKOLWANIE

FOLIA

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
WEENA MINERALNA 30 CM

2X OGNIOODPORNA PLYA G-K

— HYDROIZOLACYJUNA PCV Z PODBITKA

Z FILCE, GR. 1.5mm , kolor szary —typu ligh grey
JEDNOSKILADNIKOWY KLEJ KONTATKOWY NA BAZIE KAUCZUKU
NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MEMBRANY DO PLYTY PIR

— |ZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR  —10—20cm

KLEJ POLIURETANOWY DO MOCOWANIA PLYTY PIR DO PAROIZOLACJI
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA

MATA SZKLANA, Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU
SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY | ZYWICY
— STYROBETON 5-20 CM

— ZELBETOWA PLYTA STROPOWA 18CM

— TYNK/SUFIT PODWIESZANY zgodnie z rys. aranzu wnetrz

K | KLATKA SCHODOWA
PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 17
PLYTA ZELBETOWA 18/20cm cm
P3 |STROP NAD PIETREM

PARKIET 2 cm

WYLEWKA 4 cm

FOLIA

JASTRYCH 4cm

KERAMYZT 7cm

PLYTA WPS 8cm

STALOWA BELKA IN 200 20cm
PLYTY G—K OGNIOODPORNE 2,5 cm

A
WYKLADZINA PCV wg. rys. aranzu wnetrz
POSADZKA CEMENTOWA 5cm (zdylatowana od scian przektadkq
2cm ze styropianu EPS) zbrojona widknami stalowymi
STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 5cm
PLYTA ZELBETOWA 18cm
SUFIT_PODWIESZANY/TYNK

31.5
cm

P1

PODLOGA NA GRUNCIE

ANTYELEKTROSTATYCZNA WYKLADZINA PCV/PLYTKI GRES
WYLEWKA BETONOWA 5CM ZBROJONA WLOKNAMI
POLIPROPYLENOWYMI

STYROPIAN EPS100 — 10CM

FOLIA BUDOWLANA GRUBA

BETON B10 10CM

PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA O GESTOSCI 0,93 — 93CM

projektygotowe.pl

spdotka architektoniczna sp. Zz 0.0O.-
30 -701 Krakow,ul.Zabtocie 39 tel:0 12 25 70 070

PRACE WYBURZENIOWE

Obiekt ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA Z WINDA I
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU MDK W KRAKOWE
. . , . [r projektu
[nwestor Qmmo Miejska Krakow, ul. Plac Wszystkich :
Swietych  3-4 , Krakbw 5/2020
[ okalizacjo |Krakow, ul. NaWrzosach 57n Pote
ziotka nr. 695 obr. 53 Podgérze 6-2021
Branza Rewiz
ARCHITEKTURA e
oo PROJEKT WYKONAWCZY pocris
Generalny Imgr in 2. arch. Katarzyna Florek nr_uprawnien lodpis
projektant 4921/2001
Wspolpraca fin z. arch. Klaudia Zapala
Sorawdzajocy |mgr inz arch. Louay Farah 0423/2010
- Ir S:
Tresc y =
swi |PRZEKROJ B-B ——A-10
1 100

stkie wymiary nalezy sprawd
bqdz produce

zastrzezone — P

ktygotowe.pl S
a budowie
nta dopuszcza sie zastosowanie material

u rownowazInego poc wIgleaem

parametrow technicznych i funkcji jakiej ma sfuzyc.




