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< Gniazdo e\ekt(yczne pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 164, 250V, P20, p/t lub n/t
= Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t lub n/t _—
- Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym i ol
pokrywq, TP+N+PE, 16A, , , p/t lub n
wigczenie w pion z krywg, IP+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t lub n/t
Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym i
Kimatyzator parteru/magazyn —X uszczelkg, 1P+N+PE, 164, 250V, IP44, p/t
ostka zewnetrznd -« 2 x Gniazdo elektryczne z bolcem ochronnym i uszczelkq,
L2 3kW / 230V ) 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t
. 2 x Gniazdo elektryczne ded.:nad blatem kuchennym
B 1P+N+PE, 164, 250V, IP44, p/t, H=1,0m
KLATKA SCHODOWA - Gniazdo elektryczne pojedyncze ded.: loddwka
HOL 0 1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t, H=0,5m
PRACOWNIA - Gniazdo e\ekt(yczne pojedyncze ded.: p(zy umywalce e
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~ MAGAZYN v do odbiornika’ el. instalowanego nastafe
MAGAYZN 5 Wypust zasilajgcy 3-faz. (5-przew.), 3P+N+PE, 3x230/400V
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= 1. Rodzaj, typ, kierunek piktogramow oraz miejsce montazu opraw E2
B LEGENDA — AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYINE Kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz. I:' B0 esLlONA BACKPANEL LED 4800 PLX E P20/44
— y T E— oworﬁ/ﬂego, T ONTEC R W T AT 2. OPmW_ k\eruﬂkm‘fve (znok\.bezp\e?zenstwo) \.ﬂstlo\owoc w miare —
LED 2W, 1h, 333Im, praca na ciemno mozliwosci centralnie nad osiq drogi ewakuacyijnej. E3 — LUXIONA BACKPANEL LED 5800 PLX E IP20/44
AW2 Oprawa oéwwet\emo oworgéﬂego, M ONTEC S M1 NM AT, 3. Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie, zabezpieczenia D 840 nastropowa 36W
LED 5,8W, 1h, 141Im, IP65, praca na ciemno . . Lo . -
przeciwpozarowe, kierunki drog ewakuacyjnych nalezy uzgodni¢ z
AW3c WOWO OSW\E“GWO OWO%HGQO, M ONTEC S W1 COLD odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq ds. zabezpieczef
] AT, LED 2 Im, IP65, praca na ciemno, . £ F1 - LUXIONA BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 PLX
zestaw montuzowy na Scienie przeciwpozarowych. E 840 nastropowa 17W
4. Nal idzie¢ j bli dzefi PPOZ
Zﬂ({k\‘ bezp\eczgﬂsttwo wskazujqee k\eﬂ;ﬂek ewakuaciji k?/EZy .p(zeww .zwec oprow.y owotyf/e i ‘po 1 uhrzq Zel . " |
instalowane jednastronnie na oprawacl punktéw pierwszej pomocy i przyciskow alarmowych, uzyskujgc minimalne G1 G1 — LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE LED COMPACT
Oprawa oswietlenia awaryjiego, ™M ONTEC S M1 NM AT, ; ; ; 4
LED 1, Th, 200 cd/m?, IP65, praca ng ciemno ﬂotezemelef na powe(.zchm t.ychl ur.zqdzeﬂ. . . (] V2 2400 E IP54 840 nastropowa 21W
5. Na sali wiefunkcyjnej przewiduje sie demontaz naswietlaczy oraz ich
Znaki bezpieczenstwa wskazujgce kierunki ewakuacii .
EW2 instalowane dwustronnie na oprawach: ponowny montaz po wykonaniu prac budowlanych.
| Oprawa o$wietlenia awaryjnego, T ONTEC G NM DATA,
IP20, praca na ciemno
© Lokalizacja ga$nic proszkowych wg planu ewakuacyjnego
LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
Inwestycja
- . Rozbudowa budynku o klatke schodowa wraz z winda, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby
con Uniwersalna centrala oddymiania (COD) pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57
eo Przycisk oddymiania typu RPO-01
Ck Optyczna czujka dymu typu ECO1003 E’?Z‘ES?? ul. Na Wrzosach 57 n
e E:}zﬁyi\gk przewietrzania — najwyzsza kondygnacja typu obr. 53 ’Podg()rze, dziatka nr. 695
i K Inwestor
A Czujka pogodowa deszcz — wiatr typu COW-03 Gmina Miejska Krakow - Miodziezowy Dom Kultury im. K. |. Galczyrskiego
- ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow
=3 Sitownik 24V DC P
mgr inz. Piotr Piwoworiski
upr. nr MAP/0109/PWOE/04
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Plan instalacji elekirycznych — Rzut poziomu +2 (poddasze)




