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SREDNT PEoTOM TERENU PROJEKTOWANA DOBUDOWA
PRZED Gr.awNYM WEJSCIEM KLATKI SCHODOWEJ

projektygotowe.pl

spdotka architektoniczna sp. z o.o.
30 -701 Krak éw,ul.Zabtocie 39 tel:0 12 25 70 070

Obiekt ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA Z WINDA I
PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU MDK W KRAKOWE
. X Nr projektu
Inwestor Gmina Miejska Krakow, —ul. Ploc Wszystkich
Swietych  3-4, Krakow 5/2020
Lokalizacje  |Krakdw, ul. NaWrzosach 57n Doto
- dzialka nr. 695 obr. 53 Podgdrze 6:20?
_ " | ARCHITEKTURA e
LEGENDA: % |PROJEKT WYKONAWCZY podpi
(1) PROJEKTOWANA DOBUDOWA BUDYNKU - TYNKI DOSTOSOWANE DO FAKTURY | KOLORU TYNKU ISTNIEJACEGO BUDYNKU Coreray gt in 2. arch. Kotorsyna Florek e o
@ PROJEKTOWANY GZYMS GORNY, OBROBKI BLACHARSKIE DOSTODOWANE DO KOLORU ISTNIEAJACYCH OBROBEK BLACHARSKICH e e (Tl 27 e
(3) PROJEKTOWANY GZYMS POKRYTY TYNKIEM DOSTOSOWANYM DO FAKTURY | KOLORU TYNKU ISTNIEJACEGO BUDYNKU
(4) COKOL DOLNY DOSTOSOWANY DO WYSOKOSCI | GABARYTOW COKOLU ISTNIEJACEGO, OBROBKI BLACHARSKIE W KOLORZE T eIy
BORDOWYM DOSTOSOWANYM DO KOLORU ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACHARSKICH e T : - T
(B5) PROJEKTOWANE PRZESZKLENIE ELEWACYJNE ALUMINIOWE v |[ELEWACIA POLUDNIOWA A5
(6) ZADASZENIE SZKLANE NAD WEJSCIEM GLOWNYM — L 100
;rcwva vAu\ors&'\e zastrzezone — Projektygotowe.pl Spodtka Architektoniczna Sp.z o.0.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie! W przypadku uzycia nazwy produktu

bgdz producenta dopuszcza sie zastosowanie materiafu réwnowaznego pod wzgledem
parametrow technicznych i funkcji jokie] ma stuzyc.



