PRZEKROJ PRZEZ KLATKE SCHODOWA

+ 10,88
.
\ 3
+ 9,90 ot + 9,90
i leg ] Konstrukcj dztaﬁ;gwwindy R giy1aa.1z'e|gt>r§%w:m %
J’I, — 1|

277

LN
\
/
17
/
i
+
~
N
o

+ 7,20 B °
- = L S e
JHH 1o 5

’W . §=4ciana zell
Z4c.2-21 of.
3 4

+ 3,59

+ 3,59

n ]

% ([ s 3 Scha |
L = "\ piyta Zelbetowa N gr. 18 cm >
% Pz 1.1, gr. 20 cm > s
= o e
= ch.
[aa] :
E 3 122 || deiena zen
L ) N . N & TREPS
! drzwi do windy 34 &
- 28 193 2 = - -
+ 0,00 =211,34 + 0,00 =211.3 i — 2 r—gi—\ S +| 0,00 =211,34
_ —— = o 2 = ~ - >
=] % S . oot s . N =]
Scianh sottowa_H B T L S %’;’E’fy—é“:@ﬂ‘”@fa’ . | Hpsizna Shietows
Scz-p2gl2sem FY 7 . Lo jibhtafundamenfows ;. gr.18:cm o . Ape2-0.191.257
SR — : N . —[1,50=209,84 —[1,50=209,84
Q Q Q QAR X N NN o
N S

—[1,50=209,84
a N X N
- B - .

® PROJEKTOWANA DOBUDOWA KLATKI SCHODOWE

.
SZ |SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA D3 | STROPODACH P2 | PRZEGRODA MIEDZYKONDYGNACYJNA p rOJe ktyg OtOWe ] pl
- "PEYTKI GRESOWE NA KLEJU / WYKTADZINA DYWANOWA spotka architektoniczna sp. z o.o.
TINK WEWNETRZNY: GIPSOWY, GLADZ 42 RO PCre PODB'TK—A i WYKLADZINA PCV wg. rys. aranzu wnetrz 315 30 -701 Krakow,ul.Zablocie 39 tel:0 12 25 70 070
SCIANA Z BL. CER. POROTHERM/ZELBET 25 cm em Z FILCE, GR. 1.5mm , kolor szary —typu ligh grey g. ry; ¢ cm
WELNA MINERALNA 16em JEDNOSKLADNIKOWY KLEJ KONTATKOWY NA BAZIE KAUCZUKU POSADZKA CEMENTOWA 5cm (zdylatowana od scian przektadkq
TYNK CIENKOWARSTWOWY NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MEMBRANY DO PLYTY PIR 2cm ze styropianu EPS) zbrojona wtéknami stalowymi
— IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR —10-20cm STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 5cm b
KLEJ POLIURETANOWY DO MOCOWANIA PLYTY PIR DO PAROIZOLACUI PLYTA ZELBETOWA 18 obiekt
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA SUFIT PODWIESZANY ArK ROZBUDOWA O KLATKE SCHODOWA Z WINDA I
SZ1|SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA MATA SZKLANA, Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU PRZEBUDOWA PODDASZA BUDYNKU MDK W KRAKOWE
SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY | ZYWICY
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY, GLADZ 35 — STYROBETON 5-20 CM P1 | PODLOGA NA GRUNCIE 7 projery
SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH POROTHERM 19cm cm — ZELBETOWA PLYTA STROPOWA 18CM nwestor  [Gmina Miejska Krakéw, ul. Plac Wszystkich )
WEELNA MINERALNA 15¢cm — TYNK/SUFIT PODWIESZANY zgodnie z rys. aranzu wnetrz ANTYELEKTROSTATYCZNA WYKLADZINA PCV/PLYTKI GRES Swietych  3—-4 . Krakéw 5/2020
OKLADZINA DREWNIANA ELEWACYJINA TERMODREWNO 2cm WYLEWKA BETONOWA 5CM ZBROJONA WLOKNAMI Y ¥
2%,;%@?{'{%’;%{,"'_ 10CM [okalizacja |Krakow, ul. NaWrzosach 57n Pata
K | KLATKA SCHODOWA FOLIA BUDOWLANA GRUBA dziatka nr. 695 obr. 53 Podgérze 6-202]
D1 [DACH BETON B10 10CM Bronza ARCHITEKTURA S
BLACHODOACHOWKA PLYTKI 2GRESOWE NA KLEJU 17 PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA O GESTOSCI 0,93 — 93CM U
PLYTA ZELBETOWA 18/20 cm e ——
PECNE DESKOLWANIE /20em o= PROJEKT WYKONAWCZY odpis
FOLIA -
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU Generalny mqr in 2. arch. Katarzyno Florek nruprownien  podpis
WELNA MINERALNA 30 CM P3 [STROP NAD PIETREM projekiont 421/2001
2X OGNIOODPORNA PLYA G=K PARKIET 2 csm 0T PRACE WYBURZENIOWE Wspétpraca linz. arch. Kloudia Zapala
WYLEWKA 4 cm
FOLIA
JASTRYCH 4cm
éEYR'?\AAYV%gS7g?m Sprowdzojocy [maor inz arch. Louay Farah 0423/2010
STALOWA BELKA IN 200 20cm e i T A
PLYTY G-K OGNIOODPORNE 2,5 cm e |PRZEKROJ A-A —
1. 100
NAGA:
Prawa Autorskie zastrzezone — Projektygotowe.pl Spdtka Architektoniczna Sp.z o.0

sprawdzic na budowie! W przypadku uzycio nazwy produktu

Wszystkie wymiary na
za sig zostosowanie materiatu rownowaznego pod wzgledem

bqdz producenta dopus
parametrow technicznych i funkeji jakiej ma stuzyc



