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D-1 Detal windy 1: 100
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1.CZESC OPISOWA

INWESTOR:

Dobudowa zewnetrznej klatki schodowej wraz z windg, przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania poddasza budynku na potrzeby sali wystawienniczej i pracowni
plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57, dziatka nr 695.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Krakow ul. Na Wrzosach 57, dz. nr. 695, obr. 53, Podgorze.
POZOSTALE DANE ADRESOWE:

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Podgorze

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 126104 _9.0053
Numery dziatek ewidencyjnych: 695

1.PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przebudowa, remont lokalu zlokalizowanego na ul. Mazowieckiej 24 w Krakowie.
Remont lokalu ustugowego zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal ustugowy o
powierzchni ok. 282 m2. Wydzielenie nowych pomieszczen niezbednych do
funkcjonowania centrum Rehabilitacji. Remont w zakresie wymiany posadzek,
oktadzin sSciennych, stolarki okiennej i drzwiowej. Remont instalacji wewnetrznych
instalacji wody, kanalizacji, co , instalacji elektrycznych i staboprgdowych, wentylacji.
Budowa klimatyzacji.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa na prace projektowe.

. Rozporzgdzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie Warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (wykaz aktéw prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75
poz.690 z dnia 15 maja 2002) wraz z pozniejszymi nowelizacjami. Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118 z p6zn. zm.).

. Wizje lokalne na terenie inwestycji.

. Ustalenia z inwestorem.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego: IX. Budynek domu kultury.
4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Budynek MDK jest budynkiem w ksztatcie prostokata posiadajgcym parter, pietro oraz
poddasze nieuzytkowe. Budynek jest niepodpiwniczony. Konstrukcje budynku
stanowig murowane Sciany o grubosci ok. 50 cm. Budynek poddany pracom
termomodernizacyjnym oraz wymianie pokrycia dachowego w 2015 roku.
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Budynek posiada wewnetrzng klatke schodowg murowang prowadzgcg na poziom
pietra. Na poddasze prowadzg lekkie schody drewniane. Wiezba dachowa drewniana
0 konstrukcji wieszarowej - dwuwieszakowej. Dach nieocieplony przekryty blachg
dachowko-podobng. Projekt przewiduje likwidacje wewnetrznej drewnianej klatki
schodowej rozpietej pomiedzy pietrem a poddaszem budynku. Klatka schodowa jest
nie normowa, bieg o szerokosci 80 cm.

Projekt przewiduje rozbudowe klatki schodowej wraz z windg w ksztatcie prostokata
zlokalizowana po wschodniej stronie budynku MDK. Rozbudowa trzy kondygnacyjna
0 wymiarach 4x9.6 m.

Rozbudowa przykryta ptaskim dachem, na potgczeniu z dachem istniejgcym dach
zaprojektowano jako dwuspadowy. Elewacje tynkowane w kolorze i fakturze
dostosowanej do istniejgcych tynkéw budynku. Zaprojektowano coko6t dolny
dostosowany do ksztattu i wysokosci cokotu istniejgcego zabezpieczony obrobkami
blacharskimi w kolorze bordowym, dostosowanym do obrdébek blacharskich budynku
istniejgcego. Na wysokosci stropu poddasza kontynuacja gzymsu budynku MDK.
Przeszklenia elewacje fasadowe doswietlajgce przeszklony szyb windowy.
Zaprojektowano na elewacji wschodniej rozbudowy doswietlenie boczne fasadowe.
Elewacja potudniowa z przeszkleniem elewacyjnym przez trzy kondygnacje budynku
oraz kontynuacjg gzymsu i cokotu. Poddasze budynku dostosowane to potrzeb MDK
posiada pracownie plastyczng, sale wystawienniczg, sanitariaty oraz pomieszczenia
magazynowe. Zaprojektowano prace termo modernizacyjne poddasza oraz budowe
nowych okien dachowych oswietlajgcych pracownie. Okna dachowe poddasza
dostosowane do rytmu okien elewacji budynku MDK. Zaprojektowano wymiane
drewnianego stropu nad pietrem budynku na strop WPS belkowo-ptytowy. Strop z
zeber nosnych stanowigcych stalowe belki dwuteowe, ktére wypetnia sie
prefabrykowanymi ptytami Zzelbetowymi.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia inwestycji/dziatki...............oooi 4 408,0 m2
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku MDK.................c.cvvvvinnnnnn. 441,0 m2
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy...........ccccovvvvviiiiiiinnnnnnn. 36,6 m2
Razem powierzchnia zabudowy................cccooiiiiiiiiiieiciveeennn 477,6 M2
Powierzchnia netto parteru............o.oooiiiiii i 371,51 m2
Powierzchnia netto pietra............ccoooii i 364,84 m2
Powierzchnia netto poddasza ...........ccoevviiiiiiiiiii e, 224,52 m?
Razem powierzchnia netto budynku................oo 960,87 m?
KUBATURA PODDASZA ...ttt a e e 858,00 m3
KUBATURA KLATKI SCHODOWEU ... 318,60 m3
Razem kubatura netto budynku...............o 3 549,80 m3
WYSOKOSE DUAYNKU. ... .o 12m
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6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie badan Opinii Geotechnicznej projektowany budynek zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

7. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Opis istniejgcej konstrukciji

1) KONSTRUKCJA: murowana mieszana, strop drewniany nad parterem i pietrem
drewniany wzmocniony podciggami. W czesci wschodniej stropu parteru budynku
ptyta ceglana Kleina.

2) FUNDAMENTY: z betonu , ceglane w postaci taw i stép zelbetowych.

3) SCIANY ZEWNETRZNE:

. Sciany fundamentowe — betonowe, ceglane,

. Sciany zewnetrzne: ceglane —o gr. 50-51 cm, + ocieplenie styropian 11 cm +
tynk elewacyjny. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych wynosi
U=0,267 W/m2K;

4)  SCIANY WEWNETRZNE:

. konstrukcyjne — murowane ceglane 25 — 50 cm,

. dziatowe — cegta ceramiczna 8 cmi 12 cm.

5) NADPROZA i WIENCE: Zelbetowe wylewane na mokro.

6) STROP: strop nap parterem drewniany, na czesci budynku strop ceglany Kleina.
Nad pietrem wymiana stropu drewnianego na strop WPS belkowo-ptytowy. Zebra
nosne stanowig stalowe belki dwuteowe, ktore wypetnia sie prefabrykowanymi ptytami
zelbetowymi. Belki stalowe zabezpieczone bedg do wymaganej klasy odpornosci
ogniowej — farba Promat do konstrukcji stalowych. Na stropie nowe wylewki betonowe
4 cm, izolacja termiczna- styropian 4 cm, parkiet.

7) DACH: istniejgcy dach kopertowy o potaciach symetrycznych o nachyleniu 30
stopni. Konstrukcja drewniana, zabezpieczona s$rodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi. Kryty blachodachéwka.

Opis projektowanej konstrukcji

1) KONSTRUKCJA ROZBUDOWY: murowana mieszana, strop zelbetowy klatki
schodowe.

2) FUNDAMENTY: zelbetowe zgodnie z proj. konstrukgciji ,

3) SCIANY ZEWNETRZNE:

. sciany fundamentowe — betonowe,

. Sciany zewnetrzne: zelbetowe 25 cm , wetna mineralna 19 cm + tynk elewacyjny.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla scian zewnetrznych wynosi U=0,178 W/m2K;
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4)  SCIANY WEWNETRZNE:
. dziatowe — lekkie gipsowo-kartonowe 10 cm i 12 cm.
. uzupetnienia kominéw z cegty ceramicznej 12 cm

5) NADPROZA i WIENCE: Zelbetowe wylewane na mokro.
6) DACH:

Dach zostanie ocieplony na pomocg wetny mineralnej 30 cm oraz obudowany
podwojnie ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi. Rozbudowa przykryta
ptaskim dachem — stropodach , na potgczeniu z dachem istniejgcym dach
zaprojektowano jako dwuspadowy kryty blacho-dachéwkg w kolorze istniejgcego
dachu. Wykonanie nowych okien dachowych. Stropodach: ptyta zelbetowa, w
przestrzeni stropodachu PIR 10-20 cm , membrana PCV. Wspodiczynnik
przenikania ciepta dla przegrody wynosi U=0,148 W/m2K;

8) IZOLACJE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY:
e przeciwwilgociowa:
e pozioma Scian fundamentowych— izolacja bitumiczna, membrana
izolacyjna PCV
termiczna:
e istniejgca w scianach zewnetrznych wetna mineralna 19 cm,
e w podtogach na gruncie styropian 10 cm,

e W przestrzeni dachu wetna mineralna 30 cm;
e W przestrzeni stropodachu PIR 10-20 cm;

9)  WYKONCZENIE WEWNETRZNE :

. podtogi i posadzki: klatka schodowa - terakota, sale parkiet, w pozostatych
pomieszczeniach (tazienki, komunikacja) — terakota,

. tynki: na $cianach murowanych i stropach tynki cementowo-wapienne.

10) TYNKI

Na sScianach murowanych i stropach Zzelbetowych tynki cementowo-wapienne;
Zewnetrzny tynk hydrofilowy, tynki dopasowane kolorystykg i fakturg to tynkéw
istniejgcego budynku MDK.

10) MALOWANIE

Farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Sciany tazienek i pomieszczen sanitarnych wykonczone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 210 cm.

11) BALUSTRADY
Balustrady i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej.

12) STOLARKA
Zewnetrzna : aluminium U=0,9 W/m2K;
Wewnetrzna : aluminium bezklasowa oraz aluminiowa pozarowa EI30, EI60.
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RYNNY | RURY SPUSTOWE
Odwodnienie dachu systemem rynnowym z blachy stalowej malowanej na kolor
bordowy dostosowany do koloru istniejgcych obrébek blacharskich.

13) WINDA

Zaprojektowano winde osobowg elektryczng, linowg bezreduktorowg z falownikiem.
Winda bez maszynowni, naped umieszczony w szybie. Winda przeznaczona dla ok.
10 oséb. Liczba przystankow - 3. Winda z przeszklonym szybem windowym.

14) KLAPY DYMOWE
Zaprojektowano 1 klape 100x180 cm. Klapa dymowa jednoskrzydtowa
Pow. czynna oddymiania: 1,33 m2, wytaz na dach

15) OKLADZINY
Zaprojektowano wymiane oktadzin scian w korytarzach parteru i pietra istniejgcego

budynku MDK . Wymiana okfadzin na oktadziny niepalne.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
INSTALACYJINEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

8.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ — STAN PROJEKTOWANY
Projektowana przebudowa nie zmienia parametrow przytgcza wodociggowego.
Instalacja bedzie realizowana jako przebudowa i rozbudowa istniejgcej instalacji
zalicznikowej. Dla potrzeb poddasza wydtuzony zostanie jeden z pionéw wodnych
zlokalizowanych na 1 pietrze budynku. Ciepta woda przygotowywana bedzie lokalnie
w podgrzewaczach elektrycznych. Instalacje wody cieptej i zimnej wykonane zostang z
wielowarstwowych rur z tworzywa sztucznego i rozprowadzone w posadzkach oraz
Scianach pomieszczen.

Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek wewnetrznej instalacji wody prowadzony
w terenie. Z uwagi na kolizje z projektowang klatkg schodowg, nieznacznie zmieniona
zostanie trasa prowadzenia instalacji.

8.2 INSTALACJA KAN. SANITARNEJ — STAN PROJEKTOWANY

Obecnie $cieki odprowadzane sg z budynku kanatem o srednicy @160.

Istniejgcy kanat przejmie scieki bytowo — gospodarcze w ilosci powiekszonej o Scieki
wynikajgce z rozbudowy instalacji.

Scieki socjalno-bytowe z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang do
zaprojektowanych piondéw kanalizacyjnych oraz witgczone zostang do istniejgcego
ciggu zbiorczego kanalizacji sanitarnej obstugujgcego sanitariaty na parterze. Dla
potrzeb pomieszczenia porzgdkowego i socjalnego przedtuzony zostanie pion
kanalizacyjny z 1pietra, dla potrzeb pomieszczenia Wc wykonany zostanie nowy pion.
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8.3 INSTALACJA KAN. DESZCZOWEJ — STAN PROJEKTOWANY

Wody opadowe z dachu nowoprojektowanej klatki schodowej odprowadzone zostang
do szczelnego zbiornika na wody deszczowe zlokalizowanego na terenie zielonym
Inwestora. Woda deszczowa bedzie gromadzona i wykorzystywana do podlewania
zieleni. Odcinki kanalizacji opadowej projektuje sie z rur PVC klasy S . Projektowany
zbiornik retencyjny przewidziany jest do gromadzenia tylko wody deszczowej.

8.4 INSTALACJA KAN. SANITARNEJ — STAN PROJEKTOWANY

Obecnie $cieki odprowadzane sg z budynku kanatem o srednicy @160.

Istniejgcy kanat przejmie Scieki bytowo — gospodarcze w ilosci powiekszonej o scieki
wynikajgce z rozbudowy instalaciji.

Scieki socjalno-bytowe =z urzadzen sanitarnych odprowadzone zostang do
zaprojektowanych pionow kanalizacyjnych oraz wigczone zostang do istniejgcego
ciggu zbiorczego kanalizacji sanitarnej obstugujgcego sanitariaty na parterze. Dla
potrzeb pomieszczenia porzadkowego i socjalnego przedtuzony zostanie pion
kanalizacyjny z 1pietra, dla potrzeb pomieszczenia Wc wykonany zostanie nowy pion.

8.5 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA — STAN PROJEKTOWANY

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejgca wymiennikownia zlokalizowana na poziomie
parteru w wydzielonym pomieszczeniu technicznym. Czynnikiem grzewczym jest
woda o parametrach 90/70stopni C. Zapotrzebowanie ciepta dla poddasza i
dobudowywanej windy wynosi: Qc.o. = 13500 W. Wezet cieplny posiada
wystarczajgcg rezerwe mocy. Temperatura obliczeniowa zewnetrzna tz = -20 °C dla Il
strefy klimatyczne,;.

Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach tw — zgodnie ze
specyfikacjg danego pomieszczenia, wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z poézniejszymi zmianami, PN-EN 12831, oraz
wytycznych Inwestora — dane na rysunkach. Wspotczynniki przenikania przegrod
budowlanych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
wraz ze zmiang Rozporzgdzenia z dnia 6 listopada 2008 r oraz przyjetych rozwigzan
konstrukcyjnych.

Zastosowano instalacje w ukfadzie zamknietym dwururowg, pompowg z rozdziatem
dolnym. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocag
zaworow termostatycznych na grzejnikach.

Rurociggi poziomie i podtgczenia grzejnikdw zaprojektowano z tworzyw sztucznych

typu PERT/AL/PERT 2z barierg antydyfuzyjng. Piony wykonane zostang z rur
miedzianych. Zmiany kierunkéw przeptywow strumienia wody wykonaé za pomocg
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ksztattek standardowych. Rury prowadzi¢ w bruzdach $cian lub w posadzkach w
ostonach z pianki poliuretanowej. PrzejScia rurociggow przez sciany wykonywaé w
tulejach ostonowych.

W projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe.

Rurociggi wody grzewczej prowadzone wewngtrz nalezy izolowac otuling izolacyjng z
folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o grubosciach zgodnych z WT2017.

8.6 WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA- STAN PROJEKTOWANY

Zapewniono w pomieszczeniach na staty pobyt ludzi odpowiedniej ilosci powietrza
Swiezego wymaganej ze wzgleddw sanitarnych, tzn. 20 m?3h/osobe stale
przebywajgcg oraz zapewnienie odpowiedniej krotnosci wymiany powietrza.
Zaprojektowany zostat system wentylacji wywiewnej hybrydowej, tzn. nawiew
powietrza do pomieszczen zapewniony bedzie przez nawiewniki montowane w
oknach, wywiew odbywat sie bedzie za pomocg nasad kominowych poprzez istniejgce
kanaty wentylacyjne murowane, oraz za pomocg nowych kanatow wywiewnych z rur
nierdzewnych.

8.7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE- STAN PROJEKTOWANY

Zasilanie projektowanego poddasza i dobudowywanej klatki schodowej zostanie
zrealizowane w ramach istniejgcego przydziatu mocy dla catego budynku — umowa nr
1157/P/2007 z dnia 12.02.2007 — przydziat mocy = 34,0 KW, zabezpieczenie przed
licznikowe 63A.
Moc urzgdzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie
podstawowe wielkosci:
= moc zainstalowana Pi, ktora jest sumg mocy odbiornikow zainstalowanych
na state jak i przeno$nych,
= moc obliczeniowa (szczytowa) Pobl, kitérg oblicza sie stosujgc
wspotczynniki - jednoczesnos$ci  oraz  zapotrzebowania  zatgczania
poszczegdlnych odbiornikdw.

Moc obliczeniowa jest mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkos¢ tg przyjmuje
sie do celow projektowania instalacji.

9. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM  TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego

wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym,
odnawialnych zrodet energii.
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Budynek poddany termomodernizacji w 2015 roku. Wykonano izolacje $cian
zewnetrznych , styropian 11 cm. Budynek przytgczony do sieci cieptowniczej. Zrédtem
ogrzewania budynku jest ciepto miejskie. Technicznie budynek posiada bardzo dobre
parametry izolacyjnosci cieplnej. Biorgc pod uwage, ze budynek znajduje sie pod
opiekg konserwatorskg oraz posiada bardzo dobre parametry cieplne przegréd
budynku oraz istniejgcego zrodta ciepta, nie ma koniecznosci  wykonywania
odnawialnych zrodet energii  takich jak fotowoltaika, panele stoneczne, pompy ciepta
ktére w zanczny sposob wptyng na estetyke i wyglad zewnetrzny budynku.

Zgodnie art. 5 ustawy - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zm.) - dalej pr. bud., obiekty ktére niewymagang sporzadzania
Swiadectw i charakterystyk energetycznych to budynki podlegajgce ochronie na
podstawie przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Projektowana
inwestycja nie _wymaga sporzgdzenia opracowania projektowanej charakterystyki
energetycznej budynku.

10 .PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO )
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I
JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Wptyw inwestycji na srodowisko.

a) na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca przeznaczone do selektywnego
magazynowania odpadow, niedostepne dla oséb trzecich

b) w budynku zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne, zapewniajgce, iz
eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow jakosci srodowiska
poza terenem inwestyciji.

C) zastosowane w projekcie materiaty nie powodujg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko.

d) planowana inwestycja nie jest zaliczana do zaktadéw o zwiekszonym ryzyku awarii
przemystowych.

e) planowana inwestycja nie bedzie miata transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko.

f) planowana inwestycja nie wymaga utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
g) planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie objetym ochrong natura 2000.

i) planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarach gérniczych.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na s$rodowisko naturalne. Catos¢
oddziatywania bedzie sie miesci¢ w terenie wlasnym inwestora. W terenie tym nie
wystepujg obszary ani obiekty cenne przyrodniczo, chronione prawem.

W zakresie ochrony wod:

W zakresie Sciekdw socjalno — bytowych zrzut Sciekdw do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej. W zakresie gospodarki odpadowej. Dla planowanej inwestycji jest istniejgcy
Smietnik zewnetrzny. W zakresie ochrony akustycznej:

Zastosowanie w konstrukcji budynku z materiatdw budowlanych o odpowiedniej
izolacyjnosci akustycznej. Odpowiednie parametry stolarki drzwi i okien zapewnia
odpowiednig izolacyjnos¢ akustyczng. Zagrozenia ze strony hatasu, wibracji powietrza
nie wystgpig. W budynku zastosowano rozwigzania techniczne wentylacyjne,
zapewniajgce, iz eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci srodowiska poza terenem inwestycji. Urzgdzenia wentylacji zostaty dobrane,
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tak aby spetniaC poziomy hatasu zgodne z Polskimi Normami. Przedmiotowa
inwestycja nie jest wymieniona jako moggca znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i
nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na Srodowisko oraz nie podlega
uzgodnieniu w zakresie ochrony srodowiska i sanitarnej.

Zapewnienie dostepu do Swiatta dziennego. Planowana inwestycja nie pozbawia
dostepu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Zaprojektowano budynek zgodnie z § 13. Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie- t. j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065. Odlegtos¢ budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi od innych obiektdw zapewniono naturalne oswietlenie tych pomieszczen.
Teren nie jest zagrozony osuwiskami mas ziemnych. Nie lezy w obszarze
osuwiskowym.

11. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU

Powierzchnia parteru:

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m2)
10.1 WIATROLAP 5.32
10.2 KOMUNIKACJA 12.39
10.3 PORTIERNIA 23.45
10.4 SALA WYSTAWIENNICZA 96.24
10.5 KOMUNIKACJA 31.27
10.6 L AZIENKA 14.01
10.7 L AZIENKA 9.41
10.8 WEZEL C.O. 11.43
10.9 MAGAZYN 5.08
10.10 | KOMUNIKACJA 26.48
10.11 | SALA ZAJEC 34.39
10.12 | SALA ZAJEC 35.29
10.13 | SALA ZAJEC 35.41
10.14 | KLATKA SCHODOWA 5.97
0.01 | KLATKA SCHODOWA 25.39
POWIERZCHNIA NETTO 371,51

Powierzchnia pietra:

NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m2)
11.1 KLATKA SCHODOWA 13.35
11.2 KOMUNIKACJA 17.04
11.3 POKOJ BIUROWY 10.26
11.4 POKOJ BIUROWY 16.07
11.5 SALA ZAJEC 44.60
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11.6 SALA ZAJEC 63.13
11.7 POKOJ BIUROWY 15.00
11.8 POKOJ BIUROWY 11.44
11.9 SALA WIELIFUNKCYJNA 108.21
11.10 | MAGAZYN 2.89
11.11 | ZAPLECZE SALI 33.54
11.12 | KLATKA SCHODOWA 3.95
1.01 KLATKA SCHODOWA 25.35
POWIERZCHNIA NETTO 364,84
Powierzchnia poddasza:
NR. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m2)
2.01 KLATKA SCHODOWA 25,39
2.02 HOL 38.45
2.03 PRACOWNIA 35.82
2.04 SALA WYSTAWIENNICZA 91.08
2.05 MAGAZYN 7.57
2.06 MAGAYZN 4.73
2.07 POM. PORZADKOWE 2.62
2.08 POM. SOCJALNE 7.03
2.09 |WC 6.18
2.10 | SZATNIA 5.65
POWIERZCHNIA NETTO 224,52

Powierzchnia uzytkowa razem: 960,87 m2

12. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ
DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Budynek figurujgcy w gminnej oraz wojewoddzkiej ewidencji zabytkdw i objetego
ochrong konserwatorskg. Dawny budynek oswiatowego Towarzystwa Szkoty Ludowej
w Prokocimiu wzniesionego w 1928 r. Koncepcja uzyskata pozytywng opinie
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie. Inwestycja jest poza strefg nadzoru
archeologicznego. Koncepcja rozbudowy i przebudowa poddasza uzyskata pozytywng
opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z zapisami § 227 ust. 1 w budynku wielokondygnacyjnym niskim
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zawierajgcej pomieszczenia
zaklasyfikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZLIII wynosi 8000m2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej

w budynku nie zostata przekroczona.
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Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze budynek zakwalifikowany jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZLI oraz ZL lll. Dla budynku niskiego (N) zawierajgcego
ww. kategorie ZL, wymagana jest w catosci klasa ,B” odpornosci pozarowej.
Wykonano ,Ekspertyze techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku
ustugowego — MDK zlokalizowanego Krakowie, ul. Na Wrzosach 57, dziatka nr 695"
na podstawie ktérej uzyskano pozytywng decyzje Wojewddzkiej Komendy Strazy
Pozarnej.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART.
6A UST. 2 USTAWY O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonano ,Ekspertyze techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku
ustugowego — MDK zlokalizowanego Krakowie, ul. Na Wrzosach 57, dziatka nr 695”
na podstawie ktorej uzyskano Postanowienie wydane przez Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Postanowienie okresla
zabezpieczenia ktore nalezy wykonaC¢ w istniejgcym budynku MDK oraz w
dobudowywanej klatce schodowej i adoptowanym na cele uzytkowe poddaszu, ktore
zostaty zawarte w dokumentaciji projektowe;j.

AUTORZY OPRACOWANIA

mgr inz. arch. Katarzyna Florek
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