LEGENDA - OGOLNE

Istniejgca tablica rozdzieleza:
C—1lon RG — Rozdzielica gfowna budynku
T, T2 - Tablica rozdzielcza pigtrowa

Projektowana tablica rozdzielcza,

lokdlizacja: poddasze

Reczny przycisk sterujgcy przeciwpozarowego wyfqcznika
Wiewe prqdu (PWP)

=

LEGENDA — GNIAZDA WTYCZKOWE, SItA OGOLNE

Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym,
1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t lub n/t
Gniazdo elektryczne podwdjne z bolcem ochronnym,

RZUT PARTERU

-
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L - Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym i
—-x

2| 8[3 S pokrywg, 1P+N+PE, 164, 250V, IP44, p/t lub n/t
= = = Gniazdo elektryczne pojedyncze z bolcem ochronnym i
:‘4 }3::# }3::# /\D uszczelkg, 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t
/ b;\ =« 2 x Gniazdo elektryczne z bo\c/em ochronnym i uszczelkq,
) 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t
/ / ISTNIEJACY BUDYNEK WARSZTATY 2 x Gniazdo elektryczne ded.:nad blatem kuchennym
Ko 1P4NAPE, 164, 250V, IP44, p/t, H=1,0m
=< Gniazdo elektryczne pojedyncze ded.: lodowka
10.11 0 1P+N+PE, 16A, 250V, IP20, p/t, H=0,5m
B Gniazdo elektryczne pojedyncze ded.: przy umywalce
Q] Q] h=322 cm - K 1P+N+PE, 16A, 250V, IP44, p/t, H=1,1m
138 WIATROLAP of Wypust zasilajgcy 1-faz. (3-przew.), 1P+N+PE, 230V
200~ =N KOMUNIKACIA P do odbiornika el. instalowanego na stafe
AW1 2 ( ) ( ) —
= A B u§/ Wypust zasilajgcy 3—faz. (5-przew.), 3P+N+PE, 3x230/400V
N L I T 1 PORTIERNIA v do odbiornika’ el instalowanego na ‘stafe
- } SATA WWSTAWIENNICZA ggg;ﬁéwﬁ‘“ﬁ%f’mz' (5-przew.), IPHN+PE, 400V
W-EZEL o 1 © KOMUNIKACIA
L] § B N %REHZO PROJEKTOWANA DOBUDOWA ) TTTENRR
= ot 8 0 )
- h=300 cm \ © AWA 1 1 EAZIENKA LEGENDA — YACZNIKI OSWIETLENIOWE, OSPRZET
WEZEL C.0.
200 r1/Au I § 4 tqcznik instalacyjny pojedynczy, 1P20
AW 28 +| 1 MAGAZYN 10A, 250V, p/t
=l IPN 300 TW/AWW ﬂzﬂL 500 N -1 0,37 KOMUNIKACIA o WKSCA,MZE(‘)(\\/S,H;‘%CWW Swiecznikowy, P20
T A$W/AWW . 0E - i | L SALA ZAJEC jf 1tgc}x’zﬂgﬂi)ﬂvsvtt;\;tcyjﬂy schodowy, 1P20
- istn. miejscowe obnizenie o SALA ZAJEC :)(: tqcznik instalacyjny krzyzowy, 1P20
200 AW g h=194 cm 3 SO AR 10A, 250V, p/t
] [Tt /Awt - 1012 — Czupik ruchu PIR DR-06 firmy F&F
= 211 34 & g8 - KLATKA SCHODOWA Bon 360°, 230V, max. 4A, IP40, #10m, LUX, TIME, SENS
h=304 kh ’ - = E130 ] - ) montaz: natynkowy
¥ T AW § m 11% g KLATKA SCHODOWA
| H + 2)11 ETW/AWW = olkrs) c w15 . POWIERZCHNIA y\kﬁofgévloﬁz?%r;\nk ruchu z funkcjq obecnosci
byl 5 NER o —| 0,37 NETTO ot 0", 230V, 5A, IP20, #1-10m, LUX, TIME, SENS
10.4 . | | / ﬁm/% I E— \ montaz: nawierzchniowy (nad sufitem podwieszanym)
1014 / 2leay ‘
] gﬁ ]] : AW h=stTem n=s24cm \ Powierzchnia netto parteru: 371,52m2
h=272 cm h=227 cm V1| T1 /AW1 — ,
- o= / H %1 LEGENDA — OPRAWY OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO
=N @ = W 0.0F ,
=N
138
S0 A1 A1 — LUXIONA X-LINE SLIM L-DOWN LED 5200 PC E 24
A:é ﬂj[ 840 / L-2260MM Z-1,5M 34W
= V] T1 /AW h=300 cm 1
] 90 B g
O 205 A2 | A2 - LUXIONA X-LINE SLIM L-DOWN LED 6600 PC E 24
S 840 / L-1700MM Z-1,5M 42w
%ﬁ*f AWA 10.2 T / '
[ 1 /awn h=306 cm b nda
L o zyb windowy B1 |
— PN 300 2) y d BI — LUXIONA LUXCAN R 1800 60° E 34 940 3F 14W
_— o G
N B2 _ .
138 103 3 B2 — LUXIONA LUXCAN R 2500 60" E 34 940 3F 21W
200 eczny przycisk przeciwpozaroweg : 10.13
yigcznika pradu (PWP) [stniejgca Tablica rozdzwe\czj -
L artery (T1 h=324 cm
] P (M) ‘ ‘B‘ 22 Szyny 3-fazowe
[stniejaca Tablica rozdzielcza gfown
budynku (RG) — modernizacja c1
] C1 — LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 2400LM
E IP54 840 26W
D1 D1 - LUXIONA NEPTUN LED COMPACT V1 4000LM PC
==——' | OPAL E IP65 840 / L-1200 33W

138 |
200 |
200 |

38 3|8
2|19 <& -1 0,37 E1
E1 — LUXIONA BACKPANEL LED 3800 MICRO-PRM E
IP20/44 840 nastropowa 22W
UWAGI:
O 1. Rodzaj, typ, kierunek piktogramdw oraz miejsce montazu opraw E2
| | LEGENDA — AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYINE Kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz. |:| 10 neuliNA BACKFANEL LED 4500 PLX E 1P20/44
2. Oprawy kierunkowe (znaki bezpieczefistwa) instalowat w miar
AW1 Oprawa oswietlenia awaryjnego, T ONTEC R M1 NM AT, p Y . ( . P . ) o ¢ E3
LED 2W, 1h, 333Im, \P;(JJ, praca na ciemno mozliwosci centralnie nad osiq drogi ewakuacyjnej.
— - P . . c . . E3 - LUXIONA BACKPANEL LED 5800 PLX E IP20/44
AW?2 Oprawa_oswietlenia awar gwego, TM ONTEC S M1 NM AT, 3. Dobdr urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie, zabezpieczenia 840 nastropowa 36W
m LED 5,8W, 1h, 141m, IP65, praca na ciemno . . Co . .
przeciwpozarowe, kierunki drog ewakuacyjnych nalezy uzgodni¢ z
AW3c O&rowo o$wietlenia owmgwego, TM ONTEC S W1 COLD odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq ds. zabezpieczef
=3 NM AT, LED 2.5W, 1h, 185Im, IP65, praca na ciemno, . F1 F1 — LUXIONA BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 PLX
zestaw montazowy na Scienie przeciwpozarowych. ° E 840 nastropowa 17W
- — — - 4. Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjie w poblizu urzqdzen PPOZ,
o Inaki bezpieczefistwa wskazujgce kierunek ewakuacii Kidw oi . ; iskéw dl h Wi inimal
instalowane jednostronnie na oprawach: punktow pierwsze| pomocy | przyciskow alarmowych, uzyskujgc minimaine G1
O] Oorana obwistienta owaryjnego, T ONTEC S M1 NM AT, _ o ! G1 = LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE LED COMPACT
LED 1W, 1h, >200 cd/m2, IP65, praca na ciemno natgzenie Six na powierzchni tych urzqdze _ . O V2 2400 E IP54 840 nastropowa 21W
- — - — - 5. Na sali wiefunkcyjnej przewiduje sie demontaz naswietlaczy oraz ich
Znaki bezpieczefstwa wskazujgce kierunki ewakuacii .
EW2 instalowane dwustronnie na oprawach: ponowny montaz po wykonaniu prac budowlanych.
| Oprawa oswietlenia awaryjnego, T ONTEC G NM DATA,
IP20, praca na ciemno
© Lokalizacja gasnic proszkowych wg planu ewakuacyjnego
LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ
cop Uniwersalna centrala oddymiania (COD) Investycja
Rozbudowa budynku o klatke schodowa wraz z winda, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby
[ro Przycisk oddymiania typu RPO-01 pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57
Bk Optyczna czujka dymu typu ECO1003
m Przycisk przewietrzania — najwyzsza kondygnacja typu Lokalzacia
M g P Wy ygnacja typ Krakow, ul. Na Wrzosach 57 n
T Czujka pogodowa deszcz — wiatr typu CDW-03 obr. 53 Podgdrze, dziatka . 695
Inwestor
P Sitownik 24V DC Gmina Miejska Krakow - Miodziezowy Dom Kultury im. K. I. Galczyriskiego
ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow
Projektant
mgr inz. Piotr Piwoworiski
LEGENDA — CZUKA WYKRYWAJACA DYM e
urzadzedt elektrycznych  elekroenergetycznych
B Autonom.\'czr\.o optyczna cz_uﬂ(o dymu typu ADR—20N Stadium Branza Skala Data
z sygnalizacjq akustyczng i optyczng PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA - czerwiec 2021
Tytut rysunku Nrrysunku

Plan instalacji elektrycznych — Rzut poziomu 0 (parter)




