LEGENDA — OGOLNE
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Reczny przycisk sterujqcy przeciwpozarowego wylqcznika
Wiewe prqdu (PWP)

LEGENDA — GNIAZDA WTYCZKOWE, SItA OGOLNE
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O O 1. Rodzaj, typ, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw E2
LEGENDA — AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYNE Kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoz. |:| 0 nouXIONA BACKANEL LED 4500 PLX E IP20/44
2. Oprawy kierunkowe (znaki bezpieczeristwa) instalowa¢ w miar
AW1 Oprawa oswietlenia owo%ﬂego, TM ONTEC R M1 NM AT, p ,y, . ( . P . ) L ¢ E3
LED 2W, 1h, 333Im, P20, “praca na ciemno mozliwosci centralnie nad osig drogi ewakuacyjne].
——— - < . . L . . £3 - LUXIONA BACKPANEL LED 5800 PLX E IP20/44
AW2 Oprawa_oswietlenia awar gwego, TM ONTEC S M1 NM AT, 5. Dobdr urzqdzed przeciwpozarowych w obiekcie, zabezpieczenia 840 nastropowa 36W
i LED 5,8W, 1h, 141Im, IP63, praca na ciemno . . Lo . ..
przeciwpozarowe, kierunki drdg ewakuacyjnych nalezy uzgodni¢ z
AW3c O&mwo o$wietlenia uworg'ﬂego, TM ONTEC S W1 COLD odpowiednim strazakiem lub rzeczoznawcq ds. zabezpieczefi
[[s | NM AT, LED 2.5W, 1h, 185Im, IP65, praca na ciemno, . 51 F1 — LUXIONA BERYL SURFACE LED COMPACT 2800 PLX
zestaw montazowy na Scienie przeciwpozarowych. E 840 nastropowa 17W
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- Instalowane jednostronnie na oprawacn: ) _
[V H] Oprawa oswietlenia awaryjnego, TM ONTEC S M1 NM AT, . . . . GI — LUXIONA LOTOS ELEGANCE SQUARE LED COMPACT
LED W, Th, 200 cd/m2, IP65, praca na ciemno natezenie Slx na powierzchni tych urzqdzefi _ _ L V2 2400 E P54 840 nastropowa 21W
- - - - - — 5. Na sali wiefunkcyjnej przewiduje sie demontaz naswietlaczy oraz ich
Inaki bezpieczefistwa wskazujgce kierunki ewakuacii )
Ew2 instalowane dwustronnie na oprawach: ponowny montaz po wykonaniu prac budowlanych.
[VH Oprawa oswietlenia awaryjnego, TM ONTEC G NM DATA,
IP20, praca na ciemno
© Lokalizacja gasnic proszkowych wg planu ewakuacyjnego
Inwestycja
LEGENDA — ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ Rozbudowa budynku o klatke schodowa wraz z winda, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby
pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57
con Uniwersalna centrala oddymiania (COD)
ro Przycisk oddymiania typu RPO-01 ez
Krakow, ul. Na Wrzosach 57 n
Ol Optyczna czuka dymu typu ECO1003 obr. 53 Podgbrze, dziaka r. 695
@ Przycisk przewietrzania — najwyzsza kondygnacja typu nvesor ] , ] .
PP-40 Gmina Miejska Krakéw - Miodziezowy Dom Kultury im. K. I. Gafczyfiskiego
A Czujka pogodowa deszcz — wiatr typu CDW-03 ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakéw
Projektant
= Sitownik 24V DC mgr inZ. Piotr Piwoworiski
upr. nr MAP/0109/PWOE/04
specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci nstalji
urzagzent elekirycznych i elektroenergetycznych
Stadium Branza Skala Data
LEGENDA - CZUJKA WYKRYWAJACA DYM PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNA - czerwiec 2021
Tytut rysunku Nr rysunku
o Autonomiczna optyczna czujka dymu typu ADR-20N Plan instalacji elektrycznych - Rzut poziomu +1 (| pigtro)
R z sygnalizacjq akustyczng i optyczng .




