ISTNIEJACA TABLICA ROZDZIELCZA (T1)
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OCHRONA OD PORAZEN:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA W UKLADZIE TN-S

Ochrona podstawowa:
- izolacja podstawowa czgsci czynnych
— stosowanie obuddw i osfon o stopniu ochrony co najmniej IP2X

Ochrona przy uszkodzeniu:

— samoczynne wyfqczenie zasilania
— izolacja podwdjna lub wzmocniona
— urzqdzenia Il klasy ochronnosci

Ochrona uzupefiajgca:
- urzqdzenia ochronne rdznicowoprqdowe nieprzekraczajgce =30 mA
— dodatkowe pofqczenia wyréwnawcze ochronne

Na schemacie, obok symboli, podano podstawowe parametry
aparatury zabezpieczajacej

Inwestycja

Rozbudowa budynku o klatke schodowa wraz z winda, przebudowa i adaptacja poddasza budynku na potrzeby

pracowni plastycznych w budynku MDK w Krakowie ul. Na Wrzosach 57

Lokalizacja

Krakow, ul. Na Wrzosach 57 n
obr. 53 Podgdrze, dziatka nr. 695

Inwestor
Gmina Miejska Krakéw - Miodziezowy Dom Kultury im. K. I. Gatczyriskiego
ul. Beskidzka 30, 30-619 Krakow
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Schemat ideowy zasilania - Istniejgca tablica pigtrowa budynku (T1)




