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SZ |SCIANA ZEWNETRZNA WARSTWOWA D3 | STROPODACH P2 | PRZEGRODA MIEDZYKONDYGNACYJNA
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY, GLADZ — HYDROIZOLACYJNA PCV Z PODBITKA 31.5
SOANA 7 BL. OFR POROTHERM/ZELBET 25 cm & Z FILCE, GR. 1.5mm , kolor szary —typu ligh grey WYKLADZINA PCV wg. rys. aranzu wnetrz em
WELNA MINERALNA 16cm JEDNOSKLADNIKOWY KLEJ KONTATKOWY NA BAZIE KAUCZUKU POSADZKA CEMENTOWA 5cm (zdylatowana od scian przektadkq
TYNK CIENKOWARSTWOWY NITRYLOWEGO DO MOCOWANIA MEMBRANY DO PLYTY PIR 2cm ze styropianu EPS) zbrojona wiSknami stalowymi
— IZOLACJA TERMICZNA Z PIANKI PIR  —10—-20cm STYROPIAN AKUSTYCZNY EPS 5cm
KLEJ POLIURETANOWY DO MOCOWANIA PLYTY PIR DO PAROIZOLACJI PLYTA ZELBETOWA 18cm
SAMOPRZYLEPNA PAROIZOLACJA BITUMICZNA, ZBROJONA SUFIT_PODWIESZANY /TYNK
s71[§ciANA ZEWNETRZNA WaARSTWOWA MATA SZKLANA, Z EKRANEM ALUMINIOWYM Z WIERZCHU
SRODEK GRUNTUJACY NA BAZIE SYNTETYCZNEJ GUMY | ZYWICY
TYNK WEWNETRZNY GIPSOWY, GLADZ 35 — STYROBETON 5-20 CM P1 | PODLOGA NA GRUNCIE
SCIANA Z BLOCZKOW CERAMICZNYCH POROTHERM 19cm cm — ZELBETOWA PLYTA STROPOWA 18CM
WELNA MINERALNA 15cm — TYNK/SUFIT PODWIESZANY zgodnie z rys. aranzu wnetrz ANTYELEKTROSTATYCZNA WYKLADZINA PCV/PLYTKI GRES
OKLADZINA DREWNIANA ELEWACYJNA TERMODREWNO 2cm WYLEWKA BETONOWA 5CM ZBROJONA WLOKNAMI
POLIPROPYLENOWYMI
STYROPIAN EPS100 — 10CM
FOLIA BUDOWLANA GRUBA
o1 Torch K | KLATKA SCHODOWA N Bre ook
5 PLYTKI GRESOWE NA KLEJU 17 PODSYPKA PIASKOWO—ZWIROWA O GESTOSCI 0,93 — 93CM
BLACHODOACHOWKA cm
EoVtatiyra PLYTA ZELBETOWA 18/20cm
FOLIA
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DACHU
WELNA MINERALNA 30 CM P3 [STROP NAD PIETREM
2X OGNIOODPORNA PLYAG-K | | | —mm077 — ——7—— —-——1®1 —
PARKIET 2 om PRACE WYBURZENIOWE
WYLEWKA 4 cm
FOLIA
JASTRYCH 4cm
KERAMYZT 7cm
PLYTA WPS 8cm
STALOWA BELKA IN 200 20cm
PLYTY G—K OGNIOODPORNE 2,5 cm
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